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I. CZESC OPISOWA



1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu pn.: Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy ul. Jagiellonskiej w Lebie wraz z infrastrukturg towarzyszaca
obejmujacego dziatke nr ew.: 710/2 obrgb 0001 Leba obr. 1, jednostka ewidencyjna 220802 1
m. Leba.

1.2. Podstawa opracowania

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500 obejmujaca teren inwestycji;

e umowa na wykonanie prac z Inwestorem;

e konsultacje oraz sugestie Inwestora oraz Wnioskodawcow;

e pomiary lokalizacyjne oraz wizja lokalna w terenie;

e koncepcja zagospodarowania terenu zatwierdzona przez Wnioskodawce oraz Zamawiajgcego;

e obowigzujace przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z pdzn.
zm.);

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022
poz. 503);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 z pézn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegOlowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.
2012, poz. 463);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z p6zn.
zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).



1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

e przebudowe boiska na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach
14,35 x 31,89 m: kort do tenisa o wym. 23,77 x 10,97 m, boisko do siatkowki o wym.
18,00 x 9,00 m, boisko do pitki noznej o wym. 30,00 x 12,00 m, boisko do koszykéwki
3x3owym. 11,00 x 15,00 m;

e wyposazenie boisk;

e ograniczenie terenu boiska poprzez montaz pitkochwytdéw o wysokosci 6,00 m
1 0 wymiarach 14,55 x 32,09 m oraz montaz bramy i dwoch furtek;

e budowe sitowni zewngetrznej z trzema urzadzeniami: orbitrek, fawka siedzaca do ¢wiczen
klatki piersiowej, prasa nozna;

¢ lokalizacj¢ obiektow matej architektury: stojakéw na rowery, koszy na $mieci, tawek bez
oparcia, fawkostotéw, tablicy regulaminowej, stotu do gry w szachy;

¢ odwodnienie z paneli rozsgczajaco - drenarskich nawierzchni boiska;

e wykonanie o$wietlenia boisk - wg opracowania branzy elektryczne;j;

e montaz mat przerostowych w obrgbie urzadzen sitowni zewnetrznej, stojakow na rowery,
koszy na $mieci, tawek bez opacia, tawkostotow, stotu do gry w szachy;

e wymiang¢ ogrodzenia od ul. Jagiellonskiej wraz z montazem furtki,

e zagospodarowanie zieleni - nasadzenia drzew;

e wysiew trawy (rdwniez w miejscu zastosowania mat przerostowych);

e okreslenie materiatdéw i wymagan projektowanych elementow;

e okreslenie warunkéw 1 wymagan dotyczacych prac budowlanych.

Zakres prac rozbiorkowych:
Projektowana inwestycja wymaga rozbiorki istniejagcych elementéw zagospodarowania
terenu w obszarze objetym opracowaniem.
Do rozbiorki przeznaczone s3:
e nawierzchnia asfaltowa boiska wraz z podbudowa;
e demontaz czterech istniejacych stupoéw oswietleniowych;
e demontaz istniejgcego ogrodzenia od ul. Jagiellonskie;.

Materiaty z rozbiorki o zniszczonej strukturze nalezy wywie$s¢ na wysypisko
1 zZlomowisko oraz przeznaczy¢ do utylizacji. Wykonawca winien uwzgledni¢ w kosztach zysk
ze sprzedazy ztomu. Elementy z odzysku w dobrym stanie nalezy przekaza¢ protokolarnie
zarzadcy obiektu. Szczegdlowy zakres prac rozbidrkowych zostal oznaczony rysunku nr 1 1
PZT.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na przedmiotowej dziatce znajduje si¢ istniejace boisko o nawierzchni asfaltowe;.
Teren boiska od strony pdéinocno-zachodniej oraz poétnocno-wschodniej graniczy z terenami
zabudowy mieszkaniowej, od strony poludniowo-wschodniej z dzialka drogowa
ul. Jagiellonska oraz od strony potudniowo-zachodniej z terenem kolejowym.
Powierzchnia terenu zajmuje obszar 1341 m.



Dla obszaru objetego wskazang lokalizacja obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego: Uchwata Nr XIX/171/2012 Rady Miejskiej w Lebie z dnia
22.05.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
$rédmiescia miasta ,teba - ul. Kosciuszki”, 95 ZP/US - tereny zieleni urzadzonej, rekreacji
1 sportu.

1.5. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje budowe boiska wielofunkcyjnego przy ulicy
Jagiellonskiej] w Lebie wraz z infrastrukturg towarzyszaca, ma on na celu poprawe jakosci
przestrzeni publicznej, z ktorej w szczegolnosci korzysta¢ beda okoliczni mieszkancy. Teren
wokot boiska wyposazony zostanie: w trzy urzadzenia silowni zewngtrznej, nowe latarnie
o$wietlajace boisko, stojaki na rowery, kosze na $mieci, tawki bez oparcia, tawkostoty, tablice
regulaminowg oraz stot do gry w szachy. Boisko zostanie ograniczone pitkochwytami
o wysokosci 6,00 m wraz z montazem bramy i dwoch furtek. Dodatkowo wymienione zostanie
ogrodzenie od ul. Jagiellonskiej wraz z montazem furtki. Montaz mat przerostowych
zaprojektowano w obrebie zestawu urzadzen sitowni zewngtrznej, stojakoéw na rowery, koszy
na $mieci, tawek bez opacia, lawkostolow, stotu do gry w szachy. Dopelnieniem tego programu
bedzie wzbogacenie terenu o nasadzenia drzew.

W ramach zamierzenia zachowano niezbedne standardy i normy przewidziane
dla zaprojektowanych elementow wyposazenia terenu boiska, ktére zostang zainstalowane
w ramach realizacji objetych programem zadan tj. w zakresie ich zgodno$ci z Polskimi
Normami oraz zasadami i warunkami bezpieczenstwa, okresu ich gwarancji oraz materialow
z jakich sg wykonane, a takze w zakresie wymiarow i rodzaju nawierzchni, na ktorej ten sprzet
1 urzadzenia zostang zainstalowane. Wyposazenie terenu zaprojektowano tak, aby nie stwarzato
kolizji z istniejacy infrastrukturg techniczna.

Przyjmujac wstepne zatozenia do projektu wzigto pod uwage istniejagce walory terenu
(zielen, podtoze) oraz otaczajgce teren obiekty. Wszelkie elementy, wraz z elementami malej
architektury tworza cato$¢ oraz maja za zadanie zaspakaja¢ potrzeby lokalnej spotecznosci.

Spis projektowanych elementow (numeracja jest zgodna z rys. nr 1_1 PZT):
Lawka bez oparcia - 3 szt.

Stojak na rowery - 2 szt.

Kosz na $mieci - 2 szt.

Tablica regulaminowa - 1 szt.

Lawkostot - 2 szt.

Stolik do gry w szachy - 1 szt.

Orbitrek - 1 szt.

Lawka do ¢wiczen klatki piersiowej - 1 szt.

Prasa nozna - 1 szt.

AP IR oo

1.6. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Nie dotyczy.

1.7. Uklad komunikacyjny
Istniejacy uktad komunikacyjny bez zmian.



1.8. Sposob dostepu do drogi publicznej
Dziatka nr ew. 710/2 posiada dostep do dogi publicznej - ul. Jagiellonska.

1.9. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Na terenie inwestycji znajduje si¢ podziemne uzbrojenie terenu: sie¢ energetyczna.
Projektowane zamierzenie nie koliduje z istniejagcymi sieciami.

Zaprojektowano:

e oSwietlenie boiska, ktore bedzie zasilane z nowo projektowanego ztacza kablowo
licznikowego (wg odrgbnego opracowania). Linie zasilajagca od zlacza kablowo
licznikowego wykona¢ kablem typu YAKXS 4x25mm?.

1.10. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Teren inwestycji o formie czworokata, oznaczony na projekcie zagospodarowania
terenu ABCD uksztattowany jest ze spadkiem w stron¢ pdinocno-zachodnig. Rzedne terenu
zawarte w granicy 1,8 - 1,6 m n.p.m. Na terenie przedmiotowej dziatki wystepuje ro§linnos¢
trawiasta oraz ogrodzenie od strony ul. Jagiellonskiej porosnigte jest winobluszczem.
Uksztaltowanie terenu pozostaje bez zmian. Projektuje si¢ nowe nasadzenia drzew.

Odwodnienie terenu boiska projektuje si¢ z polipropylenowych paneli/skrzynek
systemowych spetniajacych role podbudowy i zbiornika dla czasowej retencji i stopniowego
rozsaczenia wod opadowych do gruntu na dzialce Inwestora cm (rozwinigcie wg Odwodnienie
- konstrukcja z paneli rozsaczajaco-drenarskich str. 14). Wody opadowe z pozostatego terenu
beda odprowadzane poprzez grawitacyjny sptyw woédd opadowych do gruntu na dziatce
Inwestora.

Nawierzchnia bezpieczna z maty przerostowe;j

Pod urzadzeniami sitowni projektuje si¢ nawierzchni¢ bezpieczng - maty przerostowe
(pow. 61,15 m?) oraz pod stojakami na rowery, koszami na $mieci, lawkami bez oparcia,
tawkostolami, stotem do gry w szachy (pow. ok. 15 m?) w kolorze czarnym, o wymiarach
I,5mx 1,0 m. Mata przerostowa jest bezpieczna dla $srodowiska, antyposlizgowa. Jest
produktem pochodzacym z recyklingu i moze by¢ ponownie przetwarzana po eksploatacji.
Mata posiada otwory (oczka), zapewniajace mozliwo$¢ przero$ni¢cia trawy. Maty nalezy
uktada¢ na wyrdownanej, oczyszczonej i1 zageszczonej glebie. Zaleca si¢, aby wierzchnia
warstwa gruntu zostala wcze$niej usunigta, powstaty ubytek zostal uzupelniony warstwa
humusu + piasek 2:1, a nastgpnie utwardzony i wypoziomowany. Maty nalezy zamocowa¢ do
ziemi za pomocg kotkow plastikowych, 3-5 kotkéw na kazdy obwdd maty. Na koncu nalezy
wyrownac glebe lub darn przy krawedziach, aby uzyska¢ rowny poziom. Po instalacji, na calym
terenie nalezy zasia¢ trawe. Montaz mat nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Nawierzchnia zapewnia wysokos$¢ swobodnego upadku (HIC) do 3,4 m. PN-EN 1177 oraz atest
higieniczny.

Nawierzchnia trawiasta

Projektuje si¢ wysiew nasion trawy na terenie objetym zagospodarowaniem.
Projektowang nawierzchni¢ trawiastg nalezy uzyskac przez reczny wysiew nasion specjalnej
mieszanki traw. W naszych warunkach, jako podstawowa nalezy wybra¢ jedng z trzech
glownych traw roztogowych. W projekcie zalozono wykonanie nawierzchni z mieszanek traw



zawierajacych w swym sktadzie: kostrzewe czerwong, wiechling takowa 1 zycice trwala.
Zarowno zycica trwala jak 1 wiechlina tgkowa pozwalaja na stworzenie murawy nawet
w bardzo trudnych warunkach. Cechami charakterystycznymi zycicy trwatej sa zdolnos¢
do bardzo szybkiego kietkowania oraz odporno$¢ na intensywne uzytkowanie. Z kolei
za zdrowy 1 mocny system korzeniowy odpowiada wiechlina tgkowa, stanowigca podstawe
trwate] murawy. Nasiona muszg by¢ §wieze 1 dobrej jakosci. Teren powinien by¢ wyrownany,
a spadki musza zosta¢ wyprofilowane tak, aby zapewniatly odplyw wody i eliminowaty
potencjalng mozliwo$¢ stagnowania wody. Przed wysiewem trawy nalezy usungé
z powierzchniowej warstwy wszystkie zanieczyszczenia, tj. kamienie, pozostatosci po budowie
oraz inne niepozadane materiaty, takie jak korzenie, galg¢zie, grudy ziemi i inne odpady.
Po wysianiu nasion calo$¢ nalezy zwalowac, a nastepnie obficie podlac.

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu:

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni, thucznia, pozbawiony chwastow
1 innych zanieczyszczen;

e teren powinien by¢ wyréwnany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku dzialki;

e przed siewem nasion ziemi¢ nalezy zwatowa¢ watem gtadkim;

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysia¢ recznie w ilosci
25-30 g/m?;

e siew nalezy przeprowadza¢ na krzyz, a nastgpnie powierzchni¢ przeznaczong pod siew
lekko zagrabi¢;

e okres siania nawierzchni trawiastej - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy
wrzesnia.

Zagospodarowanie zielenia

Projekt zagospodarowania zieleni zaktada wprowadzenie nasadzen ze szczegdlnym
uwzglednieniem funkcji estetycznej. Nasadzenia drzew beda stanowi¢ gatunki nie wymagajace
skomplikowanej pielegnacji, odporne na niekorzystne warunki srodowiska.
UWAGA: Istniejgce ogrodzenie od ul. Jagiellonskiej przeznaczone do wymiany porasta
Winobluszcz pieciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia). Istniejgce pngcze naleZy
zabezpieczyé i po demontaZu starego ogrodzenia nalely przenies¢ na nowe.

Kryteria doboru roélin
Jednym z podstawowych kryteriow doboru gatunkéw do nasadzen jest dostosowanie
ich wytrzymatosci do panujacych tu warunkoéw klimatycznych. W chtodnym klimacie naszego

kraju najwazniejszym czynnikiem ograniczajagcym mozliwosci uprawy wielu gatunkow
i odmian ro$lin sg mrozy zimowe oraz wczesne (wrzesien) i pdzne (maj) przymrozki.

Do kolejnych kryteriow zastosowanych przy doborze roslin do nasadzen w terenach
zieleni naleza: odpornos$¢ na niekorzystne warunki glebowe (matg przestrzen rozwoju korzeni,
przesuszanie gleby, malg zasobnos¢ w sktadniki pokarmowe), odporno$¢ na czynniki presji
srodowiska - uszkodzenia mechaniczne, wydeptywanie, duza odporno$¢ na choroby
1 szkodniki, a takze walory dekoracyjne (kwitnienie, typ i barwa ulistnienia, forma pokrojowa).

Przy doborze gatunkowym wybierano przede wszystkim gatunki rodzime, odporne
na przemarzanie, wytrzymate na okresowe przesuszenia, charakteryzujace si¢ duza
odpornoscia na choroby i szkodniki oraz odporne na inne negatywne czynniki. Zaproponowany



dobor gatunkowy nie wymaga duzych naktadéw na dalsze utrzymanie, zastosowane gatunki

1 odmiany nie wymagajg czg¢stych opryskow chemicznych, prac pielegnacyjnych, zazwyczaj
tatwo regeneruja si¢ w przypadku uszkodzen.

Wymagane parametry jako$ciowe materiatu roslinnego

przed posadzeniem jako$¢ 1 zdrowotno$¢ materiatu roslinnego powinna by¢ zatwierdzona
przez projektanta;
materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej;
rosliny powinny by¢ zdrewniale, zahartowane oraz prawidlowo uformowane
z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku 1 odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci
1 dtugosci pedow, a takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia;

Sadzonki nie mogg posiada¢ nast¢pujacych wad:

— uszkodzen mechanicznych cz¢$ci nadziemnej i korzeni;

— sladow zerowania szkodnikow 1 oznak chorobowych;

— odrostéw podktadki ponizej miejsca szczepienia;

— martwic 1 pekni¢¢ oraz zmarszczen kory;

— uszkodzen przewodnika i paka szczytowego;

— przesuszen systemu korzeniowego;

— uszkodzen bryly korzeniowe;j;

drzewa lisciaste formy piennej z wyraznie uformowanym pniem i korona, pien przewodnik
prosty, pedy boczne korony drzewa rozmieszczone rOwnomiernie;

system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku rosliny;
bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnig¢ta i odpowiednio duza w zaleznosci
od gatunku, odmiany i wieku rosliny;
minimalna ilo$¢ szkotkowan - 3x;
rosliny pojemnikowe powinny posiada¢ silnie przerosnigta bryle korzeniowg i by¢
uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkos$ci rosliny. Roslina musi
rosng¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wigcej niz dwa sezony.
Ponadto ro$liny pojemnikowe powinny odpowiada¢ wszystkim wyzej wymienionym

wymaganiom.
Dobor gatunkowy
Tab. Nr 1. Wykaz gatunkow projektowanych roslin
Min. Min. Wysokosé¢ %
Nazwa parametry parametry Ilos¢
Lp. ., Nazwa polska . . . . docelowa
lacinska pojemnik obwaod pnia na [m] sztuk
[litry] wys. 1,3 [cm]
Catalpa Surmia Cs 14-16 5 18
bignonioides bignoniowa

Zaprojektowane odmiany sq popularne wsrod szkotkarzy. W przypadku braku danej odmiany

istnieje mozliwos¢ zamiany na odmianeg o podobnym pokroju, kolorze i o matych wymaganiach

glebowych.



BOISKO SPORTOWE O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

Projektuje sig:

e przebudowe boiska na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach
14,35 x 31,89 m: kort do tenisa o wym. 23,77 x 10,97 m, boisko do siatkéwki
o wym. 18,00 x 9,00 m, boisko do pitki noznej o wym. 30,00 x 12,00 m, boisko
do koszykowki 3 x 3 o wym. 11,00 x 15,00 m;

e wyposazenie boisk;

e ogrodzenie boisk poprzez montaz pitkochwytow o wys. 6,00 m i o wym. 14,55 x 32,09 m;

e brama o wymiarach 3,00 x 4,00 m;

e 2x furtka o wymiarach 2,50 x 1,00 m;

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej (pow. catkowita boiska
o nawierzchni poliuretanowej 457,62 m?, pow. catkowita boiska wraz z pitkochwytami
466,91 m?) z wyznaczonymi liniami do gier zespotowych wg rysunku. Nawierzchnie boiska
nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem 0,5% (zgodnie z rys. nr 1 _2 i rys. nr 1_3). Linie na boisku
nalezy malowac¢ farbg poliuretanowg o szerokosci 5 cm (zgodnie z rys. nr 1_2).

Wszystkie wymienione elementy lub ich czgsci sktadowe powinny posiadac certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, karty gwarancyjne i instrukcje montazu oraz by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Urzadzenia musza by¢ z elementéw systemowych i posiadaé atesty na cate
urzadzenie systemowe.

Fundamenty pod urzadzenia sportowe powinny zosta¢ zaglebione wedtug zalecen
producenta.

Plyta glowna boiska
Projektuje si¢ ptyte gtdbwna nastepujaco:
- grunt rodzimy;

- warstwa podsypkowa/wyréwnawcza z piasku gr. 25 cm, zageszczona do Id = 0,7;

- geowldknina separacyjno-filtracyjna;

- warstwa pospotki gr. 10 cm, zaggszczona do Id = 0,6;

- panel rozsaczajaco-drenarski gr. 8,5 cm (rozwinigcie wg Odwodnienie - konstrukcja z paneli
rozsaczajaco-drenarskich str. 14);

- warstwa elastyczna podktadowa ET z poliuretanu SBR gr. 2,5 cm;

- warstwa no$na SBR (uziarnienie granulatu 1-4 mm) gr. 0,8 cm;

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa EPDM (uziarnienie granulatu 0,5-1,5 mm)
gr. 0,8 cm.

Nawierzchnia obramowana bedzie obrzezem betonowym 6 x 20 x 100 cm, na tawie betonowej
z betonu C12/15. Obrzeza betonowe nalezy pokry¢ natryskiem z tworzywa sztucznego EPDM
gr. 0,8 cm.

Wody opadowe odprowadzane begda przez system drenazu.



Nawierzchnia boiska
Warstwa podbudowy elastycznej grubosci 25 mm przepuszczalna dla wody, na ktora

zostanie naniesiona metoda natrysku nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa
o grubosci warstwy 16 mm, wymagajaca podbudowy, ktora beda panele/skrzynki systemowe
spelniajace rol¢ podbudowy i zbiornika dla czasowej retencji i stopniowego rozsaczenia
do gruntu wod opadowych o gr. 8,5 cm. Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody, o zwartej
strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegow
konkurencji technicznych zawodow w la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placow
rekreacji ruchowej. Materialy musza posiada¢ certyfikat 1AAF, Atest Higieniczny PZH,
Aprobate ITB i spelnia¢ wymagania normy EN 14877:2013. Nawierzchnia musi posiada¢
autoryzacj¢ producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy
na zrealizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
ta nawierzchnig.

Minimalne wymagane parametry warstwy nawierzchniowej:

Wytrzymato$¢ na rozcigganie (Mpa) >0,40
Wydhuzenie wzgledne przy rozciaganiu (%) > 54
Scieralno$é, aparat Stuttgart (mm) <0,12
Scieralno$é, aparat Tabera (g) <1,6
Tarcie

- na mokro > 55
- na sucho >80
Redukcja sity w 23°C (%) >50
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C (mm) <2,6
Wodoprzepuszczalnos¢ (mm/h) > 8100
Pionowe odbicie pitki (%) >100
Zmiana wymiaréw w temp. 60 °C (%) <0,5

Nawierzchnia powinna byé przvijazna dla otoczenia i ludzi, a zawartos¢ zwiazkow
chemicznvch powinna bv¢ nie wieksza niz opisana w tabeli ponizej:

Parametr wartosci w mg/l
DOC <13
EOX <5

olow (Pb) <0,002
kadm (Cd) <0,0002
chrom (Cr) < 0,001
chrom VI (CrVI) <0,008
rte¢ (Hg) <0,001
cynk (Zn) <0,07
cyna (Sn) <0,02
Parafiny chlorowane Niewykrywalne
Ftalany Niewykrywalne




Nawierzchnia poliuretanowa powinna spetnia¢ wszystkie wymagania minimalne
nawierzchni okre$lone w tabeli oraz powinna zosta¢ potwierdzona stosownymi wiarygodnymi
dokumentami (np. karta techniczna producenta w oryginale, rekomendacja techniczna ITB)
pozwalajacymi na ich weryfikacj¢ oraz speknienie innych warunkéw okre§lonych w normie:
PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych-Specyfikacja.

Na etapie budowy nalezy wykona¢ badania grubos$ci nawierzchni 1 przepuszczalnosé
wody oraz sprawdzi¢ spadki poprzeczne i podtuzne z warto§ciami w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca winien ztozy¢ gwarancje na oferowang nawierzchni¢ potwierdzong przez
producenta nawierzchni. Gwarancja na nawierzchni¢ poliuretanowg winna wynosic¢
co najmniej 3 lata.

Warstwa elastyczna pod nawierzchni¢ poliuretanowa boiska powinna skladac sie
z mieszanki systemu poliuretanowego, granulatu gumowego I-5Smm oraz kruszywa
kwarcowego 2-5mm, potaczonych lepiszczem. Grubos¢ warstwy elastycznej powinna wynosié
co najmniej 25 mm. Odchytki podbudowy mierzone tata o dt. 2 m. nie powinny by¢ wigksze
niz 2 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku
itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usung¢). Podbudowa z warstwy elastycznej powinna
by¢ uwalowana w taki sposob aby nie wystepowato wykruszania si¢ warstwy gorne;.

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z budowg boiska, roboty nalezy zaczaé
od oczyszczenia terenu z krzewow wraz z usuni¢gciem korzeni. Nalezy dokonaé rozbiorki
elementow nie nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania takich jak: latani, ogrodzenia
nawierzchni i spodnich warstw konstrukcji istniejacego boiska bramek, obiektow malej
architektury 1 wywiezienia ich na sktadowisko odpadéw, ztomowisko lub zutylizowac.
Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wtascicielem i posiadaczem materiatow
nienadajagcych si¢ do ponownego wbudowania, z ktérymi begdzie postgpowat zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci: z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 z p6zn. zm.);

Technologia ukladania warstwy elastycznej podkladowej i warstwy nawierzchniowej

Po wykonaniu wymiany z doprowadzeniem gruntu do kategorii G1 oraz wykorytowaniu
nalezy wykona¢ warstwe podsypkowa/wyrownawczg z piasku gr. 25 cm oraz warstwe
podbudowy, ktorg beda panele rozsaczajaco-drenarskie gr. 85 mm. Nastepnie nalezy wykonaé
elastyczng warstwe podkladowa ET z poliuretanu SBR gr. 2,5 cm. Nawierzchni¢ syntetyczng
poliuretanowa o gr. 16 mm wykonuje si¢ w dwoch warstwach: nosnej SBR (mieszanina
granulatu gumowego 1 lepiszcza poliuretanowego) gr. 8 mm wykonywanej mechanicznie

1 bezspoinowo przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych i uzytkowej EPDM (system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM) gr. 8 mm wykonywanej poprzez natrysk
mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Po utoZzeniu warstwy no$nej SBR gr. 8§ mm
nalezy wykona¢ warstwe elastyczng ET, ktorg nalezy zniwelowaé, w celu sprawdzenia
spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Nalezy wykonaé min. jeden pomiar na 2m? wykonanej
warstwy ET. Po catkowitym zwigzaniu komponentow na nawierzchni malowane sg linie
farbami poliuretanowymi metoda natrysku.



Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni
Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢, aby wilgotnos¢
otoczenia oscylowala w przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co

najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Odwodnienie - konstrukcja z paneli rozsaczajaco-drenarskich

Projektuje si¢ podbudowe z polipropylenowych paneli/skrzynek systemowych
o wymiarach 70x35x85 mm, ktore spetniajaca rolg podbudowy i zbiornika dla czasowej retencji
1 stopniowego rozsaczenia do gruntu wod opadowych.

Powierzchnia 1 skrzynki = 0,00245 m?

Powierzchnia boiska = 457,62 m?

Ilo$¢ skrzynek rozmieszczonych na catej powierzchni boiska o wym. 14,35 x 31,89 m:

457,62 m? : 0,00245 m?> = 186 783,67

Wymagania:

» System paneli/skrzynek polipropylenowych musi charakteryzowa¢ wysokos¢ min. 80 mm
1 zapewnia¢ wolng przestrzen min. 90% objetosci panela/skrzynki dla magazynowania wody
deszczowej;

* Wytrzymato$¢ obliczeniowa na S$ciskanie elementéw systemu musi wynosi¢ min.
700 kN/m?;

» Ze wzgledu na wytrzymatos¢ 1 stabilno$¢ systemu pojedynczy panel/skrzynka musi by¢
wykonany z jednego elementu, a woda deszczowa przez nawierzchni¢ przepuszczalng
kierowana bedzie na biezaco do systemu paneli /skrzynek polipropylenowych, skad dalej
nastapi jej rozsgczanie w warstwie gruntu rodzimego. W/w rozwigzanie eliminuje
koniecznos$¢ zastosowania drenazu oraz odprowadzania wody deszczowej do kanalizacji;

» Panele/skrzynki maja spetnia¢ funkcje nawierzchnio-podbudowy zatem nawierzchnie
wlasciwe wykonane np. =z kostki betonowej, asfaltu, trawy syntetycznej,
naturalnej, poliuretanu muszg by¢ uktadane zgodnie z ich technologia bezposrednio
na panelach/skrzynkach systemowych.

Wymagane dokumenty na potwierdzenie spelnienia wymagan technicznych podbudowy

z paneli polipropylenowych:

« Karta techniczna potwierdzajagca parametry oferowanej podbudowy lub dokument
roOwnowazny;

» Atest PZH lub rownowazny dotyczacy paneli/skrzynek polipropylenowych;

» Aprobata Techniczna lub dokument rownowazny dla paneli/skrzynek polipropylenowych;

* Raport z badan ISA SPORT Iub LABOSPORT lub ITB lub innego laboratorium
akredytowanego potwierdzajacy mozliwo$¢ zastosowania paneli/skrzynek do budowy boisk
sportowych;

» Karta gwarancyjna lub inne o$wiadczenie producenta, potwierdzajaca gwarancje¢ udzielong
przez producenta na dostarczony system paneli/skrzynek polipropylenowych.

Zastosowanie rozwigzania odwodnienia poprzez ulozenie paneli rozsaczajaco-
drenarskich nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z opinia
z dnia 22.03.2018 r. znak: KUZ.022.15.2018 Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie (Zalacznik str. 18) oraz opinia z dnia 16.05.2016 r. znak:
BAP-p0.021.55.2016.JA Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej (Zalacznik str. 19).



Ogrodzenie boisk - pitkochwyty

Zaktada si¢ montaz pitkochwytu oddzielajacego boisko sportowe od reszty terenu.
Projektuje si¢ ogrodzenie o wysokosci 6 m, w postaci siatki polietylenowej: wielko$¢ oczek
5x5 cm, grubo$¢ 5 mm, na konstrukcji stalowej w kolorze zielonym. Siatki polietylenowe
charakteryzuja si¢ duza odporno$cia mechaniczng i odpornoscig na szkodliwe dziatanie
czynnikéw pogodowych, jak promieniowanie stoneczne, wiatr, opady 1 wysokie oraz niskie
temperatury. Calos¢ jest usztywniona poprzez linki stalowe naciggowe siatki o $rednicy 3 mm
w odstepach co 50 cm w pionie. Linki naciggowe nalezy mocowac do poszczegdlnych stupkow
za pomocg elementow przelotowych oraz naciggowych zalecanych przez producenta. Linki
naciggowe cynkowane ogniowo w kolorze zielonym. Na koncu i poczatku nalezy przewidzie¢
$ruby naciggowe dla linek stalowych zalecanych przez producenta i wedlug jego szczegdtowe;j
specyfikacji. Jako element no$ny dla stupkéw projektuje sie stopy fundamentowe 40 x 40 cm
zaglebione w teren do poziomu -120 cm (liczac od powierzchni terenu istniejacego). Nie
projektuje si¢ cokotu betonowego zbrojonego. Do wykonania stop fundamentowych
wymagany jest beton klasy min. B20.

Z. uwagi na bliskie sasiedztwo sieci energetycznej prace ziemne prowadzone
w obrebie istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy bezwzglednie prowadzic¢ recznie.

. Stup posredni
Shup skrajny — Stup z zastrzalem —\ / \
'

Zastrzal—"

=
.
600 cm

Adapter

300 cm maks. 600 cm maks. 600 cm maks. 600 cm 300 cm

Zrodito: www.sportplus.pl
przedstawiony rys. jest rysunkiem poglgdowym

Brama wjazdowa dwuskrzydlowa, o wymiarach: szeroko$¢ 3,00 m 1 wysokos¢ 4,00 m,
oczko 5 x 20 cm, drut fi.5 mm. Konstrukcja zabezpieczona przed korozja dzigki ocynkowaniu
1 malowaniu proszkowemu na kolor zielony.



Parametry techniczne:

i Brama 3,00 x 4,00 m
i Pret fi.5 mm

,; , Stup 0,04 x 0,06 m

it zamek LOB

\"w

Zrodto: www.castorama.pl
przedstawiony rys. jest rysunkiem poglgdowym

Dwie furtki wejsciowe o szerokosci 1,00 m i wysokosci 2,50 m, drut fi.5 mm.
zapewniajace swobodne przej$cie. Cato$¢ zabezpieczona antykorozyjnie, stal ocynkowana
1 malowana proszkowo na kolor zielony.

Parametry techniczne:

Furtka 1,00 x 2,50 m

Stup z profila 0,04 x 0,06 m/0,2 mm
Rama z profila 0,06 x 0,04 m/1,5 mm
Zawiasy regulowane M16

Zamek, klamka, zaczep

Zrodto: www.castorama.pl
przedstawiony rys. jest rysunkiem poglgdowym

Wyposazenie sportowe boisk
Boiska nalezy wyposazy¢ w nastgpujacy sprzet:
1. Boisko do pitki nozne;j:

- bramki do pitki noznej profesjonalne stalowe (2,00 x 3,00 m, glgbokos¢ 1,40 m) z tukami
sktadanymi montowane do posadzki na talerzykach, demontowalne, certyfikat
bezpieczenstwa "B" - 2 szt.;

- siatka (glebokosci - 1,40 m), certyfikat bezpieczenstwa "B" - 2 szt.;

2. Boisko do koszykowki:

- konstrukcja do koszykowki na zewnatrz, jednostupowa, do tablicy 90 x 120 cm,
cynkowana ogniowo, mocowana na stale, certyfikat bezpieczenstwa "B" - 1 szt.;

- tablica do koszykéwki treningowa, epoksydowa o wymiarach 90 x 120 cm, na ramie
metalowej cynkowanej ogniowo, certyfikat bezpieczenstwa "B" - 1 szt.;

- obrecz do koszykdéwki cynkowana ogniowo, certyfikat bezpieczenstwa "B" - 1 szt.;

- siatka do obrgczy tancuchowa 8-zaciskowa, ocynkowana - 1 szt.;

3. Boisko do siatkowki:

- stupki do siatkowki stalowe cynkowane ogniowo, wielofunkcyjne z ptynng regulacja
wysokosci , certyfikat bezpieczenstwa "B" - 2 szt.;

- tuleja montazowa stupka wielofunkcyjnego stalowego - 2 szt.;

- rama podtogowa z deklem - 2 szt.;

- siatka do siatkowki czarna z antenka, wzmocniona ta§ma, certyfikat bezpieczenstwa "B"
-1 szt.;

- wieszak na siatke - 1 szt.;



4. Boisko do tenisa:
- stupki do tenisa profesjonalne stalowe cynkowane ogniowo z wewngtrznym naciggiem
siatki, certyfikat bezpieczenstwa "B" - 1 para;
- siatka profesjonalna do tenisa ziemnego extra, certyfikat bezpieczenstwa "B" - 1 szt.;
- tuleja montazowa stupka tenisowego - 2 szt.;
- rama podlogowa z deklem - 2 szt.

Sprzet sportowy nalezy zamontowa¢ w sposob bezpieczny do gruntu wg wytycznych
producenta. Fundamenty betonowe z betonu klasy C12-C15 i glebokosci 90 cm.

Ogrodzenie od ul. Jagiellonskiej

Ogrodzenie terenu od ul. Jagiellonskiej nalezy ograniczy¢ systemowym ogrodzeniem
panelowym o wymiarach 2,50 x 1,50 m. Stupki stalowe w rozstawie co 2,50 m i wysokos$ci
1,30 m na ptycie betonowej o wymiarach 2,40 x 0,20 x 0,06 m. Duza $rednica drutu 5 mm
gwarantuje stabilno$¢ 1 elastyczno$¢ ogrodzenia. Ptot musi by¢ réwno zakonczony, bez
zadnych ostrych 1 wystajacych elementow niosacych ryzyko skaleczenia lub innych obrazen.
Konstrukcja powinna by¢ stabilna i uniemozliwia¢ zaklinowanie si¢ dziecka w jego otworach.
Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone przed korozja i czynnikami zewngtrznymi.
Calos$¢ zabezpieczona antykorozyjnie, stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo
na kolor zielony.

Parametry techniczne:

Panel 2,50 x 1,30 m

Pret fi.5 mm

Stup 0,04 x 0,06 m

Plyta betonowa gltadka 2,40x0,20x0,06 m
waga - 61kg

Zrédto: www.drumar.pl
przedstawiony rys. jest rysunkiem pogladowym

Furtka

Projektuje si¢ furtke wejsciowg o wymiarach 1,00 m x 1,50 m, drut fi.5 mm
zapewniajace swobodne przej$cie. Cato$¢ zabezpieczona antykorozyjnie, stal ocynkowana
1 malowana proszkowo na kolor zielony.



Parametry techniczne:
Furtka 1,00 x 1,50 m

Zawiasy regulowane M16
Zamek, klamka, zaczep

Stup z profila 0,04 x 0,06 m/0,2 mm
Rama z profila 0,06 x 0,04 m/1,5 mm

Zrodto: www.castorama.pl
przedstawiony rys. jest rysunkiem poglgdowym

Z uwagi na bliskie sasiedztwo sieci energetycznej prace ziemne prowadzone
w obrebie istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy bezwzglednie prowadzic¢ re¢cznie.

Koncowym etapem w obszarze inwestycji jest odtworzenie terenu do stanu pierwotnego
- zostanie odtworzony trawnik oraz Winobluszcz pigciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia)
porastajacy ogrodzenie od ul. Jagiellonskiej. Obszary ziemne nalezy wyréwnaé i pokry¢

warstwg ziemi urodzajnej grubosci gr. 10 cm wraz z obsianiem trawa.

1.11. Zestawienie powierzchniowe i iloSciowe

Typ zagospodarowania jednostka
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem ABCD 1341 m?
Powierzchnia istniejacego boiska 466,91 m?
Powierzchnia istniejgcej zieleni 874,09 m?
Powierzchnia istniejgca biologicznie czynna terenu 65,18 %
Powierzchnia catkowita przebudowywanego boiska wielofunkcyjnego 466,91 m?
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowe; 457,62 m*
Powierzchnia projektowanej nawierzchni bezpiecznej z maty przerostowej 76,15 m?
Powierzchnia projektowanej zieleni (nawierzchni trawiastej) 874,09 m?
Projektowana powierzchnia biologicznie czynna terenu 65,18 %
Dhugo$¢ wymienianego ogrodzenia panelowego na cokole 2,50 x 1,50 m, kolor zielony 40,73 mb
Ilos¢ furtek 1,00 x 1,50 m, kolor zielony 1

Dhugos¢ projektowanych pitkochwytéw o wysokosci 6 m, kolor zielony 93,28 mb
Ilos¢ furtek 1,00 x 2,50 m, kolor zielony 2

Ilo$¢ bram 3,00 x 4,00 m, kolor zielony 1

Dhugos¢ obrzezy boiska 6 x 20 x 100 cm 92,48 mb

1.12. Informacje o ograniczeniach lub zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikajace z aktéow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu

Zgodnie z § 2 ust. 7 pkt 1 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
srodmiescia miasta ,teba” - ul. Kosciuszki projekt budowlany wymaga uzgodnienia

z Dyrekcja Stowinskiego Parku Narodowego.

Inwestor uzyskal uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w dniu 27.06.2022 r.
znak: DU.942.19.2022.MZ-K ze Stowinskim Parkiem Narodowym (ZALACZNIKI str. 21).




Zgodnie z § 2 ust. 6 pkt 14 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
srédmiescia miasta ,,L.eba” - ul. Kosciuszki, dla obiektow projektowanych miejsca parkingowe
nalezy zabezpieczy¢ na wlasnych dziatkach w ilosci:

a) dla zabudowy mieszkaniowej 1 stanowisko na mieszkanie - nie dotyczy,

b) dla zabudowy hotelowej 1 stanowisko na 5 miejsc noclegowych - nie dotyczy,

¢) dla zabudowy ushugowej 1,5 stanowiska na 100 m? pow. uzytkowej - nie dotyczy,

d) w przypadku projektowania obiektow na dziatkach z istniejaca zabudowa bilans miejsc
parkingowych nalezy sporzadzi¢ taczny dla wszystkich obiektow na dzialce - nie dotyczy.

Nie projektuje si¢ miejsc postojowych na projektowanym terenie, ze wzgledu na funkcje terenu
- teren zieleni urzadzonej, rekreacji i sportu.

1.13. Informacja o wpisaniu do rejestru zabytkéow lub gminnej ewidencji zabytkow
lub czy zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze objetym ochrona
konserwatorska

Opracowywany teren nie lezy w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow oraz nie
znajduje si¢ w granicach strefy ochrony konserwatorskie;j.

1.14. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na dzialk¢ lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego

Teren inwestycji nie lezy w granicach obszaru gorniczego.

1.15. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢ebnymi

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na srodowisko naturalne. Nie przewiduje
si¢ emisji szkodliwych substancji do §rodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow.
Nie przewiduje si¢ rowniez przekraczajacych dopuszczalnych poziomoéw hatasu podczas
eksploatacji. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respektuja przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji
1 po zakonczeniu prac nie zmieniajg sposobu uzytkowania terenu.

1.16. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

Obiekt rekreacyjny na $wiezym powietrzu, nie wymaga si¢ zapewnienia opinii. Zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pozn. zm.) § 6 ust. 8 dla projektowanej inwestycji nie jest
wymagana instrukcja bezpieczenstwa pozarowego. Na podstawie § 3.1 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)
projektowane obiekty budowlane nie posiadajg stref pozarowych zgodnie z § 226
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, i nie podlegaja
uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.



1.17. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych
Brak.

1.18. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Po analizie wptywu projektowanych obiektow na otoczenie, stwierdzono, iz nie
wywotuja one ograniczen w zagospodarowaniu (w tym zabudowy) sgsiednich dzialek
w przysztosci, ani nie zmieniajg ich obecnych warunkow uzytkowania. Zakres oddziatywania
projektowanej inwestycji na otoczenie zawiera si¢ w granicach dziatki nr ew. 710/2.

Podstawa formalno-prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065
Z pozn. zm.).

Inwestycja zlokalizowana jest w zblizeniu do granicy dziatki obszaru kolejowego
na odlegto$¢ mniejsza niz 10 m oraz w zblizeniu do osi skrajnego toru na odlegto§¢ mniejsza
niz 20 m. Taka inwestycja wymagata uzyskania uzgodnienia z PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni oraz wydania opinii.

Inwestor uzyskal uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w dniu 20.01.2022 r.
Nr IZ11INSA.2133.14.2022.AS z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych
w Gdyni wraz z opinig i projektem zagospodarowania terenu (ZALACZNIKI str. 14).

Inwestor uzyskat postanowieniem z dnia 14.03.2022 r. znak: B.030.33.2022.KO zgode¢
Starosty Leborskiego na odstepstwo od zapisow art. 53 1 54 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym oraz § 4 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia
2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci 1 warunkow dopuszczajacych usytuowanie
drzew 1 krzewow, elementoéw ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w
sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymania zaston odsnieznych oraz
pasow przeciwpozarowych (ZALACZNIKI str. 13).

Lublin, pazdziernik 2021 - lipiec 2022 r.
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I. CZESC OPISOWA



1.

DANE OGOLNE
1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu pn.: Budowa boiska

wielofunkcyjnego przy ul. Jagiellonskiej w Lebie wraz z infrastrukturg towarzyszaca
obejmujacego dziatke nr ew.: 710/2 obreb 0001 Leba obr. 1, jednostka ewidencyjna 220802 1
m. Leba.

Kategoria obiektéow budowlanych: VIII

Zakres opracowania obejmuje:
przebudowe boiska na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach
14,35 x 31,89 m: kort do tenisa o wym. 23,77 x 10,97 m, boisko do siatkowki o wym.
18,00 x 9,00 m, boisko do pitki noznej o wym. 30,00 x 12,00 m, boisko do koszykoéwki
3x3owym. 11,00 x 15,00 m;
wyposazenie boisk;
ograniczenie terenu boiska poprzez montaz pitkochwytow o wysokosci 6,00 m
1 0 wymiarach 14,55 x 32,09 m oraz montaz bramy i dwoch furtek;
budowe sitowni zewnetrznej z trzema urzadzeniami: orbitrek, fawka siedzaca do ¢wiczen
klatki piersiowej, prasa nozna;
lokalizacje obiektow malej architektury: stojakow na rowery, koszy na $mieci, tawek bez
oparcia, fawkostotow, tablicy regulaminowej, stotu do gry w szachy;
odwodnienie z paneli rozsaczajaco - drenarskich nawierzchni boiska;
wykonanie o§wietlenia boisk - wg opracowania branzy elektrycznej;
montaz mat przerostowych w obrebie urzadzen sitowni zewngtrznej, stojakow na rowery,
koszy na $mieci, tawek bez oparcia, tawkostotow, stotu do gry w szachy;
wymiang ogrodzenia od ul. Jagiellonskiej wraz z montazem furtki;
zagospodarowanie zieleni - nasadzenia drzew;
wysiew trawy (réwniez w miejscu zastosowania mat przerostowych);
okreslenie materiatow i wymagan projektowanych elementow;
okreslenie warunkow 1 wymagan dotyczacych prac budowlanych.

Spis projektowanych elementow (numeracja jest zgodna z rys. nr 1_1 PZT):

AR S BRSNS AR o ol

Lawka bez oparcia - 3 szt.

Stojak na rowery - 2 szt.

Kosz na $mieci - 2 szt.

Tablica regulaminowa - 1 szt.

Lawkostot - 2 szt.

Stolik do gry w szachy - 1 szt.

Orbitrek - 1 szt.

Lawka do ¢wiczen klatki piersiowej - 1 szt.
Prasa nozna - 1 szt.



1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Sposéb uzytkowania terenu pozostaje bez zmian tj. na projektowanym terenie nadal

bedzie zlokalizowane boisko sportowe. Dodatkowo projektuje si¢ trzy urzadzenia sitowni
zewnetrznej oraz obiekty matej architektury.

1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do
warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw

Wg rozdz. II Charakterystyczne parametry urzadzen i obiektow budowlanych str. 11.

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Wg rozdz. II Charakterystyczne parametry urzadzen i obiektow budowlanych str. 11.

1.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych przyjeto, ze:
- w budowie geologicznej udzial biorg grunty klasy pierwszej o warunkach prostych;
- projektowane budowle zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Glebokos¢ posadowienia urzadzen wynosi do 1 m. Poziom zwierciadla wody znajduje si¢
ponizej poziomu kabli. Biorac pod uwage powyzsze uwarunkowania stwierdzono, ze obiekty
budowlane bedace przedmiotem niniejszego opracowania mogg by¢ realizowane
na w/w dziatce.

1.6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do Kkorzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepelnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.,
w tym osoby starsze

Projektuje sie¢ wymiane czesci istniejacego ogrodzenia od strony ul. Jagiellonskiej
o wysokosci 1,50 m. W ogrodzeniu zostanie zamontowana furtka o szerokosci 1,00 m. Boisko
dodatkowo ograniczone bedzie pitkochwytami o wysokosci 6,00 m wraz montazem bramy
o szerokosci 3,00 m 1 dwoch furtek o szerokosci 1,00 m.

1.7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilo$ci, jakosci 1 sposobu odprowadzania $ciekow oraz
wod opadowych
- zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ 1 sposob odprowadzania $ciekdw - brak
wplywu;
- odwodnienie terenu boiska odbywac si¢ bedzie polipropylenowymi panelami/skrzynkami
systemowymi spelniajagcymi role podbudowy 1 zbiornika dla czasowej retencji



1 stopniowego rozsgczenia wod opadowych do gruntu na dzialce Inwestora. Wody
opadowe z pozostalego terenu beda odprowadzane poprzez grawitacyjny sptyw wod
opadowych do gruntu na dzialce Inwestora;
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i pltynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilodci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢
- brak wplywu;
¢) rodzaju 1 ilo$ci wytwarzanych odpadow
- odpady gromadzone b¢da w koszach na Smieci ustawionych na projektowanym terenie;
d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢
- brak wplywu;
e) wpltywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe 1 podziemne
- brak wplywu.

1.8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Projektowane jest o§wietlenie boiska, ktére bedzie zasilane z nowo projektowanego
ztacza kablowo licznikowego (wg odrgbnego opracowania). Linie zasilajacg od ztacza kablowo
licznikowego wykona¢ kablem typu YAKXS 4x25mm?.

1.9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu
Obiekt rekreacyjny na $wiezym powietrzu, nie wymaga si¢ zapewnienia opinii. Zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z pézn. zm.) § 6 ust. 8 dla projektowanej inwestycji nie jest
wymagana instrukcja bezpieczenstwa pozarowego. Na podstawie § 3.1 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)
projektowane obiekty budowlane nie posiadajg stref pozarowych zgodnie z § 226
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, i nie podlegaja
uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

2. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO

Inwestycja zlokalizowana jest w zblizeniu do granicy dziatki obszaru kolejowego
na odlegto$¢ mniejsza niz 10 m oraz w zblizeniu do osi skrajnego toru na odlegto$¢ mniejsza
niz 20 m. Taka inwestycja wymagala uzyskania uzgodnienia z PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni oraz wydania opinii.



Inwestor uzyskat uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w dniu 20.01.2022 r.
Nr IZ11INSA.2133.14.2022.AS z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych
w Gdyni wraz z opinig 1 projektem zagospodarowania terenu (ZALACZNIKI str. 14).

Inwestor uzyskat postanowieniem z dnia 14.03.2022 r. znak: B.030.33.2022.KO zgode¢
Starosty Leborskiego na odstepstwo od zapiséw art. 53 i 54 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym oraz § 4 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia
2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegto$ci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie
drzew i krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w
sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymania zaston od$nieznych oraz
pasoéw przeciwpozarowych (ZALACZNIKI str. 13).

3. OGOLNE WYMAGANIA DO PROJEKTOWANYCH URZADZEN

Urzadzenia oraz obiekty matej architektury powinny by¢ wykonane z bezpiecznych
1 trwalych materialow zabezpieczonych przed destrukcyjnym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych oraz odporne na akty wandalizmu.

Nalezy stosowa¢ rozwigzania systemowe. Bezwzglednie wymagane jest S$ciste
zastosowanie si¢ do wymagan producenta celem zapewnienia wiasciwej wspolpracy
poszczegolnych komponentdw systemu, zgodnie z uzyskanymi aprobatami technicznymi lub
certyfikatami.

Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktore posiadaja certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi
na podstawie Polskich Norm oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych lub
Deklaracje zgodnosci.

Zastosowane materialy budowlane musza posiada¢ wazne aprobaty techniczne
do stosowania w budownictwie uzytecznosci publiczne;.

Wymaga si¢, aby urzadzenia i nawierzchnie posiadaty odpowiednie certyfikaty i atesty.

Montaz elementdéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta urzadzenia. Przy
instalacji urzadzen, producent winien dostarczy¢ instrukcje, ktore powinny zawiera¢ informacje
dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontroli 1 konserwacji urzadzenia.

Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie
przeznaczonym na zabudowe w taki sposob, aby utrzymane byly odpowiednie odlegtosci
pomiedzy zestawami zapewniajace zachowanie stref bezpieczenstwa.

Nalezy zwroci¢ uwage na montowanie fundamentéw urzadzen. Fundamenty powinny
by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaly zagrozenia (potknigcia si¢, uderzenia itp.). Wszelkie
czes$ci wystajace z fundamentow, takie jak konce §rub, powinny si¢ znajdowac co najmniej
20 cm pod plaszczyzng terenu, chyba, Ze zostaty catkiem zakryte.

Urzadzenia musza posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane
z materiatow zgodnych z opisem. Muszg by¢ zainstalowane stabilnie, w sposdb umozliwiajacy
bezpieczne uzytkowanie.

4. ZAKRES PRAC - WYKONANIE ROBOT
4.1. Zasady ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen i wszystkich
materiatéw potrzebnych do wykonania i zakonczenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac z nalezyta starannoscia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, wiedzy zawodowej 1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



4.2. Harmonogram prac
Roboty przygotowawcze:

1) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot

Teren budowy (badz konkretnych) robodt nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwi¢
wejscie tam osobom niepowolanym.

2) Zabezpieczenie drzew i pnaczy w poblizu inwestycji
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na stan zabezpieczenia i ochrony zieleni zaréwno w trakcie
trwania prac przygotowawczych jak i robdt budowlanych. W celu zminimalizowania
negatywnego wplywu na stan zdrowotny roslinnosci i drzew znajdujacych si¢ w strefie
potencjalnego oddziatywania robot budowlanych trzeba wykona¢ czynnos$ci majace na celu
ochrong¢ wszystkich ich cze$ci. Montaz zabezpieczeh musi zosta¢c wykonany przed
rozpoczeciem inwestycji. Obowigzek wlasciwego zabezpieczenia istniejagcego drzewostanu
1 pnaczy zgodnie z Prawem ochrony przyrody jak i Prawem budowlanym, spoczywa
na Wykonawcy robot budowlanych 1 instalacyjnych. Szczegdtowy sposdb zabezpieczenia
drzewostanu zostal opisany w SST.

3) Przygotowanie miejsca na dziatce do sktadowania materiatow budowlanych
Wszystkie materialy budowlane znajdujace si¢ na terenie budowy musza zostaé
odpowiednio zabezpieczone tak, aby nie stanowily zagrozenia dla innych osob, nie
wykraczaty poza granice dziatki, nie zostatly zniszczone w wyniku dziatania czynnikow
atmosferycznych.

Roboty zasadnicze:

1) Demontaz istniejacego wyposazenia boiska;

2) Usunigcie z utylizacja nawierzchni bitumicznej boiska wraz z istniejagcymi warstwami
konstrukcyjnymi;

3) Przed wykonaniem rob6t ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu i spryzmowaé do
pOzniejszego wykorzystania przy rekultywacji terenu po zakonczeniu prac budowlanych;

4) Przebudowa istniejgcego boiska;

5) Ulozenie paneli rozsaczajaco-drenarskich;

6) Ulozenie obrzezy betonowych na podbudowie betonowej;

7) Wykonanie o$wietlenia boiska;

8) Montaz pitkochwytdw oraz montaz bramy i furtek;

9) Tyczenie stref bezpiecznych projektowanych urzadzen;

10) Betonowanie/montaz do gotowych prefabrykatow betonowych;

11) Lokalizacja oraz wykonanie prac montazowych urzadzen i obiektéw matej architektury;

12) Montaz mat przerostowych;

13) Montaz wyposazenia boisk;

14) Wymiana czg$ci ogrodzenia oraz montaz furtki;

15) Wyrownanie terenu po wykopach;

16) Wykonanie nasadzen drzew;

17) Odtworzenie zniszczonej podczas prac budowlanych nawierzchni trawiastej: dowiezienie

Zyznej ziemi, wysiew nasion traw;
18) Prace porzadkowe.



4.3. Roboty ziemne

Kopanie dotow pod fundamenty, betonowanie, korytowanie i profilowanie spadkow
pod nawierzchnie, wykonanie podbudowy, nasadzenia drzew, wyréwnanie terenu
po wykopach, wysiew nasion traw, prace porzadkowe. Podczas trwania robot ziemnych nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i w poziomie) od przewodoéw
gazowych, wodociggowych, energetycznych, kanalizacyjnych, telefonicznych, cieptowniczych
itp. Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby byto zapewnione tatwe
1 szybkie odprowadzenie wod gruntowych i1 opadowych w kazdej fazie robdt, przy czym nie
powinny powodowac szkdd na terenach sgsiednich. W tym celu powierzchnia terenu powinna
by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajacymi tatwy odptyw wody poza teren robot.

Prace ziemne prowadzone w obre¢bie istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy
bezwzglednie prowadzic¢ recznie

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
5.1. Fundamenty

Fundamenty - stopy betonowe monolityczne z betonu C12/15.
Mocowanie urzadzen 1 wyposazenia - za pomocg systemowych kotew stalowych
zabezpieczonych antykorozyjnie mocowanych w fundamencie betonowym w sposéb
zabezpieczajacy przed demontazem przez osoby niepowotane.
Poziom posadowienia:
- min. 0,70 m pod poziomem gruntu w przypadku gruntow niewysadzinowych,
- min. 1,00 m ponizej poziomu wykonczonego terenu w przypadku gruntow wysadzinowych
(strefa Il przemarzania gruntu zgodnie z PN). Alternatywnie mozna wykona¢ pod fundamentem
podsypke z pospoiki zageszczonej niewysadzinowej do 1s>0,95 do gtebokosci przemarzania.

Gora fundamentu musi by¢ umieszczona 40 cm pod powierzchnig gruntu. Jezeli
wierzchotek fundamentu wykonany jest stozkowo wg normy PN, to gora fundamentu moze si¢
znajdowa¢ 20 cm pod powierzchnig gruntu. Fundamenty pokryte systemowa izolacja
przeciwwilgociowa bezspoinowa lub z betonu wodoodpornego. Lokalizacja 1 wielkos¢
fundamentow - wg technicznych instrukcji montazu urzadzen opracowanych przez producenta
z uwzglednieniem miejscowych warunkow klimatycznych i gruntowo-wodnych.

6. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

1) Zaprojektowane urzadzenia s3 rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze
zastosowac¢ urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spelnienia wymogow
wynikajacych z ich opiséw w projekcie. Podane wymiary urzadzen i wyposazenia
sg wymiarami przykladowymi. W przypadku zastosowania urzadzen i1 wyposazenia
o innych wymiarach, nalezy dostosowa¢ do nich odpowiednie nawierzchnie i odleglo$ci
pomiedzy urzadzeniami uwzgledniajac strefy wolne, minimalne strefy bezpieczenstwa
1 wysoko$ci swobodnego upadku.

2) Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i1 materialdw rownowaznych pod wzgledem
funkcjonalnym, technicznym 1 ekonomicznym wobec zastosowanych w niniejszym
projekcie.

3) Wykonawca proponujgc urzadzenia rownowazne do zaprojektowanych winien zatgczy¢ do
oferty karty techniczne urzadzen oraz zalagczong do dokumentacji wypetiong tabele
rownowaznosci w celu poréwnania réwnowaznosci funkcjonalnej i technologiczne;.



Zaproponowane karty techniczne urzadzen winny zawiera¢: wizualizacj¢ produktu,
parametry wielkosciowe, materialowe, technologiczne, zestawienie elementow oraz
funkcjonalnosci poszczegdlnych urzadzen.

4) Zaproponowane urzadzenia winny posiada¢ aktualne certyfikaty wydane przez
akredytowang jednostke certyfikujaca na kazde urzadzenie, potwierdzajace zgodno$¢ tych
urzadzen z norma.

5) Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza.

UWAGI KONCOWE

W zwigzku z prowadzeniem robot w poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej wszystkie
roboty (gltéwnie roboty ziemne) w rejonie ich wystepowania nalezy bezwzglednie prowadzi¢
recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z dokumentacja
projektowa, a w szczegolnosci z projektem zagospodarowania terenu, na ktorym naniesiono
uzbrojenie terenu.

Metoda wykonania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od wielko$ci robot,
glebokosci wykopow, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzg¢tu.
Projekt dopuszcza zastosowanie systemowych nawierzchni sportowych o parametrach
takich samych, lepszych, badz zblizonych do projektowanych. Przez okreslenie parametréw
zblizonych do projektowanych nalezy rozumie¢ parametry techniczne oferowanych przez
wykonawcow nawierzchni sportowych maksymalnie o 3% odbiegajacych standardem
od wymaganych w projekcie w kierunku ich pogorszenia. Kazda istotng zamiane materiatow
nalezy konsultowa¢ z Projektantem.

Wskazane jest aby wykonawca realizujacy zadanie wykazal si¢ doswiadczeniem
w wykonywaniu nawierzchni poliuretanowych (warstwa §cieralna) w taczonej kolorystyce
(tzn. wykonat nawierzchni¢ w systemie o co najmniej dwoch kolorach) o powierzchni
minimum 1000 m? Dos$wiadczenie w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych
wykonawca powinien potwierdzi¢ referencjami.

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie.

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy niezwtocznie zwrdci¢ si¢ z zapytaniem
do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny
1 zdrowia uzytkownikéw wg wymogdéw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

W zalezno$ci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzegaé technologii
1 wymagan producentow.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig oraz wiedza i sztukg budowlang
oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej
do projektu.

Rzegdne terenu przyjeto zgodnie z obowigzujacymi wysokosciami dla rozpatrywanego terenu
nad poziomem morza.



e Realizacja prac budowlanych powinna by¢ prowadzona przez osoby do tego uprawnione
zgodnie z projektem budowlanym, sztukg budowlang, Polskimi Normami, obowigzujacymi
warunkami technicznymi wykonania robot, prawem budowlanym i przepisami BHP oraz
wytycznymi producentow zastosowanych urzadzen i materialow.

Lublin, kwiecien 2022 r.



II. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
URZADZEN 1 OBIEKTOW
BUDOWLANYCH



Wymagania ogélne do projektowanych urzadzen:

Projektowane urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ wykonane z materiatow wysokiej
jakosci, ponadto majg mie¢ wysoka odpornos¢ na wplyw warunkéw atmosferycznych
1 wysoka odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne;

Nie dopuszcza si¢ zastosowania gorszej jakosci zamiennikoOw projektowanych urzadzen
matej architektury;

Zastosowane materialty budowlane musza posiada¢ wazne aprobaty techniczne
do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej;

Montaz elementow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta urzadzenia. Przy
instalacji urzadzen oraz elementoéw matej architektury producent powinien dostarczy¢
instrukcje, ktore powinny zawiera¢ informacje dotyczace instalacji, funkcjonowania,
kontroli i konserwacji urzadzenia;

Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie
przeznaczonym na zabudowe w taki sposob, aby utrzymane byly odpowiednie odleglosci
pomiedzy zestawami zapewniajace zachowanie stref bezpieczenstwa;

Zakazuje si¢ wprowadzania logotypow producentéw, zgodnie z Uchwala Krajobrazowa.



KARTA TECHNICZNA
L.AWKA BEZ OPARCIA
Dane urzadzenia:

Dhugosé: 1,60 m

Szeroko$¢: 0,40 m

Wysokos¢: 0,40 m

Specyfikacja materialowa:

e wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ przed korozja i czynnikami zewnetrznymi, stal
cynkowana ogniowo S235JR 1 malowana proszkowo na kolor RAL 9006;

e siedzisko drewno drzew lisciastych, bezrdzeniowe, zaimpregnowane oraz pomalowane
dwukrotnie lakierem w kolorze Teak, catkowicie odporne na wodg¢ gr. 40 mm;

e Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.

Sposéb montazu:
Montaz wg podtoza i wskazan producenta: wbetonowanie, beton klasy C12-C15.

160

40

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z 0.0.

ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin

e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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KARTA TECHNICZNA

STOJAK NA ROWERY
Dane techniczne:
Dhugosé: 2,10 m / = [[ VIl f

Szeroko$¢: 0,58 m

Wysokosé: 0,61 m

Specyfikacja materialowa:

e wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ przed korozjg i czynnikami zewngtrznymi, stal
cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL 9006.

Sposéb montazu:
Montaz wg podtoza i wskazan producenta: wbetonowanie, beton klasy C12-C15.

61

210

58

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z 0.0.

ul. Sagdowa 2/11, 20-027 Lublin

e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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KARTA TECHNICZNA
KOSZ NA SMIECI

Dane techniczne:
Dhugosé: 0,40 m

Szeroko$¢: 0,38 m
Wysokosé: 1,00 m

Pojemnos¢: 28 1

Specyfikacja materialowa:

e wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ przed korozjg i czynnikami zewngtrznymi, stal
cynkowana ogniowo S235JR 1 malowana proszkowo na kolor RAL 9006;

e perforowana blacha stalowa cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi
na kolor RAL 9006.

Sposéb montazu:
Montaz wg podloza i wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podtozu na stalowych
kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.

40

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.0.

ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin

e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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KARTA TECHNICZNA
TABLICA REGULAMINOWA

Dane techniczne:
Dhugosé: 0,58 m
Szeroko$¢: 0,05 m

Wysokos¢: 2,00 m

Specyfikacja materialowa:

e wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ przed korozja i czynnikami zewnetrznymi, stal
cynkowana ogniowo S235JR i malowana proszkowo na kolor RAL 9006;

e tablica informacyjna z wydrukiem wielokolorowym na folii wodoodpornej i odpornej
na UV, naklejonej na blache stalowa ocynkowang o grubos$ci 2 mm;

e 1aczniki i klamry z mocnych stopéw aluminiowych.

Sposéb montazu:
Montaz wg podloza i wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podtozu na stalowych
kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.

i B

200

58

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.0.
ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin
e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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KARTA TECHNICZNA
LAWKOSTOL

Dane urzadzenia:

Dhugosé: 1,92 m

Szeroko$¢: 1,54 m

Wysokos¢: 0,77 m

Specyfikacja materialowa:
e wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ przed korozja i czynnikami zewnetrznymi, stal
cynkowana ogniowo S235JR 1 malowana proszkowo na kolor RAL 9006.

Sposéb montazu:
Montaz wg podtoza i wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podtozu na stalowych
kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.

192

154

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z 0.0.

ul. Sagdowa 2/11, 20-027 Lublin

e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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KARTA TECHNICZNA
STOL DO GRY W SZACHY

Dane techniczne:

Dhugosé: 1,91 m

Szerokos$¢: 1,91 m

Wysokos¢ stotu: 0,72 m
Wysokos¢ krzesetka: 0,45 m
Szeroko$¢ blatu: 0,85 x 0,85 m
Szeroko$c¢ krzeselka: 0,45 m
Waga: ok. 400 kg

™

N & S 2 A

200

Specyfikacja materialowa: 1315
e stol do gry w szachy z wibrowanego betonu,

zbrojonego drutem $rednicy 8 mm;

e pola do gry ze stali kwasoodpornej szlifowane;, T

wtopionej w blat stotu;

e dookota blatu listwa aluminiowa o zaokrag- m —

462
850

lonych krawedziach, uniemozliwiajaca przy- — ]

padkowe skaleczenie si¢ oraz obicie stotu;

e siedzisko z drewna drzew lisciastych,

bezrdzeniowe, zaimpregnowane oraz poma-

lowane dwukrotnie lakierem w kolorze Teak,

calkowicie odporne na wodg¢ gr. 45 mm;

e $ruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.

Sposéb montazu:

Montaz wg podtoza i wskazan producenta: wbetonowanie, beton klasy C12-C15.

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z 0.0.
ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin
e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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KARTA TECHNICZNA
ORBITREK

Dane techniczne:

Strefa bezpieczenstwa: 14 m?

Dhugosé: 1,70 m

Szeroko$¢: 0,51 m

Wysokos¢ catkowita: 2,00 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,47 m

Specyfikacja materialowa:

¢ clementy konstrukcji ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania;

e clementy kolorowe z ptyt HDPE kolorowego trojwarstwowego polietylenu o grubosci
15 mm odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

e antyposlizgowa ptyta z tworzywa HPL gr. 13 mm;

e obrotowe zlacze tozyskowe, tozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe;

¢ tabliczka z anodowanego aluminium umieszczona na uchwycie wykonanym z poliamidu.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang.

Sposéb montazu:

Montaz wg podloza i wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podtozu na stalowych
kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z 0.0.
ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin
e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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KARTA TECHNICZNA
LEAWKA DO CWICZEN KLATKI PIERSIOWEJ

Dane techniczne:

Strefa bezpieczenstwa: 16 m?

Dhugosé: 0,95 m

Szeroko$¢: 1,25 m

Wysokos¢ catkowita: 2,14 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,70 m

Specyfikacja materialowa:

¢ clementy konstrukcji ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania;

e clementy kolorowe z ptyt HDPE kolorowego trojwarstwowego polietylenu o grubosci
15 mm odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

¢ odbojniki z trwalego poliuretanu;

e tabliczka z anodowanego aluminium umieszczona na uchwycie wykonanym z poliamidu;

e plyty opar¢ i siedzisk z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm
odpornych na dzialanie warunkoéw atmosferycznych;

e obrotowe zlacze tozyskowe, tozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang.

Sposéb montazu:

Montaz wg podtoza 1 wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podiozu na stalowych
kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z 0.0.
ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin
e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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KARTA TECHNICZNA
PRASA NOZNA

Dane techniczne:

Strefa bezpieczenstwa: 15 m?
Dhugosé: 0,58 m

Szeroko$¢: 1,26 m

Wysokos¢ catkowita: 2,00 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,47 m

Specyfikacja materialowa:

¢ clementy konstrukcji ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania;

e clementy kolorowe z ptyt HDPE kolorowego trojwarstwowego polietylenu o grubosci
15 mm odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

e tabliczka z anodowanego aluminium umieszczona na uchwycie wykonanym z poliamidu;

e plyty opar¢ i siedzisk z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm
odpornych na dzialanie warunkoéw atmosferycznych;

e antyposlizgowa ptyta z tworzywa HPL gr. 13 mm.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang.

Sposéb montazu:

Montaz wg podtoza 1 wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podiozu na stalowych
kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z 0.0.
ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin
e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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A2 OUTSIDE

STUDIO PROJEKTOWE

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.0.
ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin
KRS:0000848995, NIP: 7123404112, REGON: 386475149
e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl, tel.: 574-772-996

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ W LEBIE
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Adres inwestycji:

Jednostka ewidencyjna 220802 _1 m. Leba
Obreb ewidencyjny 0001 Leba obr. 1,
Dziatka nr ew.: 710/2

Inwestor:

Gmina Miejska Leba
ul. Kosciuszki 90
84-360 Leba

PROJEKTANT

BRANZA ARCHITEKTONICZNA
mgr inz. arch. Pawel Pietrzak
261/LBOKK/2019

BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. Jerzy Szymczyk
Wa-43/92

OPRACOWAL mgr inz. arch. kraj. Anna Milewska

Lublin, Kwiecien 2022 r.



1. ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE:

e przebudowe boiska na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach
14,35 x 31,89 m: kort do tenisa o wym. 23,77 x 10,97 m, boisko do siatkowki o wym.
18,00 x 9,00 m, boisko do pitki noznej o wym. 30,00 x 12,00 m, boisko do koszykowki
3x3owym. 11,00 x 15,00 m;

e wyposazenie boisk;

e ograniczenie terenu boiska poprzez montaz pitkochwytow o wysokosci 6,00 m
1 0 wymiarach 14,55 x 32,09 m oraz montaz bramy i dwoch furtek;

e budowe sitowni zewnetrznej z trzema urzadzeniami: orbitrek, fawka siedzaca do ¢wiczen
klatki piersiowej, prasa nozna;

¢ lokalizacj¢ obiektow matej architektury: stojakéw na rowery, koszy na $mieci, tawek bez
oparcia, fawkostotoéw, tablicy regulaminowej, stotu do gry w szachy;

¢ odwodnienie z paneli rozsgczajaco - drenarskich nawierzchni boiska;

e wykonanie o$wietlenia boisk - wg opracowania branzy elektryczne;j;

e montaz mat przerostowych w obrgbie urzadzen sitowni zewnetrznej, stojakow na rowery,
koszy na $mieci, tawek bez opacia, tawkostotow, stotu do gry w szachy;

e wymiang¢ ogrodzenia od ul. Jagiellonskiej wraz z montazem furtki,

e zagospodarowanie zieleni - nasadzenia drzew;

e wysiew trawy (rdwniez w miejscu zastosowania mat przerostowych);

e okreslenie materiatdéw i wymagan projektowanych elementow;

e okreslenie warunkow 1 wymagan dotyczacych prac budowlanych.

Zakres prac rozbiorkowych:
Projektowana inwestycja wymaga rozbiorki istniejacych elementow zagospodarowania
terenu w obszarze objetym opracowaniem.
Do rozbiorki przeznaczone s3:
e nawierzchnia asfaltowa boiska wraz z podbudowa;
e demontaz czterech istniejgcych stupow os§wietleniowych;
e demontaz istniejgcego ogrodzenia od ul. Jagiellonskie;j.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

e Demontaz istniejagcego wyposazenia boiska;

e Usunigcie z utylizacja nawierzchni bitumiczne] boiska wraz z istniejagcymi warstwami
konstrukcyjnymi;

e Przed wykonaniem robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu i spryzmowac do
poOzniejszego wykorzystania przy rekultywacji terenu po zakonczeniu prac budowlanych;

e Przebudowa istniejacego boiska;

e Ulozenie paneli rozsaczajaco-drenarskich;

e Utlozenie obrzezy betonowych na podbudowie betonowej;

e Wykonanie o§wietlenia boiska;

e Montaz pitkochwytdw oraz montaz bramy i furtek;

e Tyczenie stref bezpiecznych projektowanych urzadzen;



e Betonowanie/montaz do gotowych prefabrykatéw betonowych;

e Lokalizacja oraz wykonanie prac montazowych urzadzen i obiektow matej architektury;

e Montaz mat przerostowych;

e Montaz wyposazenia boisk;

e Wymiana cz¢$ci ogrodzenia oraz montaz furtki;

e Wyréwnanie terenu po wykopach;

e Wykonanie nasadzen drzew;

e (Odtworzenie zniszczonej podczas prac budowlanych nawierzchni trawiastej: dowiezienie
Zyznej ziemi, wysiew nasion traw;

e Prace porzadkowe.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na przedmiotowe]j dzialce znajduje si¢ istniejace boisko o nawierzchni asfaltowe;.
Teren boiska od strony potnocno-zachodniej oraz pétnocno-wschodniej graniczy z terenami
zabudowy mieszkaniowej, od strony poludniowo-wschodniej z dzialka drogowa
ul. Jagiellonska oraz od strony potudniowo-zachodniej z terenem kolejowym.
Powierzchnia terenu zajmuje obszar 1341 m?.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Na terenie inwestycji znajduje si¢ podziemne uzbrojenie terenu: sie¢ energetyczna.
Projektowane zamierzenie nie koliduje z istniejagcymi sieciami.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH:

e zagrozenie dla zdrowia 0so6b postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidlowym
oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robot budowlanych;

e zagrozenie podczas prowadzenia robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow;

e zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn
1 urzadzen technicznych;

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej);

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢

montowane, eksploatowane i1 obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac

wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi

technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno-ruchowg lub

instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.



6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRA(;OWNIK(')W PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, powinni zosta¢ przeszkoleni
w zakresie zasad BHP oraz udzielenia pierwszej pomocy. Nie wolno dopusci¢ pracownika
do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp. Bezposredni nadzor
nad bezpieczenstwem higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE

Wszystkie osoby przebywajace na terenie rekreacyjnym sa zobowigzane do stosowania
niezbgdnych srodkoéw ochrony indywidualnej. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci,
przed upadkiem z wysoko$ci, nalezy stosowacé srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Zabrania si¢ wykonywania prac na wysokos$ci na otwartej przestrzeni w czasie silnych
wiatrow powyzej 10 m/s lub przy ztej widocznosci. Przy organizowaniu pracy na wysokos$ci
nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na to, zeby stanowiska pracy nie znajdowatly sie
w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napigciem.

Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotow
ogradza si¢ balustradami. Minimalna wielkos$¢ strefy niebezpieczenstwa wokot obiektu - teren
w promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktérej moga spada¢ materiaty, lecz nie
mniejszy niz 6m.

W czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikéw powinien znajdowac
si¢ na ziemi 1 posiada¢ sprzet i srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ skladowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu.

Na placu budowy nalezy umiescic¢ sprzgt p.poz., apteczke oraz tablice ostrzegawczo-
informacyjne w widocznych miejscach. Teren budowy musi zosta¢ ogrodzony.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadowania materiatow 1 wyroboéw. Stanowiska materialdéw, wyrobow i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajagcy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia,
rozsunigcia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i1 urzadzen. Materiaty drobnicowe
powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materialéw
workowanych utozone w warstwach krzyzowo w wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw.



OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.0.
ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin
tel. 574-772-996 / biuro@o-studioprojektowe.pl

Lublin, Lipiec 2022 1.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany/a
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351
z pozn. zm.), zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3

oSwiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt
techniczny w branzach: architektonicznej i elektrycznej dotyczacy inwestycji:

,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jagicellonskiej w Lebie wraz z infrastrukturg towarzyszaca
obejmujacego dziatkg nr ew.: 710/2 obreb 0001 Leba obr. 1, jednostka ewidencyjna 220802 1 m. Leba”

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT BRANZA PODPIS

Projektant:
mgr inz. arch. Pawet Pietrzak ARCHITEKTURA
261/LBOKK/2019

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Jacek Begielto ARCHITEKTURA
2249/1b/93

Projektant:
mgr inz. Jerzy Szymczyk ELEKTRYCZNA
Wa-43/92

Sprawdzajacy:
mgr inz. Zygmunt Szymczyk ELEKTRYCZNA
LUB/0022/PWOE/05

Zawartos¢ projektu budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc¢.

Swiadomy/a odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

www.o-studioprojektowe.pl * siedziba firmy: ul. Sgdowa 2/11, 20-027 Lublin *  NIP: 712-340-41-12
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