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Przedmiar roboét
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Nr Podstawa Opis robot

Jm | llose

Kosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI

Rozdzial DROGA

1.1 |Element Roboty przygotowawcze

Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 20 cm
Krotno$¢=0,5

1.1.1 |[KNR 2-31
1402-05
1402-06

60,000000
60,000000

m2 60,000

KNR AT-03
0101-02

1.1.2 Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm

3,000

1.2 |Element Podhudowa

KNR 231/103/4 [Mechaniczne profilowanie f zaggszezenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni w gr
Wyliczenie ilosci robot:

1.2.1

RAZEM:

uncie kat. -V

636,000000

636,000000

m2 636,000

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm (10cm)
Krotno$¢=0,7

1.2.2

m2 636,000

1.3 |Element Nawierzchnia

1.3.1 [KNR 2-31
0310-05
0310-06

Wyliczenie ilosol

zageszczeniu 6 cm AC118S (gr. 5cm)

 RAZEM:

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé po

530,000000

m2 530,000

1.3.2 |KNR 231/114/5

gr.5cm)

Wyliezeniefloscirobot: "

RAZEM:;

Podbudowy z kruszyw, luczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm (wykonanie poboczy

OO 8 oo

~106,000000
106,000000

m2 106,000
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Nr Podstawa Opis rohot

Jm| llos¢

Rozdziat ZJAZDY

2.1 |Element Zjazdy kruszywowe

KNR 2-31
0204-05
0204-06

(2.1.1 Uzupetnienie zjazdow kruszywem C90/3 frakeji 0-31,5mm - grubos¢ po zageszczeniu 12 cm

m2 80,000

KOSZTORYSINWESTORSK

[




