Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,840
d.1 0111-01 - trasa drég w terenie rowninnym
2| KNNR1 | Scinka pobocza - roboty ziemne wykonywane m3 84,000
d.1 0202-02 | koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w
gruncie kat. Il z transportem urobku i
zagospodarowaniem przez Wykonawce
3 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2 32,000
d.1 0102-01 bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z
rozbiérki na odl. do 1 km
<zacinki>
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 NAWIERZCHNIA
4|1 KNNR6 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych | m2 | 3 360,000
d.2| 1005-06 | bitumicznych
5| KNNR6 | Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m2 | 6 804,000
d.2| 1005-07
6 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 | 3444,000
d.2| 0308-01 asfaltowych o $r. grubosci 3 cm (warstwa
wyréwnawcza)
7 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 | 3 360,000
d.2 | 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm
(warstwa Scieralna) AC 11S 50/70
Razem dziat: NAWIERZCHNIA
3 POBOCZA
8 KNNR 6 Pobocza z kruszyw tamanych o grubosci po m2 840,000
d.3| 0113-05 | zageszczeniu $r. 10 cm
Razem dziat: POBOCZA
4 PRZELOZENIE ZJAZDOW
9| KNR 2-31 | Przetozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej| m2 10,800
d.4| 1104-02 | na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
analogia | piaskiem
<na istniejgcych zjazdach>
Razem dzial: PRZELOZENIE ZJAZDOW
5 INWENTARYZACJA
10 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt. 1,000
d.5 analiza

indywidualna

Razem dzial: INWENTARYZACJA

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2542 Uzytkownik: mosiek
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