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UWAGI: : 1.Nad podporami wysokość wszystkich dźwigarów jest stała h=27 cm. 2.Podcięcia (sfazowania dolne ) na końcach dźwigarów wykonać na budowie.   Zachować h=27 cm oraz minimalną szerokość Smin sfazowania górnego. 3.Elementy pokładu górnego i chodników - docinać na budowie. 4.Pozostałe elementy łączyć za pomocą śrub i gwoździ. 5.W dźwigarach z drewna okrągłego zastosować naddatki .   Ostateczne długości dźwigarów dopasować i docinać na budowie po wykonaniu   i zmierzeniu rozstawu wykonanych podpór (szacunkowe wielkości naddatków -   po ok 10 cm na każdym końcu dźwigara).  6.Dźwigary i siodełka wykonać z drewna sosnowego klasy C30 i zbieżności nie większej niż 1 cm/1m.   Pozostałe elementy wykonać z drewna sosnowego klasy C25. 7.Ewentualna zmiana rodzaju i klasy drewna możliwa jedynie za zgodą projektanta. jedynie za zgodą projektanta. 8.Zabezpieczenie drewna - wg opisu technicznego i specyfikacji technicznej wykonania robót. 9.Wycięcia na słupki balustrady w elemencie V  wykonać na budowie. 10.Bale (50x120) pokładu górnego mocować do bali (100x150) pokładu dolnego za pomocą     gwoździ okrągłych ocynkowanych 4,5x125.  11.Bale (50x120) chodnika mocować za pomocą gwoździ okrągłych ocynkowanych 4x100.  
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