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L. Uprawnienia projektowe, izby budowlane

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA BRANZY MOSTOWEJ — KLAUZULA

Wykonawca niniejszego projektu oswiadcza, ze jest on wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzy¢

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

mgr inz. PIOTR STEJBACH
upr. bud. KUP/0124/POOM/07
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci mostowej

mgr inz. PAWEL KULA
upr. bud. KUP/0044/POOM/11
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci mostowe;j

DATA OPRACOWANIA: maj 2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA BRANZY DROGOWEJ — KLAUZULA

Wykonawca niniejszego projektu o$wiadcza, ze jest on wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzy¢

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

mgr inz. MARIUSZ MAJEWSKI

upr. bud. KUP/0016/PO0OD/13
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

mgr inz. ANNA tUKASIK

upr. bud. KUP/0171/PBD/17
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

DATA OPRACOWANIA: maj 2021 r.
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Decyzje o nadaniu uprawnien projektantom i sprawdzajgcym:
_.“ KLU AWS KO
ﬂT‘\J— POMORSKA

.’I ,1 1\\\4@ C'H:FIEGCIW.A
'[’;rd,l-r 'NE“FHIERC}W

.-ﬁﬂ'-"'l L BLUDOWMC TWA
CHREGOWA KOMISJA FNALIFIKACY.INA
Bydgoszez, dnia 14 grudnia 2007 r.

Sygn. akt: KUPOIBIKK-0084-0041/07
DECYZJA

Ma podstawie ar, 24 wst 1 pkl 2 ustawy z dnia 15 grudniz 20001, o samorzadach zawodowych architekiw,
inzyniercw budownichwa oraz urbanisitw Dz, W 2 2007 r. Nr 5 pozr. 42, r pddnisiszymi zmianamil,
art, 13 ust. 1 pht 1 i ust 2, art 14 ust 1 pht 2biust 3 pkt 1 ustewy z dnla 7 lipca 1894 1. Prawo budowiane (Dz. Lf
z 2006 r. Nr 155, poz. 1198, z pddn. 2m.) oraz § 11 ust 1 pki 1 rozporzadzenia Ministra Transporty | Budownictea z
nia 26 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzignych funkeji technicznyeh w budewnictwie (Dz. U, 2 2008 r. Nr 83,
poz. 576, x podn. zm ) w 2wigzku z art. 104 Kodeksu postepowania edministracyjnege (Dz. UL z 2000 r. Nr 38, poz.
1071, 2 pén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Mariuszowi Stejbach
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwe
urodzonemu dnia 16 czerwes 1975 r. w Bydgoszozy
LUPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0124/POOMIOT
do projektowania bez ograniczef
w specjalnodei mostowej
UZASADMIEMIE

W zwigzku z wazglednisniem w catosci zadania strony, na podstawie art 107 § 4 K.p.a. odsispuja sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych upeawnled budowlanych wskazano na odwrocie decyzjl.

Pouczeni=

od ninif:jszej gecyzji shuzy odwolanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Intynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofradnictwem Okregowe] Komisji Ewalifikacying KUPOIE w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jgj doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowe] Komis]i Kwalifikacyjnej

magr ire. Wikakd Preyoylzki —

mgr in. Andrzej Masikawski

Crrzymiuja;

1. Pan Pierr Mariusz Stejbach
ul. Berlinga 4/85
85-796 Bydgoszcz

2. Okragowa Rada Izby

3. Gldwny Inspeklor N /,-
Madzan Budowlanego M

4, aa ’

ZA ZGODNOSE Z ORYGIMNALEM
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Szezegilowy zakras uprawnier budowlanych

Ma podstawie art, 12 ust 1 pkt 1 i art. 13 usl 4 ustewy Prawo budowlane w zwigzku z § 151 § 19 ust. 11 ust 2
rozparzadzenia Ministra Transpartu | Budowrictwa 7 dnia 28 keetnia 2008 1, w sprawie samadzielnych funkcl
sechricznych w budowniciwie, Pan Plotr Mariusz Stejbach jest upowazniony w specjalncscl mostowej do:
1) projektowsnia obiskiu budowlanego, takiego jak:
a) drogowy cbiekt inzynierski, w rozumianiu przepiséw o drogach publiczaych, _ _
by kolejowy obiskt inzynierski most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporgwa araz nadzlemne i podziemne
przeiécie dia pleszych, w rozumieniu przepsdw o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadad
budowle kobslowe,
2) obliczanla dwiatls mostdw | praepustiu,
3) sprawdzania projektdw architektoniczno - budowlanych | sprawowania nadzony sutorekiego,
4) sprawowania kontroll technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczed.

Ma podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 26 k'.l.rialni_a_.f_"{ll]ﬂ F. W sprawie
gamodzisinych funkeji techniczayeh w budownictwie, niniefsze upraum!enia hudu_'.rdane uprawniaja do sporzadzania
projekidw zagospodarowania dzialkl ub tereny w zakresie speciinosel mostowe].

_‘-\.\\
PRZEW DMIEEAE\-’
S CHALFIRACTINES

=
i

ZA4 ZGODNOSE Z ORYGINALEM
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. KUJAWSKO

ﬁ-\*k\] POMORSKA
F NE T okrecowa
A\ =1 Z B A
i q’, ‘ INZYNIEROW
& 11 subowncTwa
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r.
Sygn. akt KUPOIIB/KK-0054-0002/11

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnla 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (0z. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pé2n. zm.), art. 13ust 1pkt1iust 2,
art. 14 ust. 1 pk12b i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z po2n. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samadzielnych funkgii technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pbZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawlowi Kula
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 03 kwietnia 1984 r. w Nakle nad Notecig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0044/POOM/11
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 drii od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy / ,/
Okregowej Komisji Kvnlllkacyk/\pj '

’

i i /*«7

in2. Wojciech Kiatecki B ot

inz. Franciszek Szyplifiski l/?'j‘?&z/w
: \ iy ! (R

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Otrzymuja:
1. Pan Pawe! Kula
Strzelewo 22/5
86-014 Siclenko
2. Okregowa Rada lzby
3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Szczegdlowy zakres uprawnlen budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 1 art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 151 § 19 ust 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Pawel Kula jes! upowazniony w specjainosci mostowej do:

1) projekiowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;

b) kolejowy cbiekt inzynierski. most, wiadukt, przepust, konstrukcia oporowa oraz nadziemne | podziemne
przejcie dia pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadad
budowle kolejowe;

2) sprawdzania projekidw architektoniczno - budowianych | sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen,

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowtane uprawniajg do sporzadzania
projektdw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjainodci mostowe),

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wejciech Klatecki
inz. Franciszek Szyplinski

ZA4 ZGODNOSE Z ORYGINALEM
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
| z B A
INZYNIEROW

= | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0045/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mariusz Majewski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 29 czerwca 1985 r. w Rypinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe; Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

) inz. Franciszek Szyplinski ﬁ (f’(i{/ﬁlv
Otrzymuja; /‘—\
1 " p. g ,','»',"'

. Pan Mariusz Majewski
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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KUJAWSKO
POMCRSKA
L. OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
= : BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0018/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2 2016 r. poz. 1725, z pb2n. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust2iust4, art 14 ust 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. 22017 r, poz. 1332, z pdzn. zm.) oraz § 10 1 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawedowego oraz po zloZzeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Anna Justyna tukasik
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 30 pazdziernika 1984 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0171/PBD/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze| decyz|i stuzy odwotanie do Krajowe| Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za poSrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z freécig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U, 2 2017 r. poz. 1257 t).):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej céwiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie osiateczna i prawomocna,

W przypadku zlozenia przez strone oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do edwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kolodziej

Otrzymujg:

1. Pani Anna Justyna tukasik
ul. Strumykowa 2, Nadkanale
89-200 Szubin

2. Okregowa Rada Izby ;

3. Glodwny Inspektor Fe=]
Nadzoru Budovdanego ?

4. ala b

" inz, Wojciech Kiatecki
—
i uﬂz Pawel Gonczerzewicz

~— ZA4 ZGODNOSE Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenia projektantéw i sprawdzajgcych o przynaleznosci do wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa:

I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-86N-S5N-UWL *

Pan Piotr Stejbach o numerze ewidencyjnym KUP/BM/0111/08

adres zamieszkania ul. Osiedlowa 1/59, 85-794 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie efektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne) opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwasfikowanego certyfikatu 53
rownowazine pod wigigdem skutkdw prawrvych cokumentom opatrzonym podptsami whasnorgcznymi.)

[13]
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POLSKA
I £ B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& AU B waryl ety pm:

KUP-G7P-DEE-F54 *

Pan Pawet Kula o numerze ewidencyjnym KUP/BM/0134/11

adres zamieszkania ul. Bursztynowa 1/8, 86-031 Osielsko

jest cztonkiem Kujawsko-Pomarskiej Okregowe] Izby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswizdczenie zostaio wygenerowane slektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-19 roku przez:

Renata Staszak, Proewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskis] Okrepowej lzby Ingynieraw Budownictwa.

|Zicdmig drt. 5 uil 3 wiklawy k dnia 1B wibadnia 2001 r. & podpisie alektranicinys (D2 U. 2001 Nr 130 pos. 1450) dane w pasbici
alubtrenicing| apitrione bebpmcinygs pedpisem alobtrenicinys winiylikowanym prey pomocy widnegs kealdfkomanigo ceyfialu o
rewseewadng pod weghdem skulkds priwrmich dokumanies egatrionym pedpisami slasnorgeeny=a)
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® POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-JPR-1BK-3KU *

Pan Mariusz Majewski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/14

adres zamieszkania m. Ostrowite Rypinskie 172, 87-522 Ostrowite

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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@ POLSKA
I L B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rasmerze wengfikacyirym:

POM-F4P-2Q5-YDI *

Pani Anna Justyna tukasik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0085,/21

adres zamieszkania ul. Stanistawa Dabka 11/4, B0-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 12 wrzetnia 2001 r. o podpiske ebektroniczrym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektroniczne] opatrzone bezplecarym podpisem elektronicenym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wightdem shuthdw praswrych dokbumertom cpatrzonym podpisami wiasnargeenymi.)
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. Opis techniczny:

Czes¢ opisowa zgodna z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609,
Z pdzn. zm.)

1. INFORMACJE OGOLNE

1) Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia

1.1.Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania niniejszego tomu jest projekt architektoniczno-budowlany
mostowego dla zadania: ,,Przebudowa mostu na rzece Brynicy w miejscowosci Grgzawy” polegajacy
na rozbidrce istniejgcego mostu oraz budowie nowego obiektu mostowego wraz z przebudowa
dojazddéw. Projektowany obiekt znajduje sie nad rzekg Brynicg i ma na celu przeprowadzenie ruchu

kotowego nad rzeka.
1.2.Podstawa opracowania i materiaty pomocnicze

Podstawa opracowania Projektu Budowlanego jest:

e umowy numer Nr WISR.272.2.22.2019 pomiedzy Gming Bartniczka, a firma Biuro
Inzynierskie SP-Projekt na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania
»Przebudowa mostu na rzece Brynicy w miejscowosci Grgzawy”

e Mapa do celdéw projektowych,

e Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego Przebudowa mostu
na rzece Brynicy w miejscowosci Grgzawy, GEOsolutions Tomasz Michatek, Bydgoszcz,
grudzien 2019r

e Inwentaryzacja Zespotu Projektowego

[17]
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Podczas projektowania korzystano z nastepujacych materiatow:

normy:

[1] PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

[2] PN-EN 1991 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje

[3] PN-EN 1992 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu

[4] PN-EN 1995 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych
[5] PN-EN 1997 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne
wytyczne:

(6]

[7]

(8]

[9]

[10]

[11]
[12]

inne:

[13]

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z 2020 . poz. 1609, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeAstwa i ochrony
zdrowia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 7 lipca 2017r — Prawo wodne

Pozostate ustawy, rozporzadzenia, wytyczne, normy i inne przepisy prawne, dotyczgce

projektowania drdg i obiektow inzynierskich.

1.3.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowany obiekt inzynierski stuzy do przeprowadzenia ruchu kotowego nad rzeka

Kamionka.
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2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2) Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

2.1.Stan istniejgcy

Teren zamierzenia budowlanego obejmuje istniejgcy most na rzece Brynicy oraz fragment
drogi dojazdowej po obu stronach mostu. Na obszarze zamierzenia budowlanego nie wystepujg

naziemne i podziemne sieci uzbrojenia terenu.

Obecnie obiekt mostowy zostat wytgczony z eksploatacji w wyniku ztego stanu technicznego
na podstawie postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brodnicy

postanowieniem nr PINB.441.28.2019.MS z dnia 19 listopada 2019 roku.

2.2.Podstawowe parametry techniczne istniejgcych obiektéw budowalnych

Parametry techniczno-geometryczne drogi :

Klasa techniczna drogi : droga wewnetrzna
szerokos¢ istniejgcej drogi : okoto 2,60m
konstrukcja nawierzchni : droga gruntowa

Parametry techniczno-geometryczne mostu:

Klasa techniczna drogi na obiekcie mostowym: droga wewnetrzna
Dtugos¢ catkowita: 15,06 m

Rozpietos$é przesta: 4,75+4,80+2,46 = 12,01 m
Szeroko$¢ catkowita: 5,89 m

Wysokos¢ konstrukcyjna: 0,94 m

Przeswit pod obiektem : 11,50 m — poziomy

0,75 m - pionowy
Kat skrzyzowania z rzekg Kamionka: 94,81°
Przekrdj poprzeczny:

- odlegtos¢ od krawedzi do korica poprzecznicy 1,02 m
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- jezdnia 3,85m
- odlegtos¢ od krawedzi do korica poprzecznicy 1,02 m
Razem= 5,89 m

Klasa obcigzenia na obiekcie:

- hieznana
2.3.Uszkodzenia obiektu istniejacego

Ponizej zamieszczono zdjecia pokazujgce obecny stan techniczny obiektu mostowego :

2019/10/24 15:14

Fotografia 1 Widok na obiekt mostowy
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Fotografia 2 Widok na uszkodzenia podpor

4 2019/10/24> 15:15

Fotografia 3 Widok na tymczasowe wzmocnienie pomostu
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2.4.0pis prowadzenia prac rozbiérkowych istniejgcego mostu

2.4.1. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbidrkowych

Prace rozbidrkowe bedg polegaty na catkowitej rozbidrce istniejgcego mostu na rzece Brynicy.
Szkic usytuowania obiektu budowlanego zostat pokazany w czesci rysunkowej. Prace rozbiérkowe

nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

e Rozbidrka barier i pomostu drewnianego
e Rozbidrka konstrukcji drewnianej przesta oraz obciecie pali drewnianych
e Rozbidrka konstrukcji nawierzchni na dojazdach do obiektu w zakresie niezbednym do

przebudowy przyczoétkow
2.4.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przygotowanym przez Kierownika Budowy
planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcym specyfike prowadzonych prac
rozbidrkowych. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie bezpieczenstwa ludzi przy

pracach nad rzeka Brynica.

Wszystkie materiaty uzyskane w wyniku rozbiorki nalezy zagospodarowac zgodnie z zapisami

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
4) Zestawienia
5) Informacje i dane

6) Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciw pozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych
oraz przeciw pozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami

7) Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych

8) informacje o obszarze oddziatywania obiektu

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie projektuje sie urzgdzen budowalnych.
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3.2.Sposdb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow

Zamierzenie budowalne nie wytwarza $ciekdw. Woda opadowa z jezdni zostanie

odprowadzono na teren pasa drogowego.
3.3.Uktad komunikacyjny

Projektuje sie odcinek drogi wewnetrznej drogi dojazdowej o dtugosci 56,56m,
stanowigcej dojazdy do projektowanego obiektu mostowego. Projektuje sie droge o
nawierzchni z gruntowej ulepszonej kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie
o szerokosci 3,0m. Pochylenie poprzeczne drogi projektuje sie jednostronne réwne 4%.

Pochylenia podtuzne wynoszg od 0,08% do 16,58%.

W km 0+015,30 projektuje sie zjazd, w celu obstugi komunikacyjnej przylegtej
nieruchomosci. Szerokos¢ zjazdu jest rowna 3,5m. Nawierzchnie zjazdu planuje sie

wykona¢ jako gruntowg ulepszong kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie.

Pod zjazdem projektuje sie przepust o $rednicy 0,80m. Szczegdtowe rozwigzania

dotyczace przepustu zostaty przedstawione w opracowaniu branzy mostowe;j.
3.4.Sposdb dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej zapewniony jest prze istniejgcy sie¢ drog wewnetrznych.
3.5.Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Zamierzenie budowlane nie zaktada przebudowy lub budowy sieci i urzgdzen uzbrojenia

terenu.
3.6.Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Z uwagi na wymagania Waéd Polskich w zakresie swiatta pionowego pod projektowanym
mostem konieczne byto podniesienie niwelety drogi wewnetrznej. Réznica wysokosci
zostata zniwelowana poprzez wykonanie niewielkiego nasypu i nadbudowe S$cian

bocznych przyczotkéw.
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3.7.Zestawienie powierzchni zabudowy

powierzchnia w

L.p. Opis powierzchni

m?2
1 Istniejgca powierzchnia zabudowy dla mostu 58
2 Istniejgca powierzchnia zabudowy dla drogi 100
3 Projektowana powierzchnia zabudowy dla mostu 82
4 Projektowana powierzchnia zabudowy dla drogi 157
5 Powierzchnia biologicznie czynna 373

3.8. Informacje i dane

3.8.1. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktdw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane

Planowane zamierzenie budowlane ma charakter inwestycji celu publicznego z uwagi na
zapewnienie dostepu do terendéw rolniczych o znaczeniu lokalnym (gminnym). Zgodnie z art.
50 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2020.0.293) nie wymaga sie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla robét budowlanych polegajgcych na przebudowie obiektu
budowlanego jezeli roboty budowlane nie powodujg zmiany zagospodarowania terenu. W
przypadku przebudowy mostu na rzece Brynicy warunek braku zmian w zagospodarowaniu

terenu zostat spetniony.

3.8.2. Stwierdzenie czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie

budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie na terenach objetych ochrona konserwatora

zabytkéw.

3.8.3. Okreslenie wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke Ilub teren zamierzenia

budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérnicze;.
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3.8.4. Informacja o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektow

budowlanych iich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Zamierzenie budowlane nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz zdrowia

uzytkownikow.

3.9.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami

technicznymi

Droga wewnetrzna nie stanowi drogi pozarowej. Ochrona przeciwpozarowa mostu
zostanie zapewniona poprzez zabezpieczenie konstrukcji drewnianej w wyniku pokrycia

materiatu Srodkami konserwujgcymi.

3.10. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowalnych.

Zamierzenie budowalne nie wymaga zamieszczenia dodatkowych informaciji.

3.11. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz.
2068 z pbin. zm.) okresla sie obszar oddziatywania obiektu w odlegtosci od zewnetrznej
krawedzi jedni:

e dla drég gminnych oraz dojazdowych poza terenem zabudowy - 15 m.
Dziatki w obszarze oddziatywania obiektu :

040206 _2.0002.517 obreb Grazawy

040206_2.0002.537 obreb Grazawy

040206_2.0002.539 obreb Grgzawy

040206_2.0002.543 obreb Grazawy

040206_2.0002.556 obreb Grgzawy

040206_2.0002.536/2 obreb Grazawy
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4. FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego
2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzenie budowlane polega na przebudowie drogi wewnetrznej oraz rozbidrce i budowie
mostu na rzece Brynica. Ze wzgledu na koniecznosci zmiany wysokosciowej profilu drogi
zaprojektowano zjazd na sgsiadujgca dziatke. Obiekty zostaty zakwalifikowane do XXV i XXVIII

kategorii obiektéw budowlanych.

Zamierzony sposob uzytkowania i zagospodarowanie terenu nie zmieni sie w stosunku do
stanu istniejgcego. Droga wewnetrzna oraz obiekt mostowy bedg uzytkowane przez pojazdy

kotowe.

5. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

3) uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglgd
zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze
sposdb jego dostosowania do warunkdéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegolnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych;

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego;

5) opinie geotechnicznq oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

5.1.Ukfad przestrzenny i forma architektoniczna

Zamierzenie budowlane nie wptynie na zmiane ukfadu przestrzennego oraz formy
architektonicznej obiektédw. Projektowany most drewniany dobrze wpisuje sie w charakter terendow
rolniczych zlokalizowanych w poblizu inwestycji. Zastosowane materiaty sg w wiekszosci naturalne i

nie wptyng niekorzystnie na obszar inwestycji.

5.2.Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi

Projektuje sie odcinek drogi wewnetrznej drogi dojazdowe]j o dtugosci 56,56m, stanowigcej
dojazdy do projektowanego obiektu mostowego. Projektuje sie droge o nawierzchni z gruntowe;j

ulepszonej kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie o szerokosci 3,0m. Pochylenie
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poprzeczne drogi projektuje sie jednostronne réwne 4%. Pochylenia podtuzne wynoszg od 0,08% do

16,58%.

W km 0+015,30 projektuje sie zjazd, w celu obstugi komunikacyjnej przylegtej nieruchomosci.
Szerokos$¢ zjazdu jest rowna 3,5m. Nawierzchnie zjazdu planuje sie wykonac jako gruntowg ulepszong

kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie.

Pod zjazdem projektuje sie przepust o Srednicy 0,80m. Szczegdtowe rozwigzania dotyczace

przepustu zostaty przedstawione w opracowaniu branzy mostowe;j.

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi realizowane bedzie powierzchniowo na teren

pasa drogowego.

5.3.Podstawowe parametry techniczne projektowanych obiektéw mostowych

Parametry techniczno-geometryczne mostu:
Klasa techniczna drogi na obiekcie: droga wewnetrzna
Pochylenie podtuzne drogi na obiekcie : 0,08% w kierunku Dtugiego Mostu

Pochylenie poprzeczne drogi na obiekcie : daszkowe 2%

Dtugosé catkowita: 18,50 m

Rozpietos$é przesta: 3,60 +4,80 + 3,60 m
Szerokos$¢ catkowita: 5,88 m

Wysokos¢ konstrukcyjna: 0,65 m

Przeswit pod obiektem : 11,50 m — poziomy

2,86 m - pionowy
Kat skrzyzowania z rzekg Kamionka: 85,59°

Przekrdj poprzeczny:

- odlegtos¢ od poprzecznicy do lica balustrady 0,44 m
- opaska 0,50 m
- jezdnia 4,00 m
- opaska 0,50 m
- odlegtos¢ od poprzecznicy do lica balustrady 0,44 m

Razem= 5,88 m
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Klasa obcigzenia na obiekcie:

- klasa Il wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Parametry techniczno-geometryczne przepustu:
Klasa techniczna drogi na obiekcie: droga wewnetrzna
Pochylenie podtuzne drogi na obiekcie : 11,5%

Pochylenie poprzeczne drogi na obiekcie : 0%

Dtugo$é catkowita: 6,47 m
Srednica przepustu: 0,80m
Kat skrzyzowania z rzekg Kamionka: 90,00°

5.4.Uktad konstrukcyjny

5.4.1. Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie posrednie dla podpdr srodkowych w postaci jednego rzedu
pali drewnianych o $rednicy 30cm. Dla podpdr skrajnych wykorzystano istniejgce przyczotki

betonowe.

Uwaga: Obnizenie poziomu wdd gruntowych, odwodnienie wykopow i wybdr sposobu i
wykonanie ewentualnego tymczasowego umocnienia scian wykopdéw realizowanych na potrzeby

wykonania wszystkich podpdr nalezy do Wykonawcy robot.

5.4.2. Podpory

5.4.2.1.Przyczo6tki

Przyczétki zaprojektowano jako betonowe. Z uwagi na zmiane wysokosci jezdni w stosunku
do stanu istniejgcego nadbudowano przyczétki do poziomu jezdni. Materiaty zastosowane do

budowy elementéw podpdr zgodnie z pkt. 3.3.
5.4.2.2. Filary
Zaprojektowano jarzma palowe z oczepem w postaci belki drewnianej.
5.4.3. Ustrdj nosny

Ustréj nosny stanowia belki podtuzne wykonane z drewna okragtego, ptazowanego o srednicy

30cm w rozstawie poprzecznym co 80cm. Nad podporami zastosowano siodetka o przekroju
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identycznym jak przekréj diwigaréw. Konstrukcje pomostu oparto na poprzecznicach
rozmieszczonych co 80cm o przekroju prostokgtnym 20x25cm. Poprzecznicy posiadajg zmienna

wysokos¢ dla nadania spadku poprzecznego.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢é antykorozyjnie (impregnowac) przed

korozjg biologiczng i szkodnikami zgodnie z zapisami projektu technicznego.
Obiekt nie podlega prébnemu obcigzeniu.
5.4.4. Przepust
Przepust pod projektowanym zjazdem zaprojektowano jako okragty o srednicy DN800Omm
wykonany z rury spiralnie karbowanej.

5.5.Dane materiatowe

5.5.1. Drewno

Zestawienie materiatéw z podziatem na elementy konstrukcyjne:

Element konstrukcyjny Klasa drewna Klasa wytrzymatosci
wg PN-93/5-10082 | wg PN-EN 338:2004
pale C35 (K39) C35(D35)
dzwigary gtéwne C30 (K33) C30(D30)
poprzecznice C30 (K33) C30(D30)
elementy nawierzchni C25 C27(D30)
balustrady C25 C27(D30)

5.5.2. Beton

Zestawienie materiatéw z podziatem na elementy konstrukcyjne:

Element konstrukeyjny Klasa betonu Klasa wytrzymatosci | Klasa ekspozycji
wg PN-91/5-10042 wg PN-EN 206-1 wg PN-EN 206-1
Przyczétki i oczepy B35 C30/37 XC4+XD1+XA2+XF2*
Beton niekonstrukcyjny B10 C8/10 X0

*- elementy zabezpieczone powtokami ochronnymi
- stopien wodoszczelnos$ci min. W8

- stopienn mrozoodpornosci min. F150
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5.5.3. Stal zbrojeniowa

Klasa stali zbrojeniowej: A-1lIN, klasa ciggliwosci C (fyk=500MPa)

5.6.Warunki geotechniczne i sposoéb posadowienia obiektu

Zgodnie z pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych § 4 Ustalanie
kategorii geotechnicznej (Dz.U.2012.0.463) projektowany obiekt zalicza sie do Il kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Warunki gruntowo-wodne podtoza gruntowego przedstawiono na rysunku ogdlnym obiektu

w postaci profili geotechnicznych (odwierty, sondy).

Szczegdtowa analiza warunkdw geotechnicznych zostata zawarta w opracowaniu ,,Opinia
geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego Przebudowa mostu na rzece Brynicy w
miejscowosci Grgzawy”

Projektowany obiekt inzynierski zlokalizowany zostat w obrebie wystepowania utworéw

czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz uwzgledniajgc geneze, stan i rodzaj

gruntéw wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | — powierzchniowe, wspodfczesne nasypy niekontrolowane, w ktdrych sktadzie

zaobserwowano piaski drobne z domieszkami humusu i kamieni.
Warstwa lla — warstwa obejmuje humus.

Warstwa llb — holoceniskie utwory organiczne w postaci namutéw gliniastych. W warstwie

zaobserwowano domieszki torfow.

Warstwa llla — obejmujgcy piaski drobne wystepujgce z domieszkg namutu piaszczystego.
Grunty tej podwarstwy wystepujg w stanie luznym o $redniej wartosci stopnia

zageszczenia ID=0,24 (ym=1+0,28),

Warstwa llla — obejmujgcg piaski drobne. Grunty tej podwarstwy wystepujg w stanie
Sredniozageszczonym o S$redniej wartosci stopnia zageszczenia |D=0,45

(ym=1+0,19).
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Warstwa IV - stanowig holocenskie utwory rzeczne (deluwialne) zdeponowane w postaci
piaskdw srednich. Grunty tej podwarstwy wystepujg w stanie luznym o $redniej

wartosci stopnia zageszczenia ID=0,24 (ym=110,33).

Warstwa Va - obejmujgca piaski srednie wystepujgce z przewarstwieniami piaskéw srednich.
Grunty tej podwarstwy wystepujg w stanie Sredniozageszczonym o S$redniej

wartosci stopnia zageszczenia ID=0,61 (ym=1+0,10).

Warstwa Vb - obejmujgcy piaski drobne wystepujgce lokalnie z domieszkg piasku $redniego.
Grunty tej podwarstwy wystepujg w stanie zageszczonym o sredniej wartosci

stopnia zageszczenia ID=0,77 (ym=1+0,10)

Warstwa Vla — obejmuje gliny pylaste. Grunty podwarstwy Vla charakteryzujg sie
konsystencjg plastyczng i wystepujg w stanie plastycznym o sredniej wartosci

stopnia plastycznosci IL=0,32 (ym=110,11).

Warstwa VIb - obejmuje gliny pylaste wystepujace lokalnie z domieszkami pytu lub
przewarstwieniami  piaskéw  drobnych. Grunty podwarstwy Vib
charakteryzujg sie konsystencjg plastyczng i wystepuja w stanie
twardoplastycznym o sredniej wartosci stopnia plastycznosci 1L=0,18

(ym=1+0,16)

W rejonie projektowanego obiektu nawiercono wode, ktdra stabilizuje sie na gtebokosciach

1,60m w otworach 1i 2.

Zastosowano posadowienie posrednie fundamentéw.

5.7.Charakterystyka przeszkody

Przeszkode stanowi rzeka Brynica. O$ drogi przecina sie z osia cieku w km 3+156 rz. Brynicy.
W celu zapewnienia przeptywu wody powodziowej o prawdopodobienstwie wystgpienia 1%

obliczono swiatto mostu dla rzednej wysokiej wody o wartosci 74,36m n.p.m. Kr.
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6. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE 0OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

8) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktorych mowa w art.
1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzqdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r., w tym osoby starsze

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

7. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie pod wzgledem

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci i sposobu odprowadzenia sciekéw i wéd opadowych,

b) emisji zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

c¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne;

Projektowane prace budowlane nie bedg wptywaé na $Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Teren budowy zostanie uporzadkowany po zakonhczeniu
wznoszenia obiektu.

8. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

8.1.tozyska
Na przyczétkach zastosowano tozyska elastomerowe.
8.2.Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych

Nie dotyczy.
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8.3.lzolacje wodoszczelne

Izolacja czesci podpor stykajacych sie z gruntem

Odziemne (od strony nasypu korpusu drogowego) powierzchnie betonowe elementéow
podpodr nalezy zabezpiecza¢ materiatami bitumicznymi naktadanymi na zimno. Nalezy wykonaé min.
3-krotne zabezpieczenie, obejmujgce min. jednokrotne gruntowanie oraz min. dwukrotne naktadanie
powtoki izolacji wtasciwej.

Izolacja czesci podpor nad powierzchnia gruntu

Dostepne (odkryte) powierzchnie elementéw wszystkich podpér, nalezy zabezpieczyé poprzez
impregnacje hydrofobowa

8.4.Nawierzchnia na obiekcie
Zaprojektowano nawierzchnie drewniang w postaci 2 warstw dyliny o grubosci 15cm i 12cm.
8.5.Nawierzchnia kap oraz gérnych powierzchni wybranych elementéw podpér

Na kapach przewidziano nawierzchnie z powtoki na bazie zywic o gr. min 5mm. Stosowana
nawierzchnia powinna by¢é chemoutwardzalna, co najmniej trzywarstwowa (grunt, warstwa
wiasciwa, powtoka zamykajaca)

8.6.Kapy i krawezniki

Zaprojektowano drewniane kapy i kraweznik. Ze wzgledu na bardzo maty ruch na moscie nie
projektuje sie wzmocnienia kraweznika profilem stalowym.

8.7.Urzadzenia odprowadzenia wod opadowych

Woda opadowa z pomostu zostanie odprowadzona bezposrednio do rzeki Brynicy
8.8.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Zaprojektowano balustrade drewniang o wysokosci 1,10m.

8.9.Ekrany przeciwhatasowe i przeciwol$nieniowe

Nie dotyczy.

8.10. Instalacja oswietleniowa.

Nie dotyczy.

8.11. Urzadzenia wentylacyjne

Nie dotyczy.
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8.12. Urzadzenia zapewniajace dostep do obiektdw inzynierskich w celach
utrzymaniowych

Z uwagi na niewielkg wysokos¢ nasypow na dojazdach do obiektu oraz dostepno$é obiektu z
poziomu terenu nie projektuje sie schodow skarpowych.

8.13. Plyty przejsciowe

Nie dotyczy.

8.14. Umocnienie cieku

Umocnienie rzeki Brynicy zaprojektowano w postaci opaski palowo — kiszkowej wykonanej z

kotkdw okorowanych $rednicy 14cm i dtugosci 3,5m oraz 2 kiszek faszynowych srednicy 30cm.

Powyzej na skarpie cieku nalezy wykona¢ darniowanie i obsianie mieszankg traw na wysokos¢ 1,5m.
Umocnienie przy przepuscie wykonano z narzutu kamiennego na podsypce zwirwej.
8.15. Znaki pomiarowe
Na obiekcie zaprojektowano zamontowanie znakéw pomiarowych w nastepujgcych
miejscach:
- nad podporami obiektu po obu stronach przesta,
- na $cianach bocznych przyczétkow,
- na Scianach czotowych przyczotkéw.

Wysokos¢ umieszczenia znakdw na podporach wynosi okoto 1,0 m powyzej terenu. W rejonie
obiektu nalezy zlokalizowaé réwniez staty znak wysokos$ciowy, wykonany z trwatego materiatu i
posadowiony na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania. Znaki pomiarowe nalezy dowigzac
do statych znakdw wysokos$ciowych, z kolei staty znak powinien by¢ w miare mozliwosci dowigzane

do niwelacji panstwowe;j.

8.16. Urzadzenia obce i kolizje

W obrebie projektowanego obiektu nie wystepujg urzadzenia obce.
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9. KOLORYSTYKA OBIEKTU

Wyeksponowane powierzchnie betonowe wszystkich elementéw podpdér powinny (po
wykonaniu wymaganych powtok antykorozyjnych) by¢ zblizone do naturalnej kolorystyki betonu.

Elementy konstrukcyjne nalezy wykonaé w kolorze:

- konstrukcja drewniana naturalny kolor drewna

- nawierzchnia na kapach: naturalny kolor kruszywa;

10. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike planowanej inwestycji i warunki

prowadzenia robét budowlanych na kazdym stanowisku pracy.
W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia rob6t budowlanych:

. ktére powodujg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w

szczegdblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

. prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw konstrukcji mostowej z

uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ wykonanie nastepujgcych robot:

A. Roboty ziemne:

. wykonanie wykopdéw pod fundamenty

. zabezpieczenie wykopdw przed wodg

J zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem
B. Wykonanie fundamentow:

J wykonanie pali drewnianych nad woda

C. Wykonanie podpor:
J wykonanie zbrojenia elementéw podpor

. betonowanie monolitycznych $cian
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D. Wykonanie ustroju niosgcego:
. montaz i ustawienie konstrukcji drewnianej
E. Wykonanie nawierzchni, izolacji i zabezpieczen antykorozyjnych:
. wykonanie izolacji powierzchni stykajgcych sie z gruntem
. wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni betonowych narazonych na

dziatanie czynnikéw atmosferycznych

. wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych elementéw drewnianych
G. Roboty przyobiektowe:

o wykonanie zasypki przyczétkéw,

. wykonanie umocnien skarp i ciekdw.

Wytyczne dot. sporzadzenia planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia:

J zakres robét dla catego zamierzenia oraz kolejnos$é realizacji.
. wykaz aktualnie istniejgcych obiektow budowlanych.
J elementy zagospodarowania dziatki i terenu ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
. przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot.

J sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robét szczegdlnie niebezpiecznych.

J srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczedAstwom wynikajgcych z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcy szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przygotowany plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z Dz. U. Nr
120, poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wymagane jest rowniez, aby ten plan zostat pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce w zakresie

BHP.
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11. UZGODNIENIA

11.1. Decyzja wodno-prawna znak GD.ZUZ.5.4210.219.2020.MK

Torun, dnia 30 paidriernika 2020 r.

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Toruniu
Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.5.4210,219.2020. MK
DECYZIA

Na podstawie art. 389 pkt 6 i pkt 9, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
(D2. U. 2z 2020 r. poz. 310 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Gming
Bartniczka, ul, Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka, reprezentowang przez pelnomocnika Pana Piotra Stejbacha,
w sprawie wydania porwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przer wody powierzchniowe plyngce
obiektu mostowego — przebudowg mostu na rzece Brynica w km 3+156 wedlug MPHP 10, polegajycy
na likwidacji istniejgcego mostu drogowego oraz wykonanie mostu drogowego w miejscowosci Grazawy,
na dzliaice o nr ewidencyynym 517 obreb 0002 Grgzawy, gmina Bartniczka oraz wykonanie urzadzenia
wodnego - umocnienia dna i skarp rzeki Brynica na dziatkach o nr ewidencyjnych 543, 517, 5391537 obrgb
0002 Grazawy, gmina Bartniczka
orzekam

I Udzieli¢ Gminie Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka pozwolenia wodnoprawnego
na prowadzenie przez wody powlerzchniowe plyngce oblektu mostowego — przebudowe mostu
na rzece Brynica w km 34156 wedlug MPHP 10, polegajacy na:

1. Likwidacji istniejacego mostu drogowego o rozpiglosci w swietle do 12,1 m i szerokosci catkowitej
do 5,89 m w osi drogi w miejscowosci Gragzawy, na dzialce o nr ewidencyjnym 517 obreb 0002
Grazawy, gmina Bartniczka;

2. Wykonanie mostu drogowego W ciggu drogi w miejscowosci Grazawy, na dzafce
o nr ewidencyjnym 517 obreb 0002 Grgzawy, gmina Bartniczka, o nastepujgcych parametrach:

» Dlugosc konstrukcji mostu w osi drogi do 12,5 m;

» Szerokodt konstrukcji mosty w osi drogi do 5,88 m;

« Swiatlo poziome obiektu mostowego do 11,01 m;

* Rzedna spodu konstrukcji ok, 75,36 m n.p.m.

o Wrniesienie  rzgdnej  spodu  konstrukcji  ponad  rzedng  rwierGiadla wody
o prawdopodobienstwie wystgpienia 1%-1m

Wspolrzedne geoderyjne w ukladzie PL-ETRF2000 punktdw skrajnych projektowanego mostu
drogowego, na dzlalce o nr ewidencyjnym 517 obreb 0002 Grgzawy, gmina Bartniczka:

X:5905491.799 Y. 6606156.234 X: 5905494.308 Y. 6606169.348
X: 5905487286 Y. 6606159.000 X: 5905498.849 Y: 6606166615

ZA ZGODNOSC Z ORYGIMALEM
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In. Udzielit Gminie Bartmiczka, ul. Brodnicka 8, 87-321 Bariniczka porwolenia wodnoprawnego
na wykonanie wrzgdzenia wodnego, t). urnoonienia dna i skarp wodmch reeki Brynica na diugoici
da 10 ponide] | powyie) projektowanego maostu na dziatkach o nr ewidencyjnych 543, 517, 539
i 537 obreb OD0Z Grafawy, gmina Bartnbczka, w formie palisady drewniane] | zabuddowny
biobogicane;,

M. Poswalenie wodnoprawne okretlone w punktach | — Il ninlejsze] decyzji udzielono na czas
nieokreslony, liczony od dnia, w ktdrym niniejsza decyzja stala sig ostateczna. Pozwolenie
wodnoprawne wygasa, jeieli Inwestor w ramach realizacji prredsigwriecla w zakresie drog
publicznych nle rozpoczagt realizacji przedsiewzigcia w terminie & lat od dnia, w ktbrym
porsolenie wodnoprawne na jego wykonanie stalo sie ostateczne.

V.  Okredli€ warunki | obowlarki uprawnionego 2 tytutu udzielonych pomwolen wodnoprawnych:

1) PManowane preedsiowsiecie  nalely  wykonaf zpgodnie @ dokumentacjy projektows
i obowigzujgcymi priepisami oraz nommami budowlamymi w sposdb  gwarantujgoy
berpiecrenstwo ludsi, mienia i srodowiska.

2) Roboty buedowlane moina rozpoczagd jedynie po uryskaniu moastrzygnigcia z przepistw prawa
budowlanego.

3) Roboty budowlane naleiy rozpoczgc po okresie leggowym ptakdw i okresle ochronmym ryb.

4] Uprawniony zobowiazany jest do zapewnienia przephywu wiod w cieku w trakcie prowadzenia
rerbit,

5] Prrediobenie dokumentac)l powykonawcza) wykonania mostu wraz @ umocnigniem dng | skarp
cieku do Madzoru Wodnego w Brodnicy w terminie 14 dni od zakohczenia prac.

6] Uprawniony zobowigzany jest do powiadomienia o terminie rozpoczecia | zakonczenia prac
z 7 dnlowym wyprzedzeniem Nadzdr Wodny w Brodnicy Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wiody Polskie.

7} Po preeprowadzeniv robot wprawniony obowigrany jest do uporzgdkowania terenu prac
i doprowadzenia go do stanu nie gorsaego nii w momendie rozpoczecia prac.

B} Inwestor zobowigzany jest do zawarcia stosownej umowy 2z administratorem  wid
tj. Dyrektorem Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w  Gdafsku Pahdstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dobyczgce] oddania w uzytkowanie gruntu paknstego
wiodami phyngoymi przez obiekt mostoweny wraz @ umochienianmi.

9} Uprawnlony ocdpowiada za wszelkie szkody powstate w zwigzku @ wykonanie nadamych
uprawnie.

V.  Ustalony w niniejszym porwoleniu zakres | warunki korzystania @ wdzielonego uprawnienia nie
mogq ulec rmianie ber rgody organu wydajacego decyzje.

Wi, Porwolenic wodnoprawne nie rodz praw do nleruchomoscl | urzgdzen konieczmych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnodcl | uprawnien osdb trzecich proystugujacych
wobec tych nieruchomosd i urzgdzen.

Uzasadnienie

W odniu 11 rmaja 2020 r. Gmina Bartniczka, ul. Brodnicka &, 87-321 Bartnicika, reprezentossana
prie: pelnomochika Pana Piotra Stejbacha, wystgpda do Zarzadu Zlewni w Torunivo Panstwowego
Gospodarstwa Waodnego Wody Polskie @ whioskiem 2 dnia & maja 2020 r., o wydanie podwaolenia
wod noprawnego na budows uregdzenia wodnego (mostu) na rzece Brynica w km 204570 oraz umocnienia
cieku na diugosc 10 m w gdre | w dd od przekroju mostu, na driatkach o nr ewidencyjmych 517, 537, 539,
543 | 556 obreb 0002 Grazawy, gmina Bartniczka. Pismem z dnia 3 czerwca 2020 r., Petnomocnik
skorypowal tresé wniosku na prowadzenie prrez wody powierzchniowe plyngce obiektu mostowego -
przebudows mostu na raece Brynica w km 34156 wediug MPHP 10, polegajgcg na likwidacji istniejyoego

ZA ZGODNOSE Z ORYGINALEM
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mosty  drogowego  oraz  wykonanie mostu  drogowego w migjscowodsl  Grykawy, na dialce
o nr ewidencyjnym 517 obreb 0002 Grgzawy, gmina Bartniczka oraz wykonanie wrzgdzenia wodnego =
umocnienia dna i skarp rzeki Brynica na dziatce o nr ewidencyjnym 517 obreb 0002 Grazawy, gmina
Bartniczka.

Winiosek nle spetnlat wymagad formalno-prawnych okreslonych w art. 407 0 400  ustawy
2dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U, z 2020 r. poz. 310 ze zm.). Wezwanlem 2 dnla 19 maja 2020 r,
wensaniern 2 dnia 25 crerwca 2020 r oraz werwanlern 2 dnia 31 lipea 20200
nak: GDLZUZ.5.4210.219.2020.MK Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Toruniu Padstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie werwal Wioskodawes do uwrupelnienia brakdw formalnyeh | mergtoryczmach,
Winiosek zostal uzupelniony pismem 2 dnia 3 czerwca 2020 r, pismem 2 dnia 20 lipca 2020 r. oraz pismeam
zdnia 21 sierpnia 2020r.

Zawiadomienie o wsIcIeciu postepowania wystano do petromocnika Winioskodawoy PiSTIRT
£ dnia 31 lipca 2020 r. znak: GDIUZS54210.219.2020.ME oraz pozostale Strony postepowania
fawiadomiono poprze: obwieszczenie, informujgc Stromy o mozliwodcl zapoznanla ske z zebramym
materidlern dowodewych | zplaszania stesownych wwag, wyjadnied i wnioskdw, Rbwnoczednie tym
samym pismem stosownie do § 10 ust. 1 wstawy 2 dnia 14 crerwca 1960r, Kodeks postepowania

adrinistracyjnego (Dez. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), organ poinformowal, fe zgromadzit wystarczajgce
dowody do wydania orzeczenia w sprawle.

Informacje o wiicigciu postepowania podano rowmied do publicine] wiadomosci  poprrez
urmbeszczenie  informacji na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Bartniczka, Urzedzie Starostwa
Powiatowego w Brodnicy | w siedzibie Zarzgdu Zlewni w Toruniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie oraz na stronie internetowe] Biuletynu Informaci Publicznej Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Waody Polskie, Urzedu Gminy Bartniczka, oraz Lrzedu Starostwa Powiatowepo w Brodnicy.

W przedmictowe] sprawie 2adna ze stron nie zglosia uwag | wnioskdw.

Minlejszg decyzje preygotowano w oparciu o operat wodnoprawny z kwietnia 2020 r. opracowany
przez Pana mgr Inf. Plotra Stejbacha wraz z uzupeinieniami.

Rozpatrujgc powylszy wniosek tutejsay organ 2waiyl, oo nastepuje:

W rozporzgdzeniu Rady Ministrdw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawle przedsiewzied moggoych
rnaczgco oddriabpwad na drodowlsko (Dz. U, z 2019 2. poz. 1839) planowana imwestycia nie zalicza sie
de katalogu prredsiewried moggcych znaczgoych oddzlabyead na Srodowisks, Wobed powyisrego
do prredmictowego wniosku nie byla wymagana decyzja o vwarunkowaniach srodowiskowych.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 wstawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U, z 2020 r.
poz. 310 ze zm.] organem whaschwym do wydania porwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarzgdu
zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Umacnienie dna i skarp cieku w myl art. 16 ust. 65 wyie] wymienionej ustawy jest urzadzeniem
wiodnym. Zgodnie z art. 389 pkt & wyie] wymieniona] ustawy na wykonanie urzgdzenia wodnego
konieczne jest uryskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Prowadaenie priaed wody powierichniowe plyngce obektdw mostowych, ), moste stalego
womysl art. 3189 pkt 9 wyle] wymisnionej ustawy wymaga udyskania porwolenia wodnoprawnego. W myél
art. 17 wst. 1 pkt 3 lit. b wyie] wymienionej ustawy preepisy ustawy dotyczgoe urzgdeen wodnych stosuje
sie@ odpowiednio do obiektdw mostowych prowadzonych przez wody powierzchniowe. W vl
art. 17 ust. 1 pkt. 4 wyZe] wymienions] ustawy termin wykonania urzgdzen wodnych stosuje ske
adpowiednio do cdbudowy, rozbudowy, przebudowey, rozbidrki lub likwidac)i tych wrzgdzen.

W trybie art. 400 ust. b wy2e] wymlenione] ustawy porwolsnla wodnoprawne okredlone w pki | - 1l
wydano w drodze decyzji na czas niepkreslony. Jednoczednie poinformowano Uprawnionego w pikt I,
ie porwolenia wodnoprawne wygasajy, jeieli Inwestor w ramach prredsigwrigeia w zakresie drog
publicziych nie rozpoczgl realizacji inwestycji w terminie 6 lat od dnia, w ktdrym pozwaolenia
wiodnoprawne na jego wykonanie staly sie ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 4 wyze] wymienions| ustawy].

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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W ramach planowanej inwestycji zostanie wykonana przebudowa mostu drogowego w ciggu drogi
w miejscowosci Grazawy, na dzialce o nr ewidencyjnym 517 obreb 0002 Grgzawy, gmina Bartniczka,
polegajaca na rozbsdree i wykonaniu nowego mostu drogowego. Ponadto w ramach przedsigwziecia
20stanie wykonane umocnienie dna i skarp wodnych rzeki Brynica na diugosci do 10 m ponizej i powyzej
projektowanego mostu na dziatkach o nr ewidencyjnych 543, 517, 539 | 537 obreb 0002 Grazawy, gmina
Bartniczka, w formie palisady drewnianej i zabudowy biologiczne). Rzedna spodu konstrukcji mostu
znajduje sig 1 m ponad rzedng zwiercladia wody o prawdopodoblenstwie wystapienia 1%.

Teren, na ktorym bedzie realizowane planowane przedsiewziecle, 22 wzgledu na wody
powlerzchniowe | podziemne nalezy do regionu wodnym Dolne] Wisty:

~ Jednolita Czes¢ Wod Powierzchniowych o kodzie PLRW20002428749 i nazwie ,Brynica od Pisi
do ujscia™: status — naturalna czed$d wod, stan — 2ly, ocena ryzyka nieosiggniecia celow
Srodowiskowych - zagroiona, cel Srodowiskowy — dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny,

~ Jednolita Czesc Waod Podziemnych o kodzie PLGW200039 - stan ilosciowy i chemiczny - dobry;
cel srodowiskowy = utrzymanie dobrego stanu chemicznego | lloSclowego, ocena ryzyka
nieosiggniecia celow srodowiskowych — niezagroona.

Planowane przedsiewziecie nie wplynie negatywnie na osiggniecie celéw srodowiskowych okreslonych
dla jednolitych czeéci wod zawartych w planie zagospodarowania wodami.

W zasiegu oddzialywania planowane) inwestycji wystépuja formy ochrony przyrody utworzone
lub ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz obszary wehodzace w sktad Europejskiej
Sieci Ekologicznej Natura 2000, Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy i obszarze NATURA 2000 ~ Bagienna Dolina Drwecy PLB0O40002.
Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na cele ochrony obszaru chronionego krajobrazu
Oraz nie naruszy spojnosci krajowego systemu obszardw chronionych.

W mysl art. 393 ust, 5 wyzej wymienionej ustawy, Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa
do nieruchomoscl lub urzgdzed konlecznych do realizacy pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje
roszczenie o zwrot nakfaddw poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

W zwigzku z powyiszym rozstrzygnieto jak w sentenci decyzji.

Pouczenie

Od ninlejsze] decyz|l slu2y stronie odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej
w Gdansku Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Toruniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie czternastu dni od daty
j&j doreczenia,

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania Strony mogq zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni w Toruniu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie. Z dniem doreczenia tutejszemu organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze Stron postepowania sle ostateczna | prawomocna. Po uzyskaniu

C e . TRLE S D
ZA ZGEODN0OSC £ ORYGIMALER \S : 4;‘," )

Rozdzielnik (ZPO):
:l) Petnomacnik Pan Piotr Stegbach, ul. Osiedlowa 1 lok. 59, 85-794 Bydgoszcz;
2. Pozostale Strooy postgpowania popezez obwiesacrenie - w rwiqziu 2 art. 401 ust. 4 ustawy 7 dala 20 lipca 2017 . Frawo
wodne (Oz. U, 2 2020 r. poz. 310 20 2m.);
3. afaMKx2.
o wydanke pozwalenio wodnopyownego dokonano oplaty na podstowie ort. 398 ust. 4 ustawy
7 dnia 20 lipco 2017 r. Prowo wodae (D, Y. 2 2020 ¢, poz. 310 2e pm.)
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11.2. Brak sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego

IR Paristwowe Brodnica, dnia 25 marca 2021 r.
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
GD.5.2,420,5.2021.18
Gmina Bartniczka
ul. Brodnicka 8

87-321 Bartniczka

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 11 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 2 2020 r. poz. 256 ze zm.) w zwiazku z art. 423 ust. 9§ 10 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r, poz. 310 ze zm.) zaswiadczam, 2e do dorgczonego przez pana Piotra
Stejbacha reprezentujgcego gmine Bartniczka, do tutejszego urzedu zgloszenia wodnoprawnego w
przedmiocie przebudowy rowu polegajacej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamknigtego na
dlugosci nie wigksze| niz 10 m -~ 6,47 m zlokalizowanego na dziatce nr 539 obr¢b Grazawy, gmina
Bartniczka, powiat brodnickl, wojewodztwo kujawsko-pomorskie, Kierownik Nadzoru Wodnego w Brodnicy
nie wniost sprzeciwu, w dradze decyzji.

Zgodnie z art. 423 ust. 3 ustawy Prawo wodne po uplywle 2 lat od okreilonego w gloszeniu
wodnoprawnym terminu rozpoczecia wykonania ww. przepusty, tj. 30 czerweca 2021 r, zgloszenie
wodnoprawne staje sig bezprzedmiotowe,

Otrzymuly:
1. Adresat;
2. 8alB.

2walnienie z opfaty skorbowej no podstawie art. 7 ust, 2 ustawy 2 dnia 16 Nstopoda 2606 1, 0 oplucie skarbowey (Oz. U. 2
20201, paz, 1546 2exrm. ).

ZA ZGODNOSE Z ORYGINALEM
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B. CZESC RYSUNKOWA
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C. INFORMACIA BIOZ
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1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

1.1. Podstawa opracowania

Prawna

umowy numer Nr WISR.272.2.22.2019 pomiedzy Gming Bartniczka, a firma Biuro Inzynierskie

SP-Projekt na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania ,,Przebudowa mostu
na rzece Brynicy w miejscowosci Grazawy”

e Dz.U.Nr 89 poz. 414 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

e Dz. U. Nr 129 poz. 844 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrze$nial997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Dz. U. Nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych

Techniczna

e Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

e Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie.

e Obowigzujgce normy projektowania.

e Inwentaryzacja zespotu projektowego

e Mapa do celdw projektowych

2. Lokalizacja, funkcja i etapy realizowania inwestycji.

2.1. Lokalizacja obiektu
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Bartniczka, powiat brodnicki,
wojewddztwo kujawsko-pomorskie, w ciggu drogi wewnetrznej w miejscowosci Grgzawy. Program

planowanej inwestycji obejmuje odbudowe mostu na rzece Brynicy w km 3+156.

2.2. Funkcja obiektu
Podstawowa funkcjg obiekt jest bezkolizyjny przejazd nad ciekiem wodnym dla ruchu

kotowego.
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Drugg funkcjg obiektu, jaka zostata uwzgledniona w pracach projektowych, jest
zaprojektowane S$wiatta obiektu zapewniajagce swobodny przeptyw wéd bez nadmiernego

spietrzenia — moggacego wywota¢ dodatkowe zagrozenia i nieuzasadnione ekonomicznie szkody.

2.3. Etapy realizowania planowanej inwestycji

Planuje sie przeprowadzenie inwestycji w nastepujacych etapach:
ETAP 1 — Roboty przygotowawcze i ziemne

ETAP 2 — Rozbidrka istniejgcej konstrukcji wraz z fundamentami
ETAP 3 — Roboty fundamentowe

ETAP 4 — Wykonanie korpuséw podpér

ETAP 5 — Wykonanie konstrukcji drewnianej

ETAP 6 — Wykonanie oczepdw, zasypek, montaz wyposazenia, inne roboty przyobiektowe.

3. Skala i rodzaje zagrozen wg prowadzonych prac

3.1. Postanowienia ogodlne

Przy realizacji robét nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie robét wykonywanych w bliskim
sgsiedztwie jezdni oraz oznakowanie strefy robdt. Przestrzegac przepisy w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie prowadzonych robdét budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).
Gtéwne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot to:

e roboty ziemne

e roboty rozbiérkowe

e wykonanie nasypdw

e wykonanie wykopdéw

e roboty nawierzchniowe

e wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni

e roboty wykonczeniowe

e transport technologiczny pionowy i poziomy
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3.2. Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych

W trakcie wykonywania robét ziemnych moga wystgpic¢ nastepujgce zagrozenia:
e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
e zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sie;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),
e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu

budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie

instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne,

e gazowe,

e telekomunikacyjne,

e cieptownicze,

e wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej

mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0
m mozna wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-

inzynierska.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonacé zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac

20,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu s3
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywad sie poza granicg klina

naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do
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tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie

postoju jest zabronione.

3.3. Zagroienia wystepujgce przy wykonywaniu roboét rozbiérkowych

W trakcie prac rozbidrkowych moga wystgpié nastepujace zagrozenia:

e upadek pracownika z rusztowania roboczego (brak zabezpieczenia rusztowania ; brak
wtasciwego oznakowania rusztowania),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e przygniecenie pracownika elementem rozbidrkowym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e zranienie pracownika drobnymi elementami rozbiérkowymi (brak srodkéw ochrony
indywidualnej).

3.4. Zagroienia wystepujace przy robotach wykonczeniowych

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé

srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

e gogle lub przytbice ochronne,

e hetmy ochronne,

e rekawice wzmocnione skoérg,

e obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

3.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzagdzen

technicznych;

e pochwycenie konczyny gérnej lub kornczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedul),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki lub zawiesiem dzwigu przy
wykonywaniu robdt na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych

e urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania

okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wdéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich

eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowga lub

instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

4. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pracodawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
okresowego instruktazu pracownikéw w zakresie BHP dla okreslonego rodzaju robét. Pracownik
przystepujacy do okreslonego rodzaju robét budowlanych w ramach omawianej inwestycji musi
posiadac aktualne zaswiadczenie z odbytego przeszkolenia w zakresie BHP oraz kwalifikacje wtasciwe
dla wykonywania tych robét. Do nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi upowazniony jest
kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona, posiadajgca odpowiednie uprawnienia

(brygadzista, majster).
Podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie BHP

e przystgpienie do pracy w petni zdrowia, odziezy ochronnej

e znajomosc¢ przepisOw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej pracy

e wilasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania fadu i porzadku na stanowisku
pracy

e znajomos$¢ zasad i warunkow bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzadzen technicznych,
sprzetu i narzedzi

e dbatos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzadzen elektrycznych

e znajomosc¢ telefondw alarmowych

e utrzymanie w czystos$ci pomieszczen socjalno-bytowych.

Opracowat: mgr inz. Piotr Stejbach
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