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I UPRAWNIENIA PROJEKTOWE, I1ZBY BUDOWLANE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA BRANZY DROGOWEJ — KLAUZULA

Wykonawca niniejszego projektu oswiadcza, ze jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. MARIUSZ MAJEWSKI mgr inz. ANNA £UKASIK
upr. bud. KUP/0016/POOD/13 upr. bud. KUP/0171/PBD/17
do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

DATA OPRACOWANIA: sierpien 2021 r.
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Decyzje o nadaniu uprawnien projektantom i sprawdzajacym:

KUJAWSKO
POMCRSKA
. OKREGOWA
BRI z B A
INZYNIEROW

= ! BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0045/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mariusz Majewski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 29 czerwca 1985 r. w Rypinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

‘Q%Franciszek Szyplinski \7 i)

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Majewski
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY.INA
Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.

Sygn. aki KUPCIIB/KK-0054-0018/17
DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekidw oraz
ingynbaraw budownictwa (D2, U. 2 2018 r. poz. 1725, z pddn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust 2, ust. 31 ust 4c pkt 1,
art. 13 ust?, wst 2 | ust4, art 14 ust 1 pkt 3 Iit. b) i ust, 3 pki 1 ustawy z dnla 7 lipca 1994 r - Prawo budowiane {Dz.
Wz 2017 r., poz. 1332, z paén. 2m.) oraz § 10 1 § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnis
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziginych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po
ustaleniu, e zostely speinione warunki w zakresie prrygotowania zeswodowego oraz po ZioZeniu sgzaminu na
uprawnienia budowlane z wynlkiem pazytywnym,

Pani Anna Justyna Lukasik
magister inzynier o kierunky budownictwo
ur, dnia 30 paZdziernika 1984 r. w Bydgoszozy

otrzymuje
UFPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/O1T1/PBDMT

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci ingynieryjnej drogowe]

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U, z 2007 r, poz. 1257) odstepuje sie od uzasadnienia decyz|i.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniajsze| decyz)|l sy odwolanie do Krajowa| Komisjl Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Ingynierdw Budownictwa w
Warszawie, za podrednictwem Kujawsko-Pomorskie] Okrggowe| Izby Inzynierdw Budownictwa w Bydgoszozy w
terminie 14 dni od daty &) doreczenia.

Zgodnia z trescig art 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. UL 22017 r. poz, 1257 L))

& 1. W trakcie bagu terminu do wnlesianla odwolania strena moke zrzec sie prawa do wniesienla odwolania wobec
crganu adminisiracji publiczne], ktdry wydal decyzje.

§ 2. £ dniam dorsczenia organcwi administrac]l publiczne| oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienla
odwolania przez ostatnig ze siron postepowania, decyzia siaje sig osteteczna | prawomocna,

W przypadku zhazenia przez sirong odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwokania od decyzjl (okreslonega w &
2) stranie nie preystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sgdu administracyjnege

Sklad Orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikac

mgr inz. Jacek Kolodziej

Obrzymuja: LI inz, Wojciech Klatecki
1. Pani Anna Justyna tukasik / "___"H ¥ :
ul. Strumykowa 2, Nadkanale ; b ; o :
88-200 Seubin I|"r rqnt Pawed Gonczerzewicz ("
2. Okregowa Fada lzby =5 & =) ;

3. Gliwny Inspektor =) A
Nadzoru Budowianego ~ ]
4. afa
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Zaswiadczenia projektantéw i sprawdzajgacych o przynaleznosci do wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa:

® POLSKA
§IZBA

WV

—= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-JPR-1BK-3KU *

Pan Mariusz Majewski o0 numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/14

adres zamieszkania m. Ostrowite Rypirnskie 172, 87-522 Ostrowite

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o remerz o syl ke

POM-F4P-2Q5-YDI *

Pani Anna Justyna tukasik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0085/21

adres zamieszkania ul. Stanistawa Dgbka 11/4, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej [zby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnesci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewadniczacy Rady Pomorskie] Okregowej zby nzymierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 1E wrnednia 2001 r. o pocdpisss eleliraniczrmym (Do, U, 2001 Mr 130 poz. 1450} dame w pastaci
elpRtroneczmng apatrzone berpiecomym podpisem alekbranicongm -.ulrlfl'lhmﬂn'.-m pray pomocy wainego Kwalslikowanego cerpyfikaiy s
FOWTIIWAINE o0 WO e m oo pravwrych dakumentom cpatrzonym pedoisaml whasnoreconymi.)
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. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania niniejszego tomu jest projekt architektoniczno-budowlany
mostowego dla zadania: ,Przebudowa mostu na rzece Brynicy w miejscowosci Grgzawy” polegajacy
na rozbidrce istniejgcego mostu oraz budowie nowego obiektu mostowego wraz z przebudowa
dojazdow. Projektowany obiekt znajduje sie nad rzeka Brynicg i ma na celu przeprowadzenie ruchu

kotowego nad rzeka.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY POMOCNICZE

Podstawg opracowania Projektu Budowlanego jest:

* umowy numer Nr WISR.272.2.22.2019 pomiedzy Gming Bartniczka, a firma Biuro
Inzynierskie SP-Projekt na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania
»Przebudowa mostu na rzece Brynicy w miejscowosci Grgzawy”

* Mapa do celow projektowych,

* Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego Przebudowa mostu
na rzece Brynicy w miejscowosci Gragzawy, GEOsolutions Tomasz Michatek, Bydgoszcz,
grudzien 2019r

* |Inwentaryzacja Zespotu Projektowego

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren zamierzenia budowlanego obejmuje istniejgcy most na rzece Brynicy oraz fragment
drogi dojazdowej po obu stronach mostu. Na obszarze zamierzenia budowlanego nie wystepuja

naziemne i podziemne sieci uzbrojenia terenu.
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Obecnie obiekt mostowy zostat wytaczony z eksploatacji w wyniku ztego stanu technicznego na
podstawie postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brodnicy
postanowieniem nr PINB.441.28.2019.MS z dnia 19 listopada 2019 roku.

Parametry techniczno-geometryczne drogi :

Klasa techniczna drogi : droga wewnetrzna
szerokosc istniejgcej drogi : okoto 2,60m
konstrukcja nawierzchni : droga gruntowa

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Szczegdtowa analiza warunkow geotechnicznych zostata zawarta w opracowaniu ,Opinia
geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego Przebudowa mostu na rzece Brynicy w
miejscowosci Grgzawy”

Projektowany obiekt inzynierski zlokalizowany zostat w obrebie wystepowania utworéow
czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz uwzgledniajgc geneze, stan i rodzaj
gruntéw wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa | — powierzchniowe, wspotczesne nasypy niekontrolowane, w ktorych skfadzie
zaobserwowano piaski drobne z domieszkami humusu i kamieni.

Warstwa lla — warstwa obejmuje humus.

Warstwa Ilb — holocenskie utwory organiczne w postaci namutéw gliniastych. W warstwie
zaobserwowano domieszki torféw.

Warstwa llla — obejmujacg piaski drobne wystepujace z domieszka namutu piaszczystego. Grunty tej
podwarstwy wystepujg w stanie luznym o S$redniej wartosci stopnia zageszczenia 1D=0,24
(ym=1+0,28),

Warstwa Illa — obejmujgcg piaski drobne. Grunty tej podwarstwy wystepuja w stanie
Sredniozageszczonym o $redniej wartosci stopnia zageszczenia ID=0,45 (ym=1+0,19).

Warstwa IV - stanowig holoceniskie utwory rzeczne (deluwialne) zdeponowane w postaci piaskéw
$rednich. Grunty tej podwarstwy wystepujg w stanie luznym o Sredniej wartosci stopnia zageszczenia

ID=0,24 (ym=120,33).
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Warstwa Va - obejmujgca piaski Srednie wystepujgce z przewarstwieniami piaskow srednich. Grunty
tej podwarstwy wystepujg w stanie sredniozageszczonym o sredniej wartosci stopnia zageszczenia
ID=0,61 (ym=1+0,10).

Warstwa Vb - obejmujaca piaski drobne wystepujgce lokalnie z domieszkg piasku Sredniego. Grunty
tej podwarstwy wystepujg w stanie zageszczonym o sredniej wartosci stopnia zageszczenia 1D=0,77
(ym=1+0,10)

Warstwa Vla — obejmuje gliny pylaste. Grunty podwarstwy Vla charakteryzujg sie konsystencjg
plastyczng i wystepujg w stanie plastycznym o sredniej wartosci stopnia plastycznosci 1L=0,32
(ym=1+0,11).

Warstwa Vb -obejmuje gliny pylaste wystepujgce lokalnie z domieszkami pytu lub
przewarstwieniami piaskow drobnych. Grunty podwarstwy VIb charakteryzujg sie konsystencja
plastyczng i wystepujg w stanie twardoplastycznym o sredniej wartosci stopnia plastycznosci 1L=0,18
(ym=1+0,16)

W rejonie projektowanego obiektu nawiercono wode, ktdra stabilizuje sie na gtebokosciach 1,60m w

otworach 1i 2.

5. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie odcinek drogi wewnetrznej drogi dojazdowej o dtugosci 56,56m, stanowigcej
dojazdy do projektowanego obiektu mostowego. Projektuje sie droge o nawierzchni z gruntowe;j
ulepszonej kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie o szerokosci 3,0m. Pochylenie
poprzeczne drogi projektuje sie jednostronne rowne 4%. Pochylenia podtuzne wynoszg od 0,08% do
16,58%.

W km 0+015,30 projektuje sie zjazd, w celu obstugi komunikacyjnej przylegtej nieruchomosci.
Szerokos$¢ zjazdu jest rdwna 3,5m. Nawierzchnie zjazdu planuje sie wykonac jako gruntowg ulepszong
kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie.

Pod zjazdem projektuje sie przepust o Srednicy 0,80m. Szczegdtowe rozwigzania dotyczgce przepustu
zostaty przedstawione w opracowaniu branzy mostowe;j.

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi bedzie realizowane powierzchniowo za pomoca

zaprojektowanych pochylen poprzecznych i podtuznych na teren pasa drogowego.
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6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty

ziemne. Wymagania i badania.

B. CZESC RYSUNKOWA
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