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Zestawienie drewna konstrukcypnego balustrad

Kod materiatu Sot. szerokoS¢ | wysokosé diugos¢ obj. 1 szt. | obj. calk. klasa
[mm] [mm] [mm] [m?] [m?] drewna
krawedziak 8 140 140 1595 0,031 0,250 C25
krawedziak 32 140 140 1460 0,029 0,916 C25
krawedziak 8 140 140 1566 0,031 0,246 C25
krawedziak 1 140 140 18400 0,361 0,361 C25
bal 1 60 120 36150 0,260 0,260 C25
kotek debowy fi20 | 48 - - 0,140 0,00004 0,002 C25
Ogotem: [m®]| 2,034
Zestawienie materiafu fgcznika typ—/ll
. . Ciezar Gatunek
Kod materiatu Szt.| Dlugosc rape—— calkowity stali
$ruba M16 1 250 0,39 0,39 kl.5.8
8| 2 6 x 56 2 56 0,15 0,30 S235
9 |podktadka M16 1 - 0,01 0,01 kl.5.8
nakretka M16 1 - 0,04 0,04 kl.5.8

Razem [kg] 0,74

Dodatek na spoiny 1,8%

kgl 0,01

Razem dla 1szt. [kg] 0,75

tgcznik typ-l (2x24szt.)
1:5

kotek debowy 920 4
V] o0 szt. 48

elementow pochwytu
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S.Kotwy wklejane M12 zakotwic na gfebokos¢ min. 150mm.

llos¢ kotew 2 x 16szt.=32szt

6.Podkfadki pod kotwy wklejane Poz. Nr 8
2 x 16szt.=30szt. (32 x 0,15kg=4,68kg).

Razem dla 32szt. [kg] 24,01

Drewno klasy C25

Stal konstrukcyjna S235

owm o L UMAGE
2 e 1.Balustrady wykona¢ po obu stronach mostu.
tcanik o] 0] gwozdzie 2.Elementy balustrad docina¢ na budowie.
gcznik typ—/ 140 4100 Co .
J.Otwory wierci¢ na budowie.
@’ 4.Elementy balustrad zabezpieczy¢ antykorozyjnie
v wg opisu technicznego i SST.

/. Wymiary w nawiasach podano dla balustrady

od strony dolnej wody.
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