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Llestawienie drewna konstrukcymego jarzma nr 7

N Kod materiaty Szt szeroko$¢| wysokosé | dtugosé obj. 1 szt. | obj. catk.
[mm] [mm] [mm] [m®] [m°]
I Jbelka 1 200 220 5300 0,233 0,233
Il |drewno okragte 7 300 - 11650 0,823 5,762
Razem: [m°]| 5,995
UWAGI:

1.0twory wiercic na budowie.

2.kgeznie wykonac:
— trzpien stalowy 230 , [=300mm - /szt.

/ x 1,60kg=11,62kg,

— pierscieri stalowy z m20x/0, [=900mm - /szt.
/ x 9,9kg=69 kg,
— lrzewik stalowy z m5x50, [=300mm - /szt.
/ x 2,4kg=16,8kg.

— klamra ciesielska 216, [=560mm — 28szt.
28 x 0,86kg=24,64kg

J.Elementy jarzma zabezpieczy¢ antykorozyjnie
wg opisu technicznego I SST.

4.Srednica podstawy pala nie moze byé mniejsza niz D=24cm.
5.Podczas wbijania pali nalezy metodg dynamiczng kontrolowac
uzyskiwany biezgcy udzwig pala.
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UWAGI: : 1.Otwory wiercić na budowie. 2.Łącznie wykonać:  - trzpień stalowy  30 , L=300mm - 7szt.   7 x 1,66kg=11,62kg,  - pierścień stalowy z |p20x70, L=900mm - 7szt. |p20x70, L=900mm - 7szt. 20x70, L=900mm - 7szt.   7 x 9,9kg=69,3kg, 9,9kg=69,3kg,  - trzewik stalowy z |p5x50, L=300mm - 7szt. |p5x50, L=300mm - 7szt. 5x50, L=300mm - 7szt. t.   7 x 2,4kg=16,8kg. - klamra ciesielska  16, L=560mm - 28szt.  28 x 0,88kg=24,64kg 3.Elementy jarzma zabezpieczyć antykorozyjnie  wg opisu technicznego i SST.  4.Średnica podstawy pala nie może być mniejsza niż D=24cm. 5.Podczas wbijania pali należy metodą dynamiczną kontrolować   uzyskiwany bieżący udźwig pala.
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