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Zestawienie materiafu fgcznika typ—/
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Zestawienie materiafu fgcznika typ—Il

. . Ciezar Gatunek . o Ciezar Gatunek

Nr Kod materiatu Szt.| Dlugosé Tsot0k calkonity stali Nr Kod materiatu Szt.| Dlugosé Tsotok calkowity stali
15 |Sruba M16 1 550 0,87 0,87 kl.5.8 19 |Sruba M12 1 470 0,42 0,42 kl.5.8
16 | 2 6 x 56 2 56 0,15 0,30 S$235 20| 7 6 x 40 2 40 0,08 0,15 S$235
17 |podktadka M16 1 - 0,01 0,01 kl.5.8 21 |podktadka M12 1 - 0,01 0,01 kl.5.8
18 |nakretka M16 1 - 0,04 0,04 kl.5.8 22 |nakretka M12 1 - 0,02 0,02 kl.5.8

Razem [kg] 1,21 Razem [kg] 0,59

Dodatek na spoiny 1,8%  [kg] 0,02 Dodatek na spoiny 1,8%  [kg] 0,01

Razem dla 1szt. [kg] 1,23 Razem dla 1szt. [kg] 0,60

Razem dla 84szt. [kg]] 103,50 Razem dla 32szt. [kg] 19,20
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LEGENDA:
1. lzolacja z papy Smm lub folia odporna na
warunki atmosferyczne w tym promieniowanie UV.
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Po zamontowaniu fgcznikow typ—Il Sruby Poz. Nr 19 docigc.
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Zestawienie drewna konstrukcyjnego przgsef
WyC|QC|a W elemenC|e V Nr Kod materiatu | Szt. szeroko$é| wysokosé | dlugosé | obj. 1aszt. obj. c3a’fk. klasa
1-10 [mm] [mm] [mm] [m3] [m°] drewna
: | |dr. okr. sfazowane 7 300 - 4050 0,286 2,003 C30
_ — — Il |dr. okr. sfazowane 7 300 - 4980 0,352 2,463 C30
s | }"é_’ Il |dr. okr. sfazowane 7 300 - 4064 0,287 2,010 C30
= T A IV |dr. okr. sfazowane | 14| 300 - 2400 0,170 2,374 C30
- V |belka 16 200 250 5880 0,294 4,704 C25
L VI |bal 26 150 100 12523 0,188 4,884 C25
) 300 LW, VI [bal 1 120 50 12508 0,075 0,075 C25
’ ' Vi [bal 4 120 50 2156 0,013 0,052 C25
« I1X |bal 144 120 50 3154 0,019 2,725 C25
0 X [bal 48 120 50 1640 0,010 0,472 C25
- X1 |bal 222 120 50 500 0,003 0,666 C25
§ “QL |:| Xll |bal 1 120 100 25020 0,300 0,300 C25
Q2 Xl |bal 1 100 150 25020 0,375 0,375 C25
> 0 140 X1V |bal 32 100 114 200 0,002 0,073 C25
‘ * * Razem: [m°]| 23,176

1.Nad podporami wysokos¢ wszystkich dzwigarow jest stafa h=27 cm.
2.Podcigcia (sfazowania dolne ) na koricach dzwigarow wykona¢ na budowie.
Zachowa¢ h=27 cm oraz minimalng szeroko$¢ Smin sfazowania gornego.
J.Elementy pokfadu gornego i chodnikow — docina¢ na budowie.

4.Pozostafe elementy fgczy¢ za pomocq $rub i gwoZdzi
5.W dzwigarach z drewna okrggfego zastosowa¢ naddatki .
Ostateczne dfugosci dzwigarow dopasowaé i docina¢ na budowie po wykonaniu

i zmierzeniu rozstawu wykonanych podpr (szacunkowe wielkosci naddatkow —
po ok 10 cm na kazdym korcu dzwigara),

6.Dzwigary i siodefka wykona¢ z drewna sosnowego klasy C30 i zbieznosci nie wigkszej niz 1 cm/Im.
Pozostafe elementy wykona¢ z drewna sosnowego klasy C25.

Drewno klasy: C30, C25

/.Ewentualna zmiana rodzaju i klasy drewna moZliwa jedynie za zgodq projektanta.
8./abezpieczenie drewna — wg opisu techniczneqgo i specyfikacji technicznej wykonania robét.

9. Wyciecia na stupki balustrady w elemencie V wykona¢ na budowie.

10.Bale (50x120) poktadu gdrnego mocowaé do bali (100x150) pokfadu doinego za pomocq
gwoZadzi okrggfych ocynkowanych 4,5x125.

11.Bale (50x120) chodnika mocowaé za pomocq gwoZdzi okrggtych ocynkowanych 4x100.
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UWAGI: : 1.Nad podporami wysokość wszystkich dźwigarów jest stała h=27 cm. 2.Podcięcia (sfazowania dolne ) na końcach dźwigarów wykonać na budowie.   Zachować h=27 cm oraz minimalną szerokość Smin sfazowania górnego. 3.Elementy pokładu górnego i chodników - docinać na budowie. 4.Pozostałe elementy łączyć za pomocą śrub i gwoździ. 5.W dźwigarach z drewna okrągłego zastosować naddatki .   Ostateczne długości dźwigarów dopasować i docinać na budowie po wykonaniu   i zmierzeniu rozstawu wykonanych podpór (szacunkowe wielkości naddatków -   po ok 10 cm na każdym końcu dźwigara).  6.Dźwigary i siodełka wykonać z drewna sosnowego klasy C30 i zbieżności nie większej niż 1 cm/1m.   Pozostałe elementy wykonać z drewna sosnowego klasy C25. 7.Ewentualna zmiana rodzaju i klasy drewna możliwa jedynie za zgodą projektanta. jedynie za zgodą projektanta. 8.Zabezpieczenie drewna - wg opisu technicznego i specyfikacji technicznej wykonania robót. 9.Wycięcia na słupki balustrady w elemencie V  wykonać na budowie. 10.Bale (50x120) pokładu górnego mocować do bali (100x150) pokładu dolnego za pomocą     gwoździ okrągłych ocynkowanych 4,5x125.  11.Bale (50x120) chodnika mocować za pomocą gwoździ okrągłych ocynkowanych 4x100.  
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