OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Dane ogdlne - informacyjne
Dziatka: Dz. nr173/2 AM-1 GOSCISLAW 4, gm. UDANIN, powiat $redzki
Inwestor: GMINA UDANIN

Udanin 26, 55-340 Udanin

Podstawa opracowania:
e zlecenie Inwestora i umowa na wykonanie prac projektowych
e wizja lokalna
e aktualny podktad geodezyjny
e wypis z MPZP - Uchwata Rady Gminy Udanin nr XLVII1.210.2014 z dnia 25 wrzesnia 2014r.
e obowigzujace normy i przepisy

1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowy budynek potozony na dzialce we wsi Goscistaw o powierzchni 0,953 ha nalezgcej do Gminy
Udanin o klasie uzytku B. Budynek wykorzystywany jako $wietlica wiejska potozony w centralnej czesci dziatki
nieogrodzonej i nieznacznie zadrzewionej. Dziatka ujeta w MPZP jako IL.UP/1 tereny ustug publicznych. Teren
potozony w strefie ochrony konserwatorskiej ,81” i ,OW”.

Jest to teren ptaski o rzednej 184,23 m n.p.m w ksztatcie nieregularnego prostokata. Przebudowa nie
wprowadza zmian w ukfadzie zagospodarowania terenu ani parametréw wielkosciowych obiektu.

1.3 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wnetrza swietlicy wiejskiej w strefie higieniczno-sanitarnej.

Obiekt parterowy bez podpiwniczenia wybudowany w systemie technologii szkieletowej z wykorzystaniem
stalowych wigzaréw =12 m, w rozstawie co 3,0 m. Obiekt uzytkowany jako $wietlica wiejska dla sotectwa
Goscistaw w gminie Udanin. Celem opracowania jest podniesienie waloréw uzytkowych i funkcjonalnych obiektu
jak réwniez dostosowanie wybranych pomieszczeri do zgodnosci z warunkami technicznymi dla obiektow
publicznych.

1.4 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na terenie inwestycji zaprojektowano przebudowe wnetrza istniejacej swietlicy wiejskiej. Projektuje sie
wykonanie toalet: meskiej, damskiej oraz toalety dostosowanej dla potrzeb oséb z niepetnosprawnoscia. Poziom
posadzki przyziemia pozostaje bez zmian na rzednej 184,53 m n.p.m. Giéwne wejécie do budynku od strony
potnocnej.

Lokalizacja projektowanego obiektu zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu A-1.

Dziatka posiadania bezposredni dostep do drogi gminnej. Na dziatce ruch odbywac¢ sie bedzie utwardzonym
istniejgcym ciggiem pieszo-jezdnym, spetniajacym warunki drogi pozarowe;.

1.5
BILANS POWIERZCHNI DZIAK|
Rodzaj powierzchni ‘ Pow. [m?]
Powierzchnia zabudowy (bez zmian)
Projektowana przebudowa 387,97 m?
Zielen 565,03 m?
Powierzchnia dziafki 953,00 m?  (100%)

1.6 Sieci i przytacza:

Sieci uzbrojenia terenu - istniejgce. Bez zmian

1.7 Miejsca gromadzenia odpaddw statych:

Na terenie inwestycji dopuszcza si¢ gromadzenie odpadéw komunalnych powstatych na tym terenie. Odpady

=
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bedg gromadzone tymczasowo, w szczelnych pojemnikach i regularnie wywozone na sktadowisko odpadow.
Miejsce gromadzenia odpaddw statych bedzie ostona smietnikowa od strony zaplecza.

1.8 Zielen:

Nie planuje sie ingerencji w uksztattowanie terenu dziatki.

19 Ustalenia dotyczace granic i sposobdw zagospodarowania terendéw lub obiektéw podlegajacych ochronie
( w tym tereny gérnicze, zagrozone powodzig, osuwiska):

Dziatka nie lezy na terenach gorniczych — na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania dla tego
terenu.

.10  Wptyw inwestycji na srodowisko:

Whioskowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, o
ktorych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr
62, poz. 627, ze zm.) oraz w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslania
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowari
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr
257, poz. 2573 ze zm.).

Wody opadowe z potaci dachowych bedy odprowadzane systemem rur kanalizacji deszczowej na nieutwardzony
teren inwestycji.

.11  Sposéb budowy, a interes oséb trzecich

Projektowany sposéb uzytkowania budynku nie wprowadza naruszenia interesow oséb trzecich w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego. Projektowany ukfad zagospodarowania nie pozbawi tez wiascicieli sgsiednich
dziatek dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji i energii elektrycznej oraz
srodkéw facznosdci.

.12 Charakterystyka ekologiczna

s Emisja hataséw oraz wibracji
Obiekt realizowany jako Swietlica wiejska wraz z zapleczem socjalnym, wyposazeniem i przeznaczeniem
funkcjonalnym nie wprowadza szczegodlnej emisji hatasow i wibracji.

¢ Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Budynek nie powoduje szczegdlnego zacieniania otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdceri w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

.13 Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania zamyka sie w dziatce nr 173/2 obreb Goscistaw.

Zacienienie budynkow sasiednich i dziatek sgsiednich miesci sie w obszarze przepisdw warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

.14 Uwagi koricowe
Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami i
zasadami BHP.

Opracowat: mgr inz. arch. JERZY MIELNIK

mgr inz. arch. IWONA ZUK



ll. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ISTNIEJACEGO

1. CELIZAKRES OPRACOWANIA
» Ocena stanu technicznego ma okreslic stan techniczny istniejgcego budynku Swietlicy wiejskiej w nawigzaniu
do opracowywanego projektu przebudowy.
* Podanie sposobu wykonania nowoprojektowanych elementéw zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
* zlecenie Inwestora
* ogledziny i badania makroskopowe elementdw konstrukcyjnych budynku
* dokumentacja fotograficzna
« inwentaryzacja architektoniczna

3. WYKORZYSTANE MATERIALY
- Wizja lokalna i ogledziny obiektu
- Dokumentacja fotograficzna
- Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016 z pdZniejszymi zmianami).

4, CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU
Budynek Swietlicy usytuowany jest we wsi Goscistaw, w jej pdtnocnej czeéci. Budynek objety opracowaniem
projektu przebudowy, jest wtasnoscig Gminy Udanin, Budynek jednokondygnacyjny, niepadpiwniczonym
wybudowany w latach siedemdziesiagtych z pdiniejsza przebudowsg, wykorzystywany jako miejsce spotkar
mieszkancow — Swietlica wiejska. Wybudowany na rzucie prostokata. Od strony elewacji pdtnocnej znajduje sie
gtowne wejscie do budynku po dwdch schodkach. Wejscie niezadaszone bezposrednio z ulicy. Budynek
wykonany w konstrukcji szkieletowej, z wykorzystaniem stalowych wigzaréw |=12m, w rozstawie co 3m, ¢ciana
elewacji frontowej gruboéci 24cm plus ocieplenie styropianowe 5cm. Sciany szczytowe oraz $ciana w elewaci
pofudniowej w technologii ptyt warstwowych PW3 gr 7cm z wypetnieniem wetng mineralna. Dach dwuspadowy
o kacie nachylenia 5° pokrycie wykonano z blachy falistej. Kalenica réwnolegle do ulicy. Wysokosé¢ budynku max
4,30m. Schemat statyczny dachu wigzar kratownicowy stalowy. Strop podwieszany bezposérednio do wigzaréw,
oparty na $cianach zewnetrznych. Budynek czesciowo ocieplony, nieogrzewany. W écianach zewnetrznych
wykonano kratki wentylacji grawitacyjnej.
Okna w technolog PCV, parapety zewnetrzne metalowe, wewnetrznych parapetéw brak. Drzwi zewnetrzne PCV.
Scianki dziatowe wykonane w technologii prefabrykowanych écian z ptyt warstwowych PW3.
Na podstawie odkrywki fundamentéw obiektu ustalono, ze fundamenty wykonano w postaci tawy zelbetowej
fundamentowej. Poziom posadowienia ok. -0,90m ponizej istniejgcego poziomu terenu.



5. DANE GRUNTOWE | POSADOWIENIE OBIEKTU
Istniejgcy obiekt jest lekki, a brak zarysowari $cian $wiadczy o prawidtowym przekazywaniu obcigzen na grunt,
nie zauwazono takze ponadnormatywnego zuzycia elementéw konstrukcyjnych. W podfozu wystepujg grunty
nosne o dobrych parametrach. Projektowana przebudowa nie wprowadza dodatkowych obciazen na istniejgce
fundamenty, w zwigzku z czym zakfada sie, ze fundamenty istniejacego budynku beda miaty wystarczajaca
nosnos¢.

6. STAN TECHNICZNY BUDYNKU
Stan obiektu okresla sig jako sredni. Zuzycie budynku bedacego przedmiotem opracowania,
tj. przebudowy widoczne w obszarze pomieszczen higieniczno-sanitarnych i przestrzeni miedzy stropowe;.
Po demontazu poszycia stropu nalezy dokona¢ ponownej opinii.

Stan poszczegélnych elementdw konstrukcji podaje sie ponizej:
6.1 Fundamenty
Fundamenty dobrze spetniajg swoje zadanie, nie stwierdzono zarysowan $cian $wiadczacych o ich przecigzeniu.
6.2 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
Na $cianach zewnetrznych wykonanych w technologii ptyty warstwowe]j widoczne rozwarstwienie spoin
faczeniowych, brak widocznych peknieé ptyty. Sciana elewacji frontowe] - brak widocznych uszkodzen w postaci
peknie¢ lub zarysowari. Ogdlny stan techniczny stupéw konstrukeyjnych okreslono jako dobry.
Stan dobry przewoddw do wykorzystania jako wentylacja grawitacyjna.



6.3 Stropy
Strop podwieszany bez funkcji uzytkowych w stanie ztym przewidziany do demontazu.
6.4 Dach
Istniejgca konstrukcja dachu w dobrym stanie technicznym. Elementy konstrukcji dachu nie pouginane.
Projektuje sie docieplenie stropodachu na istniejgcym pokryciu,
6.5 Pokrycie dachu
Pokrycie dachu blacha falista, stan pokrycia dobry.
6.6 Scianki dziatowe
Scianki dziatowe w obrebie pomieszczen higieniczno-sanitarnych w stanie ztym przeznaczone do demontazu.
6.7 Posadzki
Posadzki w poziomie przyziemia cementowe wykoriczone posadzka ceramiczng. Ogalny stan posadzek dobry.
6.8 Stolarka okienna i drzwiowa
Okna PCV w bardzo dobrym stanie technicznym, nalezy wykonac parapety wewnetrzne.
6.9 Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie
Rynny, rury spustowe i cbrébki blacharskie z blachy nie wykazujg odksztatcer i zmian spadkdw. Stan dobry.

7. WNIOSKI | ZALECENIA
Ogdlny stan techniczny obiektu jest dobry. W trakcie ogledzin istniejacej konstrukeji nie stwierdzono
niekorzystnych zjawisk w postaci odksztatcen, ugieé, zniszczert mechanicznych czy objawdw intensywnej korozji.
Obiekt nadaje sie do projektowanej przebudowy.
Projektowana przebudowa nie powoduje zwiekszenia obcigzen kenstrukcji budynku gtéwnego.
Przebudowe budynku nalezy wykona¢ przy zachowaniu obowigzujacych warunkéw technicznych, przepisow
oraz norm stosowanych w budownictwie, po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Opracowatl: mgr inz. arch. JERZY MIELNIK

mgr inz. arch. IWONA ZUK



1. OPIS TECHNICZNY — CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. Dane ogélne - informacyjne
Dziatka: Dz. nr 173/2 AM-1 GOSCIStAW 4, gm. UDANIN, powiat $redzki

Inwestor: GMINA UDANIN
Udanin 26, 55-340 Udanin
Podstawa opracowania:
¢ zlecenie Inwestora i umowa na wykonanie prac projektowych
e wizjalokalna
e aktualny podkfad geodezyjny — mapa zasadnicza
* wypis z MPZP - Uchwata Rady Gminy Udanin nr XLVII1.210.2014 z dnia 25 wrzeénia 2014,
o decyzja 1477/19 DPWIS we Wroctawiu — zgoda na odstepstwo
e obowigzujace normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy pomieszczeri $wietlicy wiejskiej i ich przystosowanie do
obowiazujacych przepiséw. Celem opracowania jest podniesienie waloréw uzytkowych i funkcjonalnych obiektu
jak rowniez dostosowanie wybranych pomieszczeri do zgodnoéci z warunkami technicznymi dla obiektow
publicznych. W ramach prac projektowych etapu Il planuje sie przebudowe écianek wewnetrznych w zakresie
sanitariatow oraz wymiane i montaz wewnetrznych instalacji wod-kan, elektrycznych, wentylacyjnych.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy
W obiekcie $wietlicy znajdujg sie pomieszczenia — pomieszczenie spotkari oraz pomieszczenia zaplecza
sanitarnego, pomieszczenia zaplecza kuchennego aneks i magazyn sprzetdw kuchennych.
Swietlica wiejska nie bedzie zaktadem pracy (nie bedg zatrudnieni pracownicy etatowi). Opiekunowie $wietlicy to
osoby wolontariatu z reguty 1-2 osoby. Przewiduje sie spotkania mieszkancow wsi i okolic, w wiekszoéci w
godzinach popotudniowych dostosowanych do potrzeb lokalnej spotecznoéci.
Z uwagi na funkcjonowanie lokalu przez caty rok przewidziano w nim ogrzewanie instalacji grzejnikow
elektrycznych. Sala giéwna swietlicy jako miejsce spotkari znajduje sie bezposrednio przy wejiciu, w sali tej
przewiduje sie spotkania maksymalnie do 50 osdb. Aneks kuchenny z zapleczem magazynowym pozostaje bez
zmian, poza zakresem opracowania. W aneksie tym mieszkaricy mogg przygotowac gorace napoje i przygotowac
przyniesione potrawy. Projektuje sie wykonanie WC ogélnodostepnego z uwzglednieniem oséb  z
niepetnosprawnascia jako WC damskie oraz oscbne WC meskie.

Powierzchnia m2

0.1 Swietlica 253,51

0.2 szatnia 10,44

0.3 komunikacja 7,40

0.4 przedsionek 4,57

0.5 WC meskie 1,80

0.6 WC damskie 1,99

0.7 WC dla os. Niepetnosprawnych 3,50

0.8 Przedsionek 4,11

0.9 Pom. Gospodarcze 6,52

0.10  Magazyn 12,80

0.11  Aneks kuchenny 51,22

razem parter 357,86

powierzchnia zabudowy w zakresie opr. 387,97 m?
kubatura 1627,48 m®

4. Rozwigzanie formy i funkcji obiektu



Budynek w swietlicy wiejskiej zaprojektowany w technologii obiektu szkieletowego z wykorzystaniem stalowych
wigzarow |=12 m, w rozstawie co 3,0 m. Sciany zewnetrzne murowane ocieplene od zewnatrz styropianem w
technologii bez spoinowego systemu ociepleri. Projektowana przebudowa zachowuje rozwigzania konstrukcyjne
przyjete w budownictwie tradycyjnym. Przyjmuje sie wewnetrzng obudowe écian dziatowych wewnetrznych z
ptyt w technologii GK zabezpieczajagc je pozarowo w klasie Fi30. Scianki dziatowe nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcjg producenta profili i ptyt GK.

5. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
szczegdlnosci poruszajace sie na wdzkach inwalidzkich.
Obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych w obszarze parteru.

6. ukfad konstrukcyjny budynku
a. Zatozenia do projektu i obliczeri statycznych
Zatozenia do obliczeri:
e glebokos¢ przemarzania grunt wynosi 1,0 m
e obcigzenie Sniegiem — | strefa
e obcigZenie wiatrem — | strefa
* normatywna gteboko$¢ posadowienia - h,=0,80m

b. Przedmiotowe normy i przepisy
Wszystkie obliczenia konstrukcyjne przeprowadzono w oparciu o zestaw norm:
PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoéci
PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state
PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia zmienne |
technologiczne.
PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem.
PN-77/B-02011/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-03264/2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie,

7. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Bryta budynku nawigzuje do architektury istniejacej w okolicy.

8. lIstotne odstapienie od zatwierdzonego projektu — ustawa prawo budowlane Dz. U nr 207 z 2003 art.363
Dopuszcza sig dopasowanie w projekcie zmian wchodzacych w zakres artykutu 36a ust. 6 punkt od 1 do 7 ustawy
Prawa Budowlanego o ile nie powoduja one naruszenia obowigzujgcych przepisow oraz zasad wiedzy
technicznej.

9. OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH
a. docieplenie stropodachu
Projektuje sig wykonanie docieplenia poprzez utozenie na istniejgcym pokryciu z blachy falistej ptyt
styropianowych laminowanych jednostronnie papg tzw. styropapg gruboéci styropianu 25¢m o A=0,036 W/mK.

b. lzolacje akustyczne
Obiekt realizowany jako $wietlica wiejska wraz wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza
szczegOlnej emisji hatasow i wibracji. Dla komfortu uzytkownikéw projektuje sie wykonanie écianek dziatowych
oddzielajacych sale $wietlicy od pomieszczer: higieniczno-sanitarnych z wypetnieniem wetng

c. Malowanie konstrukcji stalowych

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej powtokami malarskimi. Malowac jednaokrotnie farbg
epoksydowa podktadowa i dwukrotnie farbg epoksydowa nawierzchniowa. Nalezy zastosowa¢ powtloke
przeznaczong dla powierzchni metalowych narazonych na duze dziatanie wody, wilgoci i soli {klasa min C3).

W przypadku odkrycia znacznych fragmentéw rdzy lub ubytkéw nalezy dokonac ponownie opinii projektanta.
Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowac zgodnie z instrukcja producenta oraz normg PN-79/H-97070,
Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadaja atest producenta oraz czy termin gwarancji nie zostat przekroczony.
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna byé sucha, wolna od tluszezu i kurzu. Maksymalny odstep



migdzy czyszczeniem a gruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowanie farb do malowania polega na usunieciu
ewentualnego kozucha, dokfadnym wymieszaniu , rozcieficzeniu do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaniu.

Farba podktadowa, dostarczona przez wytwérce posiada lepkoéc odpowiednig do malowania pedzlem. Do
rozciericzania farb stosowac rozpuszczalniki zalecane przez producenta farb. Nalezy scisle przestrzegad zalecenr
technologicznych nanoszenia powlok malarskich do zabezpieczenia antykorozyjnego elementdw stalowych.
Grubosc¢ powtok malarskich zalezy od przyjetego systemu powtok. Powtoki malarskie powinny zagwarantowad
zabezpieczenie malowanych powierzchni zgodnie z PN-ISO-12944 — dla kategorii korozyjnej — C2 — M (jako
minimalnej) lub zalecanej C3-M. Po wykonaniu powtoki sezonowac jg przez 7 dni.

d. Wykoriczenie wnetrza
Wg projektu wykonawczego z zachowaniem zaprojektowanego wymiarowania pomieszczen oraz innych
elementdw budynku objetych przepisami prawa budowlanego. Projektowane écianki dziatowe stawiane
bezposrednio na podtodze wykonane w oparciu o technologie piyt gipsowo-kartonowych mocowanych do
rusztu wykonanego z profili stalowych o grubo$ci 5,0cm. W éciankach zastosowad izolacje w welny mineralnej gr.
10,0cm. W przypadku zastosowania ptyt g.k. w pomieszczeniach mokrych powinny one by¢ uodpornione na
wilgo¢ wg wskazari producenta tzw. ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci.

Elementy $ciany dziatowej wg proponowanego producenta
Ptyty gipsowo-kartonowe Norgips S GKB typu A o grub. 12,5 mm
Profile Norgips CW 75 (stupki) w rozstawie osiowym max. co 60 cm
Profile Norgips UW 75 zamocowane do poziomych elementéw nosnych
Tasma uszczelniajaca Norgips szer. 75 mm
Blachowkrety Norgips 3,5 x 25 mm w rozstawie max. ca 25 cm
Kotki mocujgce min. @ 6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm
Otwory w stupkach do przeprowadzenia przewoddw instalacyjnych
Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Start
Taéma zbrojaca Norgips
. Gotowa masa szpachlowa Norgips Extra Finish, gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub
gipsowa masa szpachlowa Norgips Finish
11. Wetna mineralna
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Imax

MAKSYMALNA WYSOKOSC
h=44m?Y

o)
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17 kg/m?3

))))

IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA
Rw=42dB ¥ Ra;=36dB%
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e. Oktadzina $cian
Ptytki écienne PARADYZ Emilly Beige Sciana 30x60
Sari Beige Sciana Struktura 25x40



f. Podtogii posadzki
Przewidziano posadzki ceramiczne. Podtogi w pomieszczeniach sanitarnych obnizone o 1 cm wykoriczone
ptytkami ceramicznymi na podktadzie betonowym do stopnia wodoszczelnosici do wysokoéci 10 cm. Dane
szczegotowe wg opisOw warstw. Posadzki nalezy dylatowa¢ od $cian paskiem styropianu, oraz podzieli¢
dylatacjami na powierzchnie mniejsze o boku mniejszym od 4m.

g. Sufity
Projektuje sie wykonanie sufitu podwieszanego (okfadziny syfitowej) na konstrukcji z profili CD 60 z
jednokrotnym poszyciem plytami GKB typu A o grub. 12,5 mm. Malowanie dwukrotnie farbami lateksowymi w
kolorze biatym.

h. Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia sanitarnego.
Skrzydta petne, przylgowe, wykoriczenie i kolorystyka wg projektu wnetrz. W dolnej czeéci drzwi nalezy wykonaé
nawiew (zgodnie z wytycznymi projektu wentylacji).
Oécieznice wykonac w kolorystyce skrzydta drzwiowego. Szerokos¢ wewnetrzna skrzydta min. 90 cm.
Projektuje sie drzwi PORTA CPL 1.1 w kolorze biaty mat.



UWAGA DRZWI BEZ PROGOWE
i. Parapety wewnetrzne
Projektuje sig wykonanie montazu wewnetrznych parapetdw okiennych z konglomeratu grubosci 2 cm w kolorze

biatym, zaokraglonych na obu koricach, bez kapinosa.

Polare YS nar. zaokraglone 2cm

i-  Malowanie
Sciany wewnetrzne malowane dwukrotnie farbami lateksowymi w kolorze biatym. W pomieszczeniu WC $ciany
wykoniczyc¢ glazurg do wys. 2,4 m zgodnie z projektem wykonawczym.
Narozniki scian wykoriczy¢ akrylem.

10. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych
Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takie odbidr robét nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” wydanymi przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod
nadzorem oséb do tego uprawnionych.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

a. Dane dla budynku:
Podstawowa funkcja: budynek uzytecznosci, gléwne przeznaczenie $wietlica wiejska dla mniej niz 50 oséb.
Brak oséb zatrudnionych.

Klasyfikacja budynku w grupie wysokosci: budynek niski ,N” wolnostojacy, jednokondygnacyjny

Kondygnacje podziemne: brak
Maksymalna wysokosc budynku: 4,72 m
Wymiary budynku: 30,37x12,77 m
dach dwuspadowy symetryczny: 54

Zestawienie powierzchni:

powierzchnia zabudowy 387,97 m?
Powierzchnia uzytkowa 387,97 m?
Kubatura 1629,48 m?

b. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Budynek w strefie pozarowej— ZL Il

L Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku




odpornosci gtéwna konstrukcjal strop sciana $ciana przekrycie
pozarowe]  konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
o | R30 -) REI 30 E1 30 (-) (-)

Przepusty instalacyjne w stropie lub scianach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w odpornoéci ogniowej
rownej odpornosci tego oddzielenia zabezpieczajac je atestowanymi materiatami uszczelniajgcymi lub urzadzeniami.

c. projektowany w klasie odpornosci pozarowej - D
Przewiduje sie¢ maksymalng liczbe oséb przebywajgcych w budynku do 50 oséh,

d. Odlegtos$¢ od obiektdw sgsiadujacych:
budynek od strony péinocno-zachodniej w odleglodci — 3,35 m, 2,40 m
budynek od strony wschodniej w odlegtosci — 14,76 m, 16,65 m

e. Do zewngtrznego gaszenia pozaru budynku wykorzystany bedzie istniejacy hydrant DN 80, o zasiegu
75m w odlegtosci od budynku 20 m. Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 20 dm3/s wg zapewnieri Sredzka Woda spdtka z 0. 0. wydajnosé 1 hydrantu wynosi 10 dm3/s
przez min 2h,

f.  Drogi pozarowe, dojazd i dostep do budynkéw i urzadzeri technicznych
Droga pozarowa do obiektu o utwardzonej nawierzchni przebiegajaca z trzech stron opracowywanej czesci budynku.
g.  Warunki ewakuacji
Dtugosc przejs¢ do wyjscia na zewnatrz w strefie ZLUII - do 40,0m - warunek spetniony
W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem. Obiekt nalezy oznakowaé znakami ewakuacyjnymi, zgodnie z
PN-92/N-01256/02, drogi, kierunki i wyjécia ewakuacyjne, zapewniajac ich rozmieszczenie w sposdb logiczny
wskazujacy droge ewakuacji.

h. Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku spetniaja warunki stawiane wymaganym klasom
odpornosci pozarowej D.

i Przy wejsciu gtownym do budynku znajduje sie p. pozarowy wylacznik gidwny dla catego budynku,
wiacznie z czedcia istniejaca.

j.  Budynek wyposazony bedzie w podreczny sprzet gaéniczy — gaénice proszkowe na drogach

ewakuacyjnych.
W budynkach przewidziano min. 20 kg $rodka gasniczego (2 kg na kazde 100m? powierzchni).

Opracowat: mgr inz. arch. JERZY MIELNIK

mgr inz. arch. IWONA ZUK
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ANALIZA MOZLIWOSCI RACIONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Opis projektowanego systemu grzewczego i przygotowanie c.w.u.

Ogrzewanie elektryczne realizowane za pomoca grzejnikdw elektrycznych akumulacyjnych oraz za
pomoca nagrzewnicy elektrycznej w centrali wentylacyjnej.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych.

Analiza techniczna zastosowania alternatywnego #rédta ciepta

Przewiduje sig zastosowanie jako alternatywne wysokosprawne #rédto ciepta do ogrzewania
i przygotowania c.w.u. pompy ciepta powietrze-powietrze. Istniejg techniczne mozliwosci
wykorzystania pompy ciepta.

Analiza ekonomiczna zastosowania alternatywnego #rédta ciepta

Analizg ekonomiczng wykonano w oparciu o wskainik zwrotu inwestycji SPBT, charakteryzujacy
prosty czas zwrotu poniesionych naktadéw inwestycyjnych. W przypadku kiedy SPBT jest mniejsze
od trwato$ci rozwigzania, ulepszenie uznaje sie za optacalne pod wzgledem ekonomicznym.

Tabela 1 Sprawnosci systemu grzewczego

Sprawnosé Sprawnosé Sprawnos$¢ s:_zrau";:l?isf :a::\:\::;
Zrédto ciepta wytwarzania akumulacji dystrybucji BLiac) . P
i K wykorzystania systemu
Mg o ' NH,e Brzewczego Ny, ot
Aafs|e iowane 0,99 1,00 1,00 0,94 0,9306
zrodio ciepta
SSE AT 3,00 1,00 0,95 0,94 2,6790
irédto ciepta
Tabela 2 Sprawnoéci systemu przygotowania c.w.u.
Catkowita
Sprawnosé Sprawnoéé Sprawnosé Sprawnos¢ sprawno$é
Zrédto ciepta wytwarzania akumulacji dystrybucji wykorzystania systemu
Nw,g Nw,s Nw,d Nw,e przygotowania
C.W.U. Nw,tot
eapiaSiiaWane 0,96 0,85 0,80 1,00 0,6528
zrédto ciepta
ErermLe 2,60 0,85 0,80 1,00 1,7680
Zrodto ciepta

Tabela 3 Charakterystyka energetyczna

Zaprojektowane irodlo Alternatywne Zrédto
Przeznaczenie energii ciepta Qg ciepta Q;
[kWh/rok] [kWh/rok]
Energia koricowa - ogrzewanie i wentylacja 45 646,10 15 856,01
Energia koricowa - ciepta woda uiytkowa 4 612,23 1702,98
Energia koricowa - urzadzenia pomocnicze 407,53 407,53
Energia koricowa - o$wietlenie 2 290,30 2 290,30
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Tabela 4 Charakterystyka ekonomiczna

Zaprojektowane irédto Alternatywne #rédto
ciepta ciepta
Roczne koszty eksploatacyjne, [zt/rok] 21282 12 103
Roczne oszczednosci kosztéw energii,  [zt/rok] - 9179
Dodatkowe naktady inwestycyjne, [z1] - 100 000
SPBT, [lata] - 10,89

Zastosowanie pompy ciepta do celéw grzewczych oraz przygotowania c.w.u. jest ekonomicznie
nieuzasadnione. Czas zwrotu poniesionych naktadéw inwestycyjnych przekracza trwatosé pompy
ciepta wynoszaca 10 lat.

Analiza §rodowiskowa

Na potrzeby opracowania wyznaczono charakterystyke energetyczng dla Zrédia ciepta do celéw
grzewczych i przygotowania c.w.u. opartego o pompe ciepta powietrze-powietrze.

Z analizy $rodowiskowej zapotrzebowania budynku na energig pierwotng EP, ktdry charakteryzuje
wptyw budynku na $rodowisko, wynika, ze zastosowanie pompy ciepta jako irédta energii cieplnej
zmniejszy zapotrzebowanie na energie pierwotng o 274,12 kWh/(m?rok). Szczegoty w tabeli ponizej.

Tabela 5 Analiza $rodowiskowa zmiany #rédta ciepta zaprojektowanego na alternatywne

Zaprojektowane | Alternatywne | Oszczednosci
Przeznaczenie energii irddto ciepta E, | rédto ciepta E; | energii AE

[kWh/m’rok] | [kWh/m?rok] | [kKWh/m?rok]

Energia uzytkowa - ogrzewanie i wentylacja 118,70 118,70 0,00
Energia uzytkowa -ciepta woda uzytkowa 8,41 8,41 0,00
Energia uzytkowa razem 127,11 127,11 0,00
Energia koricowa - ogrzewanie i wentylacja 127,55 44,31 83,24
Energia koricowa - ciepta woda uzytkowa 12,89 4,76 8,13
Energia koficowa - urzadzenia pomocnicze 1,14 1,14 0,00
Energia koricowa - odwietlenie 6,40 6,40 0,00
Energia koricowa razem 147,98 56,61 91,37
Energia pierwotna - ogrzewanie i wentylacja 382,66 132,92 249,74
Energia pierwotna - ciepta woda uzytkowa 38,67 14,28 24,39
Energia pierwotna - urzgdzenia pomocnicze 3,42 3,42 0,00
Energia pierwotna - odwietlenie 19,20 19,20 0,00
Energia pierwotna razem 443,94 169,82 274,12

Zastosowanie pompy ciepta do celéw grzewczych i przygotowania c.w.u. jest uzasadnione pod

wzgledem srodowiskowym.

Podsumowanie
Zmiana zaprojektowanego irddta ciepta do celéw grzewczych | przygotowania c.w.u.
na alternatywne, wysokoefektywne - pompe ciepta powietrze-powietrze jest s$rodowiskowo

uzasadnione. Zastosowanie pompy ciepta do celéw grzewczych oraz przygotowania c.w.u. jest
ekonomicznie nieuzasadnione. Czas zwrotu poniesionych naktadéw inwestycyjnych przekracza
trwatos¢ pompy ciepta wynoszaca 10 lat. Zaprojektowany system grzewczy oraz przygotowania c.w.u.
jest rozwigzaniem optymalnym.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projekt: Swietlica Wiejska
Goscistaw 4
55-340 Udanin

Wiasciciel budynku: Gmina Udanin, Udanin 26, 55-340 Udanin

Data opracowania: 2019-11-12
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1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 357,86 m?
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku 50,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 357,86
1.2. Przestrzer ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 357,86 0,00 0,00 357,86
Kubatura [m?) 1044,95 0,00 0,00 1044,95
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 1143,17 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 1668,31 m*
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,69 1/m

2. Ostona budynku

Istniejaca $ciana zewnetrzna nieocieplana gr. 28 cm. S$ciana zewnetrzna z bloczkéw YTONG PP4/0,6 gr.
17,5 cm ocieplona styropianem o A=0,032 W/mK gr. 12 cm. Sciana zewnetrzna z ptyty PW-3 ocieplona
styropianem o A=0,032 W/mK gr. 12 cm. Sciana zewnetrzna murowana z cegly ocieplona styropianem o
A=0,032 W/mK gr. 15 cm. Dach na wiazarach stalowych, ocieplony styropapg o A=0,036 W/mK gr. 25 cm,
Istniejagce okna PCV o wspélczynniku przenikania ciepla Uw=1,3 W/m2K. Nowoprojektowane okna o
wspolczynniku przenikania ciepta Uw=0,9 W/m2K. Istniejgce drzwi o Uw=1,7 Wim2K. Nowoprojektowane
drzwi zewnetrzne o Uw=1,3 W/m2K.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/m?K] | Umax wg A[m?] Htr Htr Htr tgczne fRsi**

WT przegrody | mostkow [WIK]

[Wim?K] [WIK] liniowych
[WIK]

dach 0,146 0,150 388,78 56,76 0,00 56,76 0,99*
podtoga na gruncie 0,344* 0,300* 387,97 133,36 55,98 189,34 0,94*
$ciana zewnetrzna 0,181 0,200 83,25 15,07 12,04 27,10 0,98*
sciana zewnetrzna 0,196 0,200 126,72 24,84 21,52 46,35 0,97*
$ciana zewnetrzna 0,962 0,200 79,79 76,76 29,73 106,49 0,87
RAZEM 0,288* - 1066,51 306,78 119,26 426,04 0,96*
* Warto$é sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] | Umax wg gc A [m?] Htr otworu Htr Htr taczne

WT [WI/K] mostkow [WIK]

[Wim2K] liniowych
[W/K]

1 0,900 0,900 0,50 11,28 10,15 5,70 156,85
2 1,300 1,300 0,00 4,31 5,60 2,48 8,08
3 1,300 0,900 0,67 30,78 40,01 6,77 46,78
4 1,700 1,300 0,00 6,05 10,28 1,00 11,28
RAZEM 1,260* - 0,50* 52,42 66,05 15,94 82,00

* Warto$¢ redniowazona po powierzchni




3. Wentylacja

Zaprojektowano w  $wietlicy wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z  odzyskiem ciepta. W
pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewn.

[Krotnoéc wymiany powietrza w budynku, n50: 3,0 1/h —I

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m*/h]
mechaniczna nawiewno-wywiewna, mechaniczna 1674,40 78,31
wywiewna, naturalna

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegélnych miesiacach

| ] i v Vv vi Vil Vil IX X Xl Xl
31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 2,5 0,0 3,0 30,0 31,0 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 42478,26 kWh/rok
Stala czasowa budynku, T 44,63 h
Wewnetrzna pojemnosé cieplna, Cm 94204333 J/K
Zyski ciepta od storica 13496,44 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 6583,19 kWh/rok
Zyski ciepta razem 20079,64 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 51591,99 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 7948,53 kWh/rok
Straty ciepla razem 59540,53 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Ogrzewanie elekiryczne realizowane za pomoca grzejnikéw  elektrycznych akumulacyjnych oraz za
pomocg nagrzewnicy elektrycznej w centrali wentylacyjnej.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 45646,10 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QF,H 136938,30 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawnosé zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,93

Sredni wspélczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe ohcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831 :2006)
| Projektowe obcigzenie ciepine 22,16 kW I

6. Zapotrzebowanie na cieplo na ciepla wode uzytkowa
[Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd 3010,86 kWh/rok —I

6.1. Instalacja c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych.

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QK,W 4612,23 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 13836,68 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawnos¢ zrédet ciepta na c.w.u. nW,tot 0,65
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
c.w.u., W
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6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

ISrednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 3,75 kW

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie¢ konncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
wentylacja 465,22 407,53 1222,59

8. Oswietlenie wbudowane
Oswietlenie wewnetrzne oparte o zrédta LED.

Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania [h/rok] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
8,00 800,00 2290,30 6870,91

9. Podziat zapotrzebowania na energig

9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie i | Chlodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)) 118,70 - 8,41 - - 127,11
Udziat [%)] 93,38 - 6,62 - - 100,00

9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanlie na energie koficowa

Ogrzewanie i | Chlodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?3rok)] 127,55 - 12,89 1,14 6,40 147,98
Udziat [%)] 86,20 - 8,71 0,77 4,32 100,00

9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng

Ogrzewanle i | Chlodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia | Oéwietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | wbhudowane
Wartosé [kWh/(m?rok)) 382,66 - 38,67 3,42 19,20 443,94
Udzial [%] 86,20 - 8,71 0,77 4,32 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energig pierwotna: 443,94 kWh/
(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koficowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chlodzenie | Clepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

energia elektryczna (w 127,55 - 12,89 1,14 6,40 147,98

=3,0)

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 443,94 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021 70,00 kWh/m?rok

e 9 ¢
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Niniejszy plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. nr 120, poz. 1126) Art. 21a Ust. 1 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane 9 tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 204 p0z.2016)

1. Opis do informacji BIOZ
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektéw. Do
realizacji przewidziano wykonanie inwestycji polegajacej na przebudowie budynku swietlicy wiejskiej, budowa
obejmuje:

¢ Demontaz scian zewnetrznych

® Prace murarskie Sciany zewnetrznej

e Prace dekarskie

¢ przebudowa pomieszczen higieniczno-sanitarnych

® zmiana poszycia sufitu podwieszonego,

* wykonanie instalacji elektrycznych oraz wentylacji mechanicznej itp.

2. Kolejnos¢ wykonywanych dziatari:
3.1 Zagospodarowanie placu budowy
* ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
¢ wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
¢ doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
* odprowadzenia éciekéw lub ich utylizacji,
* urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
* zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
* zapewnienia wlasciwe] wentylacji,
¢ zapewnienia facznosci telefoniczne),
* urzadzenia skfadowisk materiatéw i wyrobdw

3.2 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczeg6lnie niebezpiecznych
¢ szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
* zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
* zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osohy
¢ zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidree.
Nie wystepuja.
4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
W trakcie realizacji zagrozenie stwarza¢ bedzie wykonywanie nastepujacych rodzaju robdt :
roboty przy ktdrych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
Zagrozenie to bedzie wystepowato podczas wykonywania:
4 montazu konstrukcji dachu i pokrycia dachowego

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania
robét budowlanych

Ogrodzenie terenu budowy
Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem, wykonanym tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla
pracownikdw jak i oséb trzecich. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic¢ co najmniej 1,5 m. drogi i ciagi piesze
na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowad
materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety
przejazd dla pojazdow, miejsce to nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.
Drogi komunikacyjne



Obowigzkiem inwestoréw jest zapewnienie na terenie budowy wykonania i oznakowania, zgodnie z polskimi
Normami i wiasciwymi przepisami, drog komunikacyjnych i transportowych, drég dla pieszych i dojazdéw
pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie stwarzajacym zagrozen dla uzytkownikéw. Drogi i przejécia oraz
dojazdy pozarowe nie mogg prowadzi¢ przez miejsca, w ktérych wystepujg zagrozenia dla ich uzytkownikdw.
Drogi kemunikacyjne dla wozkdw i taczek nie moga by¢ nachylone wiecej niz:

° dla wézkdéw bezszynowych — 5%

o dla taczek — 10%
W przypadku drog komunikacyjnych dla wozkéw i taczek, usytuowanych nad poziomem terenu powyzej 1m,
nalezy przewidziec¢ zabezpieczenie balustrada, sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolna przestrzeri pomiedzy deskg kraweinikowa a porecza
wypetnia si¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokoéci. W przypadku rusztowan
systemowych (konstrukcji budowlanej, tymczasowej, w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie
narzucone poprzez wymiary element6w rusztowania, stuzgcej do utrzymywania oséb, materiatu i sprzetu)
dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysockosci 1m.
Ciagi piesze
Szerokosc drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié¢ co najmniej 0,75m , a
dwukierunkowego 1,2m. Przejscia powinny by¢ odwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach
nie mniejszych niz 0,4 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 , co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem balustrad, skiadajgcy sie z deski kraweznikowej o wysokoéci 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzert pomiedzy deska kraweznikowa o porecza wypetnia sie w
sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Pochylnie, po ktérych dokonuije sie recznego
przenoszenia cigzaréw, nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz
6,0 m.
Instalacje
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z poditgczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzeri elektrycznych moga byé wykonywane wytacznie
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub  maszyn i
urzgdzern budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczone] w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej ni:
a) 3,0 m —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
b) 50 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,
c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
d) 150 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,
e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem os6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wiekszej niz 50,0 m
od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, aich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajgcy bezpieczeristwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzer elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa powinny by
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzagdzenri, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,
¢) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.



W przypadkach zastosowania urzadzeri ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzacC ich dziafanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady
urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Miejsca postojowe na terenie budowy

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na
terenie budowy.

Strefy niebezpieczne

Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogradza sie balustradami
wykonanymi podobnie jak w przypadku ciggdw pieszych.

Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od plaszczyzny obiektu budowlanego,
nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0m. W
przypadku przejsc, przejazddw i stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie
daszkami ochronnymi, ktére powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszku powinno by
szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Do zabezpieczer stanowisk pracy na wysokosciach nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej gdy nie ma takiej
mozliwosci lub jest to zbedne zastosowa¢ indywidualnie szelki bezpieczeristwa.

Lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne, ktérych
rodzaj, ilo$¢ i wielko$¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych
technologii rodzajow pracy oraz warunkéw, w jakich praca jest wykonywana,

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie {na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest
korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzer higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa.

Sktadowanie materiatéw i wyrobdw

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skfadania
materiatow i wyrobow. Skfadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzeri technicznych nalezy wykona¢ w sposdb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegtosc stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowar,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie  sktadowanych — materiatéw  lub  wyrobéw o  ptoty,  stupy napowietrznych lini
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne
przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktdry powinien byc
regularnie  sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisdw
przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych — nalezy zapewnié wymiane powietrza,
wynikajacq z potrzeb bezpieczefistwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw $wiezego
powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.
Palenie tytoniu moze by¢ przewidziane wytacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu
przystosowanym pomieszczeniu.

Szczegbtowe wymagania w zakresie poszczegdlnych rodzaju rob6t budowlanych okreélajg przepisy rozdziatéw 5-
19 rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . ( Dz. U. nr 47, poz. 401).

Nadzdr nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia

Bezposredni nadzor na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio - kierownik robét oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik powinien by¢ poinstruowany przez pracodawce w nastepujacym zakresie:



— okresleniu zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

— koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkodw ochrony indywidualnej,

— zabezpieczajgcych przez skutkami zagrozen;

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu

osoby.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy.
Na terenie budowy wyznaczy¢ nalezy utwardzone, odwodnione i ostoniete przed opadami atmosferycznymi
miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych, przechowywanych, uzytkowanych zgodnie z
instrukcjami producentéw.
Zabrania si¢ podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw, przemieszczenie ich
nad ludzmi lub kabina kierowcy.
Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.
W strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje. Wszystkie prace w przewazajgcej wiekszosci wykanywane beda
recznie. Urzadzenia elektryczne posiadajg wlasne zabezpieczenia jednakze, aby nie doszto do wypadku, nalezy je
stosowac zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjg obstugi.

6. Informacje dodatkowe
Budowa realizowana bedzie w terenie zabudowanym z dostepem do drogi z dziatki na ktérej znajduje sie
budynek podlegajacy rozbudowie. Wszystkie urzadzenia uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i spetniad
wymagania norm technicznych. Tablica elektryczna powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenie
szybkowytaczajace (réznicopradowe). Na budowie musi by¢ wywieszona tablica informacyjna z podstawowymi
danymi budowy i telefonami alarmowymi.

7. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:
-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu {brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu), -zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odfamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu), -
potrgcenie  pracownika lub osoby postronnej tyzka  koparki  przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). Roboty
ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znaleié sie w zasiegu prowadzonych robdt. Wykonywanie robot ziemnych w
bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
-elektroenergetyczne,
-gazowe,
-telekomunikacyjne,
-Cieptownicze,
-wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okredleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢
one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robdt. W czasie wykonywania robot
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania
wykopdéw w miejscach dostepnych dla  oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot
wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i
w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez
rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do glebokodci 1,0 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocniert o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalaja na to wyniki badar gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Roboty demontazu wyrobéw zawierajacych azbest w pomieszczeniu

W pomieszczeniu przebywac mogg tylko osoby upowaznione i cdpowiednio przeszkolone w zakresie
bezpiecznego postepowania z wyrobami zawierajacymi azbest. Uzytkowanie wyrobow zawierajgcych azbest,
znajdujacych sie w niniejszym pomieszczeniu, dopuszczone jest pod warunkiem, ze wyroby te nie sg uszkodzone



oraz nie uplynat jeszcze czas ich gwarancji, ustalony przez producenta. Wymiana lub usuwanie wyrobdow
zawierajacych azbest powinno by¢ przeprowadzone wytacznie przez uprawnionych do takich prac pracownikéw,
posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie oraz zgodnie z opracowanym planem bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia. Samowolne przeprowadzanie jakichkolwiek czynnosci przez osoby nieupowaznione i bez
odpowiedniego przeszkolenia - jest zabronione. Wszelkie zauwazone uszkodzenia wyrobéw zawierajacych azbest
w niniejszym pomieszczeniu, powinny by¢ natychmiast zglaszane kierownikowi budowy. Osoby zatrudnione w
tym pomieszczeniu powinny stosowac sie do wszystkich dodatkowych instrukcji - a szczegalnie wynikajacych z
badania czystosci powietrza.
Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworow
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty balkonowe);
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny
byt zabezpieczone:
- krawedzie stropdw niecbudowanych écianami zewnetrznymi,
- pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).
Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed motzliwoscia wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada. Przemieszczanie w poziomie stanowisko
pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koricéwki linki bezpieczeristwa do pomaoacniczej liny ochronnej
lub prowadnicy poziomej, zamocowane] na wysokoéci okoto 1,50 m wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi
przejscia.

8. Roboty wykoriczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykoriczeniowych:
- upadek pracownika z wysokosci {brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),
= uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)
Montaz rusztowar, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowad oraz monterzy
podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujagce montazu i demontazu
rusztowari  obowigzane s3 do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokoSci. Przed
montazem i demontazem rusztowari nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i
ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania
dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan
systemowych  dopuszczalne  jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z
elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.
Dopuszcza sig  wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem
sig oraz zapewnic ich stabilnos¢. W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wylgczy¢ instalacje elektryczng i stosowad zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowad
zagrozenia pragdem elektrycznym.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

9. Maszyny iurzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
- pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- potracenie  pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla o0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreélone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnoéci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace

dozorowi technicznemu, mogg byé uiywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono



dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno -
ruchowq lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wdzkéw iinnych maszyn o napedzie silnikowym  powinni
posiada¢  wymagane kwalifikacje.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobieggjce niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét

budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik  budowy (kierownik robdt) oraz  mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikdw.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy,
- dbac o sprawnoé¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami érodowiska pracy,
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeri pracy i wyposazenia technicznego, a takie o sprawnosc
$rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Opracowat: mgr inz. arch. JERZY MIELNIK



lll. INSTALACJE SANITARNE
1.INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Do przebudowywanego budynku swietlicy , doprowadzone jest istn.przytgcze wodociagowe,
ktdre bedzie wykorzystywane i jest wystarczajgce dla istn.i proj.instalacji wody zimne;j.

Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowaé zawor antyskazeniowy dn 32 , jako
izolator sieci wg PN-92/B-01706/AZ1.

Wejscie przewodu do budynku wykonaé¢ w tulei ochronnej stalowe] , wypetnione] pianka
poliuretanows .

Instalacja wodociggowa zostata zaprojektowana i obliczen dokonano w oparciu o norme
PN-92/B-01706.

Instalacja wodociggowa ma za zadanie doprowadzenie wody do wszystkich przyborow .
Ciepta woda uzytkowa realizowana bedzie w elektr.podgrzewaczu wody V=15| np.Biawar o
mocy elektr.N=4kW, |okalizacja wg cze$ci rys. opracowania.

Na kazdym odgatezieniu do poszczegdlnych grup przyboréw nalezy montowaé zawory
odcinajgce — model standard.

Odbiornikami wody zimne;j i cieptej sg baterie umywalkowe, ptuczki ustepowe, zawor
czerpalny ze ztaczka do weza.

Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem w kierunku przytgcza .

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo umocowane przy punktach

poboru wody.

Prowadzenie przewodéw oraz rozmieszczenie armatury pokazano na rysunkach.

Instalacjg wodociggowa nalezy wykona¢ z rur miedzianych wg normy niemieckiej DIN 1786
w koszulkach izolacyjnych ( ze spienionego PE) , z ptaszczem tworzywowym , faczonych za
pomocy lutowania miekkiego z tacznikami kapilarnymi .

Szczegotowe instrukcje odnosnie wykonawstwa instalacji c.o z rur miedzianych zawarte sa
w opracowaniu BOINTE , INSTAL” W-wa 04.93r .

Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji wody zimnej z rur PP i PPstabi. np. otuling Thermaflex
gr. 9 mm

Dobor baterii wg gestii Inwestora.

Zabrania sig prowadzenia przewodoéw wody zimnej nad przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ pomiedzy przewodami wodociggowymi winna wynosic

co najmniej 0,5m., przy prowadzeniu réwnoleglym , za$ w miejscach skrzyzowan 0,05m.

Po wykonaniu instalacje poddac¢ probie szczelno$ci i badaniu zgodnie

z PN-70/B-10715 oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz.ll - instalacje sanitarne.”

Woda zimna winna odpowiada¢ warunkom wody do picia i potrzeb gospodarczych zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 4.05.1990

( Dz. U nr 55/90 poz 205 z pozniejszymi zmianami).

Odlegtosci instalacji wodociggowej od innych instalacji wykonaé¢ wg obowigzujacych norm
wykonawstwa i odbioru robét instalacyjnych.

2.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z przebudowywanego budynku istn. Swietlicy odprowadzane bedg
istn.przykanalikiem ¢ 160 PVC — przytgcze poza n/n opracowaniem, wykorzystuje sie
istniejace w dobrym stanie techn.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej istn. i proj.w zakresie podtgczen nowych
urzadzen sanit.odprowadzac bedzie $cieki z przyboréw pomieszczen sanitarnych.
Instalacje zaprojektowano i obliczen dokonano w oparciu o PN-92/B-01707.

Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzkg wykonaé z rur PVC



¢ 160, ¢ 110 kan. zewn. lub z rur zeliwnych z wewnetrzng wyktadzing zabezpieczajaca
przed zarastaniem , faczonych na uszczelki gumowe LKD lub silikonowe.

Pion kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC ¢ 110 np. .f-y WAVIN:;

Pion wyprowadzi¢ ponad dach i zakofczy¢ rurg wywiewng PVC 110/160, u dotu pion
wyposazy¢ w rewizje - czyszczak kanalizacyjny.

Pion prowadzi¢ w bruzdzie - nalezy go obudowaé materiatem dzwiekochtonnym - np.
zwartg pianka miekka.

Przybory sanitarne :

- umywalka 0,8 m. nad posadzka , dn 40mm;
- miska ustepowa typu Compakt, dn 110mm;
- kratka Sciekowa, dn50mm;

Przy przej$ciach przewodoéw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane stosowaé
tuleje ochronne uszczelnione piankg migkka nie dziatajgca korozyjnie na rure.
Wymagania i badania przy odbiorze zgodnie z PN-92/B-10735 i BN-83/8836-02.
Po wykonaniu instalacje podda¢ probie szczelnosci i badaniu zgodnie

z PN-70/B-10715 oraz z , Warunkami techn. wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. lI- inst. sanitarne ” .

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacja c.o — realizowana jest istniejacymi elektr.grzejnikami , ktére sg wystarczajace dla
istn.pomieszczenia Sali gtdwnej w Swietlicy.

5. WENTYLACJA POMIESZCZEN SANITARNYCH .

Pojedyncze pomieszczenie sanitarne- WC bez okien posiadaé¢ bedg wentylatorki fazienkowe
wywiewne uruchamiane wigcznikiem $wiatta z 10min. op6znieniem czasowym. W dolnej
czesci drzwi sanitariatdw nalezy zamontowa¢ kratki drzwiowe o pow. niemniejszej niz
220cm?.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych obliczono strumienie powietrza wywiewanego w
zaleznosci od ilosci zainstalowanych przyboréw sanitarnych, przyjmujac jednostkowe
wartosci: V=50 m¥%h dla miski ustepowej, V=25 m%h dla pisuaru, jednoczesnie przyjeto
intensywno$¢ wymiany powietrza nie mniejszg niz n=3 h-*.

6. WENTYLACJA MECHANICZNA w pom.01.

Dla wentylacji mechanicznej pomieszczenia gtéwnego, Sali 01, gdzie bedzie przebywato
max 500s0b, dobrano centrale nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta typu LEON LS/C
typu 5 o Lo/Lw=1500m%h np.firmy ROTOR VENT, z przeciwpradowym wymiennikiem ciepta,
podwieszang, wewngtrzna — lokalizacja wg czesci rys.opracowania, z nagrzewnica
elektr.N=7,5kW. Klasa odzysku H1, filtry minipleat. Dopuszcza sie zmiane centrali na innej
firmy ale o takich samych parametrach pracy — wskazana konsultacja z projektantem.

Dane techn.centrali wg karty katalogowej — w zatgczeniu.

WYKONAWSTWO,PROBY , ODBIORY

Przewody wykonac z blachy stal.ocynkowanej , w klasie szczelnosci A wg PN-B-76001/96.
Na odcinkach prostych przewodéw uktadéw nawiewnych, na przewodach przy przejsciu
przez sciang oddzielenia ppoz nalezy montowac klapy ppoz o REI danej przegrody
budowlanej.

Po wykonaniu instal.nalezy dokona¢ rozruchu prébnego instalacji, ktérego nieprzerwany
czas trwania nie powinien by¢ krotszy niz 72godz.

Podczas trwania rozruchu prébnego nalezy dokona¢ pomiaréw wydajnoéci uktadéw wentyl.i
na tej podstawie dokona¢ regulacji wydajnosci do wartosci okreslonych w n/n opracowaniu.
Podczas rozruchu prébnego nalezy dokonaé réwniez proby szczelnosci przewodéw.

by



Nalezy dokona¢ wszystkich wymaganych odbioréw czesciowych oraz robét zanikajgcych | a
protokoty zachowa¢ do odbioru koncowego.

W wentylowanym pomieszczeniu zaprojektowano kratki wentyl. Z przepustnicami (regulacja
strumienia powietrza). Kanaty wentylacyjne montowaé bezposrednio pod stropem. Trasa wg
czgsci rysunkowej opracowania. Srednice wg pw.

Kanaty wentylacyjne od czerpni do centrali izolowaé wetng mineralng na welonie
aluminiowym typu al. O grubosci g=50mm, natomiast od centrali do nawiewnikéw kanaty
wentylacyjne - nieizolowane. Kanaty wywiewne - nieizolowane.

Przyjeto 30m%h i na osobe powietrza zewnetrznego oraz ujeto wspodtczynnik
jednoczesnosci przebywania 0s6b w pomieszczeniu.

Celem ograniczenia hatasu i drgan wywotanych pracg urzadzern wentylacyjnych

przewidziano zastosowanie nastepujacych zabezpieczen:

e Tiumiki na przewodach nawiewnych i wywiewnych przy urzgdzeniach
wentylacyjnych,

* Krocce elastyczne podigczeniowe w dostawie z centrala wentylacyjng ,

* |zolowanie przej$¢ przewoddéw przez przegrody budowlane wetng mineralng grub.
50 mm,

* lzolowanie przewodéw wywiewnych biegngcych na powietrzu wetng mineralng grub.
50 mm, na folii aluminiowej,

* Centrale podwiesi¢ do konstrukcji w wyttumieniem antydrganiowym.

Regulacja hydrauliczna ciggéw wentylacyjnych za pomocyg przepustnic na kanatach
rozdzielczych, oraz przy kratkach. Doktadna regulacja hydrauliczna ciggow powinna byé
wykonana po zakoriczeniu ich montazu; przepustnice po przeprowadzeniu pomiarow
wydajnosci poszczegdlnych odgatezien, nalezy unieruchomi¢ i zaplombowaé w ustalonych
potozeniach.

Instalacje wentylacyjng nalezy zmontowaé zgodnie z zatgczonymi w projekcie
rysunkami. Poszczegdlne elementy przewodéw instalacii potgczy¢é ze sobg za pomocyg
kotnierzy. Miedzy kotnierzami umiesci¢ przektadki uszczelniajace z gumy.

Kanaly zamocowac¢ do konstrukcji budowlanych za pomocyg podwieszen i podpoér
wykonanych z ptaskownikéw lub katownikéw. Kanaly powinny by¢ zamocowane lub
podwieszone w sposéb trwaly, sztywny, z zapewnieniem dostepu do kotnierzy i Srub.
Diugos¢ piondw kanatéw wentylacyjnych nie pokazanych na rysunkach oraz wymiary
odsadzek sprawdzi¢ i ustali¢ w czasie montazu.

Przepustnicami zamontowanymi na kanatach wentylacyjnych wyregulowaé strumienie
powietrza przeplywajgce przez poszczegdlne kanaly wedtug podanych w projekcie,
natomiast przepustnicami na kratkach doregulowaé do iloci strumienia podanego na rzucie
instalacji (dopuszcza sie odchytke 7 10%).

Catos¢ robét wykonaé¢ zgodnie z wymogami technicznymi podanymi w projekcie
technicznym oraz ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych, tom i i - instalacje sanitarne przemystowe”.

UWAGA )

WSZYSTKIE INSTALACJE WYKONAC NALEZY ZGODNIE Z WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH cz.
Il —inst. sanit , przy jednoczesnym zachowaniu warunkéw BHP.

OBLICZENIA
Zapotrzebowanie wody na cele bytowo — gospodarcze

Gdér = 110 I/Mxd

M.= 120s06b ( $rednio), max i okazjonalnie M=500s6b
Nd=1,1

Nh=1,3

4s



Srednie dobowe zapotrzebowanie wody :
Qsrd=110x12=1320 I/d

Max. dobowe zapotrzebowanie wody :
Qmaxsr= 1320 x 1,1 = 1452 I/d

Sr. godzinowe zapotrzebowanie wody :
Qsrh = 1452/24 = 605 I/h

7.WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
Nalezy doprowadzic zasilanie do urzadzer elektr.;wg danych w DTR urzadzen.
8.0DBIOR BUDYNKU

Sprawdzenie poprawnosci realizacji rob6t wykonywa¢ wg obowigzujacych przepisow i norm, zasad
ogolnych i instrukcji producentéw uzytych materiatéw, urzadzen.

Wszystkie urzadzenia powinny posiadaé znak B, atest lub deklaracje o zgodnoéci.

Do odbioru koficowego nalezy przedstawié¢ éwiadectwa jakosci elementéw i materiatéw oraz komplet
prob i odbioréw szczelnosci instalacji.

Instalacje wykona¢ zgodnie z Warunkami techn.wykonania i odbioru (zeszyt 5,6,7) wydanymi przez
COBRTI Instal.

Nalezy uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych;

Prowadzic¢ prace przez do$wiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.

9.INFORMACIA BIOZ

Wszelkie Srodki zapobiegawcze podczas prowadzenia robét instalacyjnych objetych n/n projektem
muszg by¢ zgodne z wlasciwymi przepisami w tym zakresie.

Szczegbtowe wytyczne dotyczace zabezpieczeri i BHP sg przedmiotem Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczernistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126 z pdiniejszymi zmianami).
Zagrozenia wystgpujace podczas robét instalacyjnych:

Prace budowlane - Upadek z wysokosci podczas naprawy tynkéw, malowaniu $cian;

Prace instalacyjne — Zagrozenie upadkiem z wysoko<ci przy montazu rurociagéw wentylacyjnych ;

- zagrozenie uszkodzenia ciata pracownika przez przygniecenie urzgdzeniem centrali;

- zagrozenie porazeniem pradem podczas podtgczaniem zasilania urzgdzen elektr.

Skala zagrozeniem — mata;

Wszyscy pracownicy winni przej$¢ przed zatrudnieniem szkolenie stanowiskowe BHP z okreéleniem
zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia oraz koniecznoéci stosowania $rodkéw
ochrony indywidualne;j.

UWAGA

WSZYSTKIE INSTALACJE WYKONAC NALEZY ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWIANO-MONTAZOWYCH cz. Il - inst. sanit, przy jednoczesnym
zachowaniu warunkéw BHP.

Umozliwia sie zmiany w projekcie w porozumieniu z projektantem wchodzgce w zakres art.36a punkt
6 o ile nie spowoduja naruszenia obowiazujacych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej.

Projektant
Inz. Malgorzata NOCULAK in2. Matgo
upraw Niony

sieci | inshylacji saﬁna.r-nych
upr.nr77/88/Uw

be



INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Przedmiot Opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przebudowy instalacji elektrycznej W ramach projektu:
“PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W GOSCISLAWIU OBEJMUJACA
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ ZMIANA SCIANY ZEWNETRANEJ
WRAZ Z TERMOIZOLACJAW TYLNEJ CZESCI BUDYNKU W ETAPOWANIU'
Dz nr 173/2 AM-1 GOSCISLAW 4, gm. UDANIN, powiat sredzki

2. Podstawa Opracowania

e Zalecenia inwestora
Obowigzujgce normy i przepisy
e \Wizja w terenie

3, Zakres Opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:
o demontaz czesci istniejace] instalacji i ponowny jej montaz po
odtworzeniu écian objetych projektem

e doposazenie rozdzielnicy gtownej
wykonanie instalacji zasilajacej podgrzewacz wody i wentylacje

4. Rozdzielnica Giéwna - RG
RG istniejaca, doposazona w obwody:

. zasilanie podgrzewacza wody typu S301 B20
. zasilanie centrali nawiewnolwywiewnej zabezpieczeniem typu S$303 C20

5. Demontaz czesci instalacji:
. zdemontowac wszystkie gniazda, wytaczniki i grzejniki, W obszarze objetym

opracowaniem, wedtug zakresu architektonicznego, Z zachowaniem

okablowania;
- przewody nie demontowa, wykorzystac do odtworzenia gniazd W wersji

podtynkowej na odbudowanych écianach

5. Wykonanie instalacji wewnetrznej - uwagi ogodine



Na zatgczonych rysunkach umiejscowione zostaty elementy instalacji w postaci gniazd.
Wszystkie elementy instalacii elektrycznej wykonaé w technologii montazuy podtynkowego.
Instalacje elektryczng prowadzi¢ nalezy w przestrzeni nadsufitowej w ostonie z rurki RL
lub peszla. Z przestrzeni nadsufitowej do gniazd przewody nalezy uktadaé na $cianach we
wczesniej przygotowanych bruzdach, ktére nalezy wypetni¢ Zaprawa tynkarskg o gruboéci co
najmniej 5mm. Instalacje prowadzi¢ unikajgc stosowania rozet posrednich prowadzac
okablowanie gniazd bezposrednio z rozdzielnicy. W przypadku taczenia rownolegtego
potgczenia wykonywaé w oprawach i gniazdach.
Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych prowadzi¢ z wykorzystaniem przewodéw YDY
3x2.5mm2.
W pomieszczeniach sanitariatow nalezy zastosowaé osprzet podtynkowy IP44, W pozostatych
pomieszczeniach nalezy stosowac osprzet IP20.
Odlegto$¢ tacznikéw od grzejnikéw i rur instalacji sanitarnych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,6
m.
Umiejscowienie elementow instalacji wedtug Cczgsci rysunkowe;.

6. Wykonanie instalacji wewnetrznej - zasilanie o$wietlenia j wentylacji sanitariatow

Do wykonania mlggﬂ@[@_tgwykorzystaé wentylatory tazienkowe wywiewne
uruchamiane na istniejgcym obwodzie wiacznikiem Swiatta z 10min op6znieniem zgodnie z
projektem czesci sanitarnej.

7. Oswietlenie sali
Bez zmian.

8. Zasilanie instalacji sanitarnych
W czesci sanitarnej projektu wskazane jest miejsce posadowienia ¢ ntrali nawiewno-
wywiewnej - zasili¢ jg nalezy bezposrednio z RG z wykorzystaniem przewongY_Sﬂ"nTmz.
lektryczny podgrzewacz wody zasili¢ nalezy bezposrednio z RG z wykorzystaniem

9. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami, przepisami i
sztukg budowlang,

firmie eIektroinstalacyjnej, posiadajgcej stosowne uprawniania (SEP, UB) Po wykonaniu
instalacji nalezy wykona¢ nastepujace badania: - badanie skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej - badanie rezystancji izolacji kabli (2,5 kV) - pomiary rezystancji uziomu.
Pomiary wykona¢ dla wszystkich obwodoéw zasilanych z RG.

Wyniki pomiarow zaprotokotowac i przekazaé inwestorowi. Catosé prac elektrycznych
zgtosi¢ do przegladu i odbiory koricowego do inwestora




Dolnoélask "-‘-:u‘;slv\fnwy
vojewodzki Inspektor Semv:im!j‘y
ul. M. Curie-Sklodowsklaj /3{/‘/
50-950 Wroctaw skr. i’JUL‘lJ’_t.iiqd(sE
tol. (171) 328 30 41 do 4t Wroctaw, dnia 27 listopada 2019 r.
ZNS.9022.1.350. 2019. AM

DECYZJA Nr /M?:’-L /19

Na podstawie art, 3 pkt. 2 lit. a, art. 10 ust. | pkt. 2, art. 10 ust, 2 ustawy z dnia 14
marca 1985 r. o Paistwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 I, poz. 59), art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t, J. Dz. U.
z 2018 r., poz. 2096 z pozn. zm.), § 20 rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997 r, w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.) oraz § 72 ust. 2 rozporzadzenia Ministra

Dolnodlaski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny we Wroclawiu

PO zapoznaniu si¢ z wnioskiem z dnia 06.] 1.2019r , dotyczgcym wyrazenia zgody na
obnizenie wysokosci do wartosci 292 m w pomieszczeniu Swietlicy wiejskiej |
usytuowanego w budynku $wietlicy wiejskiej w Godcistawiu, Gmina Udanin

Adres obiektu : Goscistaw 4, 55-340 Udanin, dziatka nr 173/2, obreb Goscistaw

Whnioskodawca : Gmina Udanin
Udanin 26, 55-340 Udanin

wyraza zgode

na obnizenie wysokosci z wymaganych 3,0 m do wartosci 2,92 m, W pomieszczeniu
swietlicy wiejskie, usytuowanego w budynku swietlicy wiejskiej w Goscistawiu, Gmina
Udanin, oznaczonej na rysunku » » LZUL parteru”, wykonanym przez mgr inz. arch. Iwone Zuk,
stanowigcy zatgcznik do niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pézn. zm. ), decyzja nie wymaga
uzasadnienia, gdyz uwzglednia w catosei zgdanie Strony.

POUCZENIE

Zgoda na ww. odstepstwo odnosi si¢ wylacznie do zamierzenia inwestycyjnego okreslonego
na rysunku : ,rzut parteru” , stanowigcy zatacznik do niniejszej decyzji, pod warunkiem
wykonania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej .

A2



IZBA ARCHITRKTOW
RZECZYFOSPOLITEJ POLSKIEJ
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. 2405/DSOKK/2019 Wroctaw, dnia 19.12.2019 .
Znak sprawy: DSOKK/7131/49/2019

DECYZJA nr 72/DSOKK/2019

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm. ), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p6zn. zm. )

stwierdza sie, ze

Pani mgrinz. arch. lwona Teresa Zuk
urodzona w dniu 02 marca 1975 r. we Wroctawiu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych

oraz nadzér i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$laskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Jan Matkowski _architekt IARP przewodniczacy OKK ﬂ il -
Andrzej Hubka architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK ;.é(rfu /{’ ,U/
.

Anna Boryska_architekt IARP sekretarz OKK e -y
Elzbieta Cegielska architekt IARP czionek OKK ,/ﬁ-\\
Jerzy Chmiel architekt IARP czlonek OKK 4 j
Artur Dorozyriski architekt IARP czionek OKK ﬂ/(_ b\ﬂ/\/
Grazyna Makowska architekt IARP czlonek OKK ( A e 40.(0 i
Romuald Pustelnik architekt IARP czlonek OKK /. (W}fkd‘g '(’%(._/0
Aleksander Szarapo_architekt IARP czlonek OKK MM C ol %‘5//'7' )

&7 S 4

(O BT C —
o~

Otrzymuia:

1. Pani lwona Zuk

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP
4. Ala



17 B A ARCHITEKT()W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Teresa Zuk
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniel nr 72/ DSOKK/2019,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-2048.

Cztonek czynny od: 07-04-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-11-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-2048-7D3D-5Y11-EB1A-1924

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ESK-AH8-PDZ *

Pani Matgorzata Noculak o numerze ewidencyjnym DOS/1S/5234/01

adres zamieszkania ul. Bacciarellego 5/4, 51-649 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-19 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Intynieréw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

20 zgodnose
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DECYZJA
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do pelnienia samodzielaych funkeji technicznych w budowniciwie

' = ."") & . E o
No podstawie § £ USE-2 Pkt 2, P § 13, ust, 1, plt, B AR

§. 5 ust,2, §. 7.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-IM4-VL6-8GB *

Pan Marek Mikita o numerze ewidencyjnym DOS/IE/4446/01

adres zamieszkania ul. Kostrzyriska 28, 52-320 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-11 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatuy 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawncsci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi€ 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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