INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Przedmiot Opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przebudowy instalacji elektrycznej w ramach projektu:
"REMONT SALI GLOWNEJ SWIETLICY WIEJSKIEJ W GOSCISEAWIU WRAZ Z
TERMOIZOLACJA SCIANY FRONTOWEJ”

Dz nr 173/2 AM-1 GOSCISLAW 4, gm. UDANIN, powiat Sredzki

2. Podstawa Opracowania
- zalecenia inwestora
- obowigzujgce normy i przepisy
- wizja w terenie

3. Zakres Opracowania
- demontaz czesci istniejgcej instalaciji
- wykonanie instalacji gniazdowej oraz oswietleniowej na modernizowanej $cianie

4. Rozdzielnica Gtéwna - RG
- RG istniejgca, bez zmian
- modernizowane obwody nawigzane do istniejgcej instalacji przez
rozdzielnice posrednig RP

5. Demontaz czesci instalacji
Zdemontowaé wszystkie gniazda na modernizowanej $cianie wraz z odcinkami kabla i listwami
instalacyjnymi. Istniejgce obwody nalezy zakonczy¢ w nowozabudowanej rozdzielnicy RP

6. Wykonanie instalacji w remontowanym zakresie

We wskazanymmiejscu zabudowa¢ podtynkowg rozdzielnice posrednig RP (np Onninen
HES242 37x25cm i gtebokosci 12cm, 1x12mod, drzwi biate z tworzywa).

Na zatgczonych rysunkach umiejscowione zostaty elementy instalacji w postaci gniazd, lamp i
tacznika oswietlenia. Przedstawiono schematycznie sposéb tgczenia i grupowania
obwodow.Wszystkie elementy instalacji elektrycznej wykonaé w technologii zabudowane;j
Sciankg konstrukcyjng. Okablowanie pod sciankg prowadzi¢ w peszlu lub rurce RL, stosowac
puszki do montazu w sciankach konstrukcyjnych. Zasilanie modernizowanych obwodéw
zrealizowac z nowowybudowanej, podtynkowej skrzynki posredniej RP.

Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych i oswietlenia prowadzi¢ z wykorzystaniem
przewoddéw YDY 3x2.5mm2.

7. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami, przepisami i

sztukg budowlang.

Nalezy zwréci¢ uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszystkich prac. Roboty nalezy
wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionej osoby. Prace zleci¢ do wykonania uprawnionej firmie



elektroinstalacyjnej, posiadajgcej stosowne uprawniania (SEP, UB) Po wykonaniu instalacji
nalezy wykona¢ nastepujgce badania:

- badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- badanie rezystanciji izolacji kabli

Wyniki pomiaréw zaprotokotowac i przekazaé¢ inwestorowi. Catos¢ prac elektrycznych
zgtosi¢ do przegladu i odbioru korncowego do inwestora

technik elektryk MAREK MIKITA



