BURMISTRZ
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ul. T. Kosciuszki 12A Grodzisk Mazowiecki, dnia: 20.12.2021r.

05-825 (}rodzisk Mazowiecki
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DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 107, art. 130 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postepowania Administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku
poz. 735 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1,
art. 75 ust. 1, art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity — Dz.
U. z 2021r. poz. 247 z p6ézn. zm.), w zwiazku z oraz § 3 ust. 1 pkt 81
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 26 wrzeSnia 2019r. w sprawie
przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r.,
poz. 1839) Burmistrz Grodziska Mazowieckiego po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego przez Pana Pawla Bobrowskiego pelnomocnika Zaktadu Wodociagdw 1
Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej w granicach
pasa drogowego drogi powiatowej nr 1508 W w m. Chlebnia i drogach bocznych
z wlaczeniem w ul. Logistyczne] w Gminie Grodzisk Mazowiecki,

STWIERDZA

L brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla
inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej w
granicach pasa drogowego drogi powiatowej nr 1508 W w m. Chlebnia i drogach
bocznych z wlaczeniem w ul. Logistycznej w Gminie Grodzisk Mazowiecki,

"II.  konieczno$¢ okreSlenia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
warunkow lub wymagan, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢, oraz
nalozenie obowigzku dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b tj.:

- podczas budowy stosowal sprawny technicznie sprz¢t 1 urzadzenia
budowalne;

- materialy 1 surowce sktadowaé¢ w sposob uniemozliwiajacy przedostanie
si¢ zanieczyszczen do gruntu i wdd;

- zaplecze budowy, a w szczeg6lnosci miejsca postoju pojazdéw i1 maszyn,
zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych do



gruntu 1 wod; wyposazy¢ w materiaty sorpcyjne umozliwiajace szybkie
usunigcie ewentualnych wyciekdw paliw oraz przeszkoli¢ pracownikow
odnosnie ich zastosowania;

teren inwestycji wyposazyé w niezbedna ilo$¢ szczelnych i
nieprzepuszczalnych pojemnikow, koszy i kontenerow do gromadzenia
odpadow;

odpady magazynowaé w sposob selektywny, a nastepnie sukcesywnie
przekazywac do odbioru podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w
zakresie gospodarowania odpadami;

zdjeta wierzchnig warstwe ziemi (odktad) sktadowaé poza obszarami, na
ktérych znajduja sig cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzia, a
takze poza obszarami kierunku sptywu wod powierzchniowych do ujeé
wod podziemnych;

w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjaé
natychmiastowe dziatania w celu usunigcia awarii oraz usuniecia
zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt nalezy przekazad
podmiotom uprawnionym do jego transportu 1 rekultywacji lub
unieszkodliwiania;

prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez konieczno$ci trwalego obnizania
poziomu wod gruntowych; ograniczy¢é czas odwadniania wykopu do
minimum, ograniczy¢ wptyw ww. prac do terenu dzialki inwestycyjne;j;
wode z odwodnienia zagospodarowaC zgodnie z obowiazujacymi
przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jesli jest prawem
wymagane; |

roboty ziemne prowadzi¢ w sposob nie naruszajacy stosunkow gruntowo —
wodnych, aw szczegélnoSci ograniczajacy ingerencj¢ w warstwy
wodonos$ne;

na etapie realizacji Scieki bytowe odprowadza¢ do przewoznych toalet, nie
dopusci¢ do ich przepelnienia (systematycznie oprozniac przez uprawnione
podmioty).

Przed przystapieniem do jakichkolwiek dziatan nalezy dokonaé ogledzin
terenu pod katem wystgpowania gatunkow chronionych i ich siedlisk oraz
analizy planowanych prac w konteks$cie przepisow dotyczacych w
szczegbdlnosci ochrony zwierzat objetych ochrona gatunkowa.

Podczas prowadzenia prac, w przypadku koniecznosci wykonania
wykopow, nalezy je zabezpieczy¢ w sposdb uniemozliwiajacy wpadanie
do nich zwierzat.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych, gdy zaistnieje taka konieczno$¢
nalezy umozliwi¢ zwierzgtom ucieczke z terenu budowy, a w przypadku
braku mozliwosci ucieczki, zwierzeta nalezy przenie$¢ do odpowiednich
siedlisk poza rejon objety inwestycja.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych, nalezy zdja¢ i odpowiednio
zabezpieczy¢ wierzchniag warstwe gleby (humus), ktéra po zakonczeniu




inwestycji nalezy wykorzysta¢ do rekultywacji terenu.
Ewentualne drzewa przeznaczone do adaptacji nalezy zabezpieczy¢
zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

- Zaplecze budowlane nalezy zlokalizowa¢ na terenie przeksztatconym
antropogenicznie, zabezpieczonym przed niekontrolowanym wyciekiem
substancji ropopochodnych 1 smardw.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2021r. w wyniku ztozenia wniosku przez Pana Pawla
Bobrowskiego petnomocnika Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o0.0., ul.
Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, zostato wszczgte postgpowanie
administracyjne w sprawie w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej ci$nieniowej w granicach pasa drogowego drogi powiatowej nr 1508W
w m. Chlebnia i drogach bocznych z wiaczeniem w ul. Logistycznej w Gminie
Grodzisk Mazowiecki — zgodnie z charakterystyka przedsiewziecia zawarta w
zataczniku nr 1 stanowiacym integralna czg$¢ niniejszej decyzji.

Planowane przedsigwzigcie nalezy do przedsigwzigc, o ktorych mowa w
art. 71 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity — Dz. U. z 2021r. poz.
247 z pbzn. zm.) oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady -
Ministrtéw z dnia 26 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Do wniosku dolaczona byta karta informacyjna przedsigwzigcia, zapis w
formie elektronicznej karty informacyjnej przedsigwzigcia, poSwiadczong przez
wlaSciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na
ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujacej przewidywany
obszar w skali 1:2000, mape w postaci papierowej oraz elektronicznej z
zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktdrym bedzie realizowane
przedsiewziecie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o ktérym mowa
w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczong odlegloscia, o ktére] mowa w ust. 3
a pkt 1, ustawy o0o§ wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,
pelnomocnictwo dla Pana Pawla Bobrowskiego wraz z oplata skarbowa, tym
samym spelniajac wymagania okreslone w art. 74 w/w ustawy o udostépnieniu
informacji o $§rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu
informacji o $§rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity — Dz.
U. z 2021r. poz. 247 z pbdzn. zm.) Urzad Miejski w Grodzisku Mazowieckim
pismem z dnia 6 lipca 2021r. znak: 08.6220.34.2021.3 zwrécit sie do




Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim oraz Zarzadu
Zlewni w Lowiczu w sprawie wydania opinii co do koniecznoSci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko dla w/w inwestycji oraz w
przypadku stwierdzenia takiej potrzeby okreslenia zakresu raportu oddziatywania
na $rodowisko. Do w/w wniosku zataczone byly informacje o przedsigwzigciu
wymienione w art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu
informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (tekst jednolity — Dz.
U. z 2021r. poz. 247 z pézn. zm.), w tym karta informacyjna przedsi¢gwzigcia
polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w granicach
pasa drogowego drogi powiatowej nr 1508W w m. Chlebnia i drogach bocznych
z wlaczeniem w ul. Logistycznej w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

Opinig z dnia 26 lipca 2021r. znak: ZNS.711.9.2021.AT.4967 (data
dorgczenia: 30.09.2021r.) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Grodzisku Mazowieckim wyrazit opinig, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia
nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. W
swoim uzasadnieniu stwierdzil, ze inwestycja polega¢ bedzie na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej i grawitacyjne] wraz z przylaczami w
granicach pasa drogowego drogi powiatowej nr 1508 W w miejscowosci Chlebnia
i drogach bocznych z wlaczeniem w ul. Logistyczna. 05-825 Grodzisk
Mazowiecki. Przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie w pasie drogi powiatowe;j
oraz na terenie dzialek prywatnych. Kanalizacja finalnie wtaczona zostanie do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Logistycznej. Zrealizowana
inwestycja pozwoli na zasilenie woda budynkéw potozonych wzdtuz inwestycji.
Sie¢ kanalizacji ciSnieniowej wyposazona bedzie w dwie pracujace
naprzemiennie przepompownie §ciekow. Planuje si¢ wykonanie sieci kanalizacji
ci$nieniowej o dtugosci 3.0 km oraz 0,2 km kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-
U/PE o $rednicy dn=63-160 mm. Projekt zaklada budowe betonowych studni
rewizyjnych o $rednicy DNI200/1500 oraz 70 przytaczy kanalizacji sanitarne;.
Sie¢ kanalizacji ci$nieniowej wykonana bedzie z rur ltaczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe. Plan budowy kanalizacji zaklada montaz rurociagu oraz
przepompowni metoda przewiertu sterowanego oraz przeprowadzenie montazu
odgatezien do dziatek metoda przewiertu poziomego pod istniejaca jezdnia.
Wykopy wykonywane beda waskoprzestrzennie, mechanicznie za pomoca
koparki na odktad lub recznie. Na terenie inwestycji nie wystepuja wymagajace
ochrony zabytki, obiekty i1 dobra kultury wspodtczesnej. W otoczeniu
przedsigwzigcia nie wy stgpuja tereny cenne przyrodniczo, w tym obszary Natura
2000. Dzialki przeznaczone pod inwestycj¢ na terenie miejscowosci Chlebnia sg
objete zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar
planowanej inwestycji zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki dla czgs$ci miejscowosci Chlebnia
znajduje si¢ na obszarze drog publicznych. Planowana inwestycja wykazuje



zgodno$¢ z zapisami miejscowego planu. Negatywne oddzialywanie inwestycji
na $rodowisko na etapie realizacji przejawia¢ si¢ bedzie poprzez emisjg
zanieczyszczen gazowych i pytowych do powietrza od pracujacego sprzetu,
emisj¢ halasu, zuzywanie wody, emisj¢ §ciekow oraz wytwarzanie odpadow.
Uciazliwo$ci powstajace na etapie budowy beda typowe dla charakteru
prowadzonych prac i ustapia po zakonczeniu rob6t. Dziatania, ktdre zwiazane sa
z powstawaniem wigkszego nat¢zenia halasu beda realizowane w ciagu dnia.
Budowa sieci kanalizacyjnej nie zmieni dotychczasowego sposobu
wykorzystywania terenu i wpisze si¢ w istniejacych sposob uzytkowania. Na
etapie budowy wykorzystywana bedzie woda do celdw socjalnych oraz prob i
czyszczenia instalacji. Woda z prob szczelnosci zostanie odprowadzona do sieci
kanalizacyjnej. Powstajace na etapie budowy odpady, w tym: opakowania z
papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, drewna, kable, odpady
betonowe, gleby i ziemi beda zbierane selektywnie, a nastgpnie odbierane przez
firmy zewnetrzne. Wytwarzane odpady komunalne beda gromadzone w
kontenerze, a nastepnie odbierane przed firmy. Oddzialywanie przedsigwzigcia
na etapie realizacji nie spowoduje ponadnormatywnych przekroczen wartoSci
dopuszczalnych. Inwestor dopuszcza do powstania odpadéw jakim jest piasek
powstaty podczas wykopow. Planuje si¢ wykorzystanie wigkszosci wykopanego
piasku do utwardzania nawierzchni drogi. Podczas realizacji przedsigwzigcia
niezbg¢dne do dalszego rozwoju inwestycji i dzialan testowych bedzie woda. Jej
zuzycie szacuje si¢ na 30 m' tacznie. Paliwo wykorzystywane bedzie jedynie
podczas wykonywania wykopow i transportu materialtéw. Oddziatywanie
przedsiewzigcia ograniczaé si¢ bedzie do terenu inwestycji. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej przyczyni si¢ do poprawy warunkow sanitarnych obszaru.
Nastapi ograniczenie zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo- wodnego poprzez
wycieki z nieszczelnych szamb. Na etapie eksploatacji inwestycji nie zaklada si¢
negatywnego oddzialtywania na $rodowisko. Podczas funkcjonowania
przedsigwzigcia wykorzystana zostanie energia zapewniajaca funkcjonowanie
urzadzen pompujacych. Kominki wentylacyjne przepompowni wyposazone bgda
w biofiltry z weglem aktywnym, majace wyeliminowac powstajace podczas
eksploatacji przedsigwzigcia zapachy. Inwestycja nie bedzie powodowata
pogorszenia jakosci srodowiska. Inwestycja w normalnych warunkach pracy nie
wymaga obstugi. W celu ograniczenia negatywnego oddzialywania inwestycji na
srodowisko nalezy wykorzystywac sprzet sprawny technicznie spetniajacy normy
ochrony Srodowiska, prace budowlane i montazowe prowadzi¢ wytacznie w porze
dziennej zgodnie z przyjetym harmonogramem, zabezpieczy¢ materiaty sypkie
przez pyleniem oraz czynnikami atmosferycznymi, wyposazy¢ teren budowy w
sorbenty do neutralizacji wyciekdw, zorganizowaé zaplecze sanitarne dla
pracownikow, dokonywac okresowych przegladéw i napraw sieci, zabezpieczy¢
teren budowy przed dostgpem o0s6b nieupowaznionych oraz zorganizowal
zaplecze budowy na terenie utwardzonym.



Burmistrz Grodziska Mazowieckiego po przeanalizowaniu przestane]
tresci opinii oraz przedtozonej dokumentacji podziela stanowisko Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, ze przy
spelnieniu warunkow okre§lonych w sentencji niniejszej decyzji planowane
przedsigwzigcie nie bedzie w sposdb znaczaco negatywny oddzialywaé na
srodowisko.

Postanowieniem z dnia 18 listopada 2021r. (data dorgczenia: 18.11.2021r.)
znak:  'WOOS-1.4220.1166.2021. MWO  Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Warszawie wyrazit opinig, ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia
nie istnieje koniecznos$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.
Swoje stanowisko odno$nie konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
uzasadnit w nastgpujacy sposob: planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej w granicach pasa drogowego
drogi powiatowej nr 1508W w miejscowosci Chlebnia i drogach bocznych z
wlaczeniem w ul. Logistycznej w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Zakres inwestycji:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - okoto 0,2 km;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej - okoto 3,0 km;

- przytacza kanalizacji sanitarnej - okoto 70 sztuk.

Trasa, po ktorej bedzie przebiegata projektowana sie¢ usytuowana bedzie
w pasie drogowym drogi gminnej, powiatowej 1 drog prywatnych o nawierzchni
utwardzonej 1 gruntowej oraz w pasie nieutwardzonym dziatek budowlanych i
rolnych. Projektowana sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna zostanie wykonana z rur
PVC-U/PE typu $redniego i cigzkiego S DN200 i DN250, taczonych za pomoca
gumowych uszczelek wargowych. Na sieci projektuje si¢ w odleglo$ciach co
najmniej 50 m studnie rewizyjne wykonane z PEHD lub kregdéw Zelbetowych
DN1200/1500 zwienczonych wiazem zeliwnym. Przytacza kanalizacji sanitarnej
wykonane beda z rur PVC-U typu lekkiego L DN160 i zakonczone studnia
rewizyjna Sp DN425/600 lub wprowadzone do budynkdw i potaczone z instalacja
kanalizacyjna w budynku. Sie¢ kanalizacyjna ci$nieniowa zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych laczonych przez zgrzewanie doczolowe typu PEHD do
kanalizacji ci$nieniowej o $rednicy DN50-DN160. Na trasie rurociagu ttocznego
projektuje si¢ nastgpujace uzbrojenie:

- studnie rewizyjne Struno betonowe o S$rednicy DN1200/1500
wyposazone w armatur¢ zeliwng kolnierzowa z mozliwoS$cig
okresowego phlukania rurociagu;

- studnie rewizyjne napowietrzaj aco-odpowietrzajace Sodp betonowe
o S$rednicy DNI1200/1500 wyposazone w armaturg zeliwng
kotnierzowa z odpowietrznikiem do $ciekéw DNSO0;

- studnie rozprezne Sr z PEHD o $rednicy DN1000/1200;

- przepompownie przydomowe i sieciowe.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana be¢dzie poza granicami obszaréw



objetych ochrong na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). Teren przeznaczony pod inwestycje
zlokalizowany jest w odleglosci okoto 12,3 km od obszaru Natura 2000 Dabrowa
Radziejowska PLH140003. Obszar realizacji inwestycji znajduje si¢ w odlegtosci
okoto 13,7 km od korytarza ekologicznego Puszcza Kampinoska GKPnC-11.
Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Kkarcie informacyjnej
przedsigwzigcia projektowana sie¢ usytuowana bedzie w pasie drogowym drogi
gminnej, powiatowej 1 drog prywatnych o nawierzchni utwardzonej i gruntowej
oraz w pasie nieutwardzonym dzialek budowlanych i rolnych. Na trasie
projektowanej inwestycji nie wystgpuje szata roSlinna. Nie przewiduje sig
wylaczenia powierzchni biologicznie czynnej, gdyz sie¢ prowadzona jest w
gruncie pod powierzchnig terenu. Wskazano, iz po wykonaniu prac teren zostanie
przywrécony do stanu pierwotnego. Ewentualne prace odwodnieniowe bgda
miatly ograniczone oddzialywanie w czasie oraz maksymalnie 5 m zasigg
poziomej depresji od linii robdt ziemnych. Przedsigwzigcie nie ingeruje w
siedliska naturalne i poéinaturalne mogace stanowi¢ chronione siedliska
przyrodnicze i siedliska gatunkow objetych dyrektywami - ptasia i siedliskowa. Z
uwagi na stopien przeksztalcenia terenu inwestycji oraz jego otoczenia, uznano,
ze natozenie obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko ze
wzgledu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne, a takze Ze natozone
warunki zminimalizuja oddziatywanie przedsigwzigcia. Biorac pod uwagg zakres
i lokalizacje¢ przedsiewziecia, ktore bedzie polozone na terenie juz
przeksztalconym antropogenicznie, realizacja i funkcjonowanie planowane;j
inwestycji nie bedzie znaczaco negatywnie oddzialywaé na przedmioty ochrony i
integralno§¢ ww. obszaru Natura 2000 oraz na spdjno$¢ Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000. Ponadto, realizacja inwestycji nie przyczyni si¢ w
sposdb istotny do zwigkszenia wrazliwosci elementéw Srodowiska na zmiany
klimatu oraz zmniejszenia réznorodno$ci biologicznej terenu oraz nie wplynie
znaczaco negatywnie na siedliska l¢ggowe. Jednoczesnie, w mys$l art. 64 ust. 3a w
sentencji postanowienia wskazano na konieczno$¢ okreSlenia w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych warunkéw. Na terenie
przedmiotowego przedsigwziecia podczas realizacji inwestycji mozliwe jest
stwierdzenie wystgpowania gatunkow objetych ochrona. Zgodnie z ustawa o
ochronie przyrody oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia
2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. poz. 2183, ze zm.), w
stosunku do dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrona, obowiazuje szereg
zakazéw. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie lub Generalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska moga wydaé decyzje zezwalajaca na czynnosci -
podlegajace zakazom, w trybie i na zasadach okreSlonych ww. ustawa. W
przypadku gatunkéw objetych ochrong §cista, gatunkéw ptakéw oraz gatunkow
wymienionych w zataczniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992
r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory musza by¢
spetnione konieczne wymogi nadrzgdnego interesu publicznego, w tym wymogi



o charakterze spotecznym lub gospodarczym lub wymogi zwigzane z korzystnymi
skutkami o podstawowym znaczeniu dla S$rodowiska. Wnikliwa analiza
mozliwosci realizacji planowanych dziatan w kontekscie przepiséw dotyczacych
ochrony gatunkowe] 1 mozliwosci uzyskania derogacji lezy w gestii Inwestora.
Jednoczesnie informuje sig, ze zgodnie z art. 131 pkt 14 kto bez zezwolenia lub
wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do ro$lin, zwierzat lub
grzybow objetych ochrona gatunkowa podlega karze aresztu lub grzywny. W celu
ochrony zwierzat wskazano konieczno$¢ tymczasowego wygrodzenia wykopow
powstatych podczas realizacji inwestycji. W celu ograniczenia $miertelno$ci
zwierzat mogacych wystgpowal na terenie inwestycji, nakazano umozliwi¢
zwierzetom ucieczke z terenu robdt, a w razie koniecznosci ich przeniesienie w
dogodne siedliska. W celu zapobiezenia utraty warto$ci uzytkowych wierzchniej
warstwy gleby okre§lono warunek postgpowania z ziemig urodzajna, co
przyspieszy powrot srodowiska przyrodniczego do stanu rownowagi. Wszelkie
prace ziemne w poblizu drzew moga prowadzi¢ do mechanicznego uszkodzenia
ich koron, pni lub systemdéw korzeniowych. Spetnienie powyzszych warunkow

~ma na celu zminimalizowanie ewentualnych strat w zieleni na skutek jej

uszkodzenia. Prace budowlane wiaza si¢ z ryzykiem przedostania si¢ do
srodowiska gruntowo-wodnego materii obcej, zagrazajacej stabilnoSci
srodowiska. Celem uniknigcia powyzszej sytuacji nalezy dochowaé wszelkich
staran aby prace budowlane nie spowodowaly dostania si¢ zanieczyszczen do
srodowiska gruntowo-wodnego. Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy
dostarczonych wraz z wnioskiem materiatdw, uwzgledniajac lacznie
uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oo§, wyrazam opini¢ o
braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego po przeanalizowaniu treSci opinii
oraz przedtozonej dokumentacji podziela stanowisko Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie, ze przy spelnieniu warunkéw okre§lonych w
sentencji niniejszej decyzji planowane przedsiewziecie nie bedzie w sposob
znaczaco negatywny oddziatywac na Srodowisko.

Opinia z dnia 13 grudnia 2021r. znak: WA.ZZS.435.1.337.2021 KP (data
dorgczenia: 17.12.2021r.) Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu wyrazit opinig,
ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $Srodowisko. W swoim uzasadnieniu stwierdzit, ze
planowane przedsigwzig¢cie polegaé bedzie na budowie sieci kanalizacyjnej
sanitarnej systemu grawitacyjnego 1 ciSnieniowego wraz z przylaczami.
Projektowana sieé kanalizacji sanitarnej o §rednicy dn63-160 z materiatu PVC-U
oraz PE przebiegaC¢ bedzie w obrgbie pasa drogowego drog utwardzonych i
dziatek prywatnych i zostanie wlaczona do istniejacej sieci k.s. w ul. Logistyczne;j
w m. Chlebnia, Gm. Grodzisk Mazowiecki. L.aczna dlugo$¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wynosi¢ bedzie ca 0,2 km, natomiast sie¢ kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej ca 3,0 km. Planuje si¢ ok 70 szt. przylaczy kanalizacji sanitarne;.



Trasa, po ktdrej bedzie przebiegata projektowana sie¢ usytuowana bgdzie w pasie
drogowym drogi gminnej, powiatowej i drég prywatnych o nawierzchni
utwardzonej i gruntowej oraz w pasie nieutwardzonym dziatek budowlanych i
rolnych. Powierzchnia uzytkowa planowanego obiektu to ok. 2500 m2.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna zostanie wykonana z rur PVC-
U/PE typu $redniego i cigzkiego S dn200 i dn250, taczonych za pomoca
gumowych uszczelek wargowych.. Na sieci projektuje si¢ w odleglosciach co
najmniej 50 m studnie rewizyjne wykonane z PEHD lub krggow zelbetowych
DN1200/1500 zwienczonych wiazem zZeliwnym. Przytacza kanalizacji sanitarnej
wykonane beda z rur PVC-U typu lekkiego L dn160 i zakonczone studnia
rewizyjng Sp DN425/600 lub wprowadzone do budynkéw i potaczone z instalacja
kanalizacyjna w budynku. Sie¢ kanalizacyjna ci$§nieniowa zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych taczonych przez zgrzewanie doczotowe typu PEHD do
kanalizacji ci$nieniowej o §rednicy DN50-DN160. Na trasie rurociagu tlocznego
projektuje si¢ nastgpujace uzbrojenie - studnie rewizyjne Str betonowe o Srednicy
DN1200/1500 wyposazone w armatur¢ zeliwna kolnierzowa z mozliwoscia
okresowego plukania rurociagu, studnie rewizyjne napowietrzajaco-
odpowietrzajace Sodp betonowe o S$rednicy DN1200/1500, wyposazone w

- armature zeliwna kolnierzowa z odpowietrznikiem do $ciekow DNS5O0, studnie

rozprezne St z PEHD o §rednicy DN1000/1200, przepompownie przydomowe i
sieciowe. Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiatow,
uwzgledniajac tacznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 00§,
biorac pod uwage informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia,
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Yowiczu uznal, ze nie jest konieczne
przeprowadzenie oceny oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia na
Srodowisko argumentujac to w odniesieniu do poszczegdlnych uwarunkowan w
przedstawiony ponizej sposob. Do realizacji przedsigwzigcia stosowany bedzie
sprawny technicznie sprzet i maszyny budowlane. Miejsce postoju maszyn i
pojazdow wyznaczone bedzie na utwardzonej powierzchni. Tankowanie maszyn
oraz ewentualne naprawy prowadzone begda poza terenem inwestycji, w miejscach
do tego przystosowanych. Zaplecze budowy bedzie wyposazone w przewozne
toalety, systematycznie oprozniane przez uprawnione podmioty. Odpady
powstajace w trakcie realizacji przedsigwzigcia beda gromadzone selektywnie w
pojemnikach, do czasu przekazania ich uprawnionym podmiotom. Teren budowy
bedzie wyposazony w §rodki do neutralizacji substancji ropopochodnych na
wypadek ewentualnego wycieku. Odwodnienie wykopéw bedzie wykonane przy
pomocy drenazu z rur PVC o §rednicy dnl10 utozone na dnie wykopu w obsypce
zwirowo piaskowej. Woda z drendéw bedzie odprowadzana do tymczasowych
studni betonowych o $rednicy dn600 zapuszczonych 1,0 m ponizej dna wykopu,
skad woda bedzie wypompowywana pompa zatapialng do istniejacych rowow
melioracyjnych. Po wykonaniu prac montazowych drenaz zostanie
zdemontowany lub za$lepiony. Prowadzenie odwodnienia rurociagéw bedzie
wykonane przy zastosowaniu po obu stronach wykopu niezaleznych barier



sktadajacych si¢ z iglofiltrow w rozstawie co 1,5 m. Glebokos§¢ wptlukania
igtofiltrow nie bedzie wigksza niz 1,0 m ponizej projektowanej rzednej dna
wykopu. Wydajno§¢ baterii iglofiltrow nie bedzie wieksza niz 4,0 Us.
Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopdéw bedzie prowadzone do
istniejacych rowow melioracyjnych. Natomiast grunt z wykopdw przy realizacji
infrastruktury technicznej zostanie bezpo$rednio ladowany na podstawione
pojazdy celem transportu do odzysku czy unieszkodliwienia. Planowane
przedsigwzigcie nie jest potozone na obszarach wodno-btotnych, wyznaczonych
na podstawie konwencji ramsarskiej. Przedmiotowe przedsiewziecie
zlokalizowane jest w dorzeczu Wisly w obszarze jednolitych cze$ci wdd
powierzchniowych PLRW2000172728689 Rokitnica od zrodet do Zimnej Wody,
z Zimna Woda. Dla JCWP Rokitnica od Zrodet do Zimnej Wody, z Zimng Woda
stan ogllny okreslono jako zty, a osiagniecie celéw Srodowiskowych uznano za
zagrozone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogacj¢ na podstawie art. 4
ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktéra uzasadnia
si¢ brakiem mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja rolnicza.
W programie dzialan zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania majace na celu
ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe byto osiagnigcie wskaznikéw zgodnych
z wartosciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia
dziatan, a takze okres niezbgdny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne
efekty, dobry stan bedzie mdgt by¢ osiagnigty do roku 2027. Nie przewiduje si¢
bezposredniego wplywu przedsigwzigcia na stan jako$ciowy i iloSciowy wdd
powierzchniowych. Uzna¢ nalezy, iz powyzsze rozwiazania techniczne pozwolg
zabezpieczyC¢ srodowisko wodne przed emisja substancji ropopochodnych do wéd
podziemnych. Teren realizacji przedsiewzigcia zlokalizowany jest w granicy
jednolitej czgsci wod podziemnych o europejskim kodzie PLGW200065, ktdrej
stan chemiczny 1 iloSciowy okreslono jako dobry, a osiagniecie celow
srodowiskowych uznano za niezagrozone. Wyzej wskazana JCWPd nie uzyskata
odstepstw dla osiagnigcia celow srodowiskowych. Ze wzgledu na skale, charakter
1 zakres przedmiotowego przedsigwzigcia stwierdzono, ze planowane
zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarzaé zagrozen dla osiagniecia celow
srodowiskowych jednolitych czgsci wod, w tym bedzie odbywato si¢ w sposob
zapewniajacy nienaruszalno$é przepiséw prawnych dotyczacych ochrony wod,
okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.
Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz
poza obszarami goérskimi i leSnymi. Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w
obrgbie Warszawskiego obszaru chronionego ustanowionego Rozporzadzeniem
Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia
obszaru chronionego krajobrazu na terenie wojewodztwa warszawskiego (Dz.
Urz.z 1997 r. Nr 43, poz. 149). Obowigzujace na tym obszarze zakazy nie dotycza
realizacji przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla
ktorych procedura dotyczaca oceny oddziatywania na Srodowisko wykazata brak
znaczaco negatywnego wpltywu na ochrong przyrody obszaru chronionego.
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Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze szczegodlnego zagrozenia
powodzia wynikajacym z Map Zagrozenia Powodziowego. Na podstawie
informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzi¢ brak mozliwoSci
wystapienia oddziatywania o znacznej wielkosci lub ztozono$ci. Przedmiotowe
przedsiewzigcie zard6wno w fazie eksploatacji jak 1 w fazie realizacji przy
zachowaniu odpowiednich srodkdw i technik, nie powinno znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego po przeanalizowaniu przestane]
tre$ci opinii oraz przedtozonej dokumentacji podziela stanowisko Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Yowiczu, ze przy spelnieniu warunkow okreSlonych w
sentencji niniejszej decyzji planowane przedsigwzigcie nie bedzie w sposob
znaczaco negatywny oddzialywa¢ na Srodowisko.

Po dokonaniu analizy przedmiotowego wniosku stwierdzono, iz planowane
przedsigwzigcie — inwestycja polegajaca na budowie sieci kanalizacji sanitarne;j
ciSnieniowej w granicach pasa drogowego drogi powiatowej nr 1508W w m.
Chlebnia i drogach bocznych z wlaczeniem w ul. Logistycznej w Gminie
Grodzisk Mazowiecki, nie bedzie w sposob znaczacy oddziatywac na srodowisko,
w zwiazku z czym nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania na
srodowisko dla w/w inwestycji. Po zapoznaniu si¢ z przedstawiona karta
informacyjng przedsigwzigcia oraz treScig i uzasadnieniem otrzymanej opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Lowiczu oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Grodzisku Mazowieckim, uwzgledniajac uwarunkowania okreslone w art. 63 ust.
1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Tekst jednolity — Dz. U. z 2021r., poz. 247 z p6zn.
zm.), stwierdzono, ze planowane przedsigwzigcie:

1. Ze wzgledu na rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia, planowana
inwestycja nie bedzie zajmowac duzej powierzchni przeznaczonej pod
prowadzone prace oraz ulozone elementy infrastruktury przez co nie
pogorszy w znaczacy sposob panujacych w terenie wokol inwestycji
warunkoéw zycia rolin i zwierzat. W chwili obecnej teren przeznaczony
pod inwestycj¢ stanowi pasy drogowe drogi gminnej, powiatowej i drog
prywatnych o nawierzchni utwardzonej i gruntowej oraz w pasie
nieutwardzonym dzialek budowlanych 1 rolnych. Na trasie
projektowanej inwestycji nie wyst¢puje szata roslinna. Nie przewiduje
si¢ wylaczenia powierzchni biologicznie czynnej, gdyz sieé¢ prowadzona
jest w gruncie pod powierzchnia terenu. Ponadto inwestycja w miejscu
realizacji nie bedzie wykorzystywaé zasobdéw naturalnych oraz nie
bedzie powodowaé nadmiernej ucigzliwo$ci zwigzanej z emisja do
atmosfery hatasu i zanieczyszczen gazowych pochodzacych z spalania
paliw w silnikach pojazdéw mechanicznych z uwagi na lokalny
charakter prowadzonych prac. Z danych zawartych w karcie
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informacyjnej przedsiewzigcia wynika, ze na obszarze inwestycji, ktorej
teren jest jednocze$nie obszarem oddziatywania dla opisywanego
przedsigwzigcia nie ma aktualnie realizowanej innej inwestycji mogace;
spowodowaé efekt skumulowania oddzialywan tych przedsiewzie¢ na
srodowisko. Réwniez na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje si¢
mozliwo$ci  wystapienia  oddzialywan  skumulowanych. Z
przeprowadzonych analiz sporzadzonych na potrzeby Kkarty
informacyjnej przedsiewzigcia wynika, ze na tym etapie nie bedzie
wystepowal przekroczenie hatasu dla terendw chronionych
akustycznie, a emisja szkodliwych substancji nie bedzie powodowata
przekroczen norm stgzen emitowanych substancji do powietrza.
Oddziatywania te beda wynikac z pracy urzadzen i sprze¢tu budowlanego
oraz planowanych robdt montazowych. W/w oddziatywania beda
wystgpowaty jedynie w porze dnia i ustapia wraz z zakonczeniem prac
budowlanych i montazowych. Na etapie eksploatacji inwestycja nie
bedzie Zrodtem emisji zanieczyszczen do powietrza, a takze nie bedzie
emitowac hatasu. Etap realizacji inwestycji bedzie si¢ rowniez wigzat z
powstawaniem S$ciekOw bytowych. Pracownicy realizujace te prace
beda korzystaé z przenos$nych toalet typu toi toi, ktdre beda oprozniane
przez wyspecjalizowang firme¢. Ponadto ten etap bedzie si¢ rowniez
wigzal z powstawaniem odpaddw, ktére beda magazynowane w sposob
selektywny w wyznaczonych do tego miejscach, w sposéb
zabezpieczajacy Srodowisko wodno - gruntowe np. poprzez uzywanie
do gromadzenia odpadow kontenery lub pojemniki do selektywnego
zbierania tych odpaddéw, w tym odpadéw zmieszanych budowlanych, a
nastgpnie przekazywane uprawnionym podmiotom do
zagospodarowania. Etap eksploatacji inwestycji nie bedzie si¢ wiagzat z
wytwarzaniem S$ciekOw bytowych ani odpadéw. Prowadzenie prac
ziemnych 1 montazowych wymagaé bedzie odwodnienia wykopow.
Odwodnienie przy pomocy drenazu z rur PVC o $rednicy dn110 utozone
na dnie wykopu w obsypce zwirowo- piaskowej. Woda z drenow bedzie
odprowadzana do tymczasowych studni betonowych o $rednicy dn600
zapuszczonych 1,0 m ponizej dna wykopu, skad woda bedzie
wypompowywana pompa zatapialng do istnigjacych rowdw
melioracyjnych. Po wykonaniu prac montazowych drenaz zostanie
zdemontowany lub za$lepiony. Prowadzenie odwodnienia rurociagdw
przy zastosowaniu po obu stronach wykopu niezaleznych barier
sktadajacych si¢ z iglofiltrow w rozstawie co 1,5 m. Gilebokos$é
wplukania iglofiltréw nie wigksza niz 1,0 m ponizej projektowane;
rz¢dnej dna wykopu. Wydajnos¢ baterii igtofiltrow nie wigksza niz 4,0
1/s; odprowadzenie wody z odwodnienia wykopdéw do istniejacych
rowow melioracyjnych. Dzigki zrealizowaniu inwestycji powstajace
Scieki sanitarne beda odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji
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sanitarnej a dalej do miejskiej oczyszczalni Sciekow. Sama gospodarka
wodno — S$ciekowa bedzie prowadzona w sposdb bezpieczny dla
srodowiska oraz w sposdb, ktéry jest zgodny z przepisami prawa, ktore
reguluja powyzsze kwestie. Planowane przedsigwzigcie nie nalezy do
przedsigwzi¢é stwarzajacych mozliwo$¢ powstania powaznej awarii.
Prowadzenie robdt budowlanych i montazowych oraz wykonanie
przedmiotowego przedsigwzigcia zgodnie ze sztuka budowlang oraz
obowiazujacymi przepisami ppoz. i bhp zminimalizuje mozliwo$é
wystapienia sytuacji awaryjnych, a takze wplynie na zminimalizowanie
ewentualnych skutkéw Kkatastrof naturalnych i budowlanych. Sama
inwestycja nie bedzie istotnie wptywa¢é na klimat.

. Ze wzgledu na usytuowanie przedsiewzigcia, planowana inwestycja nie
bedzie wplywac na obszary wodno — blotne, ktore sa zdefiniowane oraz
wymienione w Konwencji z Ramsar z 2 lutego 1971r. oraz dodanych do
niej pozniej. Ponadto planowana inwestycja nie bedzie miata wplywu
na obszary wybrzezy, obszary gorskie lub lesne. W zasiggu
oddziatywania planowanej inwestycji nie znajduja si¢ rowniez obszary
chronione wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Tekst jednolity — Dz. U. z 2021r. poz. 1098 z pdzn.
zm.), ani wchodzace w sktad europejskiej sieci Natura 2000. W poblizu
inwestycji nie znajduja si¢ strefy ochronne ujeé¢ wod, ani tez obszary
ochronne zbiornikéw wéd Srodladowych. W najblizej okolicy wokoét
planowanego przedsigwzigcia nie znajduja si¢ tereny o duzej gestosci
zabudowy oraz tereny uzdrowiskowe. Na terenie dziatek, na ktoérej ma
zosta¢ zrealizowana inwestycja nie znajduja si¢ obszary majace
znaczenie historyczne, kulturowe, jak i tez dziatki nie sa w zasigegu
stanowisk archeologicznych. Inwestycja nie jest polozona na obszarach,
na ktérych standardy jakoS$ci sSrodowiska zostaly przekroczone. Z uwagi
na lokalizacj¢ inwestycji w terenie przeksztalconym antropogenicznie,
pozbawionym cennych warto$ci przyrodniczych oraz wizualnych, nie
przewiduje si¢ rowniez wystapienia negatywnego oddziatywania na
walory krajobrazowe otaczajacego terenu. W zwiazku z powyzszym
stwierdza sig, ze inwestycja z punktu widzenia ochrony przyrody nie
bedzie negatywnie oddziatywac na obszary chronione. Ze wzgledu na
charakter inwestycji oraz oddalenie od wdd powierzchniowych, w
wyniku realizacji przedsigwzigcia nie nastapia bezposrednie lub
posrednie znaczace negatywne oddzialywania na przyrodnicze
elementy $Srodowiska (siedliska i/lub gatunki) od wdd zalezne, w
zwiazku z czym inwestycja nie pogorszy elementéw biologicznych
jednolitych czesci wdd, a co za tym idzie, z przyrodniczego punktu
widzenia realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje zagrozenia dla
ustanowionych celow §rodowiskowych. Teren inwestycji jest
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czeSciowo  objety  Miejscowym  Planem  Zagospodarowania
Przestrzennego i znajduje si¢ w strefach oznaczonych symbolami:

- 33KDL - drogi publiczne lokalne w ciagu droég powiatowych i

gminnych.
- 37KDD - komunikacja drogowa — drogi publiczne klasy
dojazdowe;. :

- 8KDL — komunikacja drogowa — drogi publiczne klasy lokalne;j.

- KDZ — komunikacja drogowa — drogi publiczne klasy zbiorcze;.

- 6KDL — komunikacja drogowa — drogi publiczne klasy lokalne;.

- 7KDL — komunikacja drogowa - drogi publiczne klasy lokalne;j.

3. Ze wzgledu na rodzaj 1 skal¢ mozliwego oddziatywania, planowana

inwestycja bedzie charakteryzowata si¢ jedynie lokalnym
oddzialywaniem, ktére zamknie si¢ w granicach dziatek nalezacych do
Inwestora. Ponadto ze wzgledu na swdj lokalny charakter nie bedzie
transgranicznie oddziatywa¢ na $rodowisko. Po zrealizowaniu
inwestycji, w zakresie ochrony powietrza i ochrony przed hatasem nie
beda wystepowac ponadnormatywne oddziatywania. Przedlozone dane
w karcie informacyjnej przedsigwzigcia wskazuja na brak mozliwosci
wstapienia oddziatywan o znacznej wielkosci lub ztozonosci, podobnie
jak prawdopodobienstwo oddzialywania, ktére bedzie mialo jedynie
zasigg lokalny. 7 wuwagi na niewielka skal¢ planowanego
przedsigwzigcia inwestycja nie bedzie miata wptywu na Srodowisko
wodno — gruntowe, ktore bedzie w nalezyty sposdb zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, a takze pozwoli ochroni¢ sasiadujace dziatki przed
zaktoceniem stosunkow wodnych. Réwniez gospodarka powstajacymi
Sciekami socjalnymi oraz technologicznymi nie bedzie powodowala
zagrozen dla $rodowiska naturalnego. Takze zaproponowany sposob
gospodarki odpadami powstajacymi na etapie realizacji inwestycji oraz
jej poOznicjszej eksploatacji nie spowoduje mozliwosci emisji
zanieczyszczen do Srodowiska. Planowana inwestycja nie bedzie
powiazana z innymi przedsigwzigciami, w zwiazku z czym nie beda
powstawaly istotne oddzialywania skumulowane. Powstajace
oddziatywania zwiazane z realizacja i funkcjonowaniem planowanej
inwestycji beda miaty charakter krotkotrwaly 1 odwracalny. Ponadto w
przedtozonej wraz z wnioskiem dokumentacji zostaty opisane rdzne
metody ograniczenia oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na
etapie jego realizacji i eksploatacji w zakresie ochrony powietrza,
ochrony przed hatasem, ochrony wod i gospodarki wodno-Sciekowe;
oraz gospodarki odpadami.

Wykonujac procedury formalno — prawne zapewniono stronom czynny
udziat w postepowaniu informujac obwieszczeniem z dnia 6 lipca 2021r. znak:
08.6220.34.2021.1 o wszczeciu postgpowania i mozliwoéci zapoznania sie z
aktami sprawy oraz sktadania uwag i wnioskdw w przedmiotowej sprawie.
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Termin zapoznania si¢ z dokumentacja oraz mozliwoscia wniesienia uwag 1i
wnioskow dotyczacych sprawy wyznaczono na 14 dni tj. od dnia 7 lipca 2021r.
do dnia 20 lipca 2021r. wigcznie. Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wpltynely
zadne uwagi ani tez wnioski stron postgpowania.

W  zwigzku z powyzszym po przeprowadzeniu postgpowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji srodowiskowej, po zapoznaniu si¢
ze zgromadzona dokumentacja w tym karta informacyjna przedsigwzigcia,
otrzymanymi opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Warszawie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Yowiczu oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, a takze
uwzgledniajac uwarunkowania okreSlone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (Tekst jednolity — Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z pézn. zm.) nalezato
orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na S$rodowisko, decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie rob6t budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane; decyzji o pozwoleniu na rozbiorke obiektéw jadrowych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie
kompleksu podziemnego skladowania dwutlenku wegla, koncesji na wydobywanie kopalin ze zt6z, koncesji na podziemne
bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne sktadowanie odpadéw oraz koncesji na podziemne
sktadowanie dwutlenku wegla - udzielanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze;
decyzji zatwierdzajacej plan ruchu dla wykonywania rob6t geologicznych zwiazanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem
zloza weglowodoréw lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie zloza
weglowodoréw oraz wydobywanie weglowodoréw ze ztoza - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. -
Prawo geologiczne i gérnicze; decyzji zatwierdzajacej plan ruchu dla wykonywania robét geologicznych na podstawie koncesji
na poszukiwanie lub rozpoznawanie zloza kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo
geologiczne i gornicze; decyzji okreSlajacej szczegdtowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i gbmicze; pozwolenia wodnoprawnego na regulacje wod,
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzefi wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wod
kamienia, zZwiru, piasku oraz innych materiatéw, w ramach szczegdlnego korzystania z wod - wydawanych na podstawie
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne; decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntéw - wydawanej
na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntéw; decyzji o zmianie lasu na uzytek rolny -
wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach; decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej
- wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych; decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym; decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsigwzig¢ Euro 2012 - wydawanej na podstawie ustawy z
dnia 7 wrzes$nia 2007 r. o przygotowaniu finatowego turnieju Mistrzostw Europy w Pitce Noznej UEFA EURO 2012; decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie lotniska uzytku publicznego w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 12 lutego
2009 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk uzytku publicznego; decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujéciu; decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej
sieci szerokopasmowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ushug i sieci
telekomunikacyjnych, o ile jest to wymagane; decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadow
wydobywczych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych; decyzji o pozwoleniu
na realizacje inwestycji w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania do
realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych; decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy
obiektu energetyki jadrowej oraz inwestycji towarzyszace] wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 1. o
przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektow energetyki jadrowej oraz inwestycji towarzyszacych; zezwolenia na
budowe obiektu jadrowego oraz zezwolenia na budowe sktadowiska odpadéw promieniotworczych, wydawanych na podstawie
ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe; decyzji o zezwoleniu na zatozenie lotniska - wydawanej na podstawie
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze; zezwolenia na zbieranie odpadéw, zezwolenia na przetwarzanie odpadéw i

15



zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadow wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesylowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24
lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesytlowych; decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji w zakresie infrastruktury dostgpowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o
inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej laczacej Zalew Wislany z Zatoka Gdanska, decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie CPK, o ktorej mowa w przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;
decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym wydawanej na podstawie ustawy z dnia 22 lutego
2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym; decyzji o zezwoleniu na realizacjg
inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddzialu Muzeum II Wojny Swiatowej w Gdansku
wydawanej na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny
1939 - Oddziatlu Muzeum I1 Wojny Swiatowej w Gdansku; decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu
zewngtrznego wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portow
zewngtrznych. Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, o ktérej mowa w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu
i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Patacu Saskiego, Patacu Brithla oraz kamienic przy ulicy Krélewskiej w
Warszawie.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 w/w ustawy o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko wniosek ten winien by¢ ztozony nie pdzniej niz przed
uplywem szesciu lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sig ostateczna.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robot budowlanych.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie, ul.
Obozowa 57, 01-161 Warszawa, w terminie 14 dni od dorgczenia niniejszej decyzji za moim posrednictwem. Na podstawie
art. 127a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego cyt. ,,§ 1. W trakcie biegu terminu do
wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry
wydat decyzje. § 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatniq ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.”.

Opfatg z art. 1 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowe;j (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1923
z pézn. zm.) oraz czesci I ust. 45 zatacznika do w/w ustawy, w wysokosci 205 zt (stownie: dwiescie pig¢ ztotych), wniesiono
dnia 23 czerwca 2021r. w kasie Urzedu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. Potwierdzenie wniesienia oplaty znajduje sig
w aktach sprawy.

Optate z art. 1 ust.1 pkt 2. a ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1546 z
pozn. zm.) oraz czesci IV zatacznika do w/w ustawy, w wysokosci 17 zt (stownie: siedemnascie ztotych), wniesiono dnia 5
maja 2021r. przelewem na rachunek bankowy Gminy Grodzisk Mazowiecki. Potwierdzenie dokonania przelewu znajduje sig
w aktach sprawy..

BURMISTRZ GRODZISKA
MAZOWIECKIEGO

—H

eéedykciﬁski

Zalaczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia — str. 3,
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Otrzymuja:

1.

2.
3.

Pawel Bobrowski

Ul. Letnia 27

Cekanowo

09-472 Stupno

Strony postgpowania obwieszczeniem
a/a

Do wiadomos$ci:

1.

Regionalny Dyrektor

Ochrony Srodowiska

Ul. Sienkiewicza 3

00-015 Warszawa

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Ul. Zwirki i Wigury 10

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu

Ul. Ekonomiczna 6

99-400 Lowicz

Sprawe prowadzi: Lukasz Kapusciak tel. 22 463 46 38

1/GB
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. BURMISTRZ
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO
ul. T. Kosciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Zalacznik nr 1

Do decyzji Burmistrza Gminy Grogzisk Mazowiecki
z dnia 20 grudnia 2021r. znak: 0S.6220.34.2021.4

Charakterystyka przedsiewzigcia polegajacego na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej ciSnieniowej w granicach pasa drogowego drogi powiatowej nr
1508W w m. Chlebnia i drogach bocznych z wlgczeniem w ul. Logistycznej
w Gminie Grodzisk Mazowiecki




Opis planowanego przedsiewzigcia

1. Lokalizacja

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie miejscowosci
Chlebnia w gminie Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewodztwo
mazowieckie. Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana w ciaggu ulic
gminnych, powiatowych oraz prywatnych drog wewnetrznych.

2. Opis przedsi¢wzi¢cia i technologii

Planowana inwestycja bedzie polegaé na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej ciSnieniowej w granicach pasa drogowego drogi powiatowej nr
1508W w m. Chlebnia i drogach bocznych z wiaczeniem w ul.
Logistycznegj w Gminie Grodzisk Mazowiecki. Projektowana sie¢
kanalizacyjna grawitacyjna zostanie wykonana z rur PVC-U/PE typu
Sredniego 1 cigzkiego S dn200 i dn250, taczonych za pomoca gumowych
uszczelek wargowych.. Na sieci projektuje si¢ w odleglosciach co najmnie;j
50 m studnie rewizyjne wykonane z PEHD lub krggdéw zelbetowych
DN1200/1500 zwienczonych wlazem zeliwnym. Przylacza kanalizacji
sanitarnej wykonane beda z rur PVC-U typu lekkiego L dnl60 i
zakonczone studnig rewizyjna Sp DN425/600 Iub wprowadzone do
budynkow 1 polaczone z instalacja kanalizacyjna w budynku. Sieé
kanalizacyjna ciSnieniowa zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
taczonych przez zgrzewanie doczolowe typu PEHD do kanalizacji
ci$nieniowej o Srednicy DN50-DN160. mrozoodpornego F-150 z kregiem
dennym monolitycznym. Przej$cia przez kregi betonowe wykonywaé z
uzyciem tulei ochronnej z uszczelka, tzw. przejsciem szczelnym.
Wymagane jest potaczenie kregdw na zaklad za pomoca uszczelki
elastomerowej, tworzywowej lub z wykorzystaniem innego materiatu
uszczelniajacego dostarczonego przez producenta kregdéw. Zewngtrzne
powierzchnie kregéw i plyt betonowych nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem
gruntujacym podloza betonowe a nastgpnie lepikiem do wykonywania
przeciwwilgociowych izolacji budowlanych. Przykrycie studni wykonaé z
plyty pokrywowej zelbetowe] DN1400 z wiazem zeliwnym o Srednicy
DNG600 typu cigzkiego klasy D400 wg PN-EN 124. Plyte nastudzienna
osadzi¢ na pierScieniu odciazajacym. W §cianie wewnetrznej kregow
rozmiesci¢ zeliwne stopnie ztazowe. Catos¢ wykonaé zgodnie z norma PN-
EN 1917:2004 ,,Studzienki wtazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe”. Studnie rozprezne
projektuje si¢ z tworzywa sztucznego monolityczne teleskopowe o




srednicy DN800- 1200 z wyprofilowana kineta. Przykrycie studni wykonac
z plyty betonowej, na ktérej montuje si¢ witaz zeliwny DN600 typu
cigzkiego klasy D400 wg PN-EN 124. Kinety wykonane z polietylenu
musza by¢ wyposazone w kielichy z wbudowana uszczelka do montazu rur
z PVC lub PE o S$rednicy zgodnej ze $rednica wlotu lub wylotu.
Przepompownia $ciekow zbudowana jest z polimerobetonu o Srednicy
DN1000/1200/1500. Zbiornik skonstruowany jest z trzech podstawowych
prefabrykatow: plyty dennej, kregu o odpowiedniej wysokosci 1 pokrywy
potaczonych poprzez ich sklejenie przy uzyciu klejow epoksydowych
stanowiacych konstrukcj¢ monolityczna, dzigki czemu zbiornik jest
szczelny. Gigbokos¢ przepompowni Sciekow -max. 5,5 m ppt. Wewnatrz
zbiornika przepompowni S$ciekow znajdowaé si¢ bgda dwie pompy
pracujace naprzemiennie wraz z oprzyrzadowaniem. Zbiorniki beda
posadowione catkowicie w gruncie. Przyblizona odlegtos¢ od zabudowan
mieszkalnych to 50 mb. Ze wzgledu na wysoka jako$¢ projektowanych
przepompowni $ciekow, nie emitujg one do Srodowiska zadnej emisji
hatasu. Ponadto w celu podwyzszenia standardow emisji do powietrza,
kominki wentylacyjne przepompowni bgda wyposazone w biofiltry z
weglem aktywnym, ktore maja na celu wyeliminowanie przykrego
zapachu. Zaktada si¢ szeroko$¢ wykopu 1,0 m. Minimalne przykrycie
przewodow mierzone od powierzchni przewodu do rzednej terenu - 1,0 m.
Przejscia poprzeczne przez droge o nawierzchni utwardzonej wykonywane
beda metoda bezodkrywkowa. Wykopy nalezy wykonywac jako
waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy pomocy koparki na
odktad. W zasiggu koron drzew prace nalezy wykonywac rgcznie, bez
uszkodzenia korzeni drzew. Przy nadmiernych zblizeniach przewodu do
drzew, przewod uktada¢ metoda podkopu. W miejscach skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywaé rgcznie 1 pod
nadzorem wtasciciela linii. Przy prowadzeniu prac réwnolegle do
przewodu zaleca si¢ czgste dokonywanie odkrywek, w celu doktadnego
zlokalizowania trasy

BURMISTRZ GRODZISKA
MAZOWIECKIEGO

egorz Benedykcinski




