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Rzut zjazdu z kostki betonowej

Szerokos$¢ zjazdu zgodnie
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obrzeze betonowe 8x30x100 cm

z planem sytuacyjnym

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
pobocze z kruszywa famanego
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gr. 8 cm koloru szarego

nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

szeroko$¢ zgodna z planem sytuacyjnym

kraweznik betonowy 15x30x100 cm
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Pozilgm krawg%gika

Szerokos¢ zjazdu zgodnie z planem sytuacyjnym

200
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Rzut zjazdu z kostki betonowej nad przepustem

krawedz jezdni

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

pobocze - tluczen

frakcji 0-31.5 mm

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
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Szerokos$¢ zjazdu zgodna z planem sytuacyjnym
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PROJEK

ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Wtoszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
WE WLOSZCZOWIE
ul. Jedrzejowska 81
29-100 Wioszczowa

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T polegajgca na
budowie chodnika dla pieszych w miejscowosci Secemin

Adres inwestycji:

m. Secemin, dz. nr ewid. 1130/1; 1131/1; 2105; 2043/1;
2043/2; 2044; 2064/1 obreb 0013 Secemin, gmina Secemin

Stadium:

Branza:
PT DROGOWA

Nazwa rysunku:

Zrzut zjazdu z kostki betonowej

Numer |Data:
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3 Skala rys.:
1:50

Zespot autorski:| Imie i nazwisko:

Uprawnienia Podpis:

Projektant branzy
drogowej:
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