PRZEKROJ POPRZECZNY
PRZEPUSTU @600

35

pospoétka stabilizowana

120

mechanicznie - obsypka przepustu

skarpa istniejgcego rowu

Scianka oporowa prefabrykowana
wym. 200x120x14 cm

podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie gr.20 cnj
Scianka oporowa prefabrykowana_wym. 200x120x14 cm

pospodtka stabilizowana mechanicznie - obsypka przepustu

rura WIPRO @600 mm beton C45/55

lawa betonowa wym. 10x40 z betonu C10/12

ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Wtoszczowa
pROJE NIP 6090010369, tel. 600 319 265
ZARZAD DROG POWIATOWYCH
Inwestor: WE WLOSZCZOWIE

ul. Jedrzejowska 81
29-100 Wtoszczowa

Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T polegajgca na

azwa inwestycji: . . . L e .
vel budowie chodnika dla pieszych w miejscowosci Secemin

m. Secemin, dz. nr ewid. 2043/2; 2044; 2064/1 obreb 0013

Adres inwestycji: . . .
el Secemin, gmina Secemin

Stadium: Branza:
PB DROGOWA
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