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Projektant branzy
elektrycznej:

mgr inz. Jacek Strzelecki
LOD/0883/PWOE/08

Kategorie obiektow budowlanych:
XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe

Katy, pazdziernik 2021



1. SPIS TRESCI

) 2 (3 1 2 11T of [ S S SR ORR
2. PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEU........coe oot eean s

2.1.WARUNKI FORMALNO — PRAWNE WYKONANIA PROJEKTU ........ccccccoueee
2.2.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ........coiiiiiiiiniiicisesssssie e,
2.3.UWAGI KONCOWE ........cooouiiiiiiiiiieicccie s
2.4.ZESTAWIENIE MATERIALOW........coiiiiiiiiiiiiiiccecesc s
2.5.WSPOLRZEDNE OSWIETLENIA ULICZNEGO ........ccoocuviiiiiciiicicsecne,

3. CZESC RYSUNKOWIA ... ..ottt ettt et e et n s
3.1.RYS.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU........ccccoviiieiieieecee e,



2. PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

2.1. WARUNKI FORMALNO - PRAWNE WYKONANIA PROJEKTU

a) zlecenie inwestora,
b) mapa podktadu geodezyjnego opracowana przez uprawnionego geodete,
c) ustalenia z inwestorem odnosnie przewidywanych urzgdzeh elektrycznych oraz pomiary
wykonane w terenie,
d) obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu, a w
szczegolnosci:
e N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,
e N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz z przewodami
niepetno izolowanymi,
o N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,
e) katalogi oraz przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

2.2.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Projektuje sie montaz 4 szt. lamp hybrydowych oswietlenia przejscia dla

pieszych. Projektuje sie hybrydowe lampy uliczne LED o mocy 38W
o>
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Turbina wiatrowa

Panel fotowoltaiczny

Oprawa uliczna LED

= JJ Inteligentny kontroler

Zdalne sterowanie —

Akumulator zelowy

Rys. Lampa hybrydowa oswietlenia przejscia dla pieszych



Hybrydowa latarnia uliczna 38W specyfikacja i parametry techniczne:

Turbina wiatrowa

Moc znamionowa: 400W 24V

Maksymalna moc wyjsciowa: 500W

Startowa predkos¢ wiatru: 2,5 m/s (3-topaty)

trojfazowy generator AC z magnesem trwatym

+ zewnetrzny regulator ladowania, hermetyczny IP67 do turbiny

wiatrowej

Panel fotowoltaiczny

Moc paneli: 2 x 200W = 400W 24V (72 ogniwowy)

Oprawa uliczna LED

Moc lampy LED: 38W DC 24V (Oprawy asymetryczne)
Skutecznos¢ $wietlna LED: 130-140 Im/W

Zywotnos$é: > 100,000 Godzin

Wspétczynnik mocy: >0.98

Stopien ochrony: IP67

Strumien Swietiny LED: > 4 800 Im

Temperatura pracy: od -40°C do + 60°C

Odpornos¢ na uderzenia: IK 10

Kontroler solarny

24V 20A

- wbudowany czujnik zmierzchu,

- funkcja petnej automatycznej ochrony elektroniki,
- zabezpieczenie akumulatorow,

- automatyczny hamulec i

- odtgczenie zasilanego obcigzenia

Akumulator

2x120AH 12V - bateria zelowa do instalacji hybrydowych

Skrzynka baterii

materiat PCV, potozona pod ziemig, typ wodoodporny — hermetyczny,

rozpraszajgca ciepto, antywtamaniowa

Stup

stal ocynkowana ogniowo wg. EN ISO 1461,

stup model: stal S355, stelaz i wspornik: stal S235
oprawa LED zawieszona na wysokosci: 6,5m

stup stozkowy — zgodnie z EN 40-5:2002 oraz EN 40-2
uderzenie pojazdu: klasa ,,0” zgodnie z EN 12767,
Swiadectwa statecznosci zgodnie z EN 40-3-1,

klasa bezpieczenstwa ,B”, klasa odksztatcalnosci ,,2”,
kategoria terenowa 17,

Konstrukcja zgodnie z norma: EN 1090

Fundament

Fundament prefabrykowany: 2000x430x300

Czas pracy

8-10 godzin / dzien (petna moc oswietlenia), pojemnos¢ baterii do 4 ciggtych
pochmurnych, deszczowych i bezwietrznych dni
— Mozliwos$c¢ ustawienia 5 okresowego trybu pracy lampy

(regulacja % natezenia mocy strumienia pracy oprawy LED)




2.3.UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ robdt nalezy wykonac solidnie i zgodnie z przepisami podanymi na wstepie.

2. Prace montazowe i nadzér zleci¢ firmie posiadajgcej

zakresie.

uprawnienia budowlane w tym

3. Przestrzegac przepisy B.H.P. i technologie poszczegolnych robot.

2.4.ZESTAWIENIE MATERIALOW

. Jedn. <z

L.p. Nazwa materiatu miary llos¢
1. Lampa hybrydowa oswietlenia przejscia dla pieszych szt. 4
2. |Fundament prefabrykowany szt. 4

2.5.WSPOLRZEDNE OSWIETLENIA ULICZNEGO

Sie¢ elektroenergetyczna
Punkt Wspoitrzedna X (uktad 2000) Wspéirzedna Y (ukfad 2000)
= 5626391.81 7418967.59
E2 5626386.90 7418976.92
E3 5626187.81 7418968.17
E4 5626182.81 7418978.45
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mgr inz. Jacek Strzelecki
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