Adres do
TAURON

korespondencji: /
Dystrybucja S.A. \ \

Oddziat w Czestochowie ’

o Npsei]
Gh)‘\llli“}

info@tau

{rajowej 5, 42-202 Czestochowa Y B | e

AN ] = LI\

I Fau A\ A B A2 R |

ron-dystrybucja.p! DYSTRYBUCJA
Infolinia: +48 32 606 0616 %
ST PROJEKT

JACEK STANIEK

Katy 18
29-100 WLOSZCZOWA
Nr pisma: TD/OCZ/OMD/2021-10-15 /0000001
Data: 15.10.2021
Sprawa: Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 0233T

polegajgcej na budowie chodnika dla pieszych
przy ul. Jedrzejowskiej dz. nr 1130/1, 1131/1,
2105, 2043/1, 2043/2, 2044, 2064/1

W miejscowosci Secemin

Nr sprawy: 1039823745

Kontakt: Grzegorz Solak
Telefon: 34 364 8375
E-mail: grzegorz.solak@tauron-dystrybucja.pl

W odpowiedzi na wniosek, data wptywu do TAURON Dystrybucja S.A. 01.10.2021r.,
uprzejmie informujemy, ze na zatagczonej do wniosku mapie naniesiono orientacyjne przebiegi

sieci e

lektroenergetycznej bedacej wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A., w oparciu

o posiadang dokumentacje techniczng. Planowang inwestycje polegajgcg na przebudowie
drogi powiatowej Nr 0233T polegajacej na budowie chodnika dla pieszych przy
ul. Jedrzejowskiej dz. nr 1130/1, 1131/1, 2105, 2043/1, 2043/2, 2044, 2064/1 w miejscowosci
Secemin opiniujemy pozytywnie pod warunkiem zastosowania sie do ponizszych zalecen:

1.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania planowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogodlnie obowigzujgcymi przepisami
i normami.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz.
401) zabrania sie urzadzania stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw i elementow
budowlanych oraz pracy sprzetu budowlanego w odlegto$ci mniejszej niz:

e 3m od rzutu poziomego skrajnych przewodoéw linii napowietrznych o napieciu

znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV.
e 5m od rzutu poziomego skrajnych przewodow linii napowietrznych o napieciu
znamionowym nieprzekraczajgcym 15kV.

Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegto$¢ od najdalej
wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
W przypadku, gdyby technologia prac budowlanych wymagata prowadzenia robét bez
mozliwosci zachowania wymogoéw okreslonych wyzej, nalezy uzgodni¢ bezpieczne
metody pracy ze Spoétkg eksploatujgcy siec.
W poblizu urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. prace nalezy wykonywaé
recznie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wskazane jest ze wzgledu
na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed przystgpieniem do prac wystgpi¢ do
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie o nadzér branzowy.



5. Przy projektowaniu drogi:
- nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ projektowanych urzadzen
podziemnych od istniejgcych fundamentow stupdw linii energetycznych:
e liniinN-1m,
e linii SN - 2m,
e |inii WN - 5m
- nalezy zachowaé minimalng odlegto$¢ od ztgczy kablowych 0,5m
- nalezy zachowaé minimalng odlegtos¢ od sieci podziemnych, istniejacych kabli linii

energetycznych:
e [iniinN —0,5m,
e |inii SN-1m,
e [inii WN - 5m

6. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) dotgczonym do niniejszego uzgodnienia. Doktadne potozenie
naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg przekopéw
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Odpowiedzialno§¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne

uszkodzenia urzgdzen TAURON Dystrybucja S.A. ponosi kierujgcy pracami tj. osoba
z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wtasciciel obiektu.
W przypadku stwierdzenia kolizji planowanej inwestycji z urzgdzeniami
elektroenergetycznymi TAURON Dystrybucja S.A., nalezy wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja
S.A z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji.
Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac¢ sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.

Za naniesienie uzbrojenia terenu zostanie wystawiona na podstawie cennika ustug
pozataryfowych faktura VAT w wysokosci 78,00 zt + VAT, ktérg bedzie nalezato uregulowac
w terminie podanym na fakturze.

Kopia:
- OMD

Zatgczniki:
- mapa
- wytyczne do zabezpieczenia kabli

Jak moze sie Pan/Pani/Paristwo z nami skontaktowaé

Moze Pan/Pani/Panstwo skontaktowac sie z nami na jeden z ponizszych sposobéw;

o listownie, na adres ul. Mirowska 24, 42-200 CZESTOCHOWA
. elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucja.pl
. telefonicznie, pod numerem +48 32 606 0 616

Prosimy, by w korespondencji, powotat sie Pan/Pani/Panstwo na nr pisma lub nr sprawy.

tgczymy wyrazy szacunku

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230175216

Kapitat zaktadowy ( 4,52 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad )nNo dmiescia
ul. Podgédrska 25A XI Wydziat Gospo

31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl




Zatacznik nr 1
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DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OCZ/OMD/UB/GS/671/2021)

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyC dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza jezdnie
/ wjazd / chodnik / 08 obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Czestochowie, a nastepnie zgtosic¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujagcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkdw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt
dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem




