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1. Wstep
1.1 Oznaczenie Inwestora ubiegajacego sie¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Zarzad Drég Powiatowych we Wioszczowie
ul. Jedrzejowska 81
29-100 Wtoszczowa

1.2 Materiaty zrédtowe wykorzystane w opracowaniu

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;

aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500,

pomiary w terenie,

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodiadowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substanciji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),
Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 29
grudnia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ustalenia warunkow korzystania z wod
regionu wodnego Srodkowej Wisty (Dz. U. 2018 r. poz. 129),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2016 r. poz. 1911),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (Dz. U. 2016 poz. 1841)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z p6zniejszymi
zmianami),

Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Secemin na lata 2018-2024

Krajowy program oczyszczania $ciekow komunalnych z dnia 16 grudnia 2003 r.
(wraz z pozniejszymi aktualizacjami).

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie danych w formie opisowej i graficzne

w zakresie wymaganym przy sktadaniu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

» ustuge wodng polegajaca na odprowadzeniu wod opadowych i roztopowych do:
— istniejgcego rowu melioracyjnego z cze$ci pasa drogowego drogi powiatowej nr
0233T za pomocg wylotéw drenazu francuskiego,
— istniejacego rowu przydroznego drogi wojewddzkiej nr 786 z cze$ci pasa drogi powia-
towej nr 0233T za pomocg wylotu kanatu deszczowego,
— istniejacego rowu przydroznego drogi powiatowej nr 0233T z czesSci pasa drogi powia-
towej za pomocg wylotu drenazu francuskiego,
» wykonanie urzadzen wodnych:



— przebudowa rowu przydroznego drogi wojewodzkiej nr 786 poprzez budowe kanatu
deszczowego,

— przebudowa rowu przydroznego (prawostronnego) poprzez budowe drenazy francu-
skich wraz z wylotami,

— przebudowa rowu lewostronnego poprzez budowe przepustéw oraz drenazu francu-
skiego wraz z wylotem,

— przebudowa rowu melioracyjnego poprzez rozbudowe przepustu,

oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w oparciu o art. 389 pkt. 1 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624).

2. Wyszczegdlnienie
2.1 Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Niniejszy operat wykonany zostat dla potrzeb orzecznictwa administracyjnego w celu uzyskania,
zgodnie z art. 389 pkt. 1 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624),
pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng i wykonanie urzadzen wodnych, tj.:

» ustuge wodng polegajaca na odprowadzeniu wod opadowych i roztopowych do:
— istniejgcego rowu melioracyjnego z cze$ci pasa drogowego drogi powiatowej nr
0233T za pomocg wylotéw drenazu francuskiego,
— istniejacego rowu przydroznego drogi wojewodzkiej nr 786 z cze$ci pasa drogi powia-
towej nr 0233T za pomocg wylotu kanatu deszczowego,
— istniejgcego rowu przydroznego drogi powiatowej nr 0233T z czesSci pasa drogi powia-
towej za pomocg wylotu drenazu francuskiego,
» wykonanie urzadzen wodnych:
— przebudowa rowu przydroznego drogi wojewodzkiej nr 786 poprzez budowe kanatu
deszczowego,
— przebudowa rowu przydroznego (prawostronnego) poprzez budowe drenazy francu-
skich wraz z wylotami,
— przebudowa rowu lewostronnego poprzez budowe przepustéw oraz drenazu francu-
skiego wraz z wylotem,
— przebudowa rowu melioracyjnego poprzez rozbudowe przepustu.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt. 2 w/w ustawy Prawo Wodne organem wiaéciwym do wydania decyzji
- pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng oraz budowe nowego urzgdzenia wodnego,
w przedstawionym zakresie jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Piotrkowie Trybunalskim, ul.
Gabriela Narutowicza 9/13, 97-300 Piotrkow Trybunalski.

Projektuje sie przebudowe drogi powiatowej nr 0233T na dziatkach ewid. 1130/1; 1131/1; 2105;
2043/1; 2043/2; 2044; 2064/1 obreb 0013 Secemin, gm. Secemin poprzez wykonanie poszerzenia jezdni
do szerokosci 6,0 m.b. oraz wykonanie chodnikéw o szerokosci 2,0 m.b. wraz z odwodnieniem. Budowa
powyzszej infrastruktury drogowej ma na celu zwigkszenie bezpieczenstwa komunikacji pieszej w obrebie
pasa drogi powiatowe;.



Odwodnienie jezdni drogi i chodnika bedzie odbywato sie za pomocg spadkéw poprzecznych
nawierzchni oraz profilu podiuznego drogi. Wody opadowe zostang odprowadzone za pomocg
odpowiednich spadkéw podtuznych i pochyler poprzecznych do projektowanych 11 szt. wpustow ulicznych,
nastepnie za pomocg przykanalikbw oraz studni drenarskich skierowane do projektowanego drenazu
francuskiego a nastepnie do istniejacego rowu melioracyjnego oraz rowu przydroznego.

Zakres ustugi wodnej obejmuje odprowadzenie wdd deszczowych i roztopowych z czesci pasa
drogowego drogi powiatowej nr 0233T do urzadzenia wodnego {j. istniejacego rowu przydroznego oraz
rowu melioracyjnego.

UWAGA! Wprowadzane wody deszczowe i roztopowe, do wod lub do ziemi, nie bedq zawiera¢ w swoim
Sktadzie substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogolnych oraz nie
wigcej niz 15 mg/l weglowodordw ropopochodnych.

2.2 Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania szczegélnego
korzystania z wod

Planowane zamierzenie objete pozwoleniem wodnoprawnym:

» ustuge wodng polegajaca na odprowadzeniu wod opadowych i roztopowych do:
» ustuge wodng polegajaca na odprowadzeniu wod opadowych i roztopowych do:
— istniejgcego rowu melioracyjnego z cze$ci pasa drogowego drogi powiatowej nr
0233T za pomocg wylotéw drenazu francuskiego,
— istniejacego rowu przydroznego drogi wojewodzkiej nr 786 z cze$ci pasa drogi powia-
towej nr 0233T za pomocg wylotu kanatu deszczowego,
— istniejacego rowu przydroznego drogi powiatowej nr 0233T z cze$ci pasa drogi powia-
towej za pomocg wylotu drenazu francuskiego,
» wykonanie urzadzen wodnych:
— przebudowa rowu przydroznego drogi wojewodzkiej nr 786 poprzez budowe kanatu
deszczowego,
— przebudowa rowu przydroznego (prawostronnego) poprzez budowe drenazy francu-
skich wraz z wylotami,
— przebudowa rowu lewostronnego poprzez budowe przepustéw oraz drenazu francu-
skiego wraz z wylotem,
— przebudowa rowu melioracyjnego poprzez rozbudowe przepustu,

Zlokalizowane bedzie na dz. nr ewid. 1130/1; 1131/1; 2105; 2043/1; 2043/2; 2044, 2046/2 obreb
0013 Secemin, gm. Secemin.

Dziatka nr ewid. 1130/1; 1131/1; 2105; 2043/1; obreb 0013 Secemin, gm. Secemin stanowi
wasnosé Wojewddztwa Swietokrzyskiego — Swietokrzyski Zarzad Drog Wojewodzkich w Kielcach ul.
Jagiellonska 72, 25-602 Kielce.

Dziatka nr ewid. 2043/2; 2044; obreb 0013 Secemin, gm. Secemin stanowi wiasno$¢ Powiatu
Whoszczowskiego ul. Wisniowa 10; 29-100 Whoszczowa.

Dziatka nr ewid. 2046/2 obreb 0013 Secemin, gm. Secemin stanowi wtasno$¢ Gminnej Spotki
Wodnej w Seceminie.



Nie przewiduje sie negatywnego wplywu planowanej inwestycji na otaczajacy teren. Wody
opadowe i roztopowe beda odprowadzane do rowu przydroznego oraz rowu melioracyjnego. Nie
Zmieni sie znaczaco ilos¢ wod deszczowych i opadowych.

2.3 Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Nie dotyczy.

2.4 Obowiazki ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do oséb
trzecich.

Ubiegajacy sie 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego ma obowigzek:

— wystgpienia do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Piotrkowie Trybunalskim o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na:

» ustuge wodng polegajaca na odprowadzeniu wod opadowych i roztopowych do:
— istniejgcego rowu melioracyjnego z cze$ci pasa drogowego drogi powiatowej nr
0233T za pomocg wylotéw drenazu francuskiego,
— istniejgcego rowu przydroznego drogi wojewddzkiej nr 786 z cze$ci pasa drogi powia-
towej nr 0233T za pomocg wylotu kanatu deszczowego,
— istniejacego rowu przydroznego drogi powiatowej nr 0233T z cze$ci pasa drogi powia-
towej za pomocg wylotu drenazu francuskiego,
» wykonanie urzadzen wodnych:
— przebudowa rowu przydroznego drogi wojewodzkiej nr 786 poprzez budowe kanatu
deszczowego,
— przebudowa rowu przydroznego (prawostronnego) poprzez budowe drenazy francu-
skich wraz z wylotami,
— przebudowa rowu lewostronnego poprzez budowe przepustéw oraz drenazu francu-
skiego wraz z wylotem,
— przebudowa rowu melioracyjnego poprzez rozbudowe przepustu;

- utrzymywania we wiasciwym stanie technicznym i przestrzegania zasad prawidtowego funkcjonowania
instalacji do odwadniania, odprowadzania wod opadowych (przepustow drogowych, kanatéw deszczo-
wych, rowdw przydroznych, drenazu francuskiego),

— utrzymywania drozno$ci i systematycznej konserwaciji koryta rowéw przydroznych:

e usuwanie zatorow,
* wykaszanie skarp i dna minimum raz w roku,

— utrzymywania umocnien w obrebie wylotow w dobrym stanie technicznym, naprawy skarp, okresowego
odmulania dna rowu,

— przeprowadzania przegladow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych zgodnie z zaleceniami za-
wartymi w instrukcji obstugi i konserwaciji tych urzadzen przynajmniej dwa razy do roku i notowania tych
czynnosci w zeszycie eksploatacii,

— postepowania z odpadami powstajacymi w instalacji do oczyszczania $ciekéw zgodnie z ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779).



3. Warunki korzystania z wod regionu wodnego
3.1. Zasoby wodne
3.1.1. Wody podziemne !

Caly obszar gminy potozony jest w Nidzianskim Regionie Hydrologicznym (Niecce Mnichowskiej).
Niecke wypetniajg utwory kredowe (margle, wapienie, opoki kredy gdrnej), bedace jednoczesnie
szczelinowym poziomem uzytkowym wéd podziemnych. Wody podziemne wy- stepujg w dwoch pietrach
wodonosnych: kredy gornej oraz czwartorzedowym.

3.1.2. Wody powierzchniowe !

Pod wzgledem hydrograficznym gmina Secemin potozona jest w obszarze wododziatowym
pomiedzy zlewniami Nidy i Pilicy. Réwninne uksztattowanie terenu gminy sprawia, iz dziat wodny jest niski,
Cco wigze sie z tym, ze czesto wystepuje na rozlegtych terenach bagiennych, gdzie jego doktadny przebieg
jest problematyczny do ustalenia. Na terenie gminy Secemin znajdujq sie zrodtowe odcinki licznych
niewielkich ciekow, sposrod ktorych najwiekszym jest rzeka Zwlecza.

W gminie wyrdznia sie nastepujace cieki:

— Zwlecza - niewielka rzeka Il rzedu (o diugosci 21,9 km), stanowigca prawy doptyw
Pilicy. Swoje zrodta ma w okolicach wsi Zwlecza (na wysokosci ok. 210 m n.p.m.) i kieruje swoj bieg na
potnoc. Do Pilicy uchodzi po minieciu miejscowosci Gosciecin (gmina Wioszczowa) na wysokosci ok.
210 m n.p.m. Rzeka ta ma charakter typowo nizinny, cechuje sie matymi spadkami, waskim,
nieuregulowanym i naturalnie meandrujgcym korytem znajdujgacym sie w stosunkowo szerokiej dolinie.

— Jezowka - struga stanowigca doptyw rzeki Zwleczy. Ciek ten wyptywa koto Kuzek na wysokosci ok. 250
m n.p.m., uchodzi do Zwleczy na wysokosci ok. 210 m n.p.m.

— Wesrednik - struga uchodzaca do Biatej Nidy, majaca przebieg zblizony do réwnoleznikowego. Swoje
zrodta posiada w lasach okolic miejscowo$ci Czaryz i Krzepice.

— Seca - struga uchodzaca do Zwleczy (lewostronny doptyw), majaca swoje zrddta na terenie
kompleksow lesnych znajdujacych sie na pdtnoc od miejscowosci Zakrzow.

W gminie wystepujg roéwniez niewielkie cieki: Struga Krzepin, Struga S-2 Radkéw, Struga z
Michatowa. Dos¢ licznie wystepujg niewielkie oczka wodne, powstate czesto w zagtebieniach miedzy
wydmami. Charakterystyczng cechg obszaru gminy sg rozlegte obszary podmokte a takze bagna, ktore
wystepujg gtéwnie na obrzezach gminy, w dolinach rzek, w bezodptywowych zagtebieniach terenu oraz na
obszarach o utrudnionej infiltracji wod opadowych.

1Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Secemin na lata 2018-2024

3.1.3. Jakos¢ wod*

Zanieczyszczenia wod powierzchniowych w obszarze gminy zwigzane sg ze $ciekami
komunalnymi, hodowlanymi, sptywami z pél. Wg danych KZGW dla terenu gminy Secemin sumarycznie
skazenie powstate na terenie gminy okre$la sie jako zte z wyjatkiem Doptywu spod Druzykowa oraz
Zwlecza.

Jako$¢ wdd podziemnych w gminie Secemin okresla sie jako dobry.

*Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Secemin na lata 2018-2024



3.2. Warunki korzystania z wod regionu wodnego

Na podstawie art. 120 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624) warunki korzystania z wéd
regionu wodnego ustala w drodze rozporzadzenia Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej po
ich uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej.

Warunki korzystania z wéd regionu wodnego dla rozpatrywanego przypadku oraz jego lokalizaci,
okre$la Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 29
grudnia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wéd regionu
wodnego Srodkowej Wisty (Dz. U. 2018 r. poz. 129).

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem:

— § 17. Wprowadza sig¢ ograniczenia w korzystaniu z wod, polegajace na zakazie:

1) wprowadzania do ziemi Sciekow przemystowych zawierajgcych substancje priorytetowe lub substancje
szczegdlnie szkodliwe dla Srodowiska wodnego;

2) wprowadzania do ziemi $ciekéw, z wytaczeniem wdd opadowych i roztopowych, o ktérych mowa w art. 9
ust. 1 pkt 14 lit. ¢ ustawy Prawo wodne:

a) na obszarze wystepowania gtownego uzytkowego poziomu wodonosnego wieku triasowego;
b) na obszarze aglomeracji o ktérych mowa w art. 43 ustawy Prawo wodne;

c) w odlegtosci mniejszej niz 100 m od linii wyznaczonej rzedng maksymalnego pietrzenia
zbiornika wodnego;

3) rolniczego wykorzystania $ciekow i osadoéw Sciekowych w odlegtosci mniejszej niz 100 metréw od linii
wyznaczonej rzedng maksymalnego pietrzenia zbiornika wodnego.

Planowana realizacja inwestycji, nie bedzie narusza¢ ustalen Rozporzadzenie Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie warunkdéw korzystania z regionu
wodnego Srodkowej Wisty.

4. Ustalenia wynikajqce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dorzecza rzeki Wisty, w regionie wodnym
Srodkowej Wisty. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zostat zatwierdzony
na posiedzeniu Rady Ministrow w dniu 22 lutego 2011 r. - Monitor Polski Nr 49, poz. 549, Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly zostat uaktualniony rozporzadzeniem z dnia
18 pazdziernika 2016 r., przyjmujacym aktualizacje dotychczasowego Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Odbiornikiem wod w rejonie przedmiotowej inwestycji jest rzeka Wista. Plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty okresla m.in.:

* szczegotowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajace z ustalonych celéw Srodowiskowych



e priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych

* ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze regionu wodnego lub jego czesci albo dla
wskazanych jednolitych czesci wod niezbedne dla osiggnigcia ustalonych celéw srodowiskowych w
szczegblnosci w zakresie: poboru wdd powierzchniowych lub podziemnych, wprowadzania
Sciekow do wod lub do ziemi

» wprowadzania substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego do wéd, do ziemi lub
do urzadzen kanalizacyjnych.

Plan gospodarowania wodami okresla réwniez gtéwne cele Srodowiskowe;
» zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych
* zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem, a zasilaniem wédd podziemnych

» wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujacego trendu stezenia
kazdego zanieczyszczenia powstatego wskutek dziatalno$ci cztowieka

Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu cze$ci wod, dla cze$ci wod bedacych, w co najmnie;
dobrym stanie chemicznym i iloSciowym, celem $rodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu.
Planowana realizacji inwestycji nie bedzie naruszato planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty.

Obszar bedacy przedmiotem opracowania lezy w granicach jednolitej czesci wéd
powierzchniowych (JCW) PLRW20006254189 - Zwlecza oraz w jednolitej cze$ci wod podziemnych
(JCWP) PLGW2000102

Zapisy planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, regionu wodnego Srodkowej Wisty
Charakterystyka jednolitej czesci wod powierzchniowych JCWP:

Europejski kod JCWP: PLRW20006254189

Nazwa JCWP: Zwlecza

Region wodny: region wodny Srodkowej Wisty

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej: RZGW w Warszawie

Typ JCWP: Potok wyzynny weglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i

lessopodobnych (6)

Status: naturalna czes¢ wod

Ocena stanu: dobry

Cel Srodowiskowy - dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny

Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych: niezagrozona

Charakterystyka jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd:
Europejski kod JCWPd: PLGW200084
Region wodny: region wodny Srodkowej Wisty
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej: RZGW w Warszawie
Ocena stanu ilosciowego: dobry
Ocena stanu chemicznego: dobry



Cel srodowiskowy: dobry stan chemiczny, dobry stan iloSciowy
Ocena ryzyka nieosiggniecia celow Srodowiskowych: niezagrozona

5. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania z wéd na
wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegélnosci na stan tych wéd i realizacje
celéw srodowiskowych dla nich okreslonych

Budowa planowanych urzadzer wodnych nie bedzie naruszata planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty oraz nie zakiuci stosunkéw wodnych na obszarze jednolitej cze$ci wéd
powierzchniowych PLRW20006254189 oraz jednolitej czesci wod podziemnych PLGW200084.
Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych za pomocg planowanych urzadzern wodnych ma charakter
okresowy, tym samym budowa planowanych urzadzen wodnych nie wptynie w negatywny sposéb na
realizacje celéw $rodowiskowych dla wéd powierzchniowych i podziemnych.

6. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Na podstawie art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz.
624) Wody Polskie przygotowujg projekty planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw
dorzeczy, a Minister wlasciwy do spraw gospodarki wodnej, w drodze rozporzadzenia, przyjmuje plany
zarzadzania ryzykiem powodziowym oraz ich aktualizacje, kierujgc sie konieczno$cig zapewnienia
skutecznej ochrony przed powodzig zgodnie z art. 173 ust. 16.

Integralng cze$cig Planu Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty jest
Plan Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Srodkowej Wisly za sporzadzenie,
ktérego odpowiedzialny jest Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Plan
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty zostat przyjety Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016. Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym stanowi zatgcznik do w/w
rozporzadzenia. Na podstawie map zagrozenia powodziowego, sporzadzonej przez Prezesa Krajowego
Zarzadu Gospodarki Wodnej, ustalono, ze dziatki objete inwestycja;

a) Znajdujg sie poza obszarem szczeg6lnego zagrozenia powodzig, tj. obszarze, na ktérym
prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest $rednie i wynosi raz na 100 lat (p = 1%)

b) Znajdujg sie poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig, tj. obszarze, na ktérym
prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest $rednie i wynosi raz na 10 lat (p = 10%)

) Znajdujq sie poza obszarem, na ktérym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest niskie i
wynosi raz na 500 lat (p = 0.2%)

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepuje zagrozenie powodziowe.

Wykonanie planowanych urzadzen wodnych oraz odprowadzanie woéd opadowych i roztopowych w
sposéb zorganizowany, nie ma wptywu na ustalenia wynikajgce z planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym.
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7. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziafania skutkom suszy

Na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz.
624) Wody Polskie przygotowujg projekty planéw przeciwdziatania skutkom suszy, a Minister wiasciwy do
spraw gospodarki wodnej przyjmuje i aktualizuje plan przeciwdziatania skutkom suszy, w drodze
rozporzadzenia, kierujac sie koniecznosScig przeciwdziatania skutkom suszy zgodnie z art. 185 ust. 6.
Integralng cze$cig Planu przeciwdziatania skutkom suszy dla obszaru dorzecza Wisly jest Plan
przeciwdziatania skutkom suszy dla regionu wodnego Srodkowej Wisly za sporzadzenie, ktdrego
odpowiedzialny jest Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zgodnie z art. 185
ust. 8 ww. ustawy Prawo wodne aktualizacji planu przeciwdziatania skutkom suszy dokonuje sie nie
rzadziej niz co 6 lat.

Plany przeciwdziatania skutkom suszy zawieraja;
* analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobow wodnych,
* propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych,

* propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian naturalne;
I sztucznej retenciji,

» katalog dziatan stuzacych ograniczeniu skutkow suszy.

Teren objety przedmiotowym opracowaniem lezy w granicach regionu wodnego Srodkowej Wisty
i podlega pod Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Srodkowej Wisty przyjetym w
pazdzierniku 2015 .

Zapisy Planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Srodkowej Wisty dotycza;

— analizy mozliwo$ci powigkszenia dyspozycyjnych zasobdéw wodnych,

— propozycji niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian naturalne; i
sztucznej retenciji. Propozycji budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych,

— katalogu dziatan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie Srodkowej Wisty.

Przedktadane rozwigzanie odprowadzania wod deszczowych i roztopowych do rowéw nie narusza
ustalen wynikajacych z planu przeciwdziatania skutkom suszy.

8. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania $ciekdw komunalnych

Krajowy program oczyszczania wod komunalnych z dnia 16 grudnia 2003 r. (wraz z p6zniejszymi
aktualizacjami) dotyczy wytacznie wod komunalnych. Przedmiot opracowania dotyczy odprowadzenia wéd
deszczowych i roztopowych w zwigzku z powyzszym odniesienie niniejszego opracowania do w/w
dokumentu nie jest konieczne. Teren przedmiotowej inwestycji nie jest zlokalizowany na terenie
aglomeraciji.

Rada Ministréw przyjeta piata aktualizacje KPOSK dnia 31 lipca 2017 r. Przyjeta przez rzad
aktualizacja zawiera liste zadan zaplanowanych przez samorzady do realizacji w latach 2016 — 2021 r.
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9. Ustalenia wynikajace z programu ochrony wéd morskich

Przedmiot opracowania dotyczy odprowadzenia woéd deszczowych i roztopowych w zwigzku z
powyzszym odniesienie niniejszego opracowania do w/w dokumentu nie jest konieczne.

10.Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju srédlagdowych drog wodnych o szczegdlnym
znaczeniu transportowym

Przedmiot opracowania dotyczy odprowadzenia woéd deszczowych i roztopowych w zwigzku z
powyzszym odniesienie niniejszego opracowania do w/w dokumentu nie jest konieczne.

11.0kreslenie ilosci i jakoSci wod opadowych i deszczowych

Zanieczyszczenie wod opadowych i roztopowych oraz zwigzany z tym ich szkodliwy wptyw na
odbiornik stwarza coraz wyrazniejszg potrzebe praktycznego rozwigzania problemu ochrony $rodowiska
przed zanieczyszczeniami zawartymi w tych wodach.

Specyfika wéd opadowych polega gtownie na wystepowaniu okresowych krétkotrwatych zrzutow
wod i tadunkdw zanieczyszczen przy ich duzej zmienno$ci w czasie.

W celu wszechstronnego i kompleksowego przeanalizowania zagadnieh techniczno-
ekonomicznych zwigzanych z problemem oczyszczania wod opadowych niezbednym jest:

ustalenie miarodajnej ilosci wod opadowych,
— ustalenie metody prognozowania, jako$ci wod opadowych,

— ustalenie warunkéw odprowadzania wod opadowych i wyznaczenie wymaganego stopnia ich
oczyszczania,

— opracowanie metod ograniczenia zrzutu zanieczyszczen z wodami opadowymi do odbiornika przy
uwzglednieniu réznych mozliwosci ich oczyszczania.

Wielko$¢ sptywu wod opadowych charakteryzuje sie duzg zmiennoscig w ciggu roku, miesigca czy
doby, a takze w czasie trwania opadu. Zwigzane jest to ze specyfikgq wystepowania opaddw
atmosferycznych, ktérych wielko$¢ zalezy od potozenia geograficznego, kierunku panujgcych wiatréw,
rozmieszczenia ladow i oceanéw. Zmiennos¢ wysoko$ci opaddw obserwuje sie w przekrojach wieloletnich,
rocznych i miesiecznych. Sumy opadéw z poszczegoinych lat, a nawet wartosci $rednie z kilku lat
obserwacji moga by¢ rézne. Istniejg pewne ciggi lat, w ktorych opady atmosferyczne sg skape i serie lat, w
ktorych sg obfite. Sg to tzw. lata suche i mokre. Jednakze lata te nie nastepujg po sobie w Zadnej
okre$lonej prawidtowosci. Podziat rocznej sumy opaddéw miedzy poszczegdine miesigce jest w kazdym
roku inny, jednak dla dtuzszego okresu jest dos¢ staty i zalezy gtownie od pofozenia geograficznego i
miejscowego klimatu.

Wysokos¢ opadu dobowego charakteryzuje sie najwiekszg nieregularnoscig i zmienno$cig. Duze
opady dobowe mogg by¢ wynikiem jednego lub kilku deszczy krotkotrwatych o duzym natezeniu. Kazdy
deszcz charakteryzuje sie czasem trwania, wysoko$cig opadu, natezeniem i zasiegiem. Parametry te sg od
siebie zalezne i wptywajg w zasadniczy sposdb na wielkos¢ sptywu wod opadowych.
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Oprdcz parametrow charakteryzujacych opad na wielko$¢ sptywu ma wptyw szereg elementow
charakteryzujacych zlewnie, takich jak:

— wielko$¢ powierzchni terenu, z ktérego sptywaja wody opadowe,
— zagospodarowanie zlewni (szczelno$¢ zlewni),

— stan poczatkowy wilgotno$ci zlewni,

— temperatura powietrza i powierzchni sptywu,

— spadek terenu.

Wyznaczenie jednoznacznych wartosci tych parametrow i ustalenie ich wptywu na wielko$¢ sptywu
wod opadowych jest stosunkowo skomplikowane. Podstawowag trudnos¢ stwarza ich zmiennos¢ nie tylko w
pewnych okresach czasu, ale takze w czasie trwania opadu i sptywu wod opadowych. Wynika stad
konieczno$¢ ustalenia miarodajnych wielko$ci opadu i sptywu.

Wody deszczowe i/lub roztopowe powstajgce na terenie objetym opracowaniem oraz
odprowadzane do projektowanych studni chtonnych nie powinny zawiera¢ w swoim sktadzie substancji
zanieczyszczajacych w iloSciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogdinych oraz nie wiecej niz 15 mg/l
weglowodoréw ropopochodnych. Dopuszczalne wartosci zanieczyszczen w odprowadzanych, do wéd lub
do ziemi, wodach opadowych okreslone sg w §17 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1311).

12.Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiatow,
surowcow i paliw istotnych z punktu widzenia wymagan ochrony Srodowiska

Wody opadowe i roztopowe

!

Wpusty deszczowe
Kanat deszczowy Drenaz francuski
- - Wylot Wy2 — Qmax=
Wylot Wy1 - Qmax= Wylot Wy4 — Qmax= VIOV WyZ = Mmax

1,95 dm¥s = 0,00195 m¥s 5,2 dm?s = 0,0052 m¥/s 3,9 dm?ls = 0,0039 m¥/s

Wy|0t Wy3 - Qmex=
14,3 dm3/s = 0,0143 m3/s

\4
Otwarty réw ziemny (chfonny) przy Otwarty réw ziemny (chtonny) Row melioracyjny
drodze wojewddzkiej przy drodze powiatowej
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13.Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Odwodnienie jezdni drogi i poboczy bedzie odbywato sie¢ za pomocg spadkoéw poprzecznych
nawierzchni oraz profilu podtuznego drogi. Wody opadowe zostang odprowadzone do projektowanego
rowu przydroznego oraz melioracyjnego.

Pozwoleniem wodnoprawnym objete beda wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego
przebudowywanej drogi powiatowej oraz chodnika - wody opadowe i roztopowe zostana
odprowadzone za pomoca spadkow podtuznych i poprzecznych do wpustow deszczowych -
drenazu francuskiego a nastepnie do rowow.

Czynnikami wptywajacymi na zanieczyszczenie wod opadowych sa:

— gazy i pyly ze i spalania paliw statych, ptynnych gazowych;
— zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego (opad pytu);
— chemikalia stosowane do przeciwdziatania $liskosci jezdni;
— awaryjne lub przypadkowe wycieki paliw silnikowych i olejow.

Sptywy opadowe z drég i powierzchni utwardzonych majg charakter zanieczyszczonych wéd
opadowych, szczegélnie po dituzszym okresie bez opaddéw, na skutek zwiekszonej akumulacji
zanieczyszczen w powietrzu i na powierzchni terenu.

Wody opadowe i roztopowe ze zlewni bedacych w zakresie przedmiotowego opracowania
nie wymagajq oczyszczenia.

14.Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych
a. Cel planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Celem budowy urzadzeh wodnych jest odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do
projektowanego drenazu francuskiego, istniejgcego rowu melioracyjnego oraz do istniejgcych rowéw
przydroznych drogi wojewddzkiej oraz powiatowej. Wody opadowe za pomocg profilu podtuznego i
poprzecznego trafig poprzez wyloty drenazu francuskiego oraz poprzez wylot kanatu deszczowego do
istniejacych rowdw.

b. Rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych

» Przebudowa rowu przydroznego drogi wojewddzkiej nr 786 poprzez budowe kanatu deszczowe-
go

Projektuje sie przebudowe rowu przydroznego poprzez budowe kanatu deszczowego potgczonego
studnig rewizyjng z istniejagcym przepustem drogowym znajdujgcym sie pod jezdnig drogi powiatowe;.

Parametry przebudowywanego rowu:

e row otwarty,
* dtugos¢ odcinka R8-R9- L=16.5
* row o przekroju trapezowym,
» szeroko$¢ dna rowu: 0,4-0.5 m
* gteboko$¢ rowu: ok 1,0 m
14



e nachylenie skarp: 1:1,5;
e spadek rowu: ~0,5%;

Diugos¢ projektowanego kanatu deszczowego wynosi 15,2 m.b. Przepust z betonu C45/55

projektuje sie z rur zelbetowych o $rednicy @600 o grubosci $cianki 7 cm. Nalezy posadowi¢ go na tawie
betonowej wym. 10x40 z betonu C10/12. Wylot przepustu nalezy zabezpieczy¢ Sciankg oporowa prostg
wym. 200x120x14 cm.

Srednica

Dtugosc

Rzedna

Wspotrzedna

Wspotrzedna

Numer

Numer i nazwa

Lp. Oznaczenie dna [m X (uktad Y (uktad dziatki obrebu
) [mb] n.p.m.] 2000) 2000) ewidencyjnej | ewidencyjnego
R8- poczatek

przebudowywanego Obreb 0013

1. rowu, S13 — studnia 243.90 | 5626445.68 | 7418965.94 2043/1 Secemin
kanatu,
R9- koniec 600 152

2, | Przebudowywanego 243.83 | 5626448.92 | 7418951.24 |  1131/1 Obreb 0013

rowu, Wy1 — wylot Secemin

kanatu,

e row otwarty,

Parametry przebudowywanego rowu

» dtugos¢ odcinka R7-R8 L=92,83 m.b.

* dtugos¢ odcinka R5-6 L=129,4 m.b.

* row o przekroju trapezowym,
» szeroko$¢ dna rowu: 0,4 m

* gteboko$¢ rowu: ok 0,5 m

e nachylenie skarp: 1:1;
» spadek rowu: ~1,00%;

» Przebudowa rowu przydroznego (prawostronnego) poprzez budowe drenazy francuskich wraz z
wylotami

Projektuje sie przebudowe rowu przydroznego prawostronnego poprzez budowe drenazy francuskich wraz
z wylotami.

Dla poprawy warunkéw odwodnienia projektowany jest dren francuski dtugosci 220,23 m.b. o

- odcinek nr |, R8-D1 o dtugosci 30,13m,

- odcinek nr I, S2-Wy2 o dtugosci 60,7m,

- odcinek nr l1l Wy3-S9 o dtugosci 129 4

przekroju prostokatnym 400x750mm z rurg drenarska PP DN 200mm SN8 (LP- cze$ciowo saczace). Dren
nalezy wykonac w trzech odcinkach-

Zagtebienie rury drenarskiej zgodnie z profilem podtuznym. Powierzchnie projektowanego drenu

nalezy zabezpieczy¢ geowtoknina nietkang jednostronnie igtowana, utozonej z zaktadem min. 30 cm i fa-
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czonej przez szpilkowanie. Spadek podtuzny drenazu w kierunku odbiornika - rowu melioracyjnego. Profil
podtuzny wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa. Na drenie w miejscach wpiecia przykanalikow wykonac
studnie teleskopowe drenarskie DN 425. Studnie wyposazy¢ we wiazy zeliwne klasy D400. Roboty monta-
zowe dla studni drenarskich oraz przygotowanie podtoza nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

Wyloty drenazu Wy2, Wy3 nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg za pomocg elementu pre-
fabrykowanego - kolektora wylotowego DN200. Kolektor posadowi¢ na tawie betonowej gr. 10 cm z betonu
klasy C12/15. Na wylotach kolektorow zamontowac krate wlotowa (siatka 5x5¢cm).

Lokalizacja i wspdtrzedne rowu i drenazu:

drenazu odcinek nr il
R5 (koniec odcinka rowu)

& . Wspoétrzedna | Wspéirzedna | Numer dziaf- . ,
, Srednica . Numer i nazwa obrebu ewi-
Lp. Oznaczenie [mm] X (uktad Y (ukfad ki ewiden- dencvineqo
2000) 2000) cyjnej yineg
R8 (poczatek odcinka
1 rowu, poczatek drenazu 200 5626445.68 | 7418965.94 2043/1 obreb 0013 Secemin
odcinka nr )
p | S1(studniadrenarska 200 | 5626442.22 | 7418965.44 |  2043/1 obreb 0013 Secemin
odcinka nr )
D1 (koniec drenazu .
3 odcinka nr 1) 200 5626415.60 | 7418965.98 2043/ obreb 0013 Secemin
S2 (studnia drenarska,
4 | poczatek drenazu odcinek 200 5626413.60 | 7418966.02 2043/2 obreb 0013 Secemin
nr ll)
5 | S3(studniadrenarska 200 | 5626385.57 | 7418966.75 | 204372 obreb 0013 Secemin
odcinka nr Il)
S4 (studnia drenarska .
6 odcinka nr Il) 200 5626354.79 | 7418967.27 2044 obreb 0013 Secemin
Wy2 (wylot, koniec
7 | drenazu odcinka nr ll, R7 200 5626353.73 | 7418965.76 2044 obreb 0013 Secemin
(koniec odcinka rowu)
Wy3 (wylot, poczatek
8 | drenazu odcinka nr lll), R6 200 5626351.32 | 7418965.82 2044 obreb 0013 Secemin
(poczatek odcinka rowu)
S5(studnia drenarska .
9 odcinka nr Ill) 200 5626349.91 | 7418966.12 2044 obreb 0013 Secemin
19| S6(studnia drenarska 200 | 5626322.46 | 7418966.21 | 2044 obreb 0013 Secemin
odcinka nr Il1)
S7(studnia drenarska .
11 odcinka nr Ill) 200 5626291.16 | 7418966.55 2044 obreb 0013 Secemin
S8(studnia drenarska .
12 odcinka nr Il 200 5626251.93 | 7418967.08 2044 obreb 0013 Secemin
S9 (studnia drenarska
13 |  odcinkanr Ill, koniec 200 | 5626221.93 | 7418967.58 | 2044 obreb 0013 Secemin

» Przebudowa rowu lewostronnego poprzez budowe przepustéw oraz drenazu francuskiego wraz
z wylotem

Projektuje sie przebudowe rowu przydroznego poprzez budowe przepustéw oraz drenazu
francuskiego wraz z wylotami.

Parametry przebudowywanego rowu:

e row otwarty,
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dtugo$¢ odcinka R1-R2 L=95 m.b.
dtugos¢ odcinka R3-R4 L=221,2 m.b.
réw o przekroju trapezowym,
szeroko$¢ dna rowu: 0,4 m
gtebokos$¢ rowu: ok 0,7 m

nachylenie skarp: 1:1;

spadek rowu: ~1,00%;

L BT Wspotrzedna X | Wspotrzedna Y | Numer dziatki | Numer i nazwa obrebu
p- (uktad 2000) (uktad 2000) ewidencyjnej ewidencyjnego
1. | R1 poczatek 5626450.98 7418980.90 2105 obreb 0013 Secemin
odcinka rowu
2 R2 koniec 5626355.69 7418976.54 2044 obreb 0013 Secemin
odcinka rowu
R3 poczatek .
3. odcinka rowu 5626351.34 7418976.60 2044 obreb 0013 Secemin
4. R4 koniec 5626130.30 7418979.05 2044 obreb 0013 Secemin
odcinka rowu

Projektuje sie wykonanie 7 szt. przepustow z

karbowanych @400 SN8 i @600 SN 10.

rur PEHD. Przepusty nalezy wykona¢ z rur

Przepusty nalezy posadowi¢ na tawie fundamentowej z kruszywa wym. 50x20 cm - tluczen frakcji
0-31.5mm oraz podsypce z piasku gr. 5 cm. Przepusty nalezy na koncach zabezpieczy¢ za pomocy
Scianek oporowych prefabrykowanych. Zasypke przepustu (przestrzen pomiedzy rurg a konstrukcjg zjazdu)
wykonac¢ z pospdtki zageszczonej mechanicznie.

Lp. | Oznaczenie DI[u'gg]'éé Sr[%ig’i]ca Zfrzd[’r’: WS}JZ;zlggna stzzggna c’;]r ni/vztz,iea’;;(i %:Z’:L: le'Jvai(zjrevr?-
n.p.m.J 2000) 2000) cyjnego

1. | P1-wylot 265 600 24451 | 5626410.48 7418976.42 2043/2 obreb 0013 Secemin
2. P2 - wiot 24458 | 5626383.98 7418976.53 2043/2 obreb 0013 Secemin
3. | P3-wylot 750 400 244773 | 5626327.93 7418976.84 2044 obreb 0013 Secemin
4. P4 - wiot 24483 | 5626320.43 7418976.97 2044 obreb 0013 Secemin
5. | P5-wylot 8,00 400 24535 | 5626283.24 7418977.31 2044 obreb 0013 Secemin
6. P6 - wlot 24546 | 5626275.23 7418977.31 2044 obreb 0013 Secemin
7. | P7-wylot 3,00 400 245,60 | 5626261.47 7418977.38 2044 obreb 0013 Secemin
8. P8 - wlot 245,62 | 5626258.47 7418977.39 2044 obreb 0013 Secemin
9. | P9-wylot 7,00 400 245,69 | 5626248.49 7418977.37 2044 obreb 0013 Secemin
10. [ P10 - wlot 245774 | 5626241.49 7418977.39 2044 obreb 0013 Secemin
1.1 P11-wylot 8,00 400 245,84 5626227.4 7418977.3 2044 obreb 0013 Secemin
12. | P12 - wlot 245,90 5626219.4 7418977.3 2044 obreb 0013 Secemin
13. [ P13 - wylot 750 400 246,04 | 5626198.76 7418977.46 2044 obreb 0013 Secemin
14. | P14 - wlot 246,10 | 5626191.26 7418977.58 2044 obreb 0013 Secemin

Dla poprawy warunkéw odwodnienia projektowany jest dren
przekroju prostokatnym 400x750mm z rurg drenarska PP DN 200mm SNB8 (LP- czesciowo saczace).

francuski dtugosci 58,5 m.b. o

Zagtebienie rury drenarskiej zgodnie z profilem podtuznym. Powierzchnie projektowanego drenu
nalezy zabezpieczy¢ geowtoknina nietkang jednostronnie igtowana, utozonej z zaktadem min. 30 cm i fa-
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czonej przez szpilkowanie. Spadek podtuzny drenazu w kierunku odbiornika - rowu przydroznego. Profil
podtuzny wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa. Na drenie w miejscach wpiecia przykanalikow wykonac
studnie teleskopowe drenarskie DN 425. Studnie wyposazy¢ we wiazy zeliwne klasy D400. Roboty monta-
zowe dla studni drenarskich oraz przygotowanie podtoza nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

Wylot drenazu Wy4, nalezy wykona¢ zgodnie z czesScig rysunkowg za pomocg elementu prefabry-
kowanego - kolektora wylotowego DN200. Kolektor posadowi¢ na tawie betonowej gr. 10 cm z betonu klasy
C12/15. Na wylotach kolektorow zamontowac krate wlotowg (siatka 5x5¢cm).

< . | Wspéitrzedna . s
. | Srednica Wspoéftrzedna | Numer dziatki , , ,
Lp. | Oznaczenie [mm] X z(gl‘)(l’)jd Y (ukfad 2000) | ewidencyjnej Numer i nazwa obrebu ewidencyjnego
1 S10 200 5626130.30 | 7418979.05 2044 obreb 0013 Secemin
2 S11 200 5626153.92 | 7418978.27 2044 obreb 0013 Secemin
3 S12 200 5626182.27 | 7418977.93 2044 obreb 0013 Secemin
4 Wy4 200 5626188.79 | 7418977.62 2044 obreb 0013 Secemin

» Przebudowa rowu melioracyjnego poprzez rozbudowe przepustu

Projektuje sie przebudowe rowu melioracyjnego poprzez rozbudowe przepustu @600. Rozbudowe
nalezy wykonac¢ o przepust dtugosci 10,0 m.b. z betonu C45/55, grubos¢ Scianki 70 mm. Przepust nalezy
wykonac z rury prefabrykowanej WIPRO $rednicy 600 mm ze stopkg na tawie betonowej wymiaréw 10x40
cm. tawe betonowg wykona¢ z betonu klasy C10/12. WiIot przepustu nalezy zabezpieczy¢ $ciankg
prefabrykowang wym. 200x120x14cm. Obsypke przepustu wykona¢ z pospdtki zageszczonej
mechanicznie.

Parametry istniejacego melioracyjnego:

e row otwarty,

* row o przekroju trapezowym,
» szeroko$¢ dna rowu: 0,4 m

* gteboko$¢ rowu: ok. 1,0 m

e nachylenie skarp: 1:1;

e spadek rowu: ~1,30%

Srednica Diugosé

przepustu przepustu Wspotrzedna | Wspotrzedna Numer .
Lp. | Oznaczenie przed/po przed/po X (uktad Y (uktad dziatki Nutzmggiiw;:bgebu

rozbudowie | rozbudowie 2000) 2000) ewidencyjnej yineg

[mm] [m]

1. | P15 —wilot 600 9.0/10.0 5626353.46 | 7418976.11 2044 obreb 0013 Secemin
2. | P16 -wylot ’ ’ 5626352.52 | 7418966.16 2044 obreb 0013 Secemin
15. Obliczenia wielkosci zrzutu wod deszczowych

» Do istniejacego rowu przydroznego drogi wojewodzkiej

a. Maksymalna ilos¢ wod deszczowych odprowadzanych do istniejacego rowu przydroznego
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Maksymalng ilo$¢ wod deszczowych obliczono w oparciu o wytyczne normy PN-S-02204 metodg
granicznych natezen deszczu. Sptyw wod deszczowych z obszaru przedmiotowej zlewni F w jednostce
czasu oblicza sie wg wzoru:

Q=¢lqlF [dm3/s]

gdzie: W-wspdiczynnik sptywu powierzchniowego [-]
q — natezenie deszczu [dm3/(s*ha)]
F — powierzchnia sptywu [ha]

Natezenie deszczu oblicza sie wg wzoru:

_470c

0,667
! [dm3/(s*ha)]

gdzie: ¢ - okres jednorazowego przekroczenia danego natezenia [rok]
t— czas trwania deszczu [min]

Wody opadowe bedq odprowadzane do urzadzenia wodnego.

Dla odwodnienia drog publicznych klasy Z prawdopodobieristwo wystepowania deszczu przyjmuje
sie p = 50% zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 poz. 430) oraz czestotliwo$¢ wystepowania deszczu ¢ = 1 rok.

W rozpatrywanym przypadku mata wielkoS¢ przedmiotowej zlewni (F<50 ha) powoduje, iz czas
trwania opadu jest mniejszy niz 600 s, wskutek czego wg pkt 4.1.8. PN-S-02204 przyjeto t = 10 min i
wyznaczono q = 127,5 dm3/(sha). W celu okreSlenia najbardziej niekorzystnego wariantu przyjeto
q = 130 dm3/(s[ha).

Wyznaczono powierzchnie zlewni F = 170 m2, wraz z jej podziatem na obszary réznigce sie
warto$cig wspotczynnika sptywu powierzchniowego, dodatkowo okre$lono zlewnie rzeczywisty i
zredukowang dla wylotu:

F,=) @,F)
Wylot nr 1 (Wy1)
— powierzchnia drog bitumicznych F=110 m2 w=0,90 Fo.90= 99,00 m?
— powierzchnia brukowana uszczelniona F =60 m? P=0,85 Fo.g5=51,00 m2

Powierzchnia zlewni catkowite] zredukowanej wynosi:

Fzr ZZ(‘//,' [F;)

Maksymalny sptyw wéd z terenu zlewni przedstawia sie nastepujaco:
O =F. lq

Qmax= 0,015 - 130 = 1,95 dm?/s = 7,02 m3h
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b. Srednia roczna ilo$¢ wod deszczowych odprowadzanych do istniejacego rowu przydroznego

Srednig roczna ilosé wod opadowych okresla sie wg nastepujacego wzoru:
Qsrroczne = o-w-H-F- 10 [m3/rok]

gdzie: @ — wspdtczynniki opoznienia odptywu - 1
¥ — wspotczynniki sptywu — przyjeto 0,8
H — wysoko$¢ opadow: przyjeto 550 mm stupa wody
F — catkowita powierzchnia zlewni zredukowanej [ha]

c. Sredniodobowa ilo$¢ wod deszczowych odprowadzanych do istniejacego rowu przydroznego
Sredniodobowa ilo$¢ wod opadowych obliczono:

Qsr. dobowe = Qsr roczne | 365 [m3/d]
Q¢r. dobowe = 66/365 = 0,18 m3/d

Sredniodobowa iloé¢ wod deszczowych obliczono dzielac $rednig roczng ilosé wod deszczowych
odprowadzanych do ziemi przez ilo$¢ dni w roku — 365 dni.

d. Suma ilosci wod deszczowych odprowadzanych do istniejacego rowu przydroznego

Qmax= 1,95 dmd/s = 7,02 m3h = 0,00195 m3/s
Qsr roczne = 66 m3/rok
Qsr. dobowa suma = 0, 18 m3/d

» Do istniejgcego rowu melioracyjnego z wylotu Wy2
a. Maksymalna ilo§¢ wod deszczowych odprowadzanych do istniejacego rowu melioracyjnego

Maksymalng ilo$§¢ wdd deszczowych obliczono w oparciu o wytyczne normy PN-S-02204 metodg
granicznych natezen deszczu. Sptyw wod deszczowych z obszaru przedmiotowej zlewni F w jednostce
czasu oblicza sie wg wzoru:

Q=¢lqlF [dm3/s]

gdzie: W- wspdiczynnik sptywu powierzchniowego [-]
q — natezenie deszczu [dm3/(s*ha)]
F — powierzchnia sptywu [ha]

Natezenie deszczu oblicza si¢ wg wzoru:
_470c
= 0667
! [dm3/(s*ha)]

gdzie: ¢ - okres jednorazowego przekroczenia danego natezenia [rok]
t - czas trwania deszczu [min]
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Wody opadowe bedg odprowadzane do urzadzenia wodnego.

Dla odwodnienia drog publicznych klasy Z prawdopodobieristwo wystepowania deszczu przyjmuje
sie p = 50% zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 poz. 430) oraz czestotliwo$¢ wystepowania deszczu ¢ = 1 rok.

W rozpatrywanym przypadku mata wielkoS¢ przedmiotowej zlewni (F<50 ha) powoduje, iz czas
trwania opadu jest mniejszy niz 600 s, wskutek czego wg pkt 4.1.8. PN-S-02204 przyjeto t = 10 min i
wyznaczono q = 127,5 dm3/(sha). W celu okreSlenia najbardziej niekorzystnego wariantu przyjeto
q = 130 dm3/(s[ha).

Wyznaczono powierzchnie zlewni F = 322 m?, wraz z jej podziatem na obszary réznigce sie
warto$cig wspotczynnika sptywu powierzchniowego, dodatkowo okre$lono zlewnie rzeczywisty i
zredukowang dla wylotu:

F,=Y @, F)
Wylot nr 2 (Wy2)
— powierzchnia drog bitumicznych F=184 m2 $=0,90 Fo,90=165,6 m2
— powierzchnia brukowana uszczelniona F = 138 m? P=0,85 Foss=117,3 m?

Powierzchnia zlewni catkowite] zredukowanej wynosi:

Fzr ZZ(‘//,' [F;)

Maksymalny sptyw wéd z terenu zlewni przedstawia sie nastepujaco:
O =F,. lq
Qmax=0,03 - 130 = 3,9 dm3/s = 14,04 m3/h
b. Srednia roczna ilo$¢ wod deszczowych odprowadzanych do istniejacego rowu melioracyjnego
Srednig roczna ilosé wod opadowych okresla sie wg nastepujacego wzoru:
Qsrroczne = o-w-H-F- 10 [m3/rok]
gdzie: @ — wspdtczynniki opoznienia odptywu - 1
¥ — wspotczynniki sptywu — przyjeto 0,8

H — wysoko$¢ opadow: przyjeto 550 mm stupa wody
F — catkowita powierzchnia zlewni zredukowanej [ha]

. Sredniodobowa ilo§¢ wod deszczowych odprowadzanych do istniejacego rowu melioracyjnego

Sredniodobowa ilo$¢ wod opadowych obliczono:

Q. dobowe = Qsr roczne / 365 [M3/d]
Qgr. dobowe = 132/365 = 0,36 m?3/d
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Sredniodobowg iloé¢ wod deszczowych obliczono dzielac $rednig roczng ilosé wod deszczowych
odprowadzanych do ziemi przez ilo$¢ dni w roku — 365 dni.

d. Suma ilosci wod deszczowych odprowadzanych do istniejacego rowu melioracyjnego

Qmax= 3,9 dm3/s = 14,04 m3/h = 0,0039m3/s
Qsrroczne = 132 m3/rok
Qsr. dobowa suma = 0,36 m3/d

» Do istniejacego rowu melioracyjnego z wylotu Wy3
a. Maksymalna ilo§¢ wod deszczowych odprowadzanych do istniejacego rowu melioracyjnego

Maksymalng ilo$§¢ wdd deszczowych obliczono w oparciu 0 wytyczne normy PN-S-02204 metodg
granicznych natezen deszczu. Sptyw wod deszczowych z obszaru przedmiotowej zlewni F w jednostce
czasu oblicza sie wg wzoru:

Q=ylqlF [dm¥/s]
gdzie: W- wspdiczynnik sptywu powierzchniowego [-]
q — natezenie deszczu [dm3/(s*ha)]
F — powierzchnia sptywu [ha]

Natezenie deszczu oblicza sie wg wzoru:

_470c

q-= 10667
[dm3/(s*ha)]

gdzie: ¢ - okres jednorazowego przekroczenia danego natezenia [rok]
t - czas trwania deszczu [min]

Wody opadowe bedq odprowadzane do urzadzenia wodnego.

Dla odwodnienia drog publicznych klasy Z prawdopodobieristwo wystepowania deszczu przyjmuje
sie p = 50% zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 poz. 430) oraz czestotliwo$¢ wystepowania deszczu ¢ = 1 rok.

W rozpatrywanym przypadku mata wielko$¢ przedmiotowej zlewni (F<50 ha) powoduije, iz czas
trwania opadu jest mniejszy niz 600 s, wskutek czego wg pkt 4.1.8. PN-S-02204 przyjeto t = 10 min i
wyznaczono q = 127,5 dm3/(sha). W celu okre$lenia najbardziej niekorzystnego wariantu przyjeto
q = 130 dm3/(s[ha).

Wyznaczono powierzchnig zlewni F = 1240 m2, wraz z jej podziatem na obszary roznigce sie
warto$cig wspotczynnika sptywu powierzchniowego, dodatkowo okre$lono zlewnie rzeczywisty i
zredukowang dla wylotu:

F,=) @, F)
Wylot nr 3 (Wy3)
— powierzchnia drog bitumicznych F=705m2 P =090 Fog0=634,5 m2
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— powierzchnia brukowana uszczelniona F =535 m? P =085 Fogs=454,8 m2

Powierzchnia zlewni catkowite] zredukowanej wynosi:

ZZ(‘//,' LF})
Fzr=634,5m?+ 454,8 m2=1089,3 m?= 0,11 ha

Maksymalny sptyw wéd z terenu zlewni przedstawia sie nastepujaco:
O =F, lq

Qmax=0,11- 130 = 14,3 dm?¥/s = 51,48 m3h

b. Srednia roczna ilo$¢ wod deszczowych odprowadzanych do istniejacego rowu melioracyjnego

Srednig roczna ilos¢ wod opadowych okresla sie wg nastepujacego wzoru:
Qsrroczne = o-w-H-F- 10 [m3/rok]

gdzie: @ — wspdtczynniki opoznienia odptywu - 1
¥ — wspotczynniki sptywu — przyjeto 0,8
H — wysoko$¢ opadow: przyjeto 550 mm stupa wody
F — catkowita powierzchnia zlewni zredukowanej [ha]

Qsrroczne =1+ 08 -550 - 011 10 = 484 m3/rok

c. Sredniodobowa ilo$¢ wod deszczowych odprowadzanych do istniejacego rowu melioracyjnego
Sredniodobowa ilo$¢ wod opadowych obliczono:

Qs dobowe = Qsr roczne | 365 [m3/d]
er. dobowe = = 484/365 = 1,33 m?3/d

Sredniodobowa iloé¢ wod deszczowych obliczono dzielac $rednig roczng ilosé wod deszczowych
odprowadzanych do ziemi przez ilo$¢ dni w roku — 365 dni.

d. Suma ilosci wod deszczowych odprowadzanych do istniejacego rowu melioracyjnego

Qmax= 14,3 dmd/s = 51,48 m3/h = 0,0143 m3/s
Qs roczne = 484 m3/rok
Qsr. dobowa suma = =1,33 md/d

» Do przebudowywanego rowu przydroznego drogi powiatowej

a. Maksymalna ilos¢ woéd deszczowych odprowadzanych do przebudowywanego rowu
przydroznego drogi powiatowej

Maksymalng ilo$¢ wod deszczowych obliczono w oparciu o wytyczne normy PN-S-02204 metodg
granicznych natezen deszczu. Sptyw wod deszczowych z obszaru przedmiotowej zlewni F w jednostce
czasu oblicza sie wg wzoru:

Q=¢lqlF [dm3/s]
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gdzie: W-wspdiczynnik sptywu powierzchniowego [-]
q — natezenie deszczu [dm3/(s*ha)]
F — powierzchnia sptywu [ha]

Natezenie deszczu oblicza sie wg wzoru:

470 ¢

0,667
! [dm3/(s*ha)]

gdzie: ¢ - okres jednorazowego przekroczenia danego natezenia [rok]
t — czas trwania deszczu [min]

q:

Wody opadowe bedg odprowadzane do urzadzenia wodnego.

Dla odwodnienia drog publicznych klasy Z prawdopodobieristwo wystepowania deszczu przyjmuje
sie p = 50% zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 poz. 430) oraz czestotliwo$¢ wystepowania deszczu ¢ = 1 rok.

W rozpatrywanym przypadku mata wielkoS¢ przedmiotowej zlewni (F<50 ha) powoduje, iz czas
trwania opadu jest mniejszy niz 600 s, wskutek czego wg pkt 4.1.8. PN-S-02204 przyjeto t = 10 min i
wyznaczono q = 127,5 dm3/(stha). W celu okreSlenia najbardziej niekorzystnego wariantu przyjeto
q = 130 dm3/(s[ha).

Wyznaczono powierzchnie zlewni F = 485 m2, wraz z jej podziatem na obszary réznigce sie
warto$cig wspotczynnika sptywu powierzchniowego, dodatkowo okre$lono zlewnie rzeczywisty i
zredukowang dla wylotu:

F, =) @, F)
Wylot nr 4 (Wy4)
— powierzchnia drog bitumicznych F =325 m2 w=0,90 Fo.00 = 292,50 m2
— powierzchnia brukowana uszczelniona F = 160 m2 P =085 Fos5= 136,00 m?

Powierzchnia zlewni catkowite] zredukowanej wynosi:

Fzr ZZ(‘//,' [F;)

Maksymalny sptyw wéd z terenu zlewni przedstawia sie nastepujaco:
O =F, lq
Qmax=0,04 - 130 = 5,2 dm3/s = 18,72 m3/h

b. Srednia roczna ilos¢ woéd deszczowych odprowadzanych do przebudowywanego rowu
przydroznego drogi powiatowej

Srednig roczna ilosé wod opadowych okresla sie wg nastepujacego wzoru:

Qsrroczne = Q-y-H-F- 10 [m3/rok]
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gdzie: @ — wspdtczynniki opoznienia odptywu - 1
¥ — wspotczynniki sptywu — przyjeto 0,8
H — wysoko$¢ opadow: przyjeto 550 mm stupa wody
F — catkowita powierzchnia zlewni zredukowanej [ha]

c. Sredniodobowa ilos¢ wod deszczowych odprowadzanych do przebudowywanego rowu
przydroznego drogi powiatowej

Sredniodobowa ilo$¢ wod opadowych obliczono:

Qsr. dobowe = Qsr roczne / 365 [m3/d]
Qgr. dobowe = 176/365 = 0,48 m?3/d

Sredniodobowg iloé¢ wod deszczowych obliczono dzielac $rednig roczng ilosé wod deszczowych
odprowadzanych do ziemi przez ilo$¢ dni w roku — 365 dni.

d. Suma ilosci wod deszczowych odprowadzanych do przebudowywanego rowu przydroznego
drogi powiatowe;j
Qmax= 5,2 dmd/s = 18,72 m3/h = 0,0052 m3/s

Q¢r roczne = 176 m3/rok
Qsr. dobowa suma = 0,48 m3/d

15.1 Suma ilosci wod deszczowych poprzez poszczegéine wyloty

- Qrmax [dm-"ls] / [m3ls] Qsr roczne [m3lrok] Qsr. dobowe sumy [m3/d]
Wy1 1,95/0,00195 66,0 0,18
Wy?2 3,9/0,0039 132,0 0,36
Wy3 14,310,0143 484,0 1,33
Wy4 5,2/0,0052 176,0 0,48

16.Sposo6b oczyszczania wod deszczowych i roztopowych

Zgodnie z §17 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdInie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 310) wody opadowe
lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa wust. 1 w/w
Rozporzadzenia mogg by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi bez oczyszczania.

W rozpatrywanym przypadku, klasa Z - zbiorcza planowanej drogi powoduje, iz wody opadowe
i/lub roztopowe mogg by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczenia.
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17.  Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych

Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do
wod wynosi 165 dni. Warto$¢ ta pochodzi z danych na temat opaddéw w miejscowosci Secemin, z ktorych
wynika, ze w ciggu roku 165 dni jest dniami deszczowymi, zatem w takim czasie wody opadowe bedg
odprowadzane do odbiornika.

18.Nieruchomosci o powierzchni powyzej 3500m? robét Ilub obiektéw budowlanych trwale
zwigzanych z gruntem, majacych wplyw na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez
wylaczenie wiecej niz 70% powierzchni nieruchomosci z powierzchni biologicznie czynnej na
obszarach nieujetych w systemy kanalizacji otwartej lub zamknietej.

Inwestycja nie wytacza wiecej niz 70% powierzchni nieruchomosci z powierzchni biologicznie
czynnej.

19.Efekt oczyszczania wod deszczowych i roztopowych

Zgodnie z §17 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdInie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) wody opadowe
lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa wust. 1 wiw
Rozporzadzenia mogg by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi bez oczyszczania.

20.Urzadzenia do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i skfadu odprowadzanych wod deszczowych
i roztopowych

Nie planuje sie montazu urzadzen do pomiaru ilodci, stanu i sktadu odprowadzanych waéd
deszczowych i roztopowych.

21.Wptyw gospodarki wodnej obiektu na wody powierzchniowe i podziemne

Gospodarka wodna obiektu nie wywiera negatywnego wptywu zaréwno na wody powierzchniowe
jak rowniez na wody podziemne. Omawiany system odprowadzania wod opadowych i roztopowych nie ma
bezposredniego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

22.Wptyw wod deszczowych i roztopowych na odbiornik

Bezposrednim odbiornikiem wod deszczowych i opadowych bedzie istniejacy row przydrozny drogi
wojewddzkiej nr 786, istniejacy row przydrozny drogi powiatowej nr 0233T oraz istniejacy row melioracyjny.

Planowane zamierzenie nie spowoduje negatywnego oddziatywania na projektowany odbiornik
wod opadowych i deszczowych jakim bedg rowy przydrozne oraz melioracyjne.
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23.Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu
Po wykonaniu odbioru:

— Projektowanego rowu przydroznego, drenazu francuskiego, kanatu deszczowego, przepustow
drogowych

sq one gotowe do pracy. Niewymagany jest okres rozruchu. Praca urzadzen nie wymaga statej obstugi,
wymaga natomiast okresowych przegladéw i ich konserwacji. Po kazdorazowym wiekszym opadzie
atmosferycznym konieczny jest przeglad sprawnosci dziatania w zakresie ich drozno$ci.

24.Sposob postepowania w przypadku wystapienia awarii

Nie przewiduje sie sytuacji awaryjnych. W przypadku wystgpienia awarii uzytkownik zgtasza
usterke odpowiednim stuzbom. Zaistniatg awari¢ nalezy jak najszybciej usungé.

25.Formy ochrony przyrody w zasiegu oddzialywania inwestycji

Ponizej przedstawiono odlegtosci do najblizej znajdujacych sie obszardéw chronionego krajobrazu.

Nazwa

REZERWATY Odlegtos¢ [km]
tugi 9,50
Borek 13,24
Debowiec 18,19
Kepina - otulina 20,56
Kepina 21,23

PARKI KRAJOBRAZOWE Odlegtos¢ [km]
Przedborski Park Krajobrazowy - otulina 17,30
Orlich Gniazd - otulina 18,92
Przedborski Park Krajobrazowy 20,16
Orlich Gniazd 22,91

PARKI NARODOWE Odlegtos¢ [km]

Brak obszarow -

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU Odlegtos¢ [km]
Whoszczowsko-Jedrzejowski 4,00
Piliczanski Obszar Chronionego Krajobrazu 12,18
Miechowsko-Dziatoszycki 16,11
Przedborski (Swietokrzyskie) 17,30
Przedborski (tddzkie) 17,39

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

Odlegtos¢ [km]

Brak obszarow

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

Odlegtos¢ [km]

Brak obszarow

Odlegto$¢ [km]

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY
Dolina Gérnej Pilicy PLH260018 2.85
Dolina Biatej Nidy PLH260013 1.75
Suchy Mtyn PLH240016 10.28
Biatka Lelowska PLH240031 12.27
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Las Debowiec PLH100023 18.19
Zrédka Rajecznicy PLH240033 20.56
Ostoja Przedborska PLH260004 22.97
Ostoja Ztotopotocka PLH240020 24,66
STANOWISKA DOKUMENTACYJNE Odlegtos¢ [km]
Brak obszarow -

Inwestycja nie naruszy form ochrony przyrody w zasiegu oddziatywania inwestyciji.

26.Zasieg oddziatywania inwestycji

Zasieg oddziatywania inwestycji, miesci sie w granicy inwestycji: dz. nr ewid. 1130/1; 1131/1; 2105;
2043/1; 2043/2; 2044; 2046/2 obreb 0013 Secemin, gm. Secemin.

27.Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych

a. Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod zostat okreslony na podstawie analizy
powierzchni z jakiej zostang odprowadzone wody opadowe i deszczowe oraz powierzchni na jakg bedg
oddziatywa¢. Odprowadzane wody opadowe i deszczowe bedq oddziatywa¢ w graniach dz. nr ewid.
1130/1; 1131/1; 2105; 2043/1; 2043/2; 2044; 2046/2 obreb 0013 Secemin, gm. Secemin bezposredni na
projektowany odbiornik wod deszczowych - réw przydrozny oraz réw melioracyjny. Na planie sytuacyjnym
okre$lono obszar oddziatywania zamierzonego korzystania z wod. Powierzchnia obszaru oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod wynosi: 4963 m2.

b. Rodzaj i zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych zostat okreSlony na
podstawie analizy powierzchni na jakg bedg oddziatywa¢ wody opadowe i deszczowe. W obszarze
oddziatywania uwzgledniono zakres prac, materiaty konieczne do uzycia oraz przyjetg technologie
wykonania przedmiotowych urzadzen wodnych na terenie budowy. Na planie sytuacyjnym okreslono
obszar oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych. Catkowity obszar oddziatywania
planowanych do wykonania urzadzen wodnych wynosi: 4963 m? izamyka si¢ w granicy dz. nr ewid.
1130/1; 1131/1; 2105; 2043/1; 2043/2; 2044; 2046/2 obreb 0013 Secemin, gm. Secemin.

28.0pis przedmiotowej inwestycji w jezyku nietechnicznym

Projektuje sie przebudowe drogi powiatowej nr 0233T na dziatkach ewid. 1130/1; 1131/1; 2105;
2043/1; 2043/2; 2044; 2064/1 obreb 0013 Secemin, gm. Secemin poprzez wykonanie poszerzenia jezdni
do szerokosci 6,00 m.b. oraz wykonanie chodnikéw o szeroko$ci 2,0 m.b. wraz z odwodnieniem. Budowa
powyzszej infrastruktury drogowej ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa komunikacji pieszej w obrebie
pasa drogi powiatowe;.

Odwodnienie jezdni drogi i chodnika bedzie odbywato sie za pomocg spadkéw poprzecznych
nawierzchni oraz profilu podiuznego drogi. Wody opadowe zostang odprowadzone za pomocg
odpowiednich spadkéw podtuznych i pochyler poprzecznych do projektowanych 11 szt. wpustow ulicznych,
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nastepnie za pomocg przykanalikbw oraz studni drenarskich skierowane do projektowanego drenazu
francuskiego a nastepnie do istniejacego rowu melioracyjnego oraz rowu przydroznego.

Zakres ustugi wodnej obejmuje odprowadzenie wdd deszczowych i roztopowych z czesci pasa
drogowego drogi powiatowej nr 0233T do urzadzenia wodnego {j. istniejacego rowu przydroznego oraz
rowu melioracyjnego.

Zakres ustugi wodnej obejmuje odprowadzenie wdd deszczowych i roztopowych z czesSci pasa
drogowego drogi powiatowej do istniejgcego rowu (drogi wojewodzkiej) za pomoca drenazu
francuskiego za pomoca wylotu Wy1, z czesSci pasa drogowego drogi powiatowej do istniejacego
rowu melioracyjnego za pomoca drenazu francuskiego z wylotu Wy2 oraz Wy3 oraz do rowu
przydroznego (drogi powiatowej) za pomoca drenazu francuskiego z wylotu Wy4.

taczna ilos¢ wod deszczowych iflub roztopowych wprowadzanych do odbiornika wod
deszczowych, wynosi:

- Qmax [dm3ls] / [m3ls] Qsr roczne [m3lrok] Qsr. dobowe sumy [m3/d]
Wy1 1,95/0,00195 66,0 0,18
Wy?2 3,9/0,0039 132,0 0,36
Wy3 14,3/0,0143 484,0 1,33
Wy4 5,2/0,0052 176,0 0,48

29. Analiza formalno-prawna

Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z terenu przedmiotowej zlewni do urzadzenia
wodnego - istniejacego rowu przydroznego oraz melioracyjnego jest w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z2021 r. poz. 624) ustugg wodng i zgodnie z art. 389 pkt. 1 wymaga
pozwolenia wodnoprawnego.

Budowa kanatu deszczowego, przebudowa i rozbudowa przepustow, budowa drenazy francuskich
wraz z wylotami jest w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624)
wykonaniem urzgdzenia wodnego i zgodnie z art. 389 pkt. 6 wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

W celu formalnego zatatwienia sprawy Inwestor zobowigzany jest do uzyskania stosownego
pozwolenia wodnoprawnego.

Podstawg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest niniejszy operat wodnoprawny wykonany
zgodnie z Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624) oraz wtasciwy wniosek
do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarzad Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, ul.
Gabriela Narutowicza 9/13, 97-300 Piotrkow Trybunalski.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego stanowi¢ bedzie rbwnoczesne pozwolenie na:

» ustuge wodng polegajaca na odprowadzeniu wod opadowych i roztopowych do:
— istniejgcego rowu melioracyjnego z cze$ci pasa drogowego drogi powiatowej nr
0233T za pomocg wylotéw drenazu francuskiego,
— istniejacego rowu przydroznego drogi wojewddzkiej nr 786 z cze$ci pasa drogi powia-
towej nr 0233T za pomocg wylotu kanatu deszczowego,
— istniejacego rowu przydroznego drogi powiatowej nr 0233T z czesSci pasa drogi powia-
towej za pomocg wylotu drenazu francuskiego,
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» wykonanie urzadzen wodnych:

przebudowa rowu przydroznego drogi wojewddzkiej nr 786 poprzez budowe kanatu
deszczowego,

przebudowa rowu przydroznego (prawostronnego) poprzez budowe drenazy francu-
skich wraz z wylotami,

przebudowa rowu lewostronnego poprzez budowe przepustéw oraz drenazu francu-
skiego wraz z wylotem,

przebudowa rowu melioracyjnego poprzez rozbudowe przepustu.

30.Wniosek o pozwolenie wodnoprawne

W imieniu Inwestora:

Zarzad Drég Powiatowych we Wioszczowie

ul. Jedrzejowska 81
29-100 Wtoszczowa

oraz w oparciu o dane zawarte w niniejszym opracowaniu wnioskuje sie 0 wydanie decyzji — pozwolenia

wodnoprawnego na:

» ustuge wodng polegajaca na odprowadzeniu wod opadowych i roztopowych do:

istniejacego rowu melioracyjnego z czesci pasa drogowego drogi powiatowej nr
0233T za pomocg wylotéw drenazu francuskiego,

istniejacego rowu przydroznego drogi wojewddzkiej nr 786 z czesci pasa drogi powia-
towej nr 0233T za pomocg wylotu kanatu deszczowego,

istniejgcego rowu przydroznego drogi powiatowej nr 0233T z cze$ci pasa drogi powia-
towej za pomocg wylotu drenazu francuskiego,

» wykonanie urzadzen wodnych:

przebudowa rowu przydroznego drogi wojewddzkiej nr 786 poprzez budowe kanatu
deszczowego,

przebudowa rowu przydroznego (prawostronnego) poprzez budowe drenazy francu-
skich wraz z wylotami,

przebudowa rowu lewostronnego poprzez budowe przepustow oraz drenazu francu-
skiego wraz z wylotem,

przebudowa rowu melioracyjnego poprzez rozbudowe przepustu,

na warunkach okreslonych w niniejszym operacie. Wnioskuje o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

na okres 10 lat.

Ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ma obowigzek:

— utrzymywania we wiasciwym stanie technicznym i przestrzegania zasad prawidtowego funkcjonowania
instalacji do odwadniania, odprowadzania wod opadowych (rowdw przydroznych, przepustow drogo-
wych, kanatu deszczowego, drenazu francuskiego),

— przeprowadzania przegladow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych zgodnie z zaleceniami za-
wartymi w instrukcji obstugi i konserwaciji tych urzadzen przynajmniej dwa razy do roku i notowania tych
czynno$ci w zeszycie eksploatacii,
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— postepowania z odpadami powstajacymi w instalacji do oczyszczania $ciekéw zgodnie z ustawq z dnia
4 lipca 2019 r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2019 poz. 1403),

— naprawienia wszelkich szkod poprzez pokrycie strat powstatych w trakcie robét i eksploatacji ww. urza-
dzen.

31.Strony postepowania

W postepowaniu administracyjnym, w sprawie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego,
stronami postepowania sg;

1. Zarzad Drog Powiatowych we Wioszczowie ul. Jedrzejowska 81 29-100 Whoszczowa
2. Swietokrzyski Zarzad Drog Wojewddzkich w Kielcach ul. Jagiellonska 72, 25-602 Kielce

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarzad Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, ul.
Gabriela Narutowicza 9/13, 97-300 Piotrkow Trybunalski.

4. Gminna Spotka Wodna w Seceminie (przewodniczacy Dariusz Grzesik Zelistawice 33, 29-145
Secemin).

Opracowat: mgr inz. Jacek Staniek
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