STUDNIA DESZCZOWA ©1200 MM

A-A
, oo WEAZ WG PN87/H-74052
KK 3%2‘] R B Z WYPELNIENIEM BETONOWYM
I PIERSCIENIE DYSTANSOWE
77 7 PLYTA BET. 1440/150 mm
@ 4 7
77, %
/ I:I:‘:D g
/7 /
7 7 KRAG BET. DN1200 mm
/// //
/ I:I:‘:EI

USZCZELKA ELASTOMEROWA

KROCIEC DOSTUDZIENNY
DLA RUR ZELBETOWYCH-U DN600
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PODSYPKA PIASKOWA GRUB. 20 cm
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PROJEK NIP 6090010369, tel. 600 319 265

ZARZAD DROG POWIATOWYCH

Inwestor: WE WLOSZCZOW'E
ul. Jedrzejowska 81
29-100 Wioszczowa

Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T polegajgca na

azwa inwestyciji: . . . . e .
vel budowie chodnika dla pieszych w miejscowos$ci Secemin

m. Secemin, dz. nr ewid. 1130/1; 1131/1; 2105; 2043/1;
2043/2; 2044; 2064/1 obreb 0013 Secemin, gmina Secemin

Adres inwestycji:

Stadium: Branza:
ow OPERAT WODNOPRAWNY
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