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2.PROJEKT BRANZY DROGOWEJ

2.1.INFORMACJE OGOLNE

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania s3a:

e Zlecenia Inwestora

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r poz.
1333);

¢ Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U.2019 poz. 1643);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z
pozn. zm.)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1363 z p6zn.

zm.).

2.2. OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN
2.2.1. Zalozenia projektowe

L.p. Parametr Stan istniejacy Zatozenia projektowe
1. Kategoria drogi Droga powiatowa Droga powiatowa
2. Klasa drogi Z — Zbiorcza Z — Zbiorcza
3. Predkos¢ projektowa Vp =40 km/h Vp =40 km/h

Dtugosé nawierzchni
4. asfaltowej 362,00 m.b. 362,00 m.b.
5 Wyvmagana nosnose Nosnosci dla kategorii Nosnos¢ dla kategorii
' ymag ruchu KR2 ruchu KR2
6. Nawierzchnia jezdni Beton asfaltowy Beton asfaltowy
7. Szerokos¢ jezdni 5,0 m.b.- 6,0 m.b. 6,0 m.b.
s Pobocza gruntowe Chodnik 2,0 m.b. /
8. Szerokos¢ poboczy . : .
zmiennej szerokosci pobocze 1,0 m.b.
9. Przekrdj poprzeczny: Daszkowy Daszkowy

2.2.2. Parametry drogi

Projektuje sie przebudowe drogi powiatowej w miejscowosci Secemin na
dziatkach nr ewid. 1130/1; 1131/1; 2105; 2043/1; 2043/2; 2044; 2064/1 obreb 0013
Secemin, gm. Secemin o nawierzchni mineralno-bitumicznej szerokosci 6,0 m.b. wraz z
prawostronnymi chodnikami o szerokosci 2,0 m, poboczami z kruszywa tamanego o
szerokosci 1,0 m.b. Dtugosc¢ projektowanej drogi wynosi 362,00 m.b.



2.2.3. Konstrukcja drogi

Na catej szerokosci drogi powiatowej wykona¢ nowg warstwe sScieralng.

Konstrukcja jezdni na poszerzeniach na drodze powiatowej:

warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 wg PN-EN 13108-1:2008 gr. 4 cm,
skropienie emulsjg asfaltowg C 60 B3 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilosci 0.1-0.3
kg/m?,

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg PN-EN 13108-1, gr. 8 cm,
skropienie emulsjg asfaltowg C60 B10 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilosci 0.5-0.7
kg/m?,

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm,
wg PN-S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010,

warstwa mrozoochronna: pospétka zageszczona mechanicznie stabilizowana
spoiwem drogowym o klasie wytrzymatosci C3,0/4 gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podtoza: pospotka zageszczona mechanicznie stabilizowana

(warstwa petni funkcje odsgczajgca) gr. 20 cm.

Konstrukcija jezdni na poszerzeniach drogi powiatowej przy skrzyzowaniu z droga

wojewédzka:

warstwa scieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 wg PN-EN 13108-1:2008 gr. 4 cm,
skropienie emulsjg asfaltowg C 60 B3 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilosci 0.1-0.3
kg/m?,

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg PN-EN 13108-1, gr. 8 cm,
skropienie emulsjg asfaltowg C60 B3 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilosci 0.5-0.7
kg/m?,

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P grubosci 8 cm,
skropienie emulsjg asfaltowg C 60 B10 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilosci
0.5-0.7 kg/m?,

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm,
wg PN-S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010,

warstwa mrozoochronna: pospoétka zageszczona mechanicznie stabilizowana
spoiwem drogowym o klasie wytrzymatosci C3,0/4 gr. 20 cm,

warstwa ulepszonego podtoza: pospotka zageszczona mechanicznie stabilizowana

(warstwa petni funkcje odsgczajgcg) gr. 20 cm.


http://sklep.pkn.pl/pn-en-13808-2013-10p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13808-2013-10p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13808-2013-10p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13808-2013-10p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13808-2013-10p.html

Dodatkowo na poszerzeniu drogi powiatowej z droga wojewoédzka dla
wzmochienia potaczenia nowej i istniejgcej nawierzchni nalezy zastosowaé
geosiatke o szerokosci 0,5 m.b. o wlasciwosciach:
Parametry techniczne geosiatki o wiéknach szklanych:

Wiasciwosci Jednostka
\Wytrzymatos¢ wyrobu na rozcigganie:

- wzdtuz pasma wyrobu: min. kN/m 80
- wszerz pasma wyrobu: 80
\Wydtuzenie przy zerwaniu:

- wzdtuz pasma wyrobu: max % 3
- wszerz pasma wyrobu: 3

2.2.4. Trasadrogi

Nie przewiduje sie zmiany istniejgcej trasy drogi powiatowej. Ze wzgledu na

poszerzenia przewiduje sie wytgcznie korekte trasy.

2.2.5. Niweleta drogi

Z uwagi na to, iz przebudowa zostanie wykonana Sladem istniejgcej jezdni nie
przewiduje sie znaczgcych zmian wysokosciowych w stosunku do istniejgcej niwelety
drogi. Profil podtuzny projektowanej jezdni zostat dostosowany do istniejgcego

uksztattowania terenu i panujgcych warunkow gruntowych.

2.2.6. Przekrdj poprzeczny drogi.

Projektuje sie jezdnie o szerokosci 6,0 m.b. o przekroju daszkowy pozwalajgcy
na odprowadzenie wody do projektowanych rowdw przydroznych i projektowanych
wpustow deszczowych a nastepnie drenazy francuskich. Jezdnia czesciowo zostanie

obramowana kraweznikiem betonowym wym. 15x30x100cm.

2.2.7. Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa tamanego

W ramach przebudowy nalezy wykonac¢ utwardzone pobocza wzdtuz drogi.
Przed wykonaniem poboczy nalezy wykonac¢ Sciecie istniejgcych poboczy gruntowych,
a hastepnie utozy¢ warstwg kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5. Pobocze nalezy
wykona¢ o grubosci 10 cm i szerokosci 100 cm. Nachylenie poprzeczne pobocza
wykonac¢ o spadku 8% w kierunku od jezdni. Utwardzone pobocze poprawi sptyw wody
spoza jezdni oraz zabezpiecza konstrukcje drogi przed podmywanie przez wody

opadowe.



2.2.8. Wykonanie chodnika z kostki betonowej

Dla poprawy bezpieczenstwa oraz komfortu ruchu pieszych projektuje sie

wykonac¢ chodnik (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu). Chodnik projektuje o

szerokosci 2,0 m.

Parametry projektowaneqo chodnika:

spadek poprzeczny chodnika wynosi 2 % w kierunku jezdni,

pochylenie podituzne, zgodnie z niweletg jezdni,

wyniesienie kraweznika w stosunku do krawedzi jezdni wynosi 12cm,

od strony jezdni chodnik obramowano kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm,

od strony ogrodzen chodnik obramowano obrzezem betonowym 8x30x100 cm.

Konstrukcja projektowanego chodnika:

kostka betonowa o grubosci 8 cm szara,

podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm,

podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.10 cm,
podbudowa mrozoochronna z pospofki stabilizowanej o klasie wytrzymatosci C 1,5/2
gr.10 cm.

2.2.9. Zjazdy

Projektuje sie wykonanie zjazdow o nawierzchni z kostki betonowej.

Parametry projektowanych zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej:

spadek poprzeczny dopasowac do spadku podtuznego jezdni,

spadek podtuzny dopasowac do wysokosci jezdni oraz wysokosci bram wjazdowych
(zachowujgc na dtugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie
podtuzne nie wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wieksze niz 15%.),
przeciecie krawedzi zjazdu z krawedzig jezdni wykonac¢ za pomocg skoséw 1,5:1,5
wyniesienie kraweznika w stosunku do krawedzi jezdni wynosi 4 cm,

obramowanie na krawedziach bocznych obrzezem betonowym 8x30x100 cm,
obramowanie od strony jezdni i dziatek kraweznikiem betonowym wym.
15x22x100cm (wg PN-EN 1340:2004) na fawie z betonu C12/15 (PN-EN 206:2014-
04).

Parametry projektowanych zjazdéw publicznych z kostki betonowej:

spadek poprzeczny dopasowac do spadku podtuznego jezdni,
spadek podtuzny dopasowac do wysokosci jezdni oraz wysokosci bram wjazdowych

(zachowujgc na dtugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie


http://sklep.pkn.pl/pn-en-1340-2004p.html

podtuzne nie wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wieksze niz 15%),

- przeciecie krawedzi zjazdu z krawedzig jezdni wykonac za pomocg promienia R=5,

- zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu,

- wyniesienie kraweznika w stosunku do krawedzi jezdni wynosi 4 cm,

- obramowanie od strony jezdni i dziatek kraweznikiem betonowym wym. 15x22x100
cm (wg PN-EN 1340:2004) na tawie z betonu C12/15 (PN-EN 206:2014-04).

Konstrukcja projektowanych zjazdoéw z kostki betonowej:

- kostka betonowa o grubosci 8 cm czerwona, wg. PN-EN 1338:2005,

- podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm, wg PN-EN 197-1:2012, PN-EN
933-8+A1:2015-07,

- podbudowa zageszczona mechanicznie — ttuczen frakcji 0/31.5 gr. 20 cm, wg PN-S-
06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010,

- warstwa mrozoochronna podtoza: pospotka stabilizowana o klasie wytrzymatosci C
3/4 gr. 15 cm.

2.2.10. Budowa rowow przydroznych

Dla poprawnego odwodnienia pasa drogowego drogi i czesci terendw
przydroznych projektuje sie odtworzenie lewostronnego rowu przydroznego. Profil
rowow nalezy wykonac zgodnie z profilem podtuznym w czesci rysunkowej. Pochylenie
rowéw dostosowano do pochylenia podtuznego projektowanej jezdni, zapewniajgc przy
tym prawidtowy sptyw wody. Srednia gteboko$¢ rowéw bedzie wynosita ok. 1,0 m.b.

Szerokos¢ budowanych rowdéw bedzie wynosita 2,0 m.b.

Uwaga: Wykopy w miejscach z uzbrojeniem podziemnym, w poblizu stupéw linii
energetycznej, wykona¢ recznie zzachowaniem szczegdlnej ostroznosci
w porozumieniu z przedstawicielami witascicieli tych obiektéw. Roboty =z
wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego wykonywaé 2z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci tak aby nie naruszy¢ uzbrojenia naziemnego.

Uwaga: Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone tak aby

umozliwiaty eksploatacje.


http://sklep.pkn.pl/pn-en-1340-2004p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1338-2005p.html

L Oznaczenie Wspoitrzedna X | Wspétrzedna Y | Numer dziatki | Numer i nazwa obrebu
P- (ukfad 2000) (ukfad 2000) ewidencyjnej ewidencyjnego
1. R1 5626450.98 7418980.90 2105 obreb 0013 Secemin
2. R2 5626355.69 7418976.54 2044 obreb 0013 Secemin
3. R3 5626351.34 7418976.60 2044 obreb 0013 Secemin
4, R4 5626188.79 7418977.52 2044 obreb 0013 Secemin
2.2.11. Przebudowa rowu przydroznego drogi wojewddzkiej nr 786 poprzez

budowe kanatu deszczowego

Projektuje sie przebudowe

rowu przydroznego poprzez budowe kanatu

deszczowego potgczonego studnig rewizyjng z istniejgcym przepustem drogowym

znajdujgcym sie pod jezdnia drogi wojewodzkie;.

Parametry przebudowywanego rowu:

row otwarty,

réw o przekroju trapezowym,

szerokosé dna rowu: 0,4-0.5 m

gtebokos¢ rowu: ok 1,0 m

nachylenie skarp: 1:1.5;

spadek rowu: ~1,30%;

Dtugos¢ projektowanego kanatu deszczowego wynosi 15,2 m.b. Przepust z

betonu C45/55 projektuje sie z rur zelbetowych o $rednicy @600 o grubosci Scianki 7

cm. Nalezy posadowi¢ go na tawie betonowej wym. 10x40 z betonu C12/15. Wylot

przepustu nalezy zabezpieczy¢ sciankg oporowg prostg wym. 200x120x14 cm.

$rednica | Dlugosé Rzedna | Wspofrzedna | Wspétrzedna Numer Numer i nazwa
Lp. | Oznaczenie [mm] [mb] dna [m X (ukfad Y (ukfad dziatki obrebu
n.p.m.] 2000) 2000) ewidencyjnej ewidencyjnego
1. S13 - wlot 600 15.2 2439 5626445.68 7418965.94 2043/1 obreb 0013 Secemin
2. Wy1 - wylot 243.83 5626448.92 7418951.24 11311 obreb 0013 Secemin
2.2.12. Wykonanie przepustéw z rur PEHD w ciggu rowu pod zjazdami

Projektuje sie wykonanie 7 szt. przepustéw z rur PEHD. Przepusty nalezy
wykonacé z rur karbowanych @400 SN8 i 600 SN 10.

Przepusty nalezy posadowi¢ na tawie fundamentowej z kruszywa wym. 50x20

cm - tluczen frakcji 0-31.5mm oraz podsypce z piasku gr. 5 cm. Przepusty nalezy na
koncach zabezpieczy¢ za pomocg Scianek oporowych prefabrykowanych. Zasypke
przepustu (przestrzen pomiedzy rurg a konstrukcjg zjazdu) wykona¢ z pospétki

zageszczonej mechanicznie.



Lp.| omaczonie | OhEze | Scn | G | WamdibaX | Werdsdia | ooy | b
n.p.m.] dziatki ewidencyjnego
1. | P1-wylot %5 500 244,51 5626410.48 7418976 42 204312 obreb 0013 Secemin
2 P2 - wiot 24458 | 5626383.98 7418976.53 204312 obreb 0013 Secemin
3. P3 - wylot 750 400 244,73 5626327.93 7418976.84 2044 obreb 0013 Secemin
4. P4 - wiot 244,83 | 562632043 7418976.97 2044 obreb 0013 Secemin
5 | P5-wylot 500 400 24535 | 5626283.24 7418977.31 2044 obreb 0013 Secemin
6. P6 - wiot 245,46 5626275.23 7418977.31 2044 obreb 0013 Secemin
7. | P7-wylot 300 100 24560 | 5626261.47 7418977.38 2044 obreb 0013 Secemin
8. P8 - wiot 24562 | 562625847 7418977.39 2044 obreb 0013 Secemin
9. P9 - wylot 700 400 245,69 5626248.49 7418977.37 2044 obreb 0013 Secemin
10. | P10 - wiot 24574 | 5626241.49 7418977.39 2044 obreb 0013 Secemin
1. P11 -wylot 245,84 5626227.4 7418977.3 2044 obreb 0013 Secemin
12.|  P12-wlot 500 00 245,90 5626219.4 7418977.3 2044 obreb 0013 Secemin
13. | P13-wylot 250 400 246,04 | 562619876 7418977 46 2044 obreb 0013 Secemin
14. | P14 - wiot 246,10 | 5626191.26 7418977.58 2044 obreb 0013 Secemin
2.2.13. Przebudowa rowu przydroznego (prawostronnego) poprzez budowe

drenazy francuskich wraz z wylotami

Projektuje sie przebudowe rowu przydroznego (prawostronnego) poprzez
budowe drenazy francuskich. Dla poprawy warunkéw odwodnienia projektowany jest
dren francuski dtugosci 220,23 m.b. o przekroju prostokgtnym 400x750mm z rurg
drenarska PP DN 200mm SN8 (LP- czesciowo sgczgce).

Zagtebienie rury drenarskiej zgodnie z profilem podtuznym. Powierzchnie
projektowanego drenu nalezy zabezpieczy¢ geowidknina nietkang jednostronnie
iglowang, utozonej z zaktadem min. 30 cm i tgczonej przez szpilkowanie. Spadek
podtuzny drenazu w kierunku odbiornika - rowu melioracyjnego. Profil podtuzny
wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg. Na drenie w miejscach wpiecia przykanalikow
wykonac studnie teleskopowe drenarskie DN 425. Studnie wyposazy¢ we wtazy zeliwne
klasy D400. Roboty montazowe dla studni drenarskich oraz przygotowanie podtoza
nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Wiloty drenazu Wy2, Wy3 nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg za
pomocg elementu prefabrykowanego - kolektora wlotowego DN200. Kolektor
posadowi¢ na fawie betonowej gr. 10 cm z betonu klasy C12/15. Na wlotach kolektorow

zamontowac krate wlotowg (siatka 5x5cm).

< . Wspétrzedna . s
. | Srednica Wspétrzedna | Numer dziatki . . ,
Lp. | Oznaczenie [mm] X z(g(l)((l)jd Y (ukfad 2000) | ewidencyjnej Numer i nazwa obrebu ewidencyjnego
1 S1 200 5626442.22 7418965.44 2043/1 obreb 0013 Secemin
2 D1 200 5626415.60 | 7418965.98 20431 obreb 0013 Secemin
3 S2 200 | 5626413.60 | 7418966.02 204312 obreb 0013 Secemin




4 S3 200 5626385.57 7418966.75 2043/2 obreb 0013 Secemin

5 S4 200 5626354.79 | 7418967.27 2044 obreb 0013 Secemin

6 Wy2 200 5626353.73 | 7418965.76 2044 obreb 0013 Secemin

7 Wy3 200 5626351.32 7418965.82 2044 obreb 0013 Secemin

8 S5 200 5626349.91 7418966.12 2044 obreb 0013 Secemin

9 S6 200 5626322.46 | 7418966.21 2044 obreb 0013 Secemin
10 S7 200 5626291.16 7418966.55 2044 obreb 0013 Secemin
11 S8 200 5626251.93 | 7418967.08 2044 obreb 0013 Secemin
12 S9 200 5626221.93 7418967.58 2044 obreb 0013 Secemin
2.2.14. Budowa drenazu francuskiego lewostronnego

Dla poprawy warunkéw odwodnienia projektowany jest dren francuski diugosci
58,5 m.b. o przekroju prostokgtnym 400x750mm z rurg drenarska PP DN 200mm SN8
(LP- czesciowo sgczace).

Zagtebienie rury drenarskiej zgodnie z profile podtuznym. Powierzchnie
projektowanego drenu nalezy zabezpieczy¢C geowitoknina nietkang jednostronnie
iglowang, utozonej z zaktadem min. 30 cm i tgczonej przez szpilkowanie. Spadek
podtuzny drenazu w kierunku odbiornika - rowu przydroznego. Profil podtuzny wykonac
zgodnie z czes$cig rysunkowg. Na drenie w miejscach wpiecia przykanalikow wykonac
studnie teleskopowe drenarskie DN 425. Studnie wyposazy¢ we witazy zeliwne klasy
D400. Roboty montazowe dla studni drenarskich oraz przygotowanie podioza nalezy
wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

WiIoty drenazu Wy4, nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg za pomocag
elementu prefabrykowanego - kolektora wlotowego DNZ200. Kolektor posadowi¢ na
tawie betonowej gr. 10 cm z betonu klasy C12/15. Na wlotach kolektorow zamontowac

krate wlotowg (siatka 5x5cm).

< , Wspotrzedna ; s
. | Srednica Wspotrzedna | Numer dziatki ; , ,

Lp. | Oznaczenie [mm] X z(gggd Y (uklad 2000) | ewidencyjnej Numer i nazwa obrebu ewidencyjnego

1 S10 200 5626130.30 | 7418979.05 2044 obreb 0013 Secemin

2 S11 200 |5626153.92 | 7418978.27 2044 obreb 0013 Secemin

3 S12 200 |5626182.27 | 7418977.93 2044 obreb 0013 Secemin

4 Wy4 200 |5626188.79| 7418977.62 2044 obreb 0013 Secemin
2.2.15. Przebudowa rowu melioracyjnego poprzez rozbudowe przepustu

Projektuje sie przebudowe rowu melioracyjnego poprzez rozbudowe przepustu
#600. Nalezy wykona¢ przepust dtugosci 10,0 m.b. z betonu C45/55, grubos¢ scianki
70 mm. Przepust nalezy wykonac z rury prefabrykowanej WIPRO srednicy 600 mm ze
stopkg na tawie betonowej wymiaréw 10x40 cm. tawe betonowg wykonaé z betonu
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klasy C10/12. WIlot i wylot przepustu nalezy zabezpieczy¢ sciankg prefabrykowang

wym. 200x120x14 cm. Obsypke przepustu wykonaé z pospotki

mechanicznie.

zageszczonej

W poblizu wylotéw przepustu nalezy wykona¢ umocnienie rowu ptytami

azurowymi typu Meba na podsypce cementowo-piaskowe].

Parametry istniejgcego melioracyjnego:

» row otwarty,

» row o przekroju trapezowym,

> szerokos$¢ dna rowu: 0,4 m

» gtebokosc¢ rowu: ok. 1,0 m

» nachylenie skarp: 1:1;
» spadek rowu: ~1,30%

& . Wspéitrzedna | Wspotrzedna Numer .
. | Srednica e Numer i nazwa obrebu
Lp. | Oznaczenie [mm] X (uktad Y (uktad dziatki ewidencvineao
2000) 20000 | ewidencyjnej yineg
1. P15 — wlot 600 5626353.46 7418976.11 2044 obreb 0013 Secemin
2. P16 - wylot 5626352.52 7418966.16 2044 obreb 0013 Secemin

Konstrukcija jezdni nad przepustem na drodze powiatowej:

e warstwa scieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 wg PN-EN 13108-1:2008 gr. 4 cm,

e skropienie emulsjg asfaltowg C 60 B3 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilosci 0.1-0.3
kg/m?,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg PN-EN 13108-1, gr. 8 cm,

e skropienie emulsjg asfaltowg C60 B10 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilosci 0.5-0.7
kg/m2,

e podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm,
wg PN-S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010,

e warstwa mrozoochronna: pospétka zageszczona mechanicznie stabilizowana
spoiwem drogowym o klasie wytrzymatosci C3,0/4 gr. 20 cm

e warstwa ulepszonego podtoza: pospotka zageszczona mechanicznie stabilizowana

(warstwa petni funkcje odsgczajgca) gr. 20 cm.

2.2.16. Wykonanie studni kanalizacji deszczowej

Projektuje sie wykonanie 1 sztuki zelbetowej studni kanalizacji deszczowej o
Srednicy 1200 mm. Studnie betonowe wykonane bedg z betonu o parametrach min.
C-35/45 W-8 F-150 oraz tgczone poprzez uszczelki gumowe lub elastomerowe. Kinety

betonowe studni wyprofilowane bedg fabrycznie w formie kanatu dostosowanego
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szerokoscig i gtebokoscig do srednic witgczanych do studni rur. Spoczniki powinny
znajdowac sie na wysokosci potowy srednicy rury dolotowej i mie¢ spadek 2 do 5% w
kierunku kanatu sciekowego studni. Wszystkie projektowane studnie rewizyjne
wyposazone bedg w zeliwne stopnie ztazowe w otulinie poliamidowej koloru zottego
umieszczone, we wszystkich studniach, potejsamej stronie wzgledem osi
projektowanej / -ego sieci / kanatu deszczowego. Stopnie zamontowane bedg
naprzemiennie w dwoch rzedach oddalonych od siebie 026 cm w odstepach
poziomych oraz o 25 cm w odstepach pionowych. Projektowane studnie rewizyjne
przykryte bedg prefabrykowanymi ptytami betonowymi wyposazonymi w odpowiednie
odsadzki pozwalajgce na szczelne dopasowanie do kregow studni poprzez uszczelke
gumowg lub elastomerowg. Ptyty nastudzienne muszg by¢é wyposazone w otwor
wilazowy srednicy 625 mm. Zwienczenie projektowanych studni rewizyjnych stanowic
bedg wtazy zeliwne DN600 mm klasy D400 (nosnos¢ 40 t) wg PN87/H-74052
z wypetnieniem betonowym, bez zamkow, z trwale zamontowang uszczelkg. Podczas
montazu studni nalezy przewidzieC mozliwo$S¢ pionowej regulacji wlazéw
nastudziennych  w granicach od5do25cm. Doregulacji potozenia wlazow
projektowanych studni rewizyjnych zastosowaC¢ nalezy betonowe pierscienie
wyrownujgce Srednicy 865/625 mm i odpowiedniej wysokosci wykonane z betonu
0 parametrach min. C25/30 W-8 F-150, co zapewni odpornos¢ na czynniki zewnetrzne i
naprezenia wynikajgce z obcigzenia ruchem kotowym. Przejscia rur przez $cianki studni
rewizyjnych winny by¢ wykonane przy wykorzystaniu kro¢cow do studziennych tj.
przejs¢ szczelnych dla rur betonowych lub zelbetowych. Studnie rewizyjne powinny by¢
posadowione na fundamentowych ptytach betonowych gr. 20 cm wykonanych z betonu
C16/20 oraz na warstwie zageszczonej podsypki piaskowej gr. 15 cm iobsypane

odpowiednio zageszczong obsypka.

2.2.17. Budowa wpustow deszczowych

Wody opadowe z na odcinku od km 0+000.00 do km okoto 0+362.00 bedg
odprowadzane za pomocg wpustu deszczowych. Wody zostang skierowane poprzez
przykanaliki do drenazu francuskiego a nastepnie poprzez wylot do istniejgcego rowu
melioracyjnego oraz przebudowywanego rowu przydroznego.

Whpusty nalezy wykonac¢ o konstrukcji betonowej z elementdéw prefabrykowanych,
radialnych DN500mm ze szczelnym dnem. Projektowany wpust zwienczony bedzie
zeliwng nasadg przykraweznikowg klasy D400 (zgodng z PN-EN 124: 2000
oraz europejskg DIN 4052) zuchylng kratg zatrzaskowg na zawiasach. Wpust
deszczowy powinien posiada¢ osadnik o gtebokosci czynnej min. 0,50 m (objetosci
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0,098 m3). Przykanaliki wykonac¢ nalezy z rury PVC @200 SN12, posadowionej na
podsypce piaskowej gr. 10.

2.2.18. Urzadzenia bezpieczenstwa.

Dla poprawy Dbezpieczenstwa projektuje sie zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu montaz barier ochronnych U-12a — 8 szt.
Barierki nalezy zabetonowaé w gruncie na gtebokos¢ 80 cm. Wymiar stop

fundamentowych 40x40x80cm, stopy wykonac z betonu C12/15.

2.3.ODWODNIENIE

Za pomocg przekroju zmiennego wody opadowe zostang sprowadzone do
rowow przydroznych/rowu melioracyjnego a takze za pomocg wpustéw deszczowych i
przykanlikow do drenazy francuskich. Pobocze ttuczniowe poprawi sptyw wody poza

pas jezdni.
2.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na catym opracowaniu stwierdzono wystepowanie gruntow G4. Warunki
gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania zalicza sie do prostych

a przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

2.5. WPLYW NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja polegajgca na przebudowie drogi w miejscowosci
Secemin zgodnie z §3 ust. 1, pkt 60 rozporzagdzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010
r. (Dz.U. Nr 213/2010, poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami) jest zaliczana do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Z uwagi na istniejgcy stan drogi oraz na zakres planowanych robét przedsiewziecie nie
spowoduje pogorszenia istniejgcych warunkéw zwigzanych z ucigzliwoscig |
szkodliwoscig dla s$rodowiska, a wrecz warunki te polepszy (mniejszy hatas
spowodowany obecnie ztym stanem nawierzchni oraz mniejsze wydzielanie spalin

wynikajgce z krotszego czasu przejazdu).

2.6. URZADZENIA OBCE

Na dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie
- sieC elektroenergetyczna,
- sie¢ wodociggowa,
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- sie€ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ telekomunikacyjna.

Przebudowa jezdni nie pociggnie za sobg konieczno$¢ regulacji wysokosciowej

zasuw wodociggowych, studzienek kanalizacyjnych.

Uwaga: Wykopy w miejscach z uzbrojeniem podziemnym, w poblizu stupow linii
energetycznej, = wykonaC  recznie  z zachowaniem  szczegOlnej  ostroznoSci
W porozumieniu z przedstawicielami wta$cicieli tych obiektéw. Roboty z wykorzystaniem
sprzetu zmechanizowanego wykonywacC z zachowaniem szczegoOlnej ostroznosci tak
aby nie naruszy¢ uzbrojenia naziemnego. Wszystkie napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem,
powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone tak
aby umoZzliwiaty eksploatacje.

Dla zabezpieczenia istniejgcych kabli elektrycznych i linii telekomunikacyjnych

projektuje sie zamontowa¢ dwudzielne rury ostonowe A110/160 PS.

Projektant branzy mgr inz. Kamil Ziétkowski
drogowej: LOD/2541/PWOD/14
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