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KRaCIEC DOSTUDZIENNY
DLA RUR ZELBETOWYCH-U DN60O

— —— —RURA BETONOWA
DN600 mm

PODSYPKA PIASKOWA GRUB. 20 cm
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WAL S ST PROJEKT Jacek Staniek
“ Katy 18, 29-100 Wioszczowa
PROJEK NIP 6090010369, tel. 600 319 265

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
Inwestor: WE WLOSZCZOWIE
ul. Jedrzejowska 81
29-100 Witoszczowa

Przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 786 z drogg powiatowa nr
azwa inwestycji: 0233T w ramach zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T
polegajaca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowosci Secemin”

m. Secemin, dz. nr ewid. 1130/1; 1131/1; 2105; 2043/1

Adres inwestycji: obreb 0013 Secemin, gmina Secemin

Stadium: Branza:
PB DROGOWA
N ku: N Data:
lazwa rysunku Wl;l::kl'u: ata. 10.2021
Schemat stundi deszczowej @1200
8 Skala rys.:
1:20
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ranzy drogowej:




