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WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Na podstawie art. 407 ust. 1 w zw. z art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z p6zn. zm.), wnosze o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

ustugi wodne;

szczegoblne korzystanie z wéd;
dlugotrwate obnizenie poziomu zwierciadta wody podziemne;j;
rekultywacje wod powierzchniowych lub wéd podziemnych;

wprowadzanie do wod powierzchniowych substancji hamujgcych rozwéj glonéw;
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wykonanie urzadzen wodnych (w tym — dziatan okreslonych w art. 17 ust. 1 pkt 3

i 4 Prawa wodnego z wylaczeniem dziatan, o ktérych mowa w art. 389 pkt 9i 10

Prawa wodnego):

[1 regulacje wod, zabudowe potokéw gorskich oraz ksztattowanie nowych koryt ciekéw
naturalnych;
[l zmiane uksztattowania terenu na gruntach przylegajgcych do wod, majgcg wptyw

na warunki przeptywu wod;



{1 prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce oraz przez waty przeciwpowodziowe

obiektow mostowych, rurociggéw, przewoddw w rurociggach ostonowych Ilub

przepustow;

[J prowadzenie przez $rodlgdowe drogi wodne oraz przez waty przeciwpowodziowe

napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Opis planowanego korzystania z wod (zakres), planowanych do wykonania urzgdzen wodnych
lub robét wraz z podaniem miejsca ich lokalizacji — odpowiednio do wybranego rodzaju

pozwolenia:

1) ustuge wodng polegajaca na odprowadzeniu wéd opadowych i roztopowych do:

istniejacego rowu melioracyjnego z czesci pasa drogowego drogi powiatowej nr 0233T za pomocq
wylotéw drenazu francuskiego,

istniejacego rowu przydroznego drogi wojewddzkiej nr 786 z czesci pasa drogi powiatowej nr 0233T za
pomocg wylotu kanatu deszczowego,

istniejacego rowu przydroznego drogi powiatowej nr 0233T z czesSci pasa drogi powiatowej za pomocq
wylotu drenazu francuskiego,

2) wykonanie urzadzen wodnych:

przebudowa rowu przydroznego drogi wojewddzkiej nr 786 poprzez budowe kanatu deszczowego,
przebudowa rowu przydroznego (prawostronnego) poprzez budowe drenazy francuskich wraz z
wylotami,

przebudowa rowu lewostronnego poprzez budowe przepustéw oraz drenazu francuskiego wraz z
wylotem,

przebudowa rowu melioracyjnego poprzez rozbudowe przepustu.

Przebudowa rowu przydroznego drogi wojewodzkiej nr 786 poprzez budowe kanatu deszczowego

Projektuje sie przebudowe rowu przydroznego poprzez budowe kanatu deszczowego potaczonego studnig
rewizyjna z istniejacym przepustem drogowym znajdujacym sie pod jezdnig drogi powiatowe;.

Parametry przebudowywanego rowu:

o row otwarty,

e row o przekroju trapezowym,

e szerokos¢ dna rowu: 0,4-0.5m
e glebokos¢ rowu: ok 1,0 m

e nachylenie skarp: 1:1,5;

e spadek rowu: ~0,5%;

Diugos$¢ projektowanego kanatu deszczowego wynosi 15,2 m.b. Przepust z betonu C45/55 projektuje sig z
rur zelbetowych o $rednicy @600 o grubo$ci Scianki 7 cm. Nalezy posadowi¢ go na tawie betonowej wym. 10x40 z
betonu C10/12. Wylot przepustu nalezy zabezpieczy¢ $ciankg oporowa prostg wym. 200x120x14 cm.




Srednica | Diugos¢ | Rzedna | Wspotrzedna | Wspotrzedna Numer Numer i nazwa
Lp. | Oznaczenie dna [m X (ukfad Y (ukfad dziatki obrebu
[mm] [mb] | n.p.m.] 2000) 2000) ewidencyjnej | ewidencyjnego
1. | $13-wiot 24390 | 562644568 | 741896594 |  2043/1 Obreb 0013
Secemin
600 15,2
2. | Wyt - wylot 24383 | 562644892 | 741895124 | 11311 Obreb 0013
Secemin

Przebudowa rowu przydroznego (prawostronnego) poprzez budowe drenazy francuskich wraz z wylotami

Dla poprawy warunkéw odwodnienia projektowany jest dren francuski dtugosci 220,23 m.b. o przekroju
prostokatnym 400x750mm z rurg drenarska PP DN 200mm SN8 (LP- czes$ciowo saczace).

Zagtebienie rury drenarskiej zgodnie z profilem podtuznym. Powierzchnie projektowanego drenu nalezy zabezpieczy¢
geowtoknina nietkang jednostronnie iglowang, utozonej z zaktadem min. 30 cm i taczonej przez szpilkowanie. Spadek podtuzny
drenazu w kierunku odbiornika - rowu melioracyjnego. Profil podtuzny wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa. Na drenie w
miejscach wpiecia przykanalikéw wykona¢ studnie teleskopowe drenarskie DN 425. Studnie wyposazy¢ we wiazy zeliwne klasy
D400. Roboty montazowe dla studni drenarskich oraz przygotowanie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Wyloty drenazu Wy2, Wy3 nalezy wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa za pomocg elementu prefabrykowanego -
kolektora wylotowego DN200. Kolektor posadowic na tawie betonowej gr. 10 cm z betonu klasy C12/15. Na wylotach kolektoréw
zamontowac krate wlotowa (siatka 5x5¢m).

| $rednica Wspoétrzedna | Wspéirzedna Nu_mel_' . _ _
Lp. | Oznaczenie [mm] X (uktad Y (ukiad .dz:alkl. . Numer i nazwa obrebu ewidencyjnego
2000) 2000) ewidencyjnej

1 S1 200 562644222 | 7418965.44 2043/ obreb 0013 Secemin

2 D1 200 562641560 | 7418965.98 2043/1 obreb 0013 Secemin

3 S2 200 5626413.60 | 7418966.02 2043/2 obreb 0013 Secemin

4 S3 200 5626385.57 | 7418966.75 2043/2 obreb 0013 Secemin

5 S4 200 5626354.79 | 7418967.27 2044 obreb 0013 Secemin

6 Wy2 200 5626353.73 | 7418965.76 2044 obreb 0013 Secemin

7 Wy3 200 5626351.32 | 7418965.82 2044 obreb 0013 Secemin

8 S5 200 5626349.91 | 7418966.12 2044 obreb 0013 Secemin

9 S6 200 5626322.46 | 7418966.21 2044 obreb 0013 Secemin

10 S7 200 5626291.16 | 7418966.55 2044 obreb 0013 Secemin

11 S8 200 5626251.93 | 7418967.08 2044 obreb 0013 Secemin

12 S9 200 5626221.93 | 7418967.58 2044 obreb 0013 Secemin




Przebudowa rowu lewostronnego poprzez budowe przepustoéw oraz drenazu francuskiego wraz z wylotem

Projektuje sie przebudowe rowu przydroznego poprzez budowe przepustdw oraz drenazu francuskiego wraz

z wylotami.

Parametry przebudowywanego rowu:

réw otwarty,

row o przekroju trapezowym,
szeroko$é dna rowu: 0,4-0.5m
gtebokos¢ rowu: ok 1,0 m

nachylenie skarp: 1:1;
spadek rowu: ~1,30%;

L Oznaczenie Wspéirzedna Wspobtrzedna | Numer dziatki AU moeb;rl lr;izwa
P X (uktad 2000) | Y (ukiad 2000) | ewidencyjnej . eo

ewidencyjnego

1. R1 5626450.98 7418980.90 2105 obreb 0013 Secemin

2. R2 5626355.69 7418976.54 2044 obreb 0013 Secemin

3. R3 5626351.34 7418976.60 2044 obreb 0013 Secemin

4. R4 5626188.79 7418977.52 2044 obreb 0013 Secemin

Projektuje sie wykonanie 7 szt. przepustow z rur PEHD. Przepusty nalezy wykonac¢ z rur karbowanych @400
SN8 i @600 SN 10.

Przepusty nalezy posadowi¢ na tawie fundamentowej z kruszywa wym. 50x20 cm - ttuczen frakcji 0-31.5mm
oraz podsypce z piasku gr. 5 cm. Przepusty nalezy na korcach zabezpieczy¢ za pomocg $cianek oporowych
prefabrykowanych. Zasypke przepustu (przestrzen pomiedzy rurg a konstrukcjg zjazdu) wykonaé z pospotki
zageszczonej mechanicznie.

) P e o e 7l 7 I B
n.p.mJ] 2000) 2000) dziatki ewidencyjnego
1. | P1-wylot 24451 | 562641048 | 7418976.42 2043/2 obreb 0013 Secemin
2. | P2-wilot 205 o 24458 | 5626383.98 | 7418976.53 2043/2 obreb 0013 Secemin
3. | P3—wylot 24473 | 5626327.93 | 7418976.84 2044 obreb 0013 Secemin
4. | P4-wilot re 40 24483 | 5626320.43 | 7418976.97 2044 obreb 0013 Secemin
5.1 P5-wylot 24535 | 5626283.24 | 7418977.31 2044 obreb 0013 Secemin
P6 - wlot 500 400 245,46 | 5626275.23 | 7418977.31 2044 obreb 0013 Secemin
7. | PT7-wylot 3,00 400 245,60 | 5626261.47 | 7418977.38 2044 obreb 0013 Secemin




8. P8 - wlot 24562 | 5626258.47 | 7418977.39 2044 obreb 0013 Secemin
9. | P9-wylot 245,69 | 5626248.49 | 7418977.37 2044 obreb 0013 Secemin
10.| P10 - wlot r0 0 24574 | 562624149 | 7418977.39 2044 obreb 0013 Secemin
11. | P11 - wylot 245,84 | 5626227.4 7418977.3 2044 obreb 0013 Secemin
12.| P12 -wilot o0 0 24590 | 5626219.4 7418977.3 2044 obreb 0013 Secemin
13. ] P13 - wylot 246,04 | 5626198.76 | 7418977.46 2044 obreb 0013 Secemin
14.| P14 - wlot 1% 0 246,10 | 562619126 | 7418977.58 2044 obreb 0013 Secemin

Dla poprawy warunkdéw odwodnienia projektowany jest dren francuski dtugo$ci 58,5 m.b. o przekroju
prostokatnym 400x750mm z rurg drenarska PP DN 200mm SN8 (LP- czes$ciowo saczace).

Zagtebienie rury drenarskiej zgodnie z profilem podtuznym. Powierzchnie projektowanego drenu nalezy zabezpieczy¢
geowtoknina nietkang jednostronnie iglowana, utozonej z zaktadem min. 30 cm i taczonej przez szpilkowanie. Spadek podtuzny
drenazu w kierunku odbiornika - rowu przydroznego. Profil podiuzny wykona¢ zgodnie z czeScig rysunkowg. Na drenie w
miejscach wpiecia przykanalikéw wykonac¢ studnie teleskopowe drenarskie DN 425. Studnie wyposazy¢ we wtazy zeliwne klasy
D400. Roboty montazowe dla studni drenarskich oraz przygotowanie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Wylot drenazu Wy4, nalezy wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowg za pomoca elementu prefabrykowanego
- kolektora wylotowego DN200. Kolektor posadowi¢ na tawie betonowej gr. 10 cm z betonu klasy C12/15. Na wylotach
kolektoréw zamontowacé krate wlotowg (siatka 5x5¢m).

$rednica Wspoftrzedna | Wspétrzedna Numer
Lp. | Oznaczenie fmm] X (ukfad Y (uktad dziatki Numer i nazwa obrebu ewidencyjnego
2000) 2000) ewidencyjnej
1 S10 200 5626130.30 | 7418979.05 2044 obreb 0013 Secemin
2 S11 200 5626153.92 | 7418978.27 2044 obreb 0013 Secemin
3 S12 200 5626182.27 | 7418977.93 2044 obreb 0013 Secemin
4wy 200 | 62618879 ) 741897762 | 2044 obreb 0013 Secemin

Przebudowa rowu melioracyjnego poprzez rozbudowe przepustu

wykona¢ z betonu klasy C10/12.

Projektuje sie przebudowe rowu melioracyjnego poprzez rozbudowe przepustu @600. Rozbudowe nalezy
wykonac¢ o przepust dtugosci 10,0 m.b. z betonu C45/55, grubos¢ Scianki 70 mm. Przepust nalezy wykonaé z rury
prefabrykowanej WIPRO $rednicy 600 mm ze stopkq na tawie betonowej wymiaréw 10x40 cm. Lawe betonowq

Wilot przepustu nalezy zabezpieczy¢ $ciankg prefabrykowang wym.

200x120x14cm. Obsypke przepustu wykona¢ z pospdtki zageszczonej mechanicznie.

Parametry istniejacego melioracyjnego:

o row otwarty,
e row o przekroju trapezowym,




e szeroko$¢ dna rowu: 0,4 m
e glebokos¢ rowu: ok. 1,0 m
e nachylenie skarp: 1:1;
e spadek rowu: ~1,30%

! Oznaczenie Srednica | wspétrzedna X | Wspbtrzedna | Numer dziatki |  Numer i nazwa obrebu
P- [mm] (uktad 2000) | Y (ukfad 2000) | ewidencyjnej ewidencyjnego
1. P15 — wlot 5626353.46 7418976.11 2044 obreb 0013 Secemin
600
2. P16 - wylot 5626352.52 7418966.16 2044 obreb 0013 Secemin

Zakres ustugi wodnej obejmuje odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z czesci pasa drogowego
drogi powiatowej do istniejacego rowu (drogi wojewddzkiej) za pomoca drenazu francuskiego za pomoca
wylotu Wy1, z czesci pasa drogowego drogi powiatowej do istniejacego rowu melioracyjnego za pomoca
drenazu francuskiego z wylotu Wy2 oraz Wy3 oraz do rowu przydroznego (drogi powiatowej) za pomoca
drenazu francuskiego z wylotu Wy4.

taczna ilo$¢ wad deszczowych i/lub roztopowych wprowadzanych do odbiornika wod deszczowych, wynosi:

: Qumax [dm¥/s] / [m¥/s] Qsr roczne [m*/rok] Qsr. dobowe sumy [M/d]
Wy1 1,95/0,00195 66,0 0,18
Wy2 3,9/0,0039 132,0 0,36
Wy3 14,3/0,0143 484,0 1,33
Wy4 5,2/0,0052 176,0 0,48

(data i podpis osoby sktadajgcej wniosek)




Zatgczniki:

J

Operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania (rowniez na nosniku

elektronicznym) wraz _z opisem _prowadzenia _zamierzonej dzialalnosci

niezawierajacym okreslen specjalistycznych:

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli jest wymagana)

zdnia ................ ,Znak: ..., ,WYdana przez: ..o ;
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jezeli
zostal uchwalony)

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach
zabudowy (jezeli jest wymagana);

Ocena wodnoprawna (jezeli jest wymagana);

Projekt instrukcji gospodarowania wodg (jezeli wniosek dotyczy pozwolenia
wodnoprawnego na pietrzenie wod powierzchniowych lub zalezne od siebie
korzystanie z wod przez kilka zaktadow) wilosci: .................... egzemplarzy;
Dokumentacja hydrogeologiczna (jezeli wniosek dotyczy pozwolenia wodnoprawnego
na pobér wod podziemnych albo na odwodnienie zaktadu gérniczego lub obiektu
budowlanego);

Zgoda wifasciciela urzadzen kanalizacyjnych (jezeli wniosek dotyczy pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzanie do urzgdzen kanalizacyjnych $ciekéw
przemystowych zawierajgcych substancje szczegodlnie szkodliwe dla s$rodowiska
wodnego);

Dokument stwierdzajacy udzielenie petnomocnictwa, o ile zostal ustanowiony

petnomocnik;
Dowdd uiszczenia optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawneqo:

Dowdd uiszczenia optaty skarbowej za ziozenie petnomocnictwa, o ile zostat
ustanowiony petnomocnik;

Inne zatgczniki:



