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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar, na ktérym planowana jest przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej
nr 786 z drogg powiatowg nr 0233T potozony jest na dziatkach nr ewid. 1130/1; 1131/1;
2105; 2043/1 obreb 0013 Secemin, gm. Secemin.

Droga wojewddzka posiada jezdnie jednojezdniowg, dwupasmowa,
dwukierunkowg z betonu asfaltowego o szerokosci 7.0 m.b. Ruch pieszych odbywa sie
za pomocg jednostronnego chodnika. Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez spadki
podtuznej i poprzeczne do jednostronnego rowu przydroznego lub do kanalizaciji
deszczowe;.

Sredni dobory ruch roczny wynosi SDRR = 3864 poj./dobe.

Na drodze wojewddzkiej wystepuje oznakowanie pionowe oraz poziome.

Parametry techniczne drogi wojewddzkiej:
» klasa drogi: G 1/2,
» droga: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,
» predkosc projektowa: Vp=50km/h (teren zabudowany),
» predkosc¢ miarodajna: Vm=60km/h (t. zabudowany z kraweznikiem),
» kategoria obcigzenia ruchem KR4,

» szerokos¢ chodnika 2,0m.

Droga powiatowa posiada jezdnie z betonu asfaltowego. Droga posiada
szeroko$¢ 6,0 m.b. Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez sptyw powierzchniowy na
istniejgce tereny przydrozne oraz do istniejgcych rowdw przydroznych.

Pas drogowy przebudowywanej drogi przebiega wzdluz zabudowy
jednorodzinnej oraz tak.

Ruch kotowy na drodze odbywa sie dwukierunkowo ze $rednim natezeniem
ruchu natomiast ruch pieszych odbywa sie za pomocg poboczy zgodnie z zasadami
okreslonymi w kodeksie ruchu drogowego.

Na drodze wystepuje oznakowanie pionowe.

Cata inwestycja znajduje sie w terenie zabudowanym.

Na dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie:
- siec elektroenergetyczna,

- sie¢ wodociggowa,



- sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

2.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN

Projektuje sie przebudowe skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 786 z drogag
powiatowg nr 0233T w miejscowosci Secemin na dz. ewid. 1130/1; 1131/1; 2105;
2043/1; obreb 0013 Secemin, gm. Secemin w zakresie poszerzenia istniejgcej jezdni
drogi powiatowej, wykonania chodnikéw o szerokosci 2,0 m.b., budowie drenazu
francuskiego, budowie wpustu deszczowego wraz z przykanalikami, rozbudowie

przepustu drogowego.

2.2.1. Branza drogowa

W zakresie branzy drogowej projektuje sie:

- wykonanie poszerzenia jezdni drogi powiatowej o nawierzchni mineralno-bitumicznej,
- wykonanie chodnika o szerokosci 2,0 m.b. z kostki betonowej gr.8 cm

- wykonanie przepustéw zelbetowych J600

- wykonanie drenazu francuskiego

- wykonanie studni kanalizacji deszczowej 1 szt.

- wykonanie wpustdéw deszczowych wraz z przykanalikami - 1 szt.

Powierzchnia projektowanej jezdni mineralno-bitumicznej: 8,20 m?

Diugosé przebudowywanej drogi: 38,96 m.b.

Powierzchnia chodnikdow o nawierzchni z kostki betonowej: 101 m?

2.2.0BSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek: m. Secemin 1130/1;
1131/1; 2105; 2043/1; obreb 0013 Secemin, gm. Secemin.
Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art.
3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu
nalezy rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisbw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.
Przepisami odrebnymi na podstawie, ktérych okreslono obszar oddziatywania
obiektu dla planowanej rozbudowy inwestycji jest:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U.2016.124);



- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470)

Dane _informujace czy teren, na kidrym jest projektowany obiekt budowlany jest

wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen

miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzenneqo:

Inwestycja zlokalizowana jest poza strefami ochrony konserwatorskiej, ktére
podlegajg opiece i ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz. 1446 ze zm.). W przypadku
znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia
wykopaliska, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Swietokrzyskiego
Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gdrniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujaceqo sie w granicach terenu gdérniczego:

Planowana przebudowa nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywalnych

zaqgrozen srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych

obiektéw budowlanych i ich otoczenia w_zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi:

Brak przewidywanych zagrozen srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw

przebudowywane obiektu budowlanego.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlaneqo lub robét budowlanych:

Planowana przebudowa nie znajduje sie na terenie, kitdry znajduje sie w
granicach obserwacji archeologicznych.

Niezbedne warunki _do korzystania z drogi publicznej przez osoby

niepetnosprawne, w tym osoby starsze

Planowany obiekt budowlany — droga zapewnia niezbedne warunki do
korzystania przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze.
Zaprojektowane elementy infrastruktury drogowej — jezdnia drogi powiatowej o

nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz prawostronny chodnik, zostaty zaprojektowane



zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tym samym zapewniajgc niezbedne warunki do
korzystania z przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze.

2.3.WPLYW NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja polegajgca Przebudowa skrzyzowania drogi wojewodzkiej
nr 786 z drogg powiatowg nr 0233T w ramach zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowe;j
nr 0233T polegajgca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowosci Secemin”; nie
jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé¢ na

Srodowisko.



3. PROJEKT BRANZY DROGOWEJ

3.1.INFORMACJE OGOLNE

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sa:

» Zlecenia Inwestora

* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r poz.
290);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U.2016.124);

* Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.

z 2012 poz. 462 z p6zn. zmianami);

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1716)

3.2. OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN
3.2.1. Zatozenia projektowe dla drogi powiatowej

L.p. Parametr Stan istniejacy Zatozenia projektowe
1. Kategoria drogi Droga powiatowa Droga powiatowa
2. Klasa drogi Z — Zbiorcza Z — Zbiorcza
3. Predkos¢ projektowa Vp =40 km/h Vp =40 km/h
4. | Diugosc nawierzchni 38,96 m.b. 38,96 m.b.

asfaltowej

5 WyYmaaana nosnosé Nosnosci dla kategorii Nosnosc¢ dla kategorii

' ymag ruchu KR2 ruchu KR2
6. Nawierzchnia jezdni Beton asfaltowy Beton asfaltowy
7. Szerokosc jezdni 6,0 m.b. 6,0 m.b.

iy Pobocza gruntowe :

8. Szerokosc¢ poboczy Zmiennej szerokosci Chodnik 2,0 m.b.
9. Przekrdj poprzeczny: Daszkowy Daszkowy

3.2.2. Zatozenie projektowe dla drogi wojewodzkiej

L.p. Parametr Stan istniejgcy Zatozenia projektowe
1. Kategoria drogi Droga wojewédzka Droga wojewo6dzka
2. Klasa drogi G — Gtéwna G — Gtéwna
3. Predkos¢ projektowa Vp =40 km/h Vp =40 km/h
4. Dtugos¢ nawierzchni i i

asfaltowej
5 Wymagana no$nosé Noén?ﬁgLﬂl?(l;{aAr’regorii Noén(r)uéghclleaKl;{a;egorii




6. Nawierzchnia jezdni Beton asfaltowy Beton asfaltowy
7. Szerokos¢ jezdni 7,0 m.b. 7,0 m.b.

8. Szerokos$¢ poboczy Pobocza gruntowe Chodnik 2,0 m.b.
9. Przekrdj poprzeczny: Daszkowy Daszkowy

3.2.3. Parametry skrzyzowania

W zakresie przebudowe skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 786 z drogag
powiatowg nr 0233T projektuje sie wykonanie chodnika o szerokosci 2,0 m.b., budowe
drenazu francuskiego, budowe wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami oraz

rozbudowe przepustu drogowego.

3.2.4. Konstrukcja skrzyzowania

W ramach zadania nie projektuje sie przebudowy konstrukcji jezdni drogi
wojewodzkiej, w zakresie przebudowy jezdni drogi powiatowej projektuje sie wytgcznie

poszerzenie istniejgcej jezdni.

Konstrukcja jezdni na poszerzeniach drogi powiatowej przy skrzyzowaniu z droga

wojewddzka:

» warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 wg PN-EN 13108-1:2008 gr. 4 cm,

» skropienie emulsjg asfaltowg C 60 B3 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilosci 0.1-0.3
kg/m?,

» warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg PN-EN 13108-1, gr. 8 cm,

» skropienie emulsjg asfaltowg C60 B3 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilosci 0.5-0.7
kg/m?,

» warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P grubosci 8 cm,

» skropienie emulsjg asfaltowg C 60 B10 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilosci
0.5-0.7 kg/m?,

» podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm,
wg PN-S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010,

» warstwa mrozoochronna: pospotka zageszczona mechanicznie stabilizowana
spoiwem drogowym o klasie wytrzymatosci C3,0/4 gr. 20 cm,

» warstwa ulepszonego poditoza: pospotka zageszczona mechanicznie stabilizowana

(warstwa petni funkcje odsgczajgca) gr. 20 cm.

Dodatkowo na poszerzeniu dla wzmocnhienia potaczenia nowej i istniejacej
nawierzchni nalezy zastosowaé¢ geosiatke o szerokosci 0,5 m.b. o

wiasciwosciach:



Parametry techniczne geosiatki o0 wiéknach szklanych:

Wiasciwosci Jednostka
Wytrzymatos¢ wyrobu na rozcigganie:

- wzdtuz pasma wyrobu: min. kN/m 80
- wszerz pasma wyrobu: 80
Wydtuzenie przy zerwaniu:

- wzdtuz pasma wyrobu: max Y% 3
- wszerz pasma wyrobu: 3

3.2.5. Niweleta drogi

Z uwagi na zakresu przebudowy nie projektuje sie zmiany istniejgcej niwelety

drogi wojewddzkiej i powiatowe;j.

3.2.6. Przekroje poprzeczne drogi.

a) Droga wojewddzka:

Szerokos¢ istniejgcej jezdni drogi wojewddzkiej pozostanie bez zmian, projektuje

sie wylgcznie w miejscu projektowanego przejécia dla pieszych zmiane istniejgcego

kraweznika wysokiego na kraweznik najazdowy wym. 20x22x100cm.

b) Droga powiatowa:

Szerokosc¢ istniejgcej jezdni drogi powiatowej pozostanie bez zmian, projektuje

sie utozenie kraweznika wysokiego o wym. 15x30x100cm po prawej stronie jezdni

wzdtuz projektowanego chodnika.

3.1.5. Wykonanie chodnika z kostki betonowej

Dla poprawy bezpieczenstwa oraz komfortu ruchu pieszych projektuje sie

wykonaé¢ chodnik (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu). Chodnik projektuje o

szerokosci 2,0 m.
Parametry projektowanego chodnika:

- spadek poprzeczny chodnika wynosi 2 % w kierunku jezdni,

- pochylenie podtuzne, zgodnie z niweletg jezdni,

- wyniesienie kraweznika w stosunku do krawedzi jezdni wynosi 12cm,

- od strony jezdni chodnik obramowano kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm,

od strony ogrodzen chodnik obramowano obrzezem betonowym 8x30x100 cm.

Konstrukcja projektowanego chodnika:

- kostka betonowa o grubosci 8 cm szara,
- podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm,



- podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.10 cm,
- podbudowa mrozoochronna z pospétki stabilizowanej o klasie wytrzymatosci C 1,5/2
gr.10 cm.

3.1.6. Przebudowa rowow przydroznych

Dla poprawnego odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej i czesci terendw
przydroznych projektuje sie odtworzenie lewostronnego rowu przydroznego. Profil
rowéw nalezy wykonac zgodnie z profilem podtuznym w czesci rysunkowej. Pochylenie
rowbw dostosowano do pochylenia podtuznego jezdni, zapewniajgc przy tym
prawidtowy sptyw wody. Srednia gteboko$é rowdéw bedzie wynosita ok. 1,0 m.b.

Szerokos¢ budowanych rowdéw bedzie wynosita 2,0 m.b.

Uwaga: Wykopy w miejscach z uzbrojeniem podziemnym, w poblizu stupéw linii

energetycznej, wykona¢ recznie zzachowaniem szczegdlnej ostroznosci
w porozumieniu z przedstawicielami wiascicieli tych obiektéw. Roboty z
wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego wykonywaé z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci tak aby nie naruszy¢ uzbrojenia naziemnego.

Uwaga: Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone tak aby
umozliwiatly eksploatacje.

. Wspotrzedna X | Wspotrzedna Y | Numer dziatki | Numer i nazwa obrebu
Lp. | Oznaczenie | =140 2000) | (uktad 20000 | ewidencyjnej ewidencyjnego
1. R1 5626450.98 7418980.90 2105 obreb 0013 Secemin
R2 (wedtug
2. odrebnego 5626355.69 7418976.54 2043/2 obreb 0013 Secemin
opracowania)

3.1.7. Przebudowa rowu przydroznego drogi wojewodzkiej nr 786 poprzez
budowe kanatu deszczowego

Projektuje sie przebudowe rowu przydroznego poprzez budowe kanatu
deszczowego potgczonego studnig rewizyjng z istniejacym przepustem drogowym

znajdujgcym sie pod jezdnia drogi wojewddzkiej.

Parametry przebudowywanego rowu:
* row otwarty,

* row o przekroju trapezowym,

10



szerokos$¢ dna rowu: 0,4-0.5 m

gtebokosc¢ rowu: ok 1,0 m

nachylenie skarp: 1:1.5;

spadek rowu: ~1,30%;

Dtugos¢ projektowanego kanatu deszczowego wynosi 15,2 m.b. Przepust z

betonu C45/55 projektuje sie z rur zelbetowych o $rednicy #600 o grubosci scianki 7

cm. Nalezy posadowi¢ go na tawie betonowej wym. 10x40 z betonu C12/15. Wylot

przepustu nalezy zabezpieczy¢ sciankg oporowg prostg wym. 200x120x14 cm.

$rednica | Diugosé Rzedna | Wspofrzedna | Wspotrzedna Numer Numer i nazwa
Lp. | Oznaczenie [mm] I ’g b] dna [m X (ukfad Y (uktad dziafki obrebu
n.p.m.] 2000) 2000) ewidencyjnej | ewidencyjnego
1. S13 - wlot 600 15.2 2439 5626445.68 7418965.94 2043/1 obreb 0013 Secemin
2. Wy1 - wylot ' 243.83 5626448.92 7418951.24 1131/1 obreb 0013 Secemin

3.1.8. Przebudowa rowu przydroznego (prawostronnego) drogi powiatowej
poprzez budowe drenazu francuskiego wraz z wylotem
Projektuje sie przebudowe rowu przydroznego (prawostronnego) poprzez

budowe drenazu francuskiego. Dla poprawy warunkéw odwodnienia projektowany jest
dren francuski dtugosci 30,13 m.b. o przekroju prostokgtnym 400x750mm z rurg
drenarska PP DN 200mm SN8 (LP- czesciowo saczace).

Zagtebienie rury drenarskiej zgodnie z profilem podtuznym. Powierzchnie
projektowanego drenu nalezy zabezpieczy¢é geowtdknina nietkang jednostronnie
iglowang, utozonej z zakladem min. 30 cm i tgczonej przez szpilkowanie. Spadek
podtuzny drenazu w kierunku odbiornika - rowu melioracyjnego. Profil podtuzny
wykonac zgodnie z czeécig rysunkowg. Na drenie w miejscach wpiecia przykanalikow
wykonaé studnie teleskopowe drenarskie DN 425. Studnie wyposazy¢ we wiazy zeliwne
klasy D400. Roboty montazowe dla studni drenarskich oraz przygotowanie podtoza
nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

’ . | Wspotrzedna a s
. | Srednica Wspofrzedna | Numer dziafki . . .
Lp. | Oznaczenie [mm] X z(gg:;d Y (uklad 2000) | ewidencyjnej Numer i nazwa obrebu ewidencyjnego
1. S1 200 5626442.22 7418965.44 2043/1 obreb 0013 Secemin
2. D1 200 5626415.60 7418965.98 2043/1 obreb 0013 Secemin
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3.1.9. Wykonanie studni kanalizacji deszczowej

Projektuje sie wykonanie 1 sztuki zelbetowej studni kanalizacji deszczowej o
Srednicy 1200 mm. Studnie betonowe wykonane bedg z betonu o parametrach min.
C-35/45 W-8 F-150 oraz tgczone poprzez uszczelki gumowe lub elastomerowe. Kinety
betonowe studni wyprofilowane bedg fabrycznie w formie kanatu dostosowanego
szerokoscig i gtebokoscig do srednic wigczanych do studni rur. Spoczniki powinny
znajdowac sie na wysokosci potowy srednicy rury dolotowej i mie¢ spadek 2 do 5% w
kierunku kanatu sciekowego studni. Wszystkie projektowane studnie rewizyjne
wyposazone bedg w zeliwne stopnie ztazowe w otulinie poliamidowej koloru zéttego
umieszczone, we wszystkich studniach, po tejsamej stronie wzgledem osi
projektowanej / -ego sieci / kanatu deszczowego. Stopnie zamontowane beda
naprzemiennie w dwoch rzedach oddalonych od siebie 026 cm w odstepach
poziomych oraz o 25 cm w odstepach pionowych. Projektowane studnie rewizyjne
przykryte bedg prefabrykowanymi ptytami betonowymi wyposazonymi w odpowiednie
odsadzki pozwalajgce na szczelne dopasowanie do kregéw studni poprzez uszczelke
gumowg lub elastomerowa. Piyty nastudzienne muszga by¢ wyposazone w otwor
wiazowy srednicy 625 mm. Zwienczenie projektowanych studni rewizyjnych stanowié
bedg wiazy zeliwne DN600 mm klasy D400 (nosnos¢ 40 t) wg PN87/H-74052
z wypetnieniem betonowym, bez zamkéw, z trwale zamontowang uszczelkg. Podczas
montazu studni nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ pionowej regulacji wlazéw
nastudziennych  w granicach od5do25cm. Doregulacji potozenia wlazow
projektowanych studni rewizyjnych zastosowa¢ nalezy betonowe pierscienie
wyréwnujgce $rednicy 865/625 mm iodpowiedniej wysokosci wykonane z betonu
o parametrach min. C25/30 W-8 F-150, co zapewni odpornos$¢ na czynniki zewnetrzne i
naprezenia wynikajgce z obcigzenia ruchem kotowym. Przejscia rur przez scianki studni
rewizyjnych winny by¢ wykonane przy wykorzystaniu kroccéw do studziennych tj.
przejs¢ szczelnych dla rur betonowych lub zelbetowych. Studnie rewizyjne powinny by¢
posadowione na fundamentowych ptytach betonowych gr. 20 cm wykonanych z betonu
C16/20 oraz na warstwie zageszczonej podsypki piaskowej gr. 15 cm iobsypane
odpowiednio zageszczong obsypka.

3.1.10. Budowa wpustu deszczowego

Wody opadowe z na odcinku od km 0+000.00 do km okoto 0+038.96 bedg
odprowadzane za pomocg wpustu deszczowego. Wody zostang skierowane poprzez
przykanaliki do drenazu francuskiego a nastepnie poprzez wylot do studni kanalizaciji

deszczowe;.
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Wpusty nalezy wykonaé o  konstrukcji  betonowej  z elementéw
prefabrykowanych, radialnych DN500mm ze szczelnym dnem. Projektowany wpust
zwienczony bedzie zeliwng nasadg przykraweznikowg klasy D400 (zgodng z PN-EN
124: 2000 oraz europejska DIN 4052) z uchylng kratg zatrzaskowg na zawiasach.
Wpust deszczowy powinien posiada¢ osadnik o gtebokosci czynnej min. 0,50 m
(objetosci 0,098 m3). Przykanaliki wykona¢ nalezy z rury PVC @200 SNi12,
posadowionej na podsypce piaskowej gr. 10.

3.1.11., Urzadzenia bezpieczenstwa.

Dla poprawy bezpieczenstwa projektuje sie zgodnie z  projektem
zagospodarowania terenu montaz barier ochronnych U-12a — 1 szt.

Barierki nalezy zabetonowaé w gruncie na gtebokosé¢ 80 cm. Wymiar stop
fundamentowych 40x40x80cm, stopy wykonac z betonu C12/15.

3.2. ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni drogi wojewoOdzkiej pozostaje bez zmian, natomiast wody z
jezdni drogi powiatowej za pomocg przekroju daszkowego zostang sprowadzone do
lewostronnego rowu przydroznego a takze za pomocg wpustu deszczowego i

projektowanego drenazu francuskiego do istniejgcego rowu drogi wojewodzkie;j.
3.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na calym opracowaniu stwierdzono wystepowanie gruntéw G4. Warunki
gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania zalicza sie do prostych
a przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

3.4. WPLYW NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja polegajgca na przebudowie skrzyzowania w miejscowosci
Secemin zgodnie z §3 ust. 1, pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010
r. (Dz.U. Nr 213/2010, poz. 1397 z pbzniejszymi zmianami) jest zaliczana do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko.

Z uwagi na istniejgcy stan drogi oraz na zakres planowanych rob6t przedsiewziecie nie
spowoduje pogorszenia istniejgcych warunkéw zwigzanych z ucigzliwoscig i
szkodliwoscig dla s$rodowiska, a wrecz warunki te polepszy (mniejszy hatas
spowodowany obecnie ztym stanem nawierzchni oraz mniejsze wydzielanie spalin

wynikajgce z krotszego czasu przejazdu).
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3.5. URZADZENIA OBCE

Na dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie
- siec elektroenergetyczna,
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

Przebudowa skrzyzowania nie pociggnie za sobg konieczno$¢ regulacji
wysokosciowej zasuw wodociggowych, studzienek kanalizacyjnych.

Uwaga: Wykopy w miejscach z uzbrojeniem podziemnym, w poblizu stupow linii
energetycznej,  wykona¢  recznie  zzachowaniem  szczegolnej  0stroznosci
w porozumieniu z przedstawicielami wiascicieli tych obiektow. Roboty z wykorzystaniem
sprzetu zmechanizowanego wykonywac¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci tak
aby nie naruszy¢ uzbrojenia naziemnego. Wszystkie napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone tak
aby umozliwiaty eksploatacje.

Dla zabezpieczenia istniejgcych kabli elektrycznych i linii telekomunikacyjnych
projektuje sie zamontowac¢ dwudzielne rury ostonowe A110/160 PS.
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4. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

s
NO°
PROJEK

Zleceniodawca:
_J Inwestor:

l Nazwa
inwestycji:

Adres
_J inwestyciji:

ZDROWIA

ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Wtoszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Zarzad Drog Powiatowych we Wioszczowie
ul. Jedrzejowska 81
29-100 Wtoszczowa

Przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 786 z
droga powiatowa nr 0233T w ramach zadania:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T polegajaca na
budowie chodnika dla pieszych w miejscowosci
Secemin”

m. Secemin na dz. nr ewid. 1130/1; 1131/1; 2105; 2043/1;
obreb 0013 Secemin, gm. Secemin

Autor branzy drogowej:

mgr inz. Weronika Skoczylas

Projektant branzy

mgr inz. Kamil Ziotkowski

drogowej: LOD/2541/PWOD/14
Sprawdzajacy branzy mgr inz. Jacek Staniek
drogowe;j: SWK/0060PWBD/21

Branza: DROGOWA,

Katy, pazdziernik 2021
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4.1.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSCG REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (ZADAN)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane
zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
zaleznosci od zakresu i warunkéw realizacji planowanej inwestycji. Zakres robét
drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

4.1.1. Giéwne roboty branzy drogowej

- Wykonanie poszerzen,

- Przebudowa rowéw przydroznych,

- Wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,

- Wykonanie przepustow drogowych zelbetowych @600,

- Wykonanie wpustu deszczowego wraz z przykanalikami,

- Wykonanie drenazu francuskiego,

- Wykonanie studni rewizyjnej DN1200.

4.2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejgce obiekty budowlane to droga wojewddzka i powiatowa w miejscowosci
Secemin. Na dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie:
- siec€ elektroenergetyczna,
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarne;.

4.3.WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

W rejonach projektowanych robét drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne i
naziemne. Dla wykonania zaplanowanych robo6t drogowych nie przewiduje sie
przebudowy infrastruktury inzynierskiej.
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4.4.WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA

Realizacja wymienionych robét wymaga zwrdcenia szczegolnej uwagi i dozoru

w przypadku realizacji robét w rejonie wystepowania zagrozeh wymienionych ponizej:

* Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce rob6t oraz pozytywnie

zaopiniowanym przez zarzgadce drogi, odpowiednie jednostki administracyjne oraz
policje.

* Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, $redniego i
wysokiego napiecia — $cisle nalezy przestrzegac przepisow BHP wykonywania prac
budowlanych sprzetem mechanicznym zaréwno w przypadku linii napowietrznych jak
i kabli utozonych w gruncie.

» Prace w rejonie wystepujacych skrzyzowan z wodociggami - wykonywac¢ pod
nadzorem wiasciwych stuzb branzowych i w sposéb zapewniajagcy ochrone
pracujgcych ludzi.

* Nalezy stosowac zasade, ze nie wszystkie prace mozna w petni zmechanizowac.
Dotyczy to w szczegolnosci robot ziemnych w rejonie istniejgcych przewoddw
infrastruktury technicznej. Czes¢ prac nalezy wykonywac recznie przy petnym
rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w

wykopach.
* Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

» Wszelkie prace rozbiérkowe, prowadzone zarowno mechanicznie jak i recznie.

4.5.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Konieczna jest znajomos$¢ przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przez osoby petnigce nadzér techniczny na budowie: brygadziste, majstra
budowlanego, kierownika robét, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—
techniczny wykonawcy rob6t budowlano—montazowych. Przed przystapieniem
pracownika do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ wtasciwy instruktaz ze wskazaniem
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tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia robét i na konkretnym odcinku
trasy mogg spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownika, w
szczegolnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajgcego wymaganych
kwalifikacji, uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej

znajomosci przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w
zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkolen
w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogdélny, instruktaz stanowiskowy
i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego i instruktazu
podstawowego winno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w
jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢ zakohczone egzaminem
sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem
podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na
ktérych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja
szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny by¢é prowadzone wedtug
okreslonych programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie
wystepujagcych zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk,
zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczenstwo prowadzenia roboét
ziemnych. Szczegllng uwage winni zachowaé operatorzy maszyn budowlanych
wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzyé, ze pomimo aktualizacji, na

mapie nie zostaty zaznaczone urzagdzenia i sieci infrastruktury techniczne;.

W czasie prowadzenia robdét nalezy stosowaé nastepujgce akty prawne i
przepisy:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401),
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4.6.

jest

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.

844 z pbzniejszymi zmianami),
* Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pézniejszymi zmianami — dziat X,

» Warunki techniczne wykonywania rob6t budowlano—montazowych, przepisy

szczegbtowe, normy itp.

WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM yA
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne
wskazanie wtasciwych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia tych robdt w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie. W szczeg6lnosci umozliwiajgcych

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie ziemi, powaznego

wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczenstw

mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robo6t drogowych pod ruchem.

W tym celu konieczne sg:

wiasciwy instruktaz pracownikéw,

rozmieszczenie urzgdzen przeciw pozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np.

sgsiadujgce ulice),
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref

pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

rozwigzanie ukfadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z
uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do przebudowywanej drogi posesji,

oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji

ruchu.

Uwagi:
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg
odrebnego opracowania — Planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia ,Planu BiOZ
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego
Przebudowa skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 786 z drogg powiatowg nr
0233T w ramach zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T polegajgca
na budowie chodnika dla pieszych w miejscowosci Secemin”.
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