Przekréj poprzeczny jezdni drogi powiatowej na skrzyzowaniu z droga wojewodzkg - poszerzenie
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kostka befonowa 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm
wa z mieszanki niezwigzan 1. ilizowane] mechaniczhie [10 cm
warstwa mrozoochronna : pospotka zalgeszczona mechanicznie 10 cm
stabilizowana spoiwem drogowym o klasie wytrzymato$ci C1,5/2
[Suma:[31 cm
warSVMI_e,mj_a_ZBb_?lMLa_?%ﬁpﬂegO ACTTS 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 8 cm
warstwa podbudowy zasadniczej: befon asfaltowy AC 22 P 3 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [20 cm
warstwa mrozoochronna : pospotka Zageszczona mechanicznie 20 cm
stabilizowana spoiwem drogowym o klasie wytrzymatosci C3,0/4
warstwa ulepszonego podioza: pospotka zageszczona mechanicznie 20 cm
stabilizowana (warstwa petni funkcje odsaczajaca)

Przekrdj poprzeczny jezdni drogi powiatowej - poszerzenie

[Suma:[80 cm
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analogicznie wykonac¢ poszerzenie
po prawej stronie
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kostka betonowa 8 cm
odsypka cemeniowo-piaskowa 1:3 3 cm
odBu%owa z m|eszanE| niezwiazanej 0/37.5 stabilizowane] mechanicznie [10 cm
warstwa mrozoochronna : pospofka zageszczona mechanicznie 10 cm
|stabilizowana spoiwem drogowym o klasie wytrzymatosci C1,5/2
[Suma:[31 cm

Przekroj poprzeczny jezdni drogi powiatowej - poszerzenie

Szczegodt A - kraweznik wysoki

projektowana nawierzchnia drogi

skala 1:10
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kraweznik betonowy wysoki wym. 15x30x100

podsypka cemenfowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

fawa betonowa kraweznikowa z betonu C12/15

Szczegot B - obrzeza betonowego

skala 1:10

30

. 10

—20

obrzeze betonowe wym. 8x30x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

tawa betonowa kraweznikowa z betonu C12/15

ﬂa@%ﬂaﬁ&lﬂ@ﬂizﬁb_?lﬂu_aﬁﬂﬂwdo ACTIS 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 8 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzane| .5 stabilizowane] mechanicznie [20 cm
warstwa mrozoochronna : pospotka zageszczona mechanicznie 20 cm
stabilizowana spoiwem drogowym o klasie wytrzymatosci C3.0/4
warstwa ulepszonego podtoza: pospotka zageszczona mechanicznie 20 cm
stabilizowana (warstwa peini funkcje odsaczajaca)

[Suma:[72 cm
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analogicznie wykonac¢ poszerzenie
po prawej stronie

kostka befonowa 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm
odbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [10 cm
warstwa mrozoochronna : pospotka Zageszczona mechanicznie 10 cm
stabilizowana spoiwem drogowym o klasie wytrzymatosci C1,5/2
Suma:[31 cm

pobocze ulepszone z mieszanki niezwiazanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [10 cm

wars%wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 8 cm

dbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [20 cm
warstwa mrozoocﬁ_ ronna : pospoﬂ%a Zageszczona mechanicznie 20 cm
stabilizowana spoiwem drogowym o klasie wytrzymatosci C3,0/4
warstwa ulepszonego podioza: pospdtka zageszczona mechanicznie 20 cm
stabilizowana (warstwa peini funkcje odsaczajaca)

[Suma:[72 cm

Szczegot - kraweznik najazdowy na
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kraweznik betonowy najazdowy wym. 20x22x100
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
tawa betonowa kraweznikowa z betonu C12/15

Szczegot - kraweznik najazdowy na
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drodze powiatowej
skala 1:10
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PROJEK

ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Wtoszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH

WE WLOSZCZOWIE
ul. Jedrzejowska 81
29-100 Wioszczowa

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T polegajgca na
budowie chodnika dla pieszych w miejscowosci Secemin

Adres inwestycji:

m. Secemin, dz. nr ewid. 1130/1; 1131/1;

2043/2; 2044; 2064/1 obreb 0013 Secemin,

2105; 2043/1;
gmina Secemin

kraweznik betonowy najazdowy wym.15x22x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

tawa betonowa kraweznikowa z betonu C12/15

Stadium: Branza:
PW DROGOWA
N ku: Numer [Data:
lazwa rysunku o ata: o o021
Przekroje poprzeczne drogi
I€ pop 9 2 Skala rys.:
1:40

Zespot autorski] Imie i nazwisko: Uprawnienia Podpis:

Projektant branzy
drogowej:

mgr inz. Kamil Zidtkowski [ LOD/2541/PWOD/14




