Orange Polska S.A. ST Projekt

Domena Hurt Jacek Staniek
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Katy 18
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 29-100 Wtoszczowa

i Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51 31-510 Krakéw
tel.: 17 871 22 09, www.hurt-orange.pl

Rzeszéw, 20 pazdziernika 2021r.

Numer pisma: TTISIKU-43977/21/RS
Temat: uzgodnienie planu zagospodarowania terenu dla zadania pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T

polegajaca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowosci Secemin”

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze wuzgadniamy przedstawiony plan zagospodarowania terenu dla zadania
pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T polegajgca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowosci
Secemin" - w zakresie zabezpieczenia sieci teletechnicznej OPL S.A.. Przy realizacji procesu budowy
wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkow, ktére sg integralng czescig uzgodnienia:

1.  Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robot, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgtoszenia dostgpne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom s$cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Wschod

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Kielce
ul. Piekoszowska 27a

25-723 Kielce

e-mail: DISU.REWUUilKiel@orange.com

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Krakowie;

3. Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac¢ sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi
i koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkoéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé i powiadomié uzytkownika oraz inspektora nadzoru - nr infolinii
800 135 972. Istniejacy sie¢ teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na
zatgczonym podkiadzie geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

W obszarze skrzyzowania planowanych utwardzen terenu z doziemna sieciga zabezpieczyé siec¢
telekomunikacyjng poprzez zastosowanie rur ochronnych grubosciennych. Zachowac¢ szczegdlng
ostroznos¢ przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu budowlanego w czasie zageszczania terenu. Jesli Panstwo
przewiduja uzycie takiego sprzetu, wowczas sie¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ w pierwszej
kolejnosci, a prace w miejscu kolizji nalezy wykonywac recznie. Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia
ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejgcy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. Zachowaé normatywne przykrycie sieci teletechnicznej;

Miejsca zblizen i skrzyzowanh oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
2-Kielce;

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. plandéw z przedmiotowego uzgodnienia.
Opracowat: Robert-Szczech, tel. 17 871 22 09

é powazlap;i,em
<
Robert Szcgech

Gtéwny Specijalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:
1 egz. mapy sytuacyjnej



