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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie przebudowe drogi powiatowej w miejscowosci Secemin na dz. ewid. 2043/2; 2044; 2064/1 obreb 0013 Secemin, gm. Se-
cemin w zakresie poszerzenia istniejgcej jezdni do 6,0 m.b., wykonaniu chodnikéw o szerokosci 2,0 m.b. wraz ze zjazdami do posesji,
budowie drenazu francuskiego wraz z wylotami prefabrykowanymi DN200, budowie wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami, roz-
budowie i budowie przepustéw drogowych.

2.2.1. Branza drogowa

W zakresie branzy drogowej projektuje sie:

- wykonanie poszerzenia jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej do szerokosci 6,0 m.b.
- wykonanie prawostronnego chodnika o szerokosci 2,0 m.b. z kostki betonowej gr.8 cm

- wykonanie lewostronnego chodnika o szerokosci 2,0 m.b. z kostki betonowej gr. 8 cm

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o szerokosci 1,0 m.b.

- wykonania zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm

- wykonanie przepustéw drogowych z rur PEHD

- wykonanie przepustéw zelbetowych ?600

- wykonanie drenazu francuskiego

- wykonanie wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami - 10 szt.

Powierzchnia projektowanej jezdni mineralno-bitumicznej: 2012 m2
Dtugosc¢ przebudowywanej drogi: 232,04 m.b.

Powierzchnia chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej: 641,00 m2
Powierzchnia zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej: 341 m2
Powierzchnia poboczy: 170 m2

2.2.2. Branza elektryczna

Projektuje sie montaz 4 szt. lamp hybrydowych os$wietlenia przejscia dla pieszych. Projektuje sie hybrydowe lampy uliczne LED o mocy
38W.

IIl. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych
dla regionu $wietokrzyskiego.

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcow i baz
sprzetowych oraz wg ogdélinodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatow przyjeto wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych (Intercenbud)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktaddw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar rob6t,

llosci oraz rodzaj rob6t zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikaciji

technicznej wykonania i odbioru rob6t. Podane w przedmiarze robét katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wyceny robét
dla Wykonawcy.

Wskazuja jedynie publikacje opisujacg zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonac.
Pozycje w przedmiarze rob6t opisujg prace w sposob skrécony. Z reguty opis ten niepowiela petnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyjgé¢ nalezy, ze poszczegblne pozycje przedmiaru robét zawierajg wszystkie czynnosci,

materiaty oraz sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

Przedmiar nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 BRANZA DROGOWA
1.1 Prace przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1.1/0113-03 rowninnym,
362.00 m 362.000
RAZEM 362.000
1.2 Wycinka drzew, nasadzenia zastepcze
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.2/0103-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.2/0103-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.2/0103-04
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
5/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.2/0103-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1.2/0103-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.2/0105-02
poz.2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.2/0105-03
poz.3 szt. 8.000
RAZEM 8.000
9/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.2/0105-04
poz.4 szt. 9.000
RAZEM 9.000
10/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.2/0105-05
poz.5 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1.2|/0105-06
poz.6 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12/|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 5 km ms3
d.1.2/0110-01
0.20*p0z.7+0.25*p0z.8+0.30*p0z.9+0.35*p0z.10+0.58"*poz.11 m3 6.610
RAZEM 6.610
13/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 5 km mp
d.1.2/0110-02
0.05*p0z.7+0.07*p0z.8+0.17*p0z.9+0.28*p0z.10+0.45*poz.11 mp 3.370
RAZEM 3.370
14/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 5 km mp
d.1.2/0110-03
0.06*p0z.7+0.17*p0z.8+0.42*p0z.9+0.77*p0z.10+1.35"poz.11 mp 8.730
RAZEM 8.730
15/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w szt.
d.1.2/0311-07 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m -
Klon zwyczajny o obwodzie pnia na wysokosci 1 m od 3 do 6 cm
2 szt. 22.000
RAZEM 22.000
1.3 Roboty rozbiérkowe
16|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m2
d.1.3{0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km - remont warstwy $cieralnej- pod po-
szerzenie jezdni
322.00%1.00 m?2 322.000
RAZEM 322.000
17|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.1.3/0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km- Rozbidrka konstrukcji jezdni nad
przepustem
5"1.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.1.3/0102-04 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 5 km- Rozbiérka konstrukcji jezdni nad
przepustem
5"1.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
19/KNK 2-06 Mechaniczna rozbiérka podbudowy z tlucznia kamiennego m3
d.1.3/0801-07
analogia
5%1.5*0.4 m3 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR 2-31 Rozebranie przepustoéw rurowych - rury betonowe, stalowe i PEHD 0 $r. 40 - |m
d.1.3/0816-02 60 cm (uwzgledni¢ scianki czotowe)
analogia
76.00 m 76.000
RAZEM 76.000
21|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka kraweznikow betonowych 20x30 cm wraz z tawg z wy- |m
d.1.3/0107-02 wozem na odl. do 5 km
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
22|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wy- |m
d.1.3/0107-01 wozem na odl. do 5 km
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
23|KNK 2-06 Rozbiérka obrzezy o wym. 8x30 cm m
d.1.3/0809-06
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
24|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8/ m2
d.1.3/0805-01 cm na podsypce piaskowej- rozbiérka nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej
analogia
125 m?2 125.000
RAZEM 125.000
25|/KNR 2-09 Transport materiatéw drogowych z rozbiérki samochodami na odlegtos¢ do 5 |t
d.1.3/0425-06 km
analogia
(p0z.21*0.2*0.3+p0z.22*0.15*0.3+p0z.23*0.08"0.3+p0z.24*0.08+60.1)*2.5 t 31.450
RAZEM 31.450
1.4 Roboty ziemne
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.4/0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 5 km
((521+7.5)*0.68)+(10*0.8) m3 367.380
RAZEM 367.380
27/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
521+10+7.5 m?2 538.500
RAZEM 538.500
28|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z pospotki w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-|m?2
d.1.4|0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - pod poszerze-
nie jezdni
Krotnosé = 2
521+10+7.5 m?2 538.500
RAZEM 538.500
29/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.4{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - pod chodnik (zmniejszono naktady ze wzgledu
na istniejgce rowy)
742.0*50% m?2 371.000
RAZEM 371.000
30|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.1.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV- pod chodnik (zmniejszono nakfady ze wzgle-
du na istniejace rowy)
742.0050% m?2 371.000
RAZEM 371.000
31/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.4{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - pod zjazdy
Krotnos¢ = 1.9
415.00 m?2 415.000
RAZEM 415.000
32|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV- pod zjazdy
poz.31 m2 415.000
RAZEM 415.000
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33|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 5 km (grunt kat. I-  |m3
d.1.4/0109-01 )]
analogia
00z.29*0.2+p0z.31*0.38 m3 231.900
RAZEM 231.900
34|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 m3 z m3
d.1.4/0220-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 5 km lub na odktad w
analogia gruncie kat. I-ll - dostarczenie materiatu dla wymiany gruntu - zasypanie rowu
przydroznego
(240.00+65.00)*0.3 m3 91.500
RAZEM 91.500
35/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.4/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1I
poz.34 m3 91.500
RAZEM 91.500
15 Ulozenie obrzezy oraz kraweznikéw betonowych
36/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.5/0402-04
(329+260)*0.072 m3 42.408
RAZEM 42.408
37|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - droga wojewddzka m3
d.1.5/0402-04
10.00*0.0795 m3 0.795
RAZEM 0.795
38/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.5/0403-03 towo-piaskowej
329 m 329.000
RAZEM 329.000
39|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.1.5/0403-03 towo-piaskowej
260 m 260.000
RAZEM 260.000
40|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x22 cm na podsypce cemen- |m
d.1.5/0403-04 towo-piaskowej
analogia
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
41/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - pod obrzeza ms3
d.1.5/0402-04
283.20*0.0335 m3 9.487
RAZEM 9.487
42|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.5/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
490 m 490.000
RAZEM 490.000
1.6 Wykonanie nawierzchni jezdni na drodze powiatowej
43|KNR AT-03 |[Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu mieszarek stacjonarnych - pospét- |m?2
d.1.6/0201-02 ka stabilizowana spoiwem drogowym o klasie wytrzymatosci C3,0/4 grubosc¢
analogia warstwy po zageszczeniu 20 cm (poszerzenia oraz nowa konstrukcja nad
przepustem)
521+7.5 m?2 528.500
RAZEM 528.500
44|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.6/0114-07 niu 8 cm
Krotnosé = 2.5
521+7.5 m?2 528.500
RAZEM 528.500
45/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.6/0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
poz.44 m?2 528.500
RAZEM 528.500
46|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1.6/0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
Krotnosé = 2
poz.44 m2 528.500
RAZEM 528.500
47|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.6/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2020.00 m?2 2020.000
RAZEM 2020.000
48/KNR AT-04 |Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geowtéknin - wzmocnienie |m?2
d.1.6/0104-01 nawierzchnii geosiatkg min. 80/80 kN/m (nie uzwglednia sie powierzchni zakta-
doéw)
310 m?2 310.000
RAZEM 310.000
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49/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.6/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
2020.00 m?2 2020.000
RAZEM 2020.000
50|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.6/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2020.00 m?2 2020.000
RAZEM 2020.000
1.7 Wykonanie poszerzenia na drodze wojewodzkiej
51|KNR AT-03 |[Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu mieszarek stacjonarnych - pospét- |m?2
d.1.7/0201-02 ka stabilizowana spoiwem drogowym o klasie wytrzymatosci C3,0/4 grubosc¢
analogia warstwy po zageszczeniu 20 cm
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
52|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.7/0114-07 niu 8 cm
Krotnosé = 2.5
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
53|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.7/0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
poz.52 m2 10.000
RAZEM 10.000
54| KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.1.7{0110-01 asfaltowym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm - podbudowa zasadnicza
AC22P
Krotnosé = 2
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
55|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.7{0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
poz.54 m?2 10.000
RAZEM 10.000
56|KNR AT-04 |Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geowtéknin - wzmocnienie |m?2
d.1.7/0104-01 nawierzchnii geosiatkg min. 80/80 kN/m (nie uzwglednia sie powierzchni zakta-
doéw)
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
57|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1.7/0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
Krotnos¢ = 2
poz.55 m?2 10.000
RAZEM 10.000
58/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.7/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
59|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.7/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
60|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.7/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
1.8 Wykonanie nawierzchni chodnika
61/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu mieszarek stacjonarnych - pospét- |m2
d.1.8/0201-02 ka stabilizowana spoiwem drogowym o klasie wytrzymatosci C1,5/2 grubo$¢
analogia warstwy po zageszczeniu 20 cm
Krotnosé = 0.5
742 m?2 742.000
RAZEM 742.000
62| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.8/0114-07 niu 8 cm - ttuczen frakcji 0-31.5mm
analogia Krotnosé = 1.25
742.00 m?2 742.000
RAZEM 742.000
63| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.8/0511-03 mentowo-piaskowej - kostka szara na chodniku
742.00 m?2 742.000
RAZEM 742.000
1.9 Wykonanie nawierzchni zjazdow
64/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu mieszarek stacjonarnych - pospét- |m2
d.1.9/0201-02 ka stabilizowana spoiwem drogowym o klasie wytrzymatosci C1,5/2 grubo$¢
analogia warstwy po zageszczeniu 20 cm
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341 m?2 341.000
RAZEM 341.000
65/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.9/0114-07 niu 8 cm - ttuczen frakcji 0-31.5mm
analogia Krotnosé = 2.5
341.00 m2 341.000
RAZEM 341.000
66| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.9/0511-03 mentowo-piaskowej - kostka czerwona
341.00 m2 341.000
RAZEM 341.000
1.10 Pobocza
67|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1.1{0114-03 niu 8 cm - pobocza z kruszywa tamanego o frakcji 0-31.5
0 Krotnos¢ = 1.25
170.00 m?2 170.000
RAZEM 170.000
1.11 Wykonanie statej organiazcji ruchu
68| KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.1]0702-02
1|kalk. wtasna
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
69|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.1/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (uwzgledni¢ wymianie istniejgcych
1|kalk. wtasna |znakoéw)
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
70/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1.1/0703-03 formacyjnych
1|kalk. wtasna
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
71/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jez- |m2
d.1.1/0706-02 dni farbg chlorokauczukowa - malowanie grubowarstwowe
1|analogia
(6.700.44)+(6(2.75*0.5))+(3*(4"3))+(247.6570.24) m?2 106.634
RAZEM 106.634
1.12 Roboty dodatkowe
72|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. llI-1V m3
d.1.1]0701-05
2
81*0.4*0.8 m3 25.920
RAZEM 25.920
73|KNR-W 2-19 | Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm m
d.1.1/0306-05
2
81.00 m 81.000
RAZEM 81.000
74 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1.1/1406-04
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
75/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych (uwzgledniono obréce- |szt.
d.1.1/1406-03 nie wtazu studni)
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
1.13 Urzadzenia bezpieczenstwa
76| KNR 2-01 Wykopanie dotéw o wym. 30x30x40 cm pod barierki U-12 dot.
d.1.1]0312-11
3
82 dét. 16.000
RAZEM 16.000
77/KNR 2-31 Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa- barierki U-12a typ "OLSZTYNSKI"- szt
d.1.1/0701-03 kompletny montaz barierki
3|kalk. wtasna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
2 ODWODNIENIE
21 Przepusty w ciagu rowu pod zjazdami
78/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.2.1/0205-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 5 km
0.7%(7.5+8.0+3.0+7.0+8.0+7.5) m3 28.700
RAZEM 28.700
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79/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 5 km ms3
d.2.1/0108-05 grunt.kat. I-1l
poz.78 m3 28.700
RAZEM 28.700
80|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa ms3
d.2.1|0605-01
0.5%0.2*(7.5+8.0+3.0+7.0+8.0+7.5) m3 4.100
RAZEM 4.100
81/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa piaskowa ms3
d.2.1|0605-01
analogia
0.5*0.05*(7.5+8.0+3.0+7.0+8.0+7.5) m3 1.025
RAZEM 1.025
82|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 40 cm m
d.2.1/0605-06 ana-
logia
41 m 41.000
RAZEM 41.000
83|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.2.1/0605-03
6"2 $ciank. 12.000
RAZEM 12.000
84|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - pospétka zageszczona mechanicznie- zasypa-
nie przepustéw
0.4%(7.5+8.0+3.0+7.0+8.0+7.5) m3 16.400
RAZEM 16.400
2.2 Przepust w ciggu rowu pod zjazdem publicznym
85/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.2.2/0205-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 5 km
0.7*26.5 m3 18.550
RAZEM 18.550
86|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 5 km ms3
d.2.2/0108-05 grunt.kat. I-1l
poz.85 m3 18.550
RAZEM 18.550
87|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa ms3
d.2.2|0605-01
0.770.2*26.5 m3 3.710
RAZEM 3.710
88|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa piaskowa m3
d.2.2|0605-01
analogia
0.7*0.05*26.5 m3 0.928
RAZEM 0.928
89|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 60 cm m
d.2.2/0605-06 ana-
logia
26.5 m 26.500
RAZEM 26.500
90|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.2.2/0605-05
2 $ciank. 2.000
RAZEM 2.000
91|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.2/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - pospétka zageszczona mechanicznie- zasypa-
nie przepustéw
0.7%(7.5+8.0+3.0+7.0+8.0+7.5) m3 28.700
RAZEM 28.700
23 Przepust pod korong projektowanej jezdni, rozbudowa przepustu przy skrzyzowaniu z drogg wojewddzka
92|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.2.3/0205-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 5 km
0.7%(10.0+15.2) m3 17.640
RAZEM 17.640
93|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 5 km ms3
d.2.3/0108-05 grunt.kat. I-1l
p0z.92 m3 17.640
RAZEM 17.640
94| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa - tawa funda- |m3
d.2.3/0605-02 mentowa z betonu C10/12
0.470.1*(10.0+15.2) m3 1.008
RAZEM 1.008
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95/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 cm - przepusty zelbe- |m
d.2.3/0605-08 towe o $rednicy 600 mm z betonu C45/55
analogia
10.0+15.2 m 25.200
RAZEM 25.200
96| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.2.3/0605-05
3 Sciank. 3.000
RAZEM 3.000
97|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.3/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - pospdtka zageszczona mechanicznie- zasypa-
nie przepustéw
0.7%(10.0+15.2) m3 17.640
RAZEM 17.640
98/ KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.2.3/0212-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1 5*D*0*q m3 6.000
RAZEM 6.000
99|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2.3/1411-03
2*2*0.2*1 m3 0.800
RAZEM 0.800
100/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.2.3/0236-01
analogia
poz.99 m3 0.800
RAZEM 0.800
101/KNNR 4 Plyta fundamentowa betonowa gr. 20 cm ms3
d.2.3/1410-03
1.5*1.570.2*1 m3 0.450
RAZEM 0.450
102/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.3/1413-03 gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[[0.5 m]
d.2.3|1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-4 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
2.4 Budowa wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami deszczowymi
104 KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.2.4/0212-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
11*1.5*1.5+19.51*1 m3 44.250
RAZEM 44.250
105/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2.4/1411-03
3.14*0.570.5*11*0.2 m3 1.727
RAZEM 1.727
106/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l ms3
d.2.4/0236-01
analogia
poz.105 m3 1.727
RAZEM 1.727
107|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m?2
d.2.4/0501-04
27.6*0.2*0.5 m?2 2.760
RAZEM 2.760
108/ KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i koszem na |szt.
d.2.4/1424-02 zanieczyszczenia bez syfonu
analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
109/KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 200 mm m
d.2.4/0506-03
27.6 m 27.600
RAZEM 27.600
110/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 m3 z ms3
d.2.4/0221-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 5 km z ziemi zmagazy-
nowanej w hatdach; grunt kat. I-Il - dostarczenie materiatu dla wymiany gruntu-
pospoétka zageszczona mechanicznie
((11*1.5*1.5+19.5*1*1)-(11*3.14*0.3*0.3*1.8))-((27.6*0.5*0.1+27.6"3.14*0.12* |m3 36.027
0.12))
RAZEM 36.027
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111/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podituznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.4/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1I
((11*1.5*1.5419.5*1*1)-(11*3.14*0.30.3*1.8))-((27.6*0.5*0.1+27.6*3.14*0.12* |m3 36.027
0.12))
RAZEM 36.027
112/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.4/1610-02 préb.
11 odc. -1 11.000
préb.
RAZEM 11.000
2.5 Budowa drenazu francuskiego
113|KNR 9-11 Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnos-|m
d.2.5/0301-03 ci z owinieciem geowtdkning, o przekroju rowka drenazowego 40 x 75 cm-
KNNR 4 Kompletne wykonanie drenazu fransuskiego o przekroju prostokatnym szero-
1308-03 kosci 40 cm i wysokosci od 75 cm (zgodnie z profilem podtuznym) wraz z rurg
drenarskg PP 200 mm SN8 (LP- czesciowo saczace)
278.73 m 278.730
RAZEM 278.730
114/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - pod studzien- |m3
d.2.5/1411-02 ke rewizyjna drenarska
3.14*1*1*0.2*12 m3 7.536
RAZEM 7.536
115/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.2.5/0517-02 rurg teleskopowa- Kompletny montaz studni teleskopowej drenarskie DN 425
analogia wraz z dodatkowym stozkiem odcigzajacym pod pokrywa (uwzgledni¢ wszyst-
kie roboty towarzyszace- prace ziemne i montazowe)
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
116|KNR 2-31 Obudowy wylotéw sgczkéw podtuznych z betonu- Kompletny montaz wylot szt.
d.2.5/0602-01 drenazu DN200.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.6 Rowy przydrozne
117/KNR 15-01 |Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szer.dna do 0.4 m. Grub.warstwy |m
d.2.6/0116-04 odmulanej 40 cm
analogia
2041 m 204.100
RAZEM 204.100
118/ KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km m3
d.2.6/0108-05 grunt.kat. I-1l
analogia
poz.117*0.3 m3 61.230
RAZEM 61.230
119/KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i dna rowdw - kat. gruntu I-1l przy robotach wodno-meliora- |m?2
d.2.6/0507-01 cyjnych
204.1*2.5 m?2 510.250
RAZEM 510.250
120/ KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.2.6/0510-01
204.1*2.5 m?2 510.250
RAZEM 510.250
121/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m?2
d.2.6/0105-05 warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 2
15.1 m?2 15.100
RAZEM 15.100
122|KNR-W 2-01 |Umocnienie skarp rowu ptytami prefabrykowanymi azurowymi m?2
d.2.6/0520-01
15.1 m?2 15.100
RAZEM 15.100
123/ KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1lI- teren migdzy dro- |m2
d.2.6/0505-01 ga wojewddzka a chodnikiem
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
124 KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - teren migdzy drogg wojewddzkg a chodni- |m?2
d.2.6/0510-03 kiem
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
3 BRANZA ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE ULICZNE
125/KNR 5-10 Montaz kompletnych lamp hybrydowych (Hybrydowa latarnia uliczna 38W), szt.
d.3/0708-01 uwzgledni¢ prace geodezyjne (tyczenie oraz inwentaryzacje powykonawczg).
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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