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Modernizacja węzła CWU wraz z zasobnikami CWU
oraz niezbędnymi zmianami instalacyjnymi przy
ul. Grunwaldzkiej 1-3 w Sopocie znajdującego się na
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istn. rozdzielnica do demontażu i wymiany

istn. oświetlenie do demontażu

istn. oświetlenie do demontażu

istn. oświetlenie do demontażu

istn. oświetlenie do demontażu

istn. oświetlenie do demontażu

istn. oświetlenie do demontażu

"R2" - przepięcie zasilania

"R1" do demontażu wraz z zasilaniem



projetkowany rozdzielacz sinusoidalny
wbudowana funkcja sprzęgła hydraulicznego
Qmax=1000kW, 5 obiegów grzewczych

P10 obieg grzewczy dn 100mm - Balneologia
grupa pompowa z pompą obieg grzewczy z zaworem
 trójdrogowym dn50mm KVS40 

P11 obieg grzewczy dn 100mm - Sala Gimnastyczna
grupa pompowa z pompą obieg grzewczy z zaworem
 trójdrogowym dn50mm KVS40 

P14 obieg grzewczy dn 32mm
grupa pompowa z pompą obieg grzewczy z zaworem 

         trójdrogowym dn25mm KVS10 

P13 obieg grzewczy dn 65mm - Administracja
grupa pompowa z pompą obieg grzewczy z zaworem

         trójdrogowym dn40mm KVS25 

P12 obieg grzewczy dn 100mm -Pawilon 1 i 2
grupa pompowa z pompą obieg grzewczy z zaworem 

         trójdrogowym dn50mm KVS40 

kolektory zaslania i powrotu dn100mm

Zasobniki ciepłej wody o poj. 3000dm3  wykonane
ze stali nierdzewej 316Ti, grubość płaszcza dennic
8mm, króćce górne (zasilenie i wylot) dn80, otwór

rewizyjny, króćce dla termometru, manometru i
czujników temp.,  króciec dla grzałki elektr. P=15kW,

kolektory zaslania i powrotu dn100mm

dn100mm

dn100mm

króciec do włączenia istniejącej wody cyrkulacyjnej

pompa obiegowa wody
, korpus i wirnik

ze stali nierdzewnej

wymienniki ciepła JAD
każdy o mocy 100kW

Tz=70°C, Tp=50°C
suma przepływu max 9m3/h

przy dP=10kPa
wykonanie stal nierdzewna 316Ti

sterownik swobodnie programowalny
minimalna ilość obiegów grzewczych 8

króciec do włączenia istniejącej wody ciepłej

P4/1 P4/2

P8 P9

P2/2

P2/1

P6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

3

3

3

3

4

"TK"

Modernizacja węzła CWU wraz z zasobnikami CWU
oraz niezbędnymi zmianami instalacyjnymi przy
ul. Grunwaldzkiej 1-3 w Sopocie znajdującego się na
terenie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego
im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 1-3,
81-759  Sopot

Pomorskie Centrum Reumatologicznego
im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 1-3
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1 - Proj. oprawa przemysłowa LED IP65 N/T 4400lm (26.0 W)

CLA2T
- Proj. oprawa awaryjna N/T doświetlająca + term. H-323

- Wyłącznik instalacyjny podwójny 16A IP20 N/T

- Wypust kablowy 1-fazowy (3 przewodowy)
do zasilania odbiornika siłowego inst. na stałe3

- Wypust kablowy 3-fazowy (5 przewodowy)
do zasilania odbiornika siłowego inst. na stałe5

- Rozdzielnica elektryczna

- Gniazdo wtyczkowe 1x16A+N+PE IP44 N/T

- Proj. oprawa przemysłowa LED IP65 N/T 8700lm (51.0 W)2
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"R2" - przepięcie zasilania
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- Główna szyna wyrównawcza

4

- Proj. oprawa awaryjna np.  AP-2W-CW (2.0 W)

- Proj. oprawa awaryjna np. AP-2W-CW (2.0 W)
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PWP - Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

- Proj. zestaw gniazd zasilających ZGZ

a) Gniazdo 400V/16A IP55 - 1szt.
b) Gniazdo 400V/32A IP55 - 1szt.
c) Gniazdo 230V/16A IP55 - 2szt.
c) Wyłącznik różnicowo-prądowy 30mA AC 40A
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projetkowany rozdzielacz sinusoidalny
wbudowana funkcja sprzęgła hydraulicznego
Qmax=1000kW, 5 obiegów grzewczych

P10 obieg grzewczy dn 100mm - Balneologia
grupa pompowa z pompą obieg grzewczy z zaworem
 trójdrogowym dn50mm KVS40 

P11 obieg grzewczy dn 100mm - Sala Gimnastyczna
grupa pompowa z pompą obieg grzewczy z zaworem
 trójdrogowym dn50mm KVS40 

P14 obieg grzewczy dn 32mm
grupa pompowa z pompą obieg grzewczy z zaworem 

         trójdrogowym dn25mm KVS10 

P13 obieg grzewczy dn 65mm - Administracja
grupa pompowa z pompą obieg grzewczy z zaworem

         trójdrogowym dn40mm KVS25 

P12 obieg grzewczy dn 100mm -Pawilon 1 i 2
grupa pompowa z pompą obieg grzewczy z zaworem 

         trójdrogowym dn50mm KVS40 

kolektory zaslania i powrotu dn100mm

Zasobniki ciepłej wody o poj. 3000dm3  wykonane
ze stali nierdzewej 316Ti, grubość płaszcza dennic
8mm, króćce górne (zasilenie i wylot) dn80, otwór

rewizyjny, króćce dla termometru, manometru i
czujników temp.,  króciec dla grzałki elektr. P=15kW,

kolektory zaslania i powrotu dn100mm

dn100mm

dn100mm

króciec do włączenia istniejącej wody cyrkulacyjnej

pompa obiegowa wody
, korpus i wirnik

ze stali nierdzewnej

wymienniki ciepła JAD
każdy o mocy 100kW

Tz=70°C, Tp=50°C
suma przepływu max 9m3/h

przy dP=10kPa
wykonanie stal nierdzewna 316Ti

sterownik swobodnie programowalny
minimalna ilość obiegów grzewczych 8

króciec do włączenia istniejącej wody ciepłej
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Koryto K200 H100

- Proj. koryto kablowe K200 H100
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Modernizacja węzła CWU wraz z zasobnikami CWU
oraz niezbędnymi zmianami instalacyjnymi przy
ul. Grunwaldzkiej 1-3 w Sopocie znajdującego się na
terenie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego
im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 1-3,
81-759  Sopot

Pomorskie Centrum Reumatologicznego
im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 1-3
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"R2" - przepięcie zasilania
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Instalację wykonano w układzie TN-C-S
Podział przewodu PEN - w rozdzielnicy głównej

System ochrony od porażeń:
Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim zastosowano izolację podstawową. Jako
ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie napięcia
realizowane za pomocą wyłącznika różnicowo-prądowego, wyłącznika nadprądowego
(obwody odbiorcze) oraz rozłącznika bezpiecznikowo wyposażonego we wkładki
bezpiecznikowe małogabarytowe D02 (zasilanie klimatyzacji oraz pion zasilający
rozdzielnicę).

Blokada mechaniczna
+ blokada elektyczna

GM

Wyłącznik
prądnicowy

Panel sterowania
automatycznego agregatem i

układem SZR

Agregat  prądotwórcvzy  o  mocy  100  kVA/80
kW, w  budynku ZRL
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Projektowany układ
automatyki SZR

YKY5x95 -   do rozdzielnicy RG_A
w pomieszczeniu agregatu

1 - FTP (rezerwa do zdalnego panelu sygnalizacyjnego;
panel poza zakresem opracowania)
2 - FTP (rezerwa do sterownika monitoringu parametrów;
sterownik poza zakresem pracowania)
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Wyłącznik awaryjny  agregatu podłączono do
obwodu istniejących na obiekcie wyłączników

p.poż.

Bilans mocy agregatu
- moc kotłowni: 21 kW
- moc basenu: 10 kW
- moc rozdzielnicy RD: 32 kW
- moc rozdzielnicy RD2: 9,6 kW
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Modernizacja węzła CWU wraz z zasobnikami CWU
oraz niezbędnymi zmianami instalacyjnymi przy
ul. Grunwaldzkiej 1-3 w Sopocie znajdującego się na
terenie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego
im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 1-3,
81-759  Sopot

Pomorskie Centrum Reumatologicznego
im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 1-3
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Modernizacja węzła CWU wraz z zasobnikami CWU
oraz niezbędnymi zmianami instalacyjnymi przy
ul. Grunwaldzkiej 1-3 w Sopocie znajdującego się na
terenie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego
im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 1-3,
81-759  Sopot

Pomorskie Centrum Reumatologicznego
im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 1-3

WIDOK ROZBUDOWY ROZDZIELNICY
AGREGATU

mgr inż. Maciej Partyka
KUP/0126/PBE/19
uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

10.2022r. PT ------ E-05

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

DATA: STADIUM: SKALA: NR RYS.:

BRANŻA:

RYSUNEK:

INWESTOR:

ADRES
INWESTYCJI:

PROJEKT:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: PRO-Instal Gdańsk Sp. z o.o.

ul. Nowe Ogrody 37B/18
80-803 Gdańsk

ELEKTRYCZNA

inż. Aleksander Michalski
KI-II-7342-97/98
uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

PWP CX 2004 160A CNBOP
+ WYZWALACZ WZROSTOWY

WIDOK ROZBUDOWY ROZDZIELNICY AGREGATU



SCHEMAT ROZDZIELNICY "TK"

o
ś
w
i
e
t
l
e
n
i
e

PE

UZIEMIENIE NATURALNE BUDYNKU

GŁÓWNA  SZYNA UZIEMIAJĄCA

ZBROJENIE BUDYNKU

UZIEMIENIE SZTUCZNE 

(W RAZIE POTRZEBY)

(NP. FUNDAMENTOWE)

SIEC KANALIZACYJNA

SIEC WODNA

SIEC CO

z
a
s
i
l
a
n
i
e
 
z
 
r
o
z
d
z
i
e
l
n
i
c
y
 

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
y
 
k
a
b
e
l
 
Y
K
Y
ż
o
5
x
9
5
m
m
²

Y
D
Y
3
x
1
,
5
m
m
²

4
s
z
t
.

0
,
3
0
k
W

L
g
Y
7
0
m
m
²

 Ochronnik

T1+T2 12,5kA

L1,L2,L3,N

S301

3

B10A

1

Pz=80,00kW

Pszcz=80,00kW*1,00=80,00kW

TK/1TK/36TK/1-TK/36
DPX

250A

L
g
Y
7
0
m
m
²

kj=1,0

N

PE

S304

C63A

4

o
ś
w
i
e
t
l
e
n
i
e
 
a
w
a
r
y
j
n
e

Y
D
Y
3
x
1
,
5
m
m
²

2
s
z
t
.

0
,
0
2
k
W

S301

B10A

1

TK/2

L435-KONTROLA NAPIĘCIA

3xS301

B6A

1

Modernizacja węzła CWU wraz z zasobnikami CWU
oraz niezbędnymi zmianami instalacyjnymi przy
ul. Grunwaldzkiej 1-3 w Sopocie znajdującego się na
terenie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego
im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 1-3,
81-759  Sopot

Pomorskie Centrum Reumatologicznego
im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 1-3

SCHEMAT ROZDZIELNICY "TK"

mgr inż. Maciej Partyka
KUP/0126/PBE/19
uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

10.2022r. PT ------ E-06

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

DATA: STADIUM: SKALA: NR RYS.:

BRANŻA:

RYSUNEK:

INWESTOR:

ADRES
INWESTYCJI:

PROJEKT:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: PRO-Instal Gdańsk Sp. z o.o.

ul. Nowe Ogrody 37B/18
80-803 Gdańsk

ELEKTRYCZNA

inż. Aleksander Michalski
KI-II-7342-97/98
uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

TK/3

Y
D
Y
5
x
6
,
0
m
m
²

D02

R303

gL25A

1
s
z
t
.

1
5
,
0
k
W

z
a
s
i
l
a
n
i
e
 
g
r
z
a
ł
k
i

3

1,6-2,5A

MPX

TK/5

I>

P
9
 
c
y
r
k
u
l
a
c
j
a
 
c
.
w
.
u

Y
D
Y
3
x
2
,
5
m
m
²

1
s
z
t
.

0
,
4
0
k
W

TK/4

Y
D
Y
5
x
6
,
0
m
m
²

D02

R303

gL25A

1
s
z
t
.

1
5
,
0
k
W

z
a
s
i
l
a
n
i
e
 
g
r
z
a
ł
k
i

3

4,0-6,0A

MPX

TK/6

I>

p
o
m
p
a
 
B
A
L
N
E
O
L
O
G
I
A

Y
D
Y
3
x
2
,
5
m
m
²

1
s
z
t
.

1
,
1
0
k
W

3

4,0-6,0A

MPX

TK/7

I>

p
o
m
p
a
 
S
A
L
A
 
G
I
M
N
A
S
T
Y
C
Z
N
A

Y
D
Y
3
x
2
,
5
m
m
²

1
s
z
t
.

1
,
1
0
k
W

3

4,0-6,0A

MPX

TK/8

I>

p
o
m
p
a
 
P
A
W
I
L
O
N
 
1
 
I
 
2

Y
D
Y
3
x
2
,
5
m
m
²

1
s
z
t
.

1
,
1
0
k
W

3

4,0-6,0A

MPX

TK/9

I>

p
o
m
p
a
 
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
C
J
A

Y
D
Y
3
x
2
,
5
m
m
²

1
s
z
t
.

1
,
1
0
k
W

3

4,0-6,0A

MPX

TK/10

I>

p
o
m
p
a
 
O
B
I
E
G
 
G
R
Z
E
W
C
Z
Y

Y
D
Y
3
x
2
,
5
m
m
²

1
s
z
t
.

1
,
1
0
k
W

3

0,16-0,25A

MPX

TK/11

I>

s
i
ł
o
w
n
i
i
k
 
z
a
w
o
r
u

Y
D
Y
3
x
1
,
5
m
m
²

1
s
z
t
.

0
,
0
5
k
W

3

0,16-0,25A

MPX

TK/12

I>

s
i
ł
o
w
n
i
i
k
 
z
a
w
o
r
u

Y
D
Y
3
x
1
,
5
m
m
²

1
s
z
t
.

0
,
0
5
k
W

3

0,16-0,25A

MPX

TK/13

I>

s
i
ł
o
w
n
i
i
k
 
z
a
w
o
r
u

Y
D
Y
3
x
1
,
5
m
m
²

1
s
z
t
.

0
,
0
5
k
W

3

0,16-0,25A

MPX

TK/14

I>

s
i
ł
o
w
n
i
i
k
 
z
a
w
o
r
u

Y
D
Y
3
x
1
,
5
m
m
²

1
s
z
t
.

0
,
0
5
k
W

3

0,16-0,25A

MPX

TK/15

I>

s
i
ł
o
w
n
i
i
k
 
z
a
w
o
r
u

Y
D
Y
3
x
1
,
5
m
m
²

1
s
z
t
.

0
,
0
5
k
W

3

5,00-8,00A

MPX

TK/16

I>

P
6
-
c
i
e
p
ł
o
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
i

Y
D
Y
5
x
2
,
5
m
m
²

1
s
z
t
.

4
,
0
0
k
W

3

5,00-8,00A

MPX

TK/17

I>

P
8
-
p
o
m
p
a
 
o
b
i
e
g
o
w
a
 
c
.
w
.
u

Y
D
Y
5
x
2
,
5
m
m
²

1
s
z
t
.

4
,
0
0
k
W

3

5,00-8,00A

MPX

TK/18

I>

R
E
Z
E
R
W
A

Y
D
Y
5
x
2
,
5
m
m
²

3

5,00-8,00A

MPX

TK/19

I>

R
E
Z
E
R
W
A

Y
D
Y
5
x
2
,
5
m
m
²

3

5,00-8,00A

MPX

TK/21

I>

R
E
Z
E
R
W
A

Y
D
Y
5
x
2
,
5
m
m
²

Y
D
Y
5
x
6
,
0
m
m
²

D02

R303

gL25A

z
a
s
i
l
a
n
i
e
 
r
o
z
d
z
i
e
l
n
i
c
y
 
R
2

TK/22
D02

R303

gL40A

z
a
s
i
l
a
n
i
e
 
Z
G
Z

TK/25
D02

R303

gL25A

R
E
Z
E
R
W
A

TK/26
D02

R303

gL25A

R
E
Z
E
R
W
A

TK/27

L1,L2,L3,N

TK/28-TK/31

4

P304

25A/30mA/AC

Y
D
Y
5
x
2
,
5
m
m
²

R
E
Z
E
R
W
A

3

S303

C16A

Y
D
Y
5
x
2
,
5
m
m
²

3

TK/31

Y
D
Y
3
x
2
,
5
m
m
²

z
a
s
i
l
a
n
i
e
 
g
n
i
a
z
d
 

1

S301

B16A

TK/28

3
s
z
t
.

0
,
9
0
k
W

Y
D
Y
3
x
2
,
5
m
m
²

g
n
i
a
z
d
o
 
s
e
r
w
i
s
o
w
e

1

S301

B16A

TK/30

N

Y
D
Y
3
x
2
,
5
m
m
²

z
a
s
i
l
a
n
i
e
 
g
n
i
a
z
d
 

1

S301

B16A

TK/29

3
s
z
t
.

0
,
9
0
k
W

1
s
z
t
.

0
,
3
0
k
W

PROJ. ROZDZIELNICA N/T IP66 2126x804x322mm

3

5,00-8,00A

MPX

TK/23

I>

z
a
s
i
l
a
n
i
e
 
i
s
t
n
.
 
p
o
m
p
y

Y
D
Y
5
x
2
,
5
m
m
²

1
s
z
t
.

4
,
0
0
k
W

K2/2

o
b
i
e
g
o
w
e
j
 
P
2
/
1

K2/2

K2/1

K2/1

Alarm Sterownik

Pompy nr. P2/1

Alarm Sterownik

Pompy nr. P2/2

3

5,00-8,00A

MPX

TK/24

I>

z
a
s
i
l
a
n
i
e
 
i
s
t
n
.
 
p
o
m
p
y

Y
D
Y
5
x
2
,
5
m
m
²

1
s
z
t
.

4
,
0
0
k
W

K2/1

o
b
i
e
g
o
w
e
j
 
P
2
/
2

K2/1

K2/2

K2/2

Alarm Sterownik

Pompy nr. P2/2

Alarm Sterownik

Pompy nr. P2/1

a
g
r
e
g
a
t
u

L1,L2,L3,N

TK/32-TK/35

4

P304

25A/30mA/AC

Y
D
Y
5
x
2
,
5
m
m
²

R
E
Z
E
R
W
A

3

S303

C20A

3

TK/35

Y
D
Y
3
x
2
,
5
m
m
²

z
a
s
i
l
a
n
i
e
 
k
l
i
m
a
t
y
z
a
c
j
i

1

S301

B20A

TK/32

3
s
z
t
.

0
,
9
0
k
W

Y
D
Y
3
x
2
,
5
m
m
²

z
a
s
i
l
a
n
i
e
 
k
l
i
m
a
t
y
z
a
c
j
i

1

S301

B10A

TK/34

N

Y
D
Y
3
x
2
,
5
m
m
²

z
a
s
i
l
a
n
i
e
 
k
l
i
m
a
t
y
z
a
c
j
i

1

S301

B20A

TK/33

3
s
z
t
.

0
,
9
0
k
W

1
s
z
t
.

0
,
3
0
k
W

Y
D
Y
5
x
1
0
,
0
m
m
²

1
s
z
t
.

5
,
0
0
k
W

3

5,00-8,00A

MPX

TK/36

I>

z
a
s
i
l
a
n
i
e
 
p
o
m
p
y

Y
D
Y
5
x
2
,
5
m
m
²

1
s
z
t
.

4
,
0
0
k
W

K4/2

o
b
i
e
g
o
w
e
j
 
P
4
/
1

K4/2

K4/1

K4/1

Alarm Sterownik

Pompy nr. P4/1

Alarm Sterownik

Pompy nr. P4/2

3

5,00-8,00A

MPX

TK/37

I>

z
a
s
i
l
a
n
i
e
 
p
o
m
p
y

Y
D
Y
5
x
2
,
5
m
m
²

1
s
z
t
.

4
,
0
0
k
W

K4/1

o
b
i
e
g
o
w
e
j
 
P
4
/
2

K4/1

K4/2

K4/2

Alarm Sterownik

Pompy nr. P4/2

Alarm Sterownik

Pompy nr. P4/1

P
1
0

P
1
1

P
1
2

P
1
3

P
1
4

Y
D
Y
5
x
6
,
0
m
m
²

D02

R303

gL25A

z
a
s
i
l
a
n
i
e
 
r
o
z
d
z
i
e
l
n
i
c
y
 
R
S

TK/20

I
N
S
T
A
L
A
C
J
A
 
S
O
L
A
R
N
A



Q
2

6
A

Q
3

6
A

Q
4

6
A

H
1

Q
5

6
3
A

F
1

Q
5
.
1

1
0
A

Q
5
.
2

1
0
A

Q
1

2
5
A

Q
2

2
5
A

Q
3

2
5
A

Q
4

2
5
A

Q
5

2
5
A

Q
6

2
5
A

Q
6

6
.
0
0
A

Q
7

6
.
0
0
A

Q
8

6
.
0
0
A

Q
9

6
.
0
0
A

Q
1
0

6
.
0
0
A

Q
1
1

6
.
0
0
A

Q
1
2

6
.
0
0
A

Q
1
3

6
.
0
0
A

Q
1
4

6
.
0
0
A

Q
1
5

6
.
0
0
A

Q
1
6

6
.
0
0
A

Q
1
7

6
.
0
0
A

Q
1
8

6
.
0
0
A

Q
1
9

6
.
0
0
A

Q
2
0

6
.
0
0
A

Q
2
1

6
.
0
0
A

Q
2
2

6
.
0
0
A

Q
1

4
0
A

Q
2
3

1
6
A

Q
2
4

1
6
A

Q
2
5

1
6
A

Q
2
6

1
6
A

Q
1

4
0
0
A

Q
4

2
5
A

Q
3

2
5
A

Q
2

2
5
A

Q
1

2
5
A

Q
5
.
2

1
0
A

Q
5
.
1

1
0
A

F
1
Q
5

6
3
A

H
1

Q
4

6
A

Q
3

6
A

Q
2

6
A

Q
6

2
5
A

Q
5

2
5
A

Q
1
9

6
.
0
0
A

Q
1
8

6
.
0
0
A

Q
1
7

6
.
0
0
A

Q
1
6

6
.
0
0
A

Q
1
5

6
.
0
0
A

Q
1
4

6
.
0
0
A

Q
1
3

6
.
0
0
A

Q
1
2

6
.
0
0
A

Q
1
1

6
.
0
0
A

Q
1
0

6
.
0
0
A

Q
9

6
.
0
0
A

Q
8

6
.
0
0
A

Q
7

6
.
0
0
A

Q
6

6
.
0
0
A

Q
2
2

6
.
0
0
A

Q
2
1

6
.
0
0
A

Q
2
0

6
.
0
0
A

Q
2
6

1
6
A

Q
2
5

1
6
A

Q
2
4

1
6
A

Q
2
3

1
6
AQ
1

4
0
A

PROJ. ROZDZIELNICA N/T IP66 2126x804x322mm

WIDOK ROZDZIELNICY "TK"

Modernizacja węzła CWU wraz z zasobnikami CWU
oraz niezbędnymi zmianami instalacyjnymi przy
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terenie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego
im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 1-3,
81-759  Sopot

Pomorskie Centrum Reumatologicznego
im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 1-3

WIDOK ROZDZIELNICY "TK"

mgr inż. Maciej Partyka
KUP/0126/PBE/19
uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

10.2022r. PT ------ E-07

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

DATA: STADIUM: SKALA: NR RYS.:

BRANŻA:

RYSUNEK:

INWESTOR:

ADRES
INWESTYCJI:

PROJEKT:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: PRO-Instal Gdańsk Sp. z o.o.

ul. Nowe Ogrody 37B/18
80-803 Gdańsk

ELEKTRYCZNA

inż. Aleksander Michalski
KI-II-7342-97/98
uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Q
2

2
5
0
A

REZERWA NA OBWODY Z ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY
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ODGROMOWA

R<10Ω
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1 – złącze elektryczne, 2 – instalacja kanalizacyjna, 3 – instalacja wodociągowa, 4 –
instalacja centralnego ogrzewania, 5 – instalacja gazowa, 6 – wstawka izolacyjna, 7 – część

przewodząca obca, 8 -wanna, 9 – listwa zaciskowa do przyłączenia przewodów
wyrównawczych miejscowych, 10 – uziom urządzenia piorunochronnego, 11 – przewód

odprowadzający urządzenia piorunochronnego, GSW – główna szyna wyrównawcza, PB –
przewody wyrównawcze,

WLZ – wewnętrzna linia zasilająca

PB

Modernizacja węzła CWU wraz z zasobnikami CWU
oraz niezbędnymi zmianami instalacyjnymi przy
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Zasobniki ciepłej wody o poj. 3000dm3  wykonane
ze stali nierdzewej z atestem PZH, króćce górne
(zasilenie i wylot) dn80, otwór rewizyjny, króćce
dla termometru, manometru i czujników temp.,
króciec dla grzałki elektr. P=15kW,

wymienniki ciepła JAD
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suma przepływu max 9m3/h
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ROZDZIELACZ SINUSOIDALNY Qmax=1000kW

Tz

Północna lub północno-zachodnia
ściana budynku, na wysokości 2 do
2,5 m nad ziemią, w budynkach kilku-
piętrowych na wysokości górnej
połowy 1. piętra

sterownik swobodnie programowalny
minimalna ilość obiegów grzewczych 8

wyposażony w WEB Serwer z możliwością
alarmowania, z modułem telemetrii

(minimalna ilość punktów temperaturowych 12szt.)
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istniejąca pompa UPS 50-120F
basen + centrala wentylacji

wymiana pomp obiegowych wody pitnej
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wymiana naczyń wzbiorczych przeponowych
każde V=590L, Po=0,6MPa, dla T=100°C
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INSTALACJI KOTŁOWNI

- Proj. przewód YDYpżo3x1,5mm²

- Proj. przewód YDY5x6,0mm²

- Proj. przewód HDGs3x2,5mm²

"TK"

ROZDZIELNICA AGREGATU

Istniejący kabel YKYżo5x95mm²

Modernizacja węzła CWU wraz z zasobnikami CWU
oraz niezbędnymi zmianami instalacyjnymi przy
ul. Grunwaldzkiej 1-3 w Sopocie znajdującego się na
terenie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego
im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 1-3,
81-759  Sopot

Pomorskie Centrum Reumatologicznego
im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 1-3

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
INSTALACJI KOTŁOWNI

mgr inż. Maciej Partyka
KUP/0126/PBE/19
uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
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