KOSZTORYS - ZADANIE 3:

WYKONANIE OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY UL. KILINSKIEGO

Przedmiar na wykonanie terenu zieleni

Lp. |Roslinnos¢ i materiaty Jedn. llos¢
1. |Miskant Chinski Malepartus szt 21
2. |Hortensja Bukietowa "Reny Vanille Fraise" szt 4
3. |Buk pospolity Kolumnowy DAWYCK PURPLE szt
4. |Zurawka Palace Purple Heuchera Palace Purple szt 11
5. [Szatwia omszona 'New Dimension Blue' szt 17
6. [Liliowiec ogrodowy 'Stella de Oro' szt 12
7. |Lawenda szt 17
8. |Rdza okrywowa The Fairy szt 8
9. |Floks wiechowaty / Ptomyk szydlasty "Spring Hot Pink" szt
10. |Mieta szt
11. |Rozplenica Piorkowa RED HEAD (Pennisetum alopecuroides) szt 5
12. |Skalnica Arendsa (Saxifraga arendsii) szt 16
13. |Sosna gorska - kosodrzewina PUMILIO. Pinus mugo var. Pumilio szt 13
14. |Trzcinnik ostrokwiatowy (Calamagrostis acutiflora) szt 3
15. |Gtég posredni Paul's Scarlet szt
16. |Pysznogtéwka kropkowana (Monarda punctatca) szt
17. |Maliny - krzewy owocowe szt 10
18. |Budleja Dawida (Buddleja davidii) szt 1
19. |lezéwka purpurowa Echinacea purpurea szt 10
20. [Malus - jabton ozdobna Royality szt 1
21. |Obrzeze rabat kostka brukowa 6 mb 40
22. |Obrzeza szare 6x20x100 mb 170
23. |Grys granitowy szary (ok 55 m2) (Sciezka) t 4
24. |Grys zwykty ptukany (55 m2) t 4
25. |Kora sosnowa 80 | (ok 65 m2) szt 60
26. |Wypetnienie $ciezki sensorycznej (materiaty) kpl 1
33. |Agrowtdknina na rabaty (+20% nieréwnosci terenu) m?2 200
34. |Paliki do drzew szt 7

tawki (EAWKA PROFIL KWADRAT, bez oparcia, konstrukcja ztozona

z profili stalowych oraz drewnianych desek, Dtugos¢ tawki (cm)
27. |150, Szerokos¢ tawki 47 cm. Wysokos¢ tawki 45 cm. szt 3
28. |Donice drewniane do warzyw i ziét 100x50x50 szt 6

DOMRT 0Ta OWaOOW (IMPregnowany dwuspadowy aach.

Wypetnienie z trzciny, nawierconych pni oraz szyszek, ktére

znajduja sie za ocynkowang siatkg. Wymiary wraz z dachem:

Dtugos¢ — 300mm, Gtebokosé — 95mm, Wysokos¢ — 505mm, sktad:

drewno sosnowe, drewno brzozowe, szyszki drzew iglastych,
29. [trzcina, ocynkowana siatka) szt 3

Budki dla nietoperzy (Budka dla nietoperzy stworzona z drewna o

grubosci 18 mm, sze. 20cm, dt. 14 cm., wys. 32 zabezpieczona
30. |Srodkiem przed warunkami artmosf. ) szt 3




FADNCZRTITITOTITIACY e {1TdOICd ZallZa5K0Wd 2 ProTiu diutmrmowego
o szerokosci 25 mm, wykorczona plastikowymi zaokraglonymi
gtowicami naroznymi. Produkt wyposazono w elastyczng folie
antyrefleksyjna z filtrem UV o grubosci 0,5 mm, ktéra ttumi
refleksy Swiatta, chronigc plakat przed blaknieciem. Tylna sciana
wykonana z trwatego i odpornego na pekniecia materiatu, wym.

31. |60x100) kpl

DOMRT 013 JeZY (BUORE posiada DITUMICZNY WOdOOUpOoTrny aach -

spadzisty. Wewnatrz znajdujg sie dwa pomieszczenia co utrudni

dostanie sie ewentualnym drapieznikom. Domek warto umiescic¢

wsrdd zarosli, pomiedzy gateziami. Materiat: drewno, Dtugos¢:

37cm, Szerokos¢: 37 cm, Wysokosé: 18 cm, Kolor dominujacy:
32. |bezowy|zielony) kpl
33. |Stolik edukacyjny z pni kpl

Urzadzenie zmyst dzwieku (Zestaw dzwonow rurowych XXL-

biorezonans i statyw, Wymiary: Srednica : 5cm, Dtugos¢ : 256Hz -

107,1 cm, 258Hz -106,6cm, 262HZ - 105,8cm, 265Hz - 105,2cm,
34, [269Hz - 104,2cm) kpl

Przedmiar na wykonanie terenu zieleni

Lp. |Wykonawstwo Jedn. llos¢
1. |Posadzenie roslin, bylin, podlewanie kpl 1
2. |Wygrysowanie rabat m2 110
3. |Wykorowanie rabat m2 65
4. |Roztozenie i umocowanie agrowtdkniny m2 200
5. |Wykonanie obrzeza mb 210
6. |Montaz palikow szt 7
7. |Wydarniowanie trawnika m2 200

Przygotowanie terenu pod nasadzenia i $ciezke (korytowanie,
8. |niwelacja, czesciowa wymiana gruntu pow. 200m?2) kpl
9. |Wykonanie Sciezki sensorycznej kpl
10. |Prace montazowe kpl




