NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C90/3
DWUWARSTWOWA 15 (0/63) + 10 CM (0/31,5)

PROFILOWANIE | PRZYGOTOWANIE PODLOZA

KORYTOWANIE NA GLEBOKOSC 25 CM

2,50

JEZDNIA DROGI

58-500 Jelenia Gora, ul. Poziomkowa 10
— tel.: 602 53 89 34 --- e-mail: promax.mw@gmail.com
st GCGmina Stara Kamienica
58—-512 Stara Kamienica; ul. Kamienicka 11
Obiek: Modernizacja drogi wewnetrznej ul. Malachitowa
w Starej Kamienicy dz. nr 475 obreb 0009 Stara Kamienica
Faza projektu: Dokumentacja Techniczna Przebudowy Drogi
Branza: DROGOWA
Tres¢ rysunku: Przekrdj konstrukcyjny
Projektant mgr inz. Czestaw Wandzel lif,zc'bii'ng:_ 9_821{312
Imie, Nazwisko: Numer uprawnien: Podpis:
06.2023 r. - 1:50 7
Nr projektu/egz.: Data: Format rysunku: Skala: Nr rysunku:
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione,
Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.




