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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

2. Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w zakresie instalacji wewnetrznych wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego, wentylacji oraz zewnetrznych kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, dla
zadania: Remont, modernizacja i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Garbary 41
w Poznaniu.

3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

3.1. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie ,,Przedmiot Specyfikacji Technicznej”.

3.2. Swiadczenia obejmujg kompletne zakresy rob6t wedtug uznanych regut techniki i obowigzujgcych
przepiséw. Organizacja placu budowy powinna nastgpi¢ w scistym porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru. Odstepstwa od planu zorganizowania placu budowy wymagajg w kazdym przypadku
zatwierdzenia.

3.3. Dokumentacja projektowa jest nieodtgczng czescig Specyfikacji Techniczneji stanowi uzupetnienie do
zapiséw Specyfikacji Techniczne;.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4.1. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, klimatyzacji, kanalizacji, wentylacji i instalaciji
wodociggowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robét:

« montaz kanatéw wentylacyjnych (prostokgtnych, okragtych, elastycznych),

e montaz czerpni i wyrzutni

* montaz wywiewnych zawordw powietrznych, kratek wentylacyjnych nawiewnych i
wywiewnych, przepustnic, klap p.poz.,

* montaz wentylatoréw

e montaz grzejnikéw ptytowych z gtowicami termostatycznymi

* montaz gtowic termostatyczne z blokadg nastawy

e zawory regulacyjne

* montaz pomp

e montaz odpowietrznikow

e montaz zaworéw bezpieczehnstwa

e montaz rozdzielaczy

e montaz pompy cyrkulacyjnej

* montaz filtrow

e montaz wodomierzy

e montaz zaworéw napowietrzajgcych

* montaz rewizji

e montaz syfonéw

* montaz wywiewek dachowych

* montaz okablowania,

e montaz rurociggoéw

* montaz armatury

* badania instalacji,

* wykonanie izolacji termicznej

» regulacja instalaciji

» uruchomienie kompletnych instalacji

» plukanie i proby szczelnosci

e montaz armatury czerpanej

e przejscia przez sciany i stropy

e montaz biatego montazu

* montaz studzienek kanalizacyjnych

* montaz filtra

e montaz zestawu hydroforowego



* montaz zaworéw antyskazeniowych
*  przejscia p.poz.

5. WYMAGANIA - INSTALACJA WENTYLACYJNA

5.1.

Przewody

5.1.1.Instalacja wentylacyjna wykonana bedzie z kanatéw z blachy lub tasmy stalowej ocynkowanej.

5.1.2.Dostarczone na budowe kanaty powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

wzerdw i ubytkbw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
Armatura

Instalacja ma byé wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature regulujgca
0 podwyzszonym standardzie. Tablice i szafy sterownicze dostarczane na budowe powinny byé
wyposazane we wszystkie przewidziane projektem regulatory i aparature kontrolno-pomiarowa.

Nagrzewnice

Nagrzewnice nie mogg mie¢ uszkodzen. Urzgdzenia powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy
dostep. Montaz wykona¢ zgodnie z DTR urzgdzen. Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku
oddziatywania niskiej temperatury zewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone odpowiednim systemem
przeciwzamrozeniowym.

Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia. Zamontowanie filtra
powinno byc state i szczelne. Wkitady filtracyjne nalezy montowac po zakonczeniu ,brudnych” prac
budowlanych lub zabezpieczy¢ je przed mozliwoscig zabrudzenia.

Czerpnie, wyrzutnie i podstawy dachowe

Czerpnia i wyrzutnia powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych np. : przez zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych. Czerpnie i wyrzutnie na
dachu nalezy montowac na podstawach dachowych.

Nawiewniki i wywiewniki

Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu elementdw konstrukcyjnych, ktére mogtyby
zakioci¢ prawidtowy rozptyw strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z
kanatem w sposob trwaty i szczelny. W przypadku tgczenia nawiewnikéw i wywiewnikow z kanatem
wentylacyjnym za pomocg przewodu elastycznego unika sie:

- zginania ostrego przewodu

- stosowania przewodow dtuzszych niz 4 m

Sposdb montazu nawiewnikow i wywiewnikdw powinien umozliwic tatwg obstuge , konserwacje oraz
wymiane jego elementéw bez koniecznosci uszkodzen elementdw przegrody. Nawiewniki
i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone podczas prac budowlanych.

Klapy przeciwpozarowe

Klapy przeciwpozarowe stuzg do automatycznego odciecia stref pozarowych w instalacjach
wentylacyjnych. Sg one przystosowane do montazu w Scianach i stropach wykonanych z betonu lub
cegty oraz Scianach o lekkiej konstrukcji, niezaleznie od potozenia i kierunku przeptywu powietrza.
Klapa pozarowawyposazona powinna by¢ w wyzwalacz topikowy + mechanizm wyzwalajgco-
sterujgcy w wyzwalacz elektromagnetyczny uruchamiany poprzez zdjecie (,przerwa”) napiecia
zasilania oraz w wyfgczniki krancowe do sygnalizacji stanu potozenia przegrody.

Wentylatory kanatowe

Sposdb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorow) oraz na instalacje przez stosowanie
tacznikéw elastycznych.®

Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem
otworéw wentylatora.

Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotéw.



5.9. Przepustnice

Przepustnice nastawiane recznie do regulacji, powinny by¢ wyposazone w elementy umozliwiajgce
trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm przepustnic nie powinien
mie¢ nadmiernych luzéw. Mechanizm przepustnic powinien umozliwiaé tatwg zmiane potozenia
topatek w petnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego i zamknietego. Szczelno$¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna
odpowiadac co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. Szczelno$¢ obudowy
przepustnic powinien odpowiadac co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
Kazda kratka wentylacyjna montowana na kanale okragtym sg wyposazone w przepustnice. Kratki
wentylacyjne montowane na kanale prostokatnym réwniez wyposazone sg w przepustnice. Na kanale
przed nawiewnikami, wywiewnikami i anemostatami montowane sg przepustnice.

5.10. Okap

Okap musi by¢ wyposazony w wentylator wyciggowy. Okap nalezy zamontowac do Sciany w taki
sposob zeby nie przenosit drgan na konstrukcje budynku (przez zastosowanie amortyzatoréw).
Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnic prawidtowy kierunek obrotow.

5.11. Izolacja kanatow

5.12.

5.11.1.  Czes¢ wewnetrznych kanatow wentylacyjnych nalezy wykonac¢ w izolacji niepalnej, jak
zamieszczono w Zestawieniu Swiadczen.

5.11.2. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

5.11.3.  Wszystkie kanaty i ksztattki instalacji nawiewnej i wywiewnej nalezy zaizolowac termicznie i
akustycznie przy pomocy gotowych elementow izolacyjnych z ptaszczem z folii aluminiowej lub blachy
nierdzewnej. Mocowania warstwy izolacyjnej do blachy na kotkach przylepnych, wykonczenie obrzezy
tasmg aluminiowg samoprzylepna.

Montaz rurociagow

5.12.1. Potaczenia blach na $ciankach kanatéw do grubosci 1,5 mm nalezy wykona¢ na
zamek blacharski. Przy grubosci wiekszej niz 1,5 mm nalezy tgczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub
nitowanie jednostronne. Scianki kanatéw prostokgtnych pod wptywem réznicy cisnien w
przewodzie i otoczeniu nie moga uginac sie wiecej niz o 2° do diugosci boku. W celu zwiekszenia
sztywno$ci Scianek nalezy stosowaé kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe
profili usztywniajgcych. Potgczenia okreslone sg w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robo6t .....” i w warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL dla przedmiotowej instalaciji.

5.12.2. Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru itp).

5.12.3. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery
i inne elementy). Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywaé.

5.12.4. Kolejno$¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca utozenia kanatéw,
* wykonanie otworéw w przegrodach pionowych poziomych,

* wykonanie otworéw pod uchwyty i osadzenie uchwytdéw,

* przycinanie kanatéw,



» zafozenie wktadek amortyzujgcych,
* ulozenie kanatéw z zamocowaniem wstepnym,
* wykonanie potaczen.

5.12.5. W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen.

Kanaly wentylacyjne przechodzgce przez strop lub Sciany powinny posiada¢ pod kanatami wkiadki
amortyzacyjne z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na grubosci
Sciany lub stropu. Kanaly przechodzgce przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowg podstawe dachowag
zabezpieczajgca przed przeciekami niezaleznie od tego czy sg one zakonczone wywietrzakami, czy
daszkami. Kanaty typu "Spiro" nalezy taczy¢ przy pomocy odpowiednich ksztattek z uszczelkg z
gumy mikroporowatej. Kanaly przeprowadzone przez $ciane lub strop oddzielenia
przeciwpozarowego, nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych oraz wyposazyé w odcinajgce klapy
przeciwpozarowe samozamykajgce w miejscach przejscia przez te przegrody. Klapy odcinajace
powinny mie¢ minimum odporno$¢ ogniowg réwng odpornosci sciany lub stropu oddzielenia
przeciwpozarowego.

5.12.6. Montaz przewoddéw ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak
rowniez wiasnosci cieplnych akustycznych i pozarowych. Nalezy zapewni¢ dostep do otworow
rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

5.13. Montaz armatury i osprzetu
5.13.1. Montaz armatury i osprzetu ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.13.2. Sposob montazu wentylatoréw wedtug wytycznych producentéw. Rodzaj, typ i producenta
materiatu zamieszczono w Zestawieniu Swiadczen

5.13.3. Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw ale za
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymane w sposéb trwaty.
Nawiewnikbw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne, podwieszone lampy) majgcych zaki6cajgcy wptywa na ksztalt i zasieg strumienia
powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

5.14.Badania i uruchomienie instalacji, proba szczelnosci

5.14.1. Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji przewoddw musi by¢ poddana
probie szczelnosci oraz sprawdzenie sposobu podwieszen i mocowan kanatow.

5.14.2. Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi ze wzgledu na konieczno$¢ obstugi, konserwagciji i
czyszczenia.

5.14.3. Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem.

5.14.4. Probny ruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.

5.14.5. W czasie prdbnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowaé: - prawidtowos¢ pracy silnikéw
elektrycznych,- temperature tozysk wentylatoréw (temperatura dopuszczalna 50°C), prawidtowosé
pracy nagrzewnic, - prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.

5.14.6. W czasie probnego ruchu nalezy wykonac¢ regulacje oraz pomiary urzgdzen. Regulacja
urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowac: - pomiary wstepne przed regulacjg, -regulacje sieci
oraz elementow zakanczajacych, - sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora,
- sprawdzenie liczby obrotow wentylatora, - regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy, - regulacje
uktadéw automatycznego sterowania, - sprawdzenie temperatury i wilgotnosci powietrza
nawiewnego iwywiewnego, - sprawdzenie wydajno$ci powietrznych na kratkach, - sprawdzenie
osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach, - sprawdzenie przeptywu powietrza pomiedzy
pomieszczeniami.

5.14.7. Po zakonczeniu probnego ruchu urzgdzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z
pomiaréw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan



[ pomiarow powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.

5.15. Wykonanie izolacji

5.15.1. Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

5.15.2. Otuliny izolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow
nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;.

5.15.3. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5.15.4. Sposdb montazu izolacji wedtug wytycznych producenta. Rodzaj, typ i producenta materiatu
zamieszczono w Zestawieniu Swiadczen.

5.16. Wykonanie przejs¢ przez przegrody wydzielenia pozarowego.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

5.16.1. Wszystkie przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego wykona¢
za pomoca klap p.poz. w odpowiednich masach, piankach, zgodnie z aprobatg techniczng oraz
wytycznymi producenta zastosowanego materiatu zabezpieczajgcego.

5.16.2. Wszystkie przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego powinny
by¢ oznakowane odpowiednimi tabliczkami informacyjnymi.

WYMAGANIA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO

Przewody — czynnik woda
6.1.1. Instalacja wewnetrzna z rur wielowarstwowych PE-Xc z wktadkg aluminiowa oraz rur stalowych.

6.1.2. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Urzadzenia
6.2.1. Zastosowane bedg urzadzenia systemowe standardowo oferowane przez producentow.
Urzagdzenia dostarczone bedg z kompletng automatykg sterujgca. Wykonawca uwzglednia w wycenie
kompletne urzadzenie z niezbedng automatykg i okablowaniem oraz podtgczenie do wtasciwych
punktéw zasilajagcych/odbiorczych instalacji. Parametry i typy urzadzen okresla projekt techniczny.
Armatura
6.3.1. Instalacja maby¢ wyposazona w typowa armature odcinajaca i regulacyjng o podwyzszonym
standardzie. Na wszystkich koncéwkach pionéw i w najwyzszych punktach rozprowadzenia instalacji
nalezy zamontowac odpowietrzniki automatyczne.

Izolacja termiczna

6.4.1. Izolacje cieptochronng rurociggébw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych o grubosci
zgodnie z przepisami.

6.4.2. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Montaz rurociggoéw
6.5.1. Rurociagi PE-Xctaczone beda przez ztgcza zaprasowywane. Rurociggi stalowe tgczone bedg

metoda zaciskania lub spawania. Wymagania ogélne dla potgczen okreslone sg w tomie Il
»Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét .....” i w warunkach technicznych wykonania i



6.6.

6.7.

6.8.

odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne INSTAL dla
przedmiotowej instalaciji.

6.5.2. Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru itp.).

6.5.3. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

6.5.4. Kolejnos¢ wykonywania robét:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

* wykonanie otworéw pod uchwyty i osadzenie uchwytéw,
e przecinanie rur,

e zafozenie tulei ochronnych,

e utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

* wykonanie potgczen.

6.5.5. W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy
zewnetrzng $ciang rury iwewnetrzng tulei nalezy wypetnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Diugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych lub doszczelni¢ odpowiednimi zaprawami ppoz.

6.5.6. Montaz przewodow ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu.

Montaz armatury, osprzetu i urzadzen

6.6.1. Montaz armatury, osprzetu i urzgdzen ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

Badania i uruchomienie instalacji

6.7.1. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji przeciwkondensacyjnych przewoddéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

6.7.2. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
6.7.3. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.
Préba szczelnosci

6.8.1. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacje poddawang prébie nalezy przeptukac
skutecznie wodg. Budynek, w ktérym odbywa sie préba nie powinien by¢ przemarzniety. Préby
wykonywaé w temperaturach dodatnich.

6.8.2. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem instalaciji cieplnej. Jezeli postep robot
budowlanych wymaga zakrycia czesci instalacji wowczas badanie nalezy przeprowadzi¢ dla czesci
zakrywanej instalacji w ramach odbioréw czesciowych. Badanie szczelnosci powinno by¢
przeprowadzone wodg — badanie powietrzem nalezy przeprowadza¢ w przypadkach szczegdlnie
uzasadnionych (mozliwos¢ zamarzania wody w instalacji). Cisnienie proby nie moze byc¢
przekraczane.



6.8.3. Do przeprowadzenia proby nalezy uzy¢ pompy recznej do badania szczelnosci i manometr.
Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory: odcinajgce, spustowy i zwrotny.
Manometr tarczowy powinien mie¢ zakres pomiarowy o 50% wigkszy niz cisnienie préby i podziatke
do 0,2bar.

6.8.4. Probe przeprowadzi¢ co najmniej po jednej dobie od stwierdzenia gotowosci instalacji do
przeprowadzenia préby.

6.8.5. Temperatura otoczenia w trakcie przeprowadzania proby nie powinna zmieniac sie o wiecej niz
+3K.

6.8.6. W trakcie proby nalezy:

« wytworzy¢ cisnienie prébne i sprawdzi¢ szczelnosé wszystkich potgczen czy nie wystepuje
roszenie na przewodach

e po 0,5 godziny dla instalacji z potgczeniami spawanymi, lutowanymi, zaciskanymi,
kotnierzowymi, zaprasowywanymi nie moze ulec zmianie a dla potgczen gwintowanych nie
spadnie o0 wiecej niz 2%

» w trakcie trwania préby nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich zigcz
6.9. Regulacja instalacji

6.9.1. Regulacje hydrauliczng wykona¢ na podstawie przepiséw zawartych w ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Zeszyt 6. COBRTI — Instal, Warszwa, maj 2003 oraz w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003.

6.9.2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania regulacji instalacji.
6.10. Wykonanie izolacji cieplnych

6.10.1. Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggoéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

6.10.2. Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk ipowinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw
warstwy dolnej.

6.10.3. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

7. WYMAGANIA - WEZEL CIEPLOWNICZY

7.1. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbiér robdt zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w pro- jekcie wykonawczym, t.j.:

o uzyskanie od producentéw, badz opracowanie wszelkich dokumentéw koniecznych do
uzyskania aprobat, atestow dla elementow instalacji, dopuszczajgcych do stosowania jako
materiatow budowlanych w Polsce

o biezaca wspdtpraca z lokalnym nadzorem budowlanym i koordynacja robét z pozostatymi
branzami w trakcie realizacji

. dostarczenie i montaz urzadzen wezta - wezet podtgczeniowy, wymienniki, pompy,
naczynia wzbiorcze, odmulacze, filtry, rozdzielacze, zawory, manometry, termometry,
odwadniacze, odpowietrzacze, rurociagi z kompletnym osprzetem, mocowania,
podwieszenia, wsporniki itp.

. dostarczenie wszystkich materiatéw dodatkowych, jak materiat spawalniczy, sruby, uszczelki,
dwuztaczki, przeciwkotnierze

o wykonanie niezbednych robot zabezpieczenia antykorozyjnego elementow instalaciji

. dostarczenie i montaz izolacji zewnetrznych rurociagéw



7.2

. wykonanie préb, pomiaréw, regulacji instalacji (regulacje instalacji wykona¢ po doktadnym
ptukaniu instalacji i stwierdzeniu przez Nadzér Techniczny wpisem do Dziennika Budowy, ze
instalacja jest czysta)

. rozruch i odbiér instalacji wigcznie ze sporzadzeniem wymaganych protokotow

. wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazujacej szczegodtowy faktyczny przebieg
wszystkich przewoddéw, rozmieszczenie pozostatych elementéw instalacji, ich wymiary,
Srednice, parametry i wszystkie elementy niezbedne do prawidtowej eksploataciji i
ewentualnej przebudowy instalacji.

° zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym

. instrukcje obstugi i konserwacji

Szczeqgdtowy zakres robot oraz obmiar zostat ujety w czes$ci kosztorysowej

Realizacja w/w robét winna by¢ przeprowadzona z uwzglednieniem okreséw przygotowawczych
zwigzanych z zakupami materiatow, transportem na miejsce budowy, przygotowaniami do prac
motazowych, aby nie spowodowac zadnych opdznien w realizacji inwestycji.

Materiaty

Zastosowane materialy i urzadzenia do instalacji wezta cieplnego muszg spetnia¢ wymagania przepisow
prawnych i posiadac aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:
7.2.1. Rurociagi

a) Woda 70/50°C i - instalacja c.o.

b) Woda 80/60°C i - instalacja c.t

Rury stalowe instalacyjne cisnienie prébne P=0,6MPa.

c) Woda 125°/55°C - _instalacja wezia ciepinego

Rurociagi wody sieciowej z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 z atestem producenta i
Swiadectwem odbioru jakosciowego

Rurociagi wody instalacyjnej c.c.w. z rur z polipropylenu w obrebie pomieszczenia wezta.

7.2.2. Wymienniki ciepta
Instalacja c.o: wymienniki ciepta ptytowe XB12L-1-70
Instalacja cw: wymienniki ciepta ptytowe XB37H-1-30
7.2.3. Pompy obiegowe

Dla zapewnienia statego przeptywu wody w poszczegdlinych obiegach instalacyjnych zastosowano
pompy opisane w projekcie wykonawczym.

7.2.4. Naczynia wzbiorcze

Zastosowano naczynia wzbiorcze przeponowe REFLEX opisane w projekcie wykonawczym

7.2.5. Armatura i osprzet

Po stronie instalacji c.o., ¢.t- zawory odcinajgce, kulowe, proste ze spustem produkciji krajowej dla wody
o temperaturze do 100°C na ci$nienie nominalne 1,0MPa.

Po stronie instalacji c.o.. - odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikow i zaworéw kulowych
Dn15 Odwodnienia instalacji — zawory kulowe ;

W instalaciji wezta ciepinego po stronie wody sieciowej - armatura dla wody o temperaturze do 120°C na
cisnienie nominalne 1,6MPa (zawory, odpowietrzacze, odwadniacze).

Odmulacze siatkowe typu IOW
Zawory bezpieczenstwa membranowe typu SYR 1915 i 2115 pnom=1,6MPa f-my Hans Saserath
Wszystkie urzgdzenia , materiaty i armatura powinny posiadac opinie COBRTL,Instal”.

7.2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne — farby podstawowe



—  Emalia kreodurowo-czerwona tlenkowa o symbolu 7962-000-250, utwardzenie nastepuje w czasie
pracy rurociggow.

- Farba krzemianowo-cynkowa samoutwardzalna KORSIL 92 NaW, symbol 7320-Ill- 950, kolor
szary metaliczny winna by¢ ktadziona na dobrze oczyszczong powierzchnig do I lub Il stopnia czystosci.

Catosc¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z instrukcjg KOR-3.

7.2.7. lzolacja termiczna

Izolacja termiczna rurociggéw wg PN-B-02421:2000. otuling termoizolacyjng MPiS. Grubosci izolacji w
zaleznosci od srednicy

— Rurociagi c.o. , i c.w. — otuling termoizolacyjng MPiS .

Rurociggi wody sieciowej w wezle cieplnym i wymienniki otuling Steinonorm 300 MPiS. Izolacje wykonac
zgodnie z technologig producenta.

7.2.8. Zabezpieczenie p.poz. przejs¢ rurociggow

Rurociagi wody 80/60°C przechodzgce przez $ciany z wezta cieplnego, nalezy prowadzi¢ w przepustach
spetniajgcych kryteria szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej spetniajgce wymogi z zakresu ochrony p.poz.

7.2.9. Automatyka wezia

W projekcie automatycznej regulaciji przewidziano nastepujgce elementy regulaciji:
Wezet gidwny podfgczeniowy:

— regulator roznicy cisnienia i przeptywu firmy Danfoss AVP, Dn20 mm
elektroniczny licznik ciepta z wodomierzem ultradzwiekowym POWOGAZ,

Wezet centralnego ogrzewania c.o.

—  zawor regulacyjny statoprocentowy

Wezet centralnej cieplej wody uzytkowej:
—  zawor regulacyjny typ VB2,

Wezet c.o. i c.w.
— elektroniczny regulator cyfrowy dla cieptownictwa typ ECL

Uwaga;

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce powinny by¢ uzgodnione
przez inspektora nadzoru.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora
projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalaciji, a jezeli dotyczg materiatéw, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

7.3. Sprzet

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien mie¢ ustalone parametry techniczne, odpowiadajace ogdlnie
przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez wytrzymatosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywania robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

7.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw i urzgdzen.

Przewozone materialy i urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie i
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

Rury nalezy transportowa¢ w wigzkach i na platformach samochodéw o odpowiedniej dtugosci;
Armatura powinna by¢ przewozona w skrzyniach;

Wymienniki, pompy itp. nalezy przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Zarbwno palety jak i pojedyncze elementy na czas transportiu trzeba zabezpieczy¢, aby sie nie
przesuwaty. Zatadunek i roztadunek urzadzen powinien od- bywa¢ sie ostroSnie, aby nie uszkodzi¢
powtoki lakiernicze;.
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7.5.

7.6

11

Skladowanie materiatow

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez widocznych
wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Rury te nalezy na budowie skiadowa¢ na oddzielnych regatach pod wiatg, a w przypadku
magazynowania przez krotki czas — w oddzielnych stosach.

Dostarczong na budowe armature, nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie wystgpity widoczne uszkodzenia
oraz sprawdzi¢ na szczelnos¢.
Armature nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych.

Wymienniki, pompy itp. nalezy magazynowac¢ w zamknietych, suchych pomieszczeniach i chroni¢ je
przed kontaktem ze srodkami zrgcymi. Powinno sie je sktadowaé na paletach. Elementy zdjete z palet
nalezy ustawia¢ w pozycji pionowej. Wymiennikow, pomp nie wolno magazynowac¢ na otwartej
przestrzeni nawet wtedy, gdy sg zabezpieczone folig czy plandeka.

. Wykonanie robot

7.61. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie ze specyfikacja, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i Prawem Budowlanym
oraz:

—  Dokumentacjg projektowa;

—  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. COBRTI Instal, Zeszyt
6 — maj 2003r.

- Polskimi Normami;

—  Przepisami obowigzujgcymi przy wykonywaniu instalaciji cieplnych;

—  Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

—  Przepisami dotyczgcymi ochrony przeciwpozarowe;j.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp w oparciu o projekt organizaciji robot
i zagospodarowania placu budowy sporzgdzony przez general- nego wykonawce i jego
podwykonawcow.

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz
zgodnie ze sztukag budowlana.

7.6.2. Montaz rurociggow

Rury przed ich bezposrednim montazem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢, rur
peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przewody spawane z rur ze szwem podtuznym nalezy uktadac tak, aby szew byt widoczny na catej
dtugosci przewodu, przy czym szwy dwu tgczonych rur musza by¢ wzajemnie przesuniete na 1/5
obwodu.

Kolana, tuki itp. ksztattki przewoddéw w zakresie srednic do 50 mm, nalezy wykonywac jako giete na
zimno, dla srednic od 65 mm do 150 mm jako giete na gorgco.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 5%0 w kierunku od
najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrédta ciepta.

W najnizszych punktach zataman sieci rurociggéw nalezy zapewni¢ mozliwosé spuszczenia wody,
natomiast w najwyzszych punktach — mozliwos¢odpowietrzenia.

Montaz rurociggdéw na wspornikach i uchwytach umozliwiajgcych swobodny ruch osiowy rurociagow,
wywotany wydtuzeniami termicznymi — wg KESC-77/61.1

(BN-69/8864.03); punkty state wykona¢ —wg KESC-77/60.1 (BN-64/9055-02). Rurociagi powinny by¢
podparte w odpowiednich odstepach w zaleznosci od $rednicy, gwarantujgcych zachowanie spadku
miedzy punktami podparcia.

Przejscia przewodow przez Sciany i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych wigkszych o dwie $rednice



od srednicy przewodu, dtugosé tulei powinna by¢ wieksza o0 6 — 8 mm od grubosci Sciany lub stropu.
Przestrzeh miedzy rurg a tulejg powinna by¢é wypetnio- na materiatem elastycznym. W miejscach przejs¢
przewodOw przez stropy i Sciany nie wolno wykonywaé zadnych potaczen rur.

Wszystkie przewody poziome rozdzielcze powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg i zaizolowane
termicznie.

7.6.3. Montaz urzadzen instalaciji

Urzgdzenia wezta, a w szczegdlnosci: makiete, wymienniki, pompy nalezy montowac zgodnie z DTR w
ptaszczyznach réwnolegtych do scian, pionowo - w miejscach pokazanych w dokumentacji projektowe;j,
w sposéb nie powodujgcy naprezen, z zachowaniem dostepu eksploatacyjnego dla serwisu, napraw i
konserwaciji.

7.6.4. Montaz armatury.

Armature nalezy montowaé¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu
obstuge i konserwacje;

Przed montazem nalezy z armatury usung¢ wszelkie zanieczyszczenia i sprawdzi¢ jej szczelnos¢ oraz
sprawnosg;

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej, przechodzgcej przez o$ przewodu;
Gdy $rednica armatury jest mniejsza od Srednicy przewodu, na ktérym armatura ma by¢ stosowana,
wowczas dtugos¢ odcinka przewodu miedzy armaturg a zwezka, nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 $rednicy
rury;

7.6.5. Montaz osprzetu.

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadaé wymaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym oraz posiada¢ wazne cechy legalizacyjne.
Podzielnia termometréw i manometréw powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnosci odczytu, a jej
zakres powinien przekraczaé¢ wartos¢ roboczg mierzonego parametru: Termometry szklane ptynowe
powinny mie¢ dziatke elementarng nie wigksza niz 1° C. Manometry tarczowe $rednice nie mniejszg niz
100mm. Aparature kontrolno-pomiarowg nalezy montowac:

— po uprzednim sprawdzeniu prawidtowo$ci jej dziatania;

— w miejscach fatwo dostepnych, widocznych i dobrze oswietlonych, przynajmniej
Swiattem sztucznym;

— w sposoOb zabezpieczajgcy przed przypadkowym, nieumys$inym jej uszkodzeniem.

Na gtéwnych odgatezieniach i na rozdzielaczach nalezy zamontowac krocce do manometrdw i tuleje do
termometréw.

Tuleje do termometréw powinny by¢ wprowadzone do przewodu lub rozdzielacza na gtebokosc
niezbedng dla prawidtowego pomiaru temperatury.

Manometry tarczowe nalezy montowac na rurce syfonowej. Na kro¢cu taczacym rurke syfonowg z
przewodem, bezposrednio przed manometrem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek
manometryczny.

Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwona kreska najwyzsze dopuszczalne cisnienie robocze.

7.7. Kontrola jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem omawianych instalacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Od- bioru Rob6t Budowlano-
Montazowych” czes¢ Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz odpowiednimi normami i DTR
urzadzen.

Przeprowadzanie kontroli:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng — ogledziny zewnetrzne wszystkich elementéw
wykonanej instalacji i poréwnanie wynikow z dokumentacjg techniczng oraz zapisami w dzienniku
budowy, lub z innymi réwnorzednymi dowodami;

Sprawdzenie zgodnosci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu oraz zainstalowanych
materiatéw i urzgdzen;

Sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia i wykonania potagczen przewodow z urzgdzeniami i armaturg;
Sprawdzenie poprawnosci wykonania przejs¢ instalacji przez stropy i Sciany; Sprawdzenie
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prawidtowosci zamontowania urzadzen i armatury;

Sprawdzenie poprawnosci wykonania zabezpieczenia przed korozjg i zatozenia izolacji.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominiecia ktéregokolwiek z wymogéw, nalezy dokonac¢
poprawek i ponownie podda¢ kontroli.

Przy ponownej kontroli nalezy jednoczesnie sprawdzi¢, czy poprawa uprzednich btedéw nie
spowodowata naruszenia innych elementow instalacji.

7.8. Obmiar robot

Powykonawczy obmiar rob6t wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i dokumentacje
powykonawczg.

Jednostkg obmiarowg dla rurociggéw jest metr biezacy — dla kazdej $rednicy. Jednostkg urzgdzen i
armatury jest sztuka.

7.9. Odbior robot

13

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” czes¢ Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odbiory miedzyoperacyjne. Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robét
poprzedzajacych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementow do prawidtowego wykonania montazu.

Protok6t powinien byé podpisany przez kierownika robét instalacyjnych przy udziale majstra i
brygadzisty, a w przypadku robét zanikajgcych rowniez przy udziale inspektora nadzoru.

Odbiory czesciowe

W przypadku robét tzw. ,zanikajacych”, ktére muszg by¢ wykonane przed zakonczeniem catosci
urzagdzenia, nalezy przeprowadzi¢ ich odbiér czesciowy, polegajacy na sprawdzeniu:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot;

— wpiséw do dziennika budowy;
— uzycia wtasciwych materiatow;
— prawidtowosci zamocowan;

— szczelnosci urzgdzen;

— innymi wymaganiami okreslonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano-Montazowych, normach, DTR urzadzen.

Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protok6ét z podpisami wszystkich czionkéw komisji z
wyszczegoblnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usuniecia oraz z warunkami
ostatecznego przyjecia odbieranych robét.

Odbiér koncowy

Po dokonaniu odbioréw czesciowych, zakonczeniu prob przewidzianych dla réznych urzadzen, badania
szczelnosci instalacji na zimno oraz badania szczelno$ci i dziatania instalacji na goraco, nalezy w
ramach odbioru obiektu dokonaé komisyjnego odbioru kohcowego. Przy odbiorze koncowym nalezy
sprawdzic :

— zgodnosc¢ wykonania z projektem wykonawczym instalacji z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

— zgodnos¢ wykonania z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” cze$¢ Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot;

dziennik budowy i ksigzke obmiaréw;

protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”;

protokoty wykonanych préb i badan;

— Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzgdzen i materiatdw podlegajgcych odbiorom
technicznym;



instrukcje obstugi.

8. WYMAGANIA - INSTALACJA WODOCIAGOWA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Przewody instalacja wody bytowej
Instalacja wewnetrzna z rur wielowarstwowych (PE-Xc/AL/PE) z wkiadka aluminiowa.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkbw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Urzadzenia
Zastosowane beda urzadzenia systemowe standardowo oferowane przez producentéw. Urzadzenia
dostarczone bedg z kompletng automatyka sterujgca. Wykonawca uwzglednia w wycenie kompletne
urzgdzenie z niezbedng automatykg i okablowaniem oraz podigczenie do wtasciwych punktéw
zasilajgcych/odbiorczych instalacji. Parametry i typy urzadzen okresla projekt techniczny.

Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowag armature odcinajgcg i regulacyjng o podwyzszonym
standardzie.

Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych o grubosci zgodnie z
przepisami.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Montaz rurociagow

Rurociggi wielowarstwowe (PE-Xc/AL/PE) z tagczone bedg przez ztgcza zaprasowywane.
Wymagania ogélne dla potaczen okreslone sg w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robét .....” i w warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne INSTAL dla przedmiotowej instalac;ji.

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru itp.).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

« wykonanie otworéw pod uchwyty i osadzenie uchwytéw,

e przecinanie rur,

»  zafozenie tulei ochronnych,

e utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

* wykonanie potgczen.
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.
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W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy
zewnetrzng $ciang rury iwewnetrzng tulei nalezy wypetnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dilugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych lub doszczelni¢ odpowiednimi zaprawami ppoz. Montaz przewoddéw ma by¢
wykonany zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu.

Montaz armatury, osprzetu i urzadzen

Montaz armatury, osprzetu i urzadzeh ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.
Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Préba szczelnosci
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacje poddawang prébie nalezy przeptukaé
skutecznie wodg. Budynek, w ktérym odbywa sie proba nie powinien by¢ przemarzniety. Préby
wykonywaé w temperaturach dodatnich.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementow instalacji. Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia czesci instalaciji wéwczas
badanie nalezy przeprowadzi¢ dla czesci zakrywanej instalacji w ramach odbioréw czesciowych.
Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg — badanie powietrzem nalezy
przeprowadza¢ w przypadkach szczegOlnie uzasadnionych (mozliwo$¢ zamarzania wody w
instalacji). Cisnienie préby nie moze by¢ przekraczane.
Do przeprowadzenia préby nalezy uzy¢ pompy recznej do badania szczelnosci i manometr. Pompa
powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory: odcinajgce, spustowy i zwrotny. Manometr
tarczowy powinien mie¢ zakres pomiarowy o 50% wigkszy niz cisnienie préby i podziatke do 0,2bar.

Probe przeprowadzi¢ co najmniej po jednej dobie od stwierdzenia gotowosci instalacji do
przeprowadzenia préby.

Temperatura otoczenia w trakcie przeprowadzania proby nie powinna zmieniac sie o wiecej niz £3K.
W trakcie préby nalezy:

« wytworzy¢ cisnienie prébne i sprawdzi¢ szczelnosé wszystkich potgczen czy nie wystepuje
roszenie na przewodach

e po 0,5 godziny dla instalacji z potgczeniami spawanymi, lutowanymi, zaciskanymi,
kotnierzowymi, zaprasowywanymi nie moze ulec zmianie a dla potgczen gwintowanych nie
spadnie o wiecej niz 2%

» wtrakcie trwania préby nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich zigcz

Regulacja instalacji

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania regulacji instalacji cyrkulacji zgodnie z nastawami
zawordw cyrkulacyjnych opisanymi w projekcie.

Wykonanie izolacji cieplnych



Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdtuzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

9. WYMAGANIA - INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

9.1. Projekt przewiduje instalacje kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na bazie zewnetrznych rur
spustowych. Instalacja w zakresie projektu architektury.

10. WYMAGANIA - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
10.1. Przewody

10.1.1. Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych PVC KI. S SDR 34 dla rur
pod posadzkg i w piwnicy, z rur niskoszumowych dla instalacji nadposadzkowe;j.

10.1.2. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

10.2.  Montaz rurociggow

10.2.1. Przewody kanalizacyjne tgczone beda na potaczenia kielichowe z uszczelkami wargowymi.
Przewody z rur PP odprowadzajace skropliny taczone beda przez zgrzewnie.

10.2.2. Przed uktadaniem przewodo6w nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru itp.).
10.2.3. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery
i inne elementy). Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.
10.2.4. Kolejnos¢ wykonywania robét:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

* wykonanie otworéw pod uchwyty i osadzenie uchwytéw,

e przecinanie rur,

« zalozenie tulei ochronnych,

e utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

* wykonanie potgczen pomiedzy przewodami, ksztattkami a przyborami
10.2.5. W miejscach przejs¢ przewododw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzenh miedzy
zewnetrzng sciana rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewniac¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos$¢ tulei powinna
by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia

pozarowego nalezy wykonywac za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

10.2.6. Na przewodach kanalizacyjnych wykonac rewizje zgodnie z wytycznymi w dokumentaciji
projektowej
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10.2.7. Montaz przewoddw ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu.

10.3. Montaz rurociagow pod posadzka
10.3.1. Trase wykopow dla przewodoéw nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czes$é rysunkowa.
10.3.2. Wszelkie roboty i wykopy powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymiw Polskie;
Normie PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, Polskiej Normie PN-B-06050:1999 ,Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogéine” w powigzaniu z obowigzujgcymi normami oraz z wytycznymi
~Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych zeszyt 9 — wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury.
10.3.3. Dla potrzeb wykonania instalacji nalezy wykona¢ wykop wasko-przestrzenny, o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych o szerokosci co najmniej 0,9m. Rury ukiada¢ na podsypce
paskowej o grubosci 10 cm i obsypac obsypka piaskowa o wysokosci 30cm nad wierzch rury.

10.3.4. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

10.3.5. Wykop nalezy odpowiednio oznakowac.
10.3.6. Obsypke i zasypke przewodu pod drogami zagesci¢ do wartosci 98% wspétczynnika Proctora.

10.3.7. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w tym
zakresie.

10.3.8. Instalacja podposdzkowa podlega inwentaryzacji geodezyjnej
10.4. Badania i uruchomienie instalacji

10.4.1. |Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

10.4.2. Jezeliw budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
dla kazdego ztadu oddzielnie.

10.4.3. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.
10.5. Préba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej nad posadzka
10.5.1. Podczas badania szczelnosci kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ nastepujgcych sprawdzen:

* podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu sciekéw. Podczas badania instalacja nie moze wykazywac zadnego przecieku.

« przewody odptywowe odprowadzajgce scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na
szczelnos¢ przez ogledziny po napetnieniu ich wodg powyzej kolana tgczgcego pion z
poziomem. Podczas badania w przeciggu 0,5 godziny instalacja nie moze wykazywaé
zadnego przecieku.

10.6. Proba szczelnosci kanalizacji podposadzkowej
10.6.1. Przewody kanalizacji deszczowej podpodsadzkowej podda¢ wodnej prébie cisnieniowe;
zgodnie z normg PN EN 1610:1999 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”. Proponuje sie
wykonanie proby szczelnosci rownoczesnie dla studzienki i dla przewodu z uzyciem wody (metoda ,W”)
wg punktu 13.3 powyzszej normy.

11. WYMAGANIA - ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

11.1. Przewody

Rury PVC klasy S tgczone na kielichy z uszczelkami wargowymi.
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11.1.1. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

11.1.2. Jako zasade nalezy przyja¢, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw.

11.1.3. Rury z PVC nie wolno nakrywa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie. Nie
wolno rur zrzucac¢ lub wlec. Rury PVC chroni¢ przed promieniami UV

11.2.  Montaz rurociggow

11.2.1. Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Rury muszg by¢ uktadane i
pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaly sie linii i spadkdéw okreslonych w projekcie.

11.2.2. Podczas prac wykonawczych zwréci¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego
sprzetu wykonawcy.

11.2.3. Przed uktadaniem przewodo6w nalezy sprawdzic¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody i elementy, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow

11.2.4. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery
i inne elementy). Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.
11.2.5. Kolejnos¢ wykonywania robét:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

* wykonanie wykopéw,

e przecinanie rur,

«  zalozenie tulei ochronnych,

+ ulozenie rur, studni i zbiornikoéw

* wykonanie potgczen.
11.2.6. Montaz przewoddéw ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu.
11.2.7. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm

* materiat nie moze by¢ zmrozony

* nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
11.2.8. Jezeli grunt rodzimy spetnia powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogly byé ukiadane

bezposrednio na nim. Wysokos$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 10 cm.

11.2.9. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji Inspektora Nadzoru i Kierownika
Budowy oraz inwentaryzacji geodezyjnej i zatwierdzeniu zakohczonego posadowienia.

11.2.10. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30
m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

11.2.11. Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do
wykonania podfoza.

18



11.2.12. Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia wymagania
stawiane obsypce.

11.2.13. Obsypka musi byé tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Uwazne wypetnianie wzdtuz wykopu powinno by¢ nawet wazniejsze niz rozdziat
materiatu po obu stronach przewodu.

11.2.14. Zageszczenie moze by¢é wykonane mechanicznie dzieki wlasnemu ciezarowi sprzetu i sile
uderzeniowej, ktdra jest stosowana w wiekszosci przypadkdw.

11.2.15. Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z woda, jesli podtoze moze przewodzi¢ wode lub jest
mozliwe w jakis inny sposéb np. przez drenaz zapewniajacy efektywne odwodnienie obsypki. We
wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi
rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ osiadania gruntu. Pod drogami zasypke
zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora

11.2.16. Zasypka musi by¢ wykonana z materiatoéw i w taki sposéb by spetniata wymagania struktury
nad rurociagiem (odpowiednio dla drogi, chodnikéw, terendw zielonych). Pozostata cze$¢ wypetnienia
moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego, jezeli maksymalna wielkos¢ czgstek nie przekracza
30 mm. Zageszczenie materiatu zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane. Przy gazociggu
utozy¢ tasme metalizowang we folii stuzgcg do identyfikacji rurociggu. Natomiast w odlegtosci 30 + 40
cm od gory rury PVC utozy¢ zéitg tasma ostrzegawczg o szerokosci minimum srednicy przewodu, lecz
nie mniej niz 10 cm (tasme utozy¢ na zasypce piaskowej zageszczonej).

11.2.17. Trase wykopow nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czes¢ rysunkowg. Roboty ziemne wykonaé
zgodnie z PN-B-06050. W przypadku wystgpienia wod gruntowych na dnie wykopu utozy¢ warstwe
filtracyjng zwirowo piaskowag grubosci min. 15cm. Jezeli konieczne bedzie odwodnienie wykopow
wykonawca na podstawie rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych przedstawi do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru szczegétowy opis metod odwodnienia wykopu na czas prowadzenia prac —
zapewniajgcy bezpieczenstwo prowadzenia prac i ochrone wykonywanych roboét.

11.2.18. Przewody w wykopie uktadaé luzno. Zasypywanie powinno by¢ przy dodatniej temperaturze nie
wigkszej jednak niz 30°C.

11.2.19. Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza z rur PVC nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na:
» prostopadte do osi obciecie koncéwek rur oraz ich oczyszczenie,
* poprawne natozenie smaru slizgowego na uszczelke i koniec bosy przewodu,
* niedotykanie koncéwek rur palcami,
11.2.20. Spawanie w poblizu rury PVC jest zabronione
11.3.  Montaz studni i zbiornikéw
11.3.1. Montaz elementdéw uzbrojenia sieci zgodnie z wytycznymi montazowymi Producenta wyrobow.
11.4. Badania i uruchomienie instalacji
11.4.1. Instalacja przed zakryciem wykopdw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
11.4.2. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot
11.4.3. Przewody i uzbrojenie kanalizacji podda¢ wodnej prébie cisnieniowej zgodnie z normg PN EN
1610:1999 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”. Proponuje sie wykonanie proby szczelnosci
réwnoczesnie dla studzienki i dla przewodu z uzyciem wody (metoda ,W”) wg punktu 13.3 powyzszej
normy.

11.5. Podlaczenie urzadzen do instalacji elektrycznej

11.5.1. Podfigczenia urzadzen do instalacji elekirycznej bedgce w zakresie wykonania instalaciji
wodnych wykonac¢ zgodnie z wytycznymi STWIOR i dokumentacji technicznej branzy elektryczne;
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