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B-07  IZOLACJE MURÓW NIEOTYNKOWANYCH 

 

 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. Przebudowa północno – wschodniej części Rynku 
Starego Miasta w ramach projektu pn: „Podziemna trasa turystyczna w Przemyślu”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót określonych w pkcie. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonanie 

izolacji osłonowych z folii kubełkowej murów budynków w celu ich izolacji od nawierzchni chodnika. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 1.4. 

1.4.1 Podłoże – element budynku, na powierzchni którego ma być wykonana izolacja 
1.4.2. Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 
poziomów powierzchni podłoża 
1.4.3. Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni 
podłoża 
1.4.4. Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 
przyczepność powłoki ochronnej 
1.4.5. Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni pionowych i poziomych 
1.4.6. Izolacje przeciwwilgociowe – hydroizolacje części podziemnej budynku posadowionego powyżej 
zwierciadła wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych 
1.4.7. Izolacje wodochronne – hydroizolacje wykonane w warunkach gdy fundamenty budynku i ściany 
fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła wody gruntowej, bez względu na rodzaj 
otaczającego gruntu 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.  

 
 
2. Materiały 

 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne" poz. 2.1. 

2.2. Rodzaje materiałów 
 
 - Należy stosować folię kubełkową PEHD gr. 8 mm 
 
3. Sprzęt 

 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne" poz. 3.1. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Prace izolacyjne należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez 
producenta stosowanego materiału. Zastosować rusztowania dla prac na wysokościach 
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4. Transport 
 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne" poz. 4.1. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z 
instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

 
 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne" poz. 
5.1. 

 
5.2. Zasady wykonania robót 

 
5.2.1 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe 

 
 - oczyścić powierzchnie muru przeznaczoną do zabezpieczenia 

 - należy stosować folię kubełkową gr. 8 mm 

 - folie układać na zakładkę do głębokości spodu konstrukcji nawierzchni chodnika 

 - zasypkę wykonać z kruszywa naturalnego 

  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne" poz. 6.1. 
 
6.2. Kontrola jakości 

Kontrola jakości prac obejmuje: 
- sprawdzenie jakości materiałów i kompletności dokumentów, 
- sprawdzenie jakości podłoży i prawidłowości wykonania podkładów, 
- sprawdzenie ułożenia materiałów, prawidłowości zakładów, spoin i grubości warstw. 

6.3. Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. Obmiar robót 
 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne" poz. 7.1. 

7.2. Jednostka obmiarową 

Jednostką obmiarową dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajów robót jest 1m2 
 
 
8. Odbiór robót 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne" poz. 8.1. 
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8.2. Rodzaje odbiorów 

Roboty związane z wykonaniem izolacji podlegają: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi wstępnemu 
c) odbiorowi końcowemu 

 
 
9. Podstawa płatności 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne" poz. 9.1. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie materiałów 
- zabezpieczenie terenu prac 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża 
- wykonanie właściwej izolacji przeciwwilgociowej 
- zasypanie wykopów kruszywem naturalnym 
- uporządkowanie stanowiska pracy 

 
 
10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca 
zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych 
kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów 

 
 

 
 
 

 
 


