D 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt robot
budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. Przebudowa péinocno — wschodniej czgsci Rynku Starego
Miasta w ramach projektu pn: ,,Podziemna trasa turystyczna w Przemys$lu”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbidrka:
—  warstw nawierzchni bitumicznej;
—  warstw nawierzchni z kostki betonowej/granitowej;
—  podbudowy z kruszywa;
—  podbudowy betonowej;
— tarcz tablic znakow drogowych;
—  shupkow znakoéw drogowych;
—  kraweznikéw, obrzezy i opornikow;
— podsypki cementowo piaskowej;
— ogrodzen stalowych z cokotami;
—  barier stalowych;
—  lawek, donic, koszy na $mieci,
—  chodnikéw;
—  barier i porgczy;
— umocnien skarp z azurowych, zelbetowych ptyt prefabrykowanych;
— odwiezienie materiatu z rozbiorki do magazynu Inwestora na odleglos¢ do 4km.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa oraz STWIORB. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

2.1. Materialy z rozbiérki.

Materialy betonowe, kamienne, kruszywo z rozbiorki podbudowy, elementy oznakowania oraz destrukt z
frezowania nawierzchni bitumicznej wykonawca zobowigzany jest wywiez¢ do magazynu Inwestora na
odleglo$¢ do 4 km.

Materialy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy zlozy¢ na paletach i odpowiednio zabezpieczy¢.
Pozostale materialy z rozbidrki. Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie zgodnie z wymaganiami
prawnymi po konsultacji z Inspektorem Nadzoru.

Lawki, donice, kosze na $mieci nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i ponownie zamontowa¢.




3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka nawierzchni drogi objazdowej Wykonawca powinien dysponowac
nastgpujacym, sprawnym technicznie sprzgtem zaakceptowanym przez Inzyniera:
spycharki,
fadowarki,
zurawie samochodowe,
samochody ci¢zarowe,
zrywarki,
mioty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
tomy, kilofy, topaty,
koparki.

Oooooooogoo !

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbidrki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow technicznych.

Materialy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozié na paletach
w sposéb niepowodujacy ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonania robot.

Roboty rozbidrkowe elementéw drog, obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementdw wymienionych
w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg budowy lub wedtug decyzji Inzyniera. Moze on poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie
dokumentacji inwentaryzacyjnej, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub r¢eznie.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbg¢dnych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z STWIORB staja si¢ wlasnosciag Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementow drdg, ogrodzen i przepustow znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robdt rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.




7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog jest dla:

— rozbiorki konstrukceji nawierzchni jezdni, chodnikow, zjazdow — 1 m2

—  kraweznikow, obrzezy i opornikow, sciekow z elementow betonowych — 1 m

—  kompletu stupka wraz z tarczami tablic znakow drogowych - 1 szt.

—  barier ochronnych stalowych — Im

— umocnien skarp z azurowych, zelbetowych elementéw prefabrykowanych — 1 m2
— rozbiorki i ponownego montazu fawek, donic, koszy na §mieci — 1 szt

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru roboét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje rozbiorke:

Dla rozbioérki konstrukceji nawierzchni jezdni, chodnikow, zjazdow [1m?]:

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkceji,

— rozbiodrka konstrukcji nawierzchni (bitumicznej, z kostki betonowej, z plyt betonowych, podbudowy z
kruszywa),

— zaladunek i wywodz materiatu z rozbiorki do magazynu Zamawiajacego na odlegto$¢ do 4km lub w miejsce
zapewnione przez Wykonawcg robot,

—  wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

Dla rozbiorki kraweznikow, obrzezy i opornikow, sciekow z elementow [1m]:
— roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkceji,
— odkopanie kraweznikow, obrzezy sciekow, taw betonowych wraz z ich wyjeciem,
— zaladunek i wywo6z materiatu z rozbiorki do magazynu Zamawiajacego na odleglos¢ do 4km
—  wyrdéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

Dla rozbiorki kompletu stupka wraz z tarczami znakow drogowych [1szt.]:
— roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
—  koszt zapewnienia niezbg¢dnych czynnikow produkc;ji,
— odkopanie stupkow wraz z ich wyjeciem,
— oddzielenie stupka od fundamentu
—  zasypanie dotow po rozbidrkach,
— zaladunek stupka i tarcz, odpowiednie zabezpieczenie i wywo6z do magazynu Zamawiajacego na odleglo$¢ do
4km

Dla rozbiorki barier ochronnych stalowych [1m]:
— roboty przygotowawcze,




— oznakowanie robot,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— demontaz barier ochronnych stalowych,

— zaladunek i wywoz w miejsce zapewnione przez Wykonawce robot

Dla rozbiérki umocnien skarp z azurowych, zelbetowych elementow prefabrykowanych [1m?]:
roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkceji,

— demontaz barier ochronnych stalowych,

— zaladunek i wywoz w miejsce zapewnione przez Wykonawce robot

—  wyrdéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

Dla rozbiorki umocnien skarp z azurowych, zelbetowych elementow prefabrykowanych [1szt]:
— roboty przygotowawcze,
— demontaz tawek, donic, koszy na $§mieci,
— zabezpieczenie do czasu ponownego montazu,
— ponowny montaz tawek, donic, koszy na $mieci w miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu




