D 10.02.01 WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH BADAN WYKOPALISKOWYCH
WYPRZEDZAJACYCH REALIZACJE INWESTYCJI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
ktore zostana wykonane w ramach zadania pn. Przebudowa pdinocno — wschodniej czgsci Rynku Starego Miasta w
ramach projektu pn: ,,Podziemna trasa turystyczna w Przemyslu”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3. Zakres robot objetych SST

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
archeologicznych badan wykopaliskowych wyprzedzajacych realizacj¢ inwestycji.

Badania nalezy wykonywaé wytacznie w granicach realizacji inwestycji

Niezaleznie od archeologicznych badan wykopaliskowych wyprzedzajacych realizacj¢ inwestycji obowigzkiem
Wykonawcy jest zlecenie statego nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia robdt budowlanych. Koszt nadzoru
archeologicznego obcigza Wykonawce i nalezy go wkalkulowa¢ w odpowiedniej pozycji kosztorysowe;.

Z uwagi na charakter inwestycji dopuszcza si¢ prowadzenie badan na podstawie dwéch odrebnych pozwolen na:

1. Badania archeologiczno-architektoniczne w obrebie ratusza obejmujace uchwycenie korony muréw, poprzez
odslonig¢cie na powierzchni 9 aréw do glebokosci okolo 1,5 m (w trakcie badan archeologicznych) reliktow calego
obiektu oraz przeprowadzenie badan architektonicznych i skaningu laserowego. Ostateczna glebokos¢ wykopow
jest uzalezniona od glebokosci posadowienia korony murow obiektu.

2. Badania archeologiczne w trybie nadzoru archeologicznego nad pozostala cze$cia prowadzonej inwestycji.

Wszelkie prace archeologiczne nalezy realizowa¢ zgodnie pozwoleniami wydanymi przez PWKZ, ktére
Wykonawca uzyska wlasnym staraniem.

Wykonawca do prowadzenia prac archeologicznych oraz nadzoru archeologicznego zapewni odpowiednie osoby
posiadajace wymagane uprawnienia oraz doswiadczenie i uzyska ich akceptacje przez PWKZ.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe stosowane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWiORB D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” .
Skrét PWKZ oznacza Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z siedzibg w Przemyslu

1.5. Ogolne warunki dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne”

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia obszaru wykopalisk archeologicznych nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i
dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
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3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

3.2. Sprzet do robét wykopaliskowych i archelolgicznych

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem archeologicznych badan wykopaliskowych wyprzedzajacych
realizacj¢ inwestycji nalezy stosowac:

- koparki,

- spycharki,

- fopaty, szpadle i1 inny sprz¢t do rgcznego wykonywania robdt ziemnych — w miejscach, gdzie prawidtowr
wykonanie robot sprz¢tem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- samochody samowytadowcze — do transportu humusu na odktad,

- sprz¢t do czasowego obnizania poziomu wod gruntowych,

- inne niezb¢dne do prawidlowego przeprowadzenia archeologicznych badan wykopaliskowych

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materialow
Humus i grunt nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek, albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybdr $rodka transportu zalezy od odleglosci, warunkoéw lokalnych i przeznaczenia materiatu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” ,

5.2. Wykonanie archeologicznych badan wykopaliskowych wyprzedzajacych realizacje inwestycji

Zakres rzeczowy obejmuje:

1. Wystapienie Wykonawcy z wnioskiem do PWKZ o wydanie decyzji zezwalajacej na przeprowadzenie
archeologicznych badan wykopaliskowych, na podstawie ktorej realizowane beda badania.

2. Wykonanie prac geodezyjnych, wykonanie robdt ziemnych, odhumusowanie, odwodnienie, zabezpieczenie,
utrzymanie i dozér stanowisk do czasu odbioru prac przez Komisje Odbioru i PWKZ oraz zasypanie i wyrownanie
terenu stanowisk po zakonczeniu badan (o ile realizacja inwestycji nie nastapi tuz po zakonczeniu badan), Wykonawca
we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze wykonywanych prac.

3. Magazynowanie, konserwacje i dozoér pozyskanych dobr kultury i przekazanie ich w miejsce uzgodnione z Inzynierem
4. Opracowanie wynikow przeprowadzonych badan archeologicznych.

5. Uzyskanie od PWKZ potwierdzenia zakonczenia i odbioru koncowego prac archeologicznych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:
- dla wykonania badan archeologiczno-architektobicznych w obrebie ratusza - 1 m2
- dla badan archeologicznych w trybie nadzoru archeologicznego - 1 m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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8.2. Prace terenowe
8.2.1. Pierwszy odbiér — czynnosci wymagane od Wykonawcy
a) okazanie zezwolenia na badania

b) przekazanie pisemnego o$wiadczenia kierownika badan, ze zapoznat si¢ z wymaganiami dotyczacymi procedur
odbiorowych, metodycznych i dokumentacyjnych, a zwtaszcza obowigzkiem wnioskowania o wizytacje konserwatorskie
na stanowisko i konieczno$cia przedstawienia przy odbiorze za§wiadczenia podpisanego przez upowaznionego
przedstawiciela PWKZ o zakonczeniu prac wykopaliskowych na stanowisku zgodnie z wydanym zezwoleniem i zakresie
odpowiednim do zaistniatych zagrozen

c) okazanie planu stanowiska z zaznaczong siatka i zasi¢giem
d) prezentacja stanowiska w aspekcie:

- sposobu usuni¢cia warstwy humusu oraz jej sktadowania

- metod wykopaliskowych i dokumentacyjnych,

- wgladu do dokumentacji wykopaliskowe;j

e) okazanie dokumentacji odbiorowe;j

8.2.2. Odbiory kolejne

Nastepuja na podstawie przedtozonej przez Wykonawce dokumentacji odbiorowej stanowigcej potwierdzenie
stopnia zaawansowania prac oraz charakterystyki przestrzenno — kulturowej poszczegéInych czgsci badanego stanowiska
archeologicznego

8.2.3. Odbioér koncowy

Podstawa do koncowego rozliczenia finansowego prac terenowych jest pelny odbior koncowy. Dopuszcza sig
dwuetapowy odbidr samych koncowych prac terenowych.

a) odbidr samych prac terenowych wg opisanego wyzej standardu (facznie z potwierdzeniem PWKZ o zakonczeniu prac
wykopaliskowych na stanowisku).

b) odbidr pozostatej dokumentacji wg ponizszego zestawienia:

1) kopia potwierdzenia PWKZ o zakonczeniu prac wykopaliskowych na stanowisku zgodnie z wydanym zezwoleniem
i w zakresie odpowiednim do zaistnialych zagrozen,

2) okazanie dokumentacji wykopaliskowej (rysunkowej, opisowej i fotograficznej) celem stwierdzenia jej
kompletnosci i zgodnie z uzgodnionym standardem,

3) inwentaryzacja zabytkow, probek, planow, fotografii,

4) sprawozdanie z badan zawierajace dane z ponizszej listy:
a) nazwiska autoro6w opracowania,

b) tekst:

- informacje ogo6lne o stanowisku (dane ,,metrykalne”, kiedy odkryte, dane o stanowisku, sktad zespotu badawczego,
termin badan, zastosowane metody, polozenie stanowiska, zbadana powierzchnia, stratygrafia pionowa, stan zachowania,
ilo$¢ i rodzaj obiektow, ich chronologia, og6lna ilo$¢ materialow ruchomych w podziale na podstawowe kategorie),

- charakterystyka kolejnych faz zasiedlenia (ilo$¢ i rodzaj obiektdéw, charakterystyka najwazniejszych wraz z
odniesieniem do ich fotografii),

- wnioski konserwatorskie,

c) tabele:

- ogolna charakterystyka funkcji zbadanych obiektéw w rozbiciu na fazy zasiedlenia,
- wykaz zawartosci obiektow,’

d) ryciny:
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- mapa lokalizacji stanowiska w skali co najmniej 1:5000 z zaznaczonym zasi¢giem stanowiska i lokalizacji wykopow,

- plan warstwicowy stanowiska z zaznaczong siatka wykopow zgodnie z zastosowanym podzialem (np. hektary,
odcinki) i numeracja,

- rozplanowanie obiektow w skali 1:200 (zarys wszystkich obiektow przedstawiony realistycznie), wykonany czesciach
odpowiednio do zastosowanego podziatu na hektary, odcinki itp.

- fotografie wybranych obiektow (ilustracji nie mniej niz 5% zarejestrowanych obiektow),
- rysunki i fotografie reprezentatywnych zabytkow.

Protokot odbioru zaiwrajacy opis rozliczanej powierzchni (zgodny z zalacznikiem graficznym) — zostanie podpisany
przez Komisj¢ Odbioru na zakonczenie wizytacji stanowiska

Do rozliczenia prac Wykonawca winien przekazacé:

- o$wiadczenie odbiorcy (uzgodnionego przez Inzyniera) materiatow i dokumentacji z danego stanowiska,
stwierdzajace, ze zbiory zostaly zakonserwowane, maja obowiazujaca dokumentacj¢ i beda przechowywane
zgodnie z obowiazujacymi przepisami lub oswiadczenie tego odbiorcy, ze materiaty i dokumentacje przejmuje
biorac petng odpowiedzialno$¢ za ich zakonserwowanie, wykonanie obowiagzujacej dokumentacji i
przechowywanie zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

- potwierdzenie odbioru w/w prac przez PWKZ

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 powierzchni dla wykonania badan archeologiczno-architektobicznych w obrgbie ratusza obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- wykopy i roboty ziemne,

- badania archeologiczne zgodnie z decyzja PWKZ,
- skaning laserowy,

- zasypanie i zageszczenie wykopow

Cena | m2 powierzchni dla wykonania badan w trybie nadzoru archeologicznego obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- wykopy i roboty ziemne
- nadzor archeologiczny zgodnie z decyzja PWKZ,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Brak
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