B-07 IZOLACJE MUROW NIEOTYNKOWANYCH

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn. Przebudowa pétnocno — wschodniej czgsci Rynku
Starego Miasta w ramach projektu pn: ,,Podziemna trasa turystyczna w Przemys$lu”.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkcie. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonanie

izolacji ostonowych z folii kubetkowej muréw budynkéw w celu ich izolacji od nawierzchni chodnika.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,,Wymagania ogdlne” poz. 1.4.

1.41 Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego ma by¢ wykonana izolacja

14.2. Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana wcelu wyeliminowania nierdéwnosci lub roéznic
poziomoéw powierzchni podtoza

14.3. Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiejpowierzchni

podtoza

14.4. Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajaca podtoze orazzwigkszajaca
przyczepno$¢ powtoki ochronnej

1.4.5. Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni pionowych i poziomych

1.4.6. Izolacje przeciwwilgociowe — hydroizolacje czgéci podziemnej budynkuposadowionego powyzej
zwierciadla wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych

1.4.7. Izolacje wodochronne — hydroizolacje wykonane w warunkach gdy fundamenty budynku i $ciany
fundamentowe lub ich fragmenty sa potozone ponizej zwierciadta wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj
otaczajacego gruntu

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

21. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Wymagania ogélne dotyczace materiatdw podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne" poz. 2.1.

2.2 Rodzaje materiatow
- Nalezy stosowac¢ foli¢ kubetkowa PEHD gr. 8§ mm
3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne" poz. 3.1.
3.2, Sprzet do wykonania robot

Prace izolacyjne nalezy wykonac r¢cznie przy uzyciu drobnego sprzg¢tu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu. Zastosowac rusztowania dla prac na wysokosciach
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4. Transport

41. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogo6lne dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne" poz. 4.1.
4.2 Transport materialow

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposob zgodny z
instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania ogo6lne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" poz.
5.1.

5.2. Zasady wykonania robot
5.21 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe

- oczys$ci¢ powierzchnie muru przeznaczong do zabezpieczenia
- nalezy stosowac foli¢ kubetkowa gr. § mm
- folie uktada¢ na zakladke do glebokosci spodu konstrukcji nawierzchni chodnika

- zasypke wykona¢ z kruszywa naturalnego

6. Kontrola jakoSci robot

6.1.  Ogoblne zasady kontroli jako$ci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne" poz. 6.1.

6.2.  Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci prac obejmuje:
- sprawdzenie jakos$ci materiatow i kompletnosci dokumentow,
- sprawdzenie jakosci podlozy i prawidlowosci wykonania podktadow,
- sprawdzenie utozenia materiatow, prawidtowosci zakladow, spoin i grubosci warstw.

6.3. Ocena wynikoéw badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét

71. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne" poz. 7.1.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajow robot jest 1m”

8. Odbioér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne" poz. 8.1.
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8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji podlegaja:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi wstepnemu
c) odbiorowi kohcowemu

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6élne" poz. 9.1.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materialow

- zabezpieczenie terenu prac

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza

- wykonanie wlasciwej izolacji przeciwwilgociowej
- zasypanie wykopow kruszywem naturalnym

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

Jezeli szczegélne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca
zastosuje si¢ w peini do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych
kosztow zwiagzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow

170



