D 04.06.02 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych, ktdére zostang wykonane w ramach zadania pn. Przebudowa pétnocno — wschodniej czesci Rynku
Starego Miasta w ramach projektu pn: ,,Podziemna trasa turystyczna w Przemys$lu”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza wykonania:
- podbudowy z betonu C 8/10 o grubosci 15cm — ciagi piesze
- podbudowy z betonu C 8/10 o grubosci 25cm — ciag jezdny

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Podbudowa-dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen odruchu na podtoze.

1.4.2 Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktdra po osiagnieciu
wytrzymatosci na $ciskanie odpowiadajacej klasie betonu, stanowi fragment no$nej czesci nawierzchni, stuzacy do
przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

1.4.3. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pktl.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja,
STWIORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace materialdéw podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
2.2 Cement
2.2.1 Wymagane wlasciwosci cementu
Do produkcji masy betonowej nalezy stosowaé cement portlandzki 32,5 wg PN-EN 197-1 [3]. Zwarto$¢ alkaliow
(Na20 + 0,658 K20) w cemencie nie powinna przekraczac¢ 0,6%, a w przypadku stosowania kruszywa niereaktywnego
do 0,9%.
Przed rozpoczgciem budowy nalezy wykonaé badania cementu wg PN-EN 196-(1-6) [2] w zakresie:
- wytrzymatosci na $ciskanie po 7 i 28 dniach twardnienia normowych beleczekcementowych,
- Poczatek wigzania 75min,
- Zmiana objetosci wg LeChateliera.
2.2.2 Dostawy i przechowywanie cementu
Do nawierzchni z betonu cementowego nalezy uzywaé cementu dostarczanego luzem lub w workach. Rozpoczecie
roztadunku z kazdej dostawy jest mozliwe po przedlozeniu atestu producenta. Niezaleznie od atestow producenta
Wykonawca ma obowigzek badania dla kazdej dostawy czaséw wiazania, statos$ci objetosci i 28-dniowej
wytrzymato$ci cementu wg metodyki podanej w normie PN-EN 196-(1-6) [2] i przedstawienia wynikoéw
Inspektorowi Nadzoru. Na budowie powinny znajdowac si¢ co najmniej 2 silosy na cement izolowane od dostepu
wilgoci. Cement z kazdego silosu moze by¢ uzyty do produkceji po zaakceptowaniu przydatnosci przez Inspektora
Nadzoru. Pojemnos¢ siloséw zalezy od wymaganej wydajnosci wedtug zasady, ze dzienna produkcja moze
odbywac si¢ tylko z jednego silosu.
Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy od trzech miesi¢cy. W przypadku, gdy czas
przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowaé za zgoda Inspektora Nadzoru
tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza przydatnos¢ do robot.
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2.3 Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowac kruszywo naturalne wg PN-EN 12620 [1].

Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrodet wezesniej akceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Kruszywa nalezy
gromadzi¢ w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych i przed
wymieszaniem roznych rodzajow i frakeji kruszyw. [lo$¢ zgromadzonych zapaséw kruszyw powinna zapewniac¢
ciagla produkcje mieszanki betonowej, bez przestojow.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki badan laboratoryjnych kruszywa, potwierdzajace
jego przydatno$¢ do produkcji. Po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca moze przewiez¢ z
pryzm do zasiekow wezta betoniarskiego i stosowa¢ dowytwarzania mieszanki betonowe;j.

2.4 Woda

Do betonu nalezy uzy¢ wody pitnej, wodociggowej. Woda ta nie wymaga badan, o ktérych mowa w normie PN-
EN 1008 [6].
Dopuszcza si¢ uzycie naturalnej wody powierzchniowej i ze zrodel podziemnych, jezeli spelnia wymagania PN-
EN 1008 [6].

2.5 Masa zalewowa
2.2.1. Wymagania

2.2.2.

2.2.3.

Do wypetniania szczelin nalezy stosowa¢ masy zalewowe asfaltowe z dodatkiem odpowiednich polimerow
plastycznych np. typu SBS, posiadajace bardzo dobra zdolnos¢ wypetniania spekan i szczelin, niska sptywnos¢
w temperaturze +60°C, bardzo dobrg przyczepno$¢ do Scianek, a takze dobra rozciagliwo$¢ w niskich
temperaturach(wydtuzeniawzgledne>=15%wtemperaturze-20°C).

Nalezy zastosowaé zalecany przez producenta (zalewy) srodek zwickszajacy przyczepnos$¢ (tzw. primer, lub
gruntownik) do powleczenia nim oczyszczonych §cianek szczeliny.

Warunki dostaw
Zalewa powinna pochodzi¢ od dostawcy, ktory zapewnia stabilng jako$¢ dostarczanego materialu, a dostarczone
razem z kazda partig materiatu $wiadectwo badania powinno zawiera¢ wyniki badan kontroli wtasnej producenta
potwierdzajace spetnienie podstawowych wymagan wymienionych w pkt. 2.6.1.

Transport i skladowanie
Zalewa powinna by¢ dostarczana w metalowych pojemnikach (hobokach, o pojemnosci 10, 20, 25 lub 30 litréw) z
cienkiej (0,2 + 0,3 mm) talkowanej od wewnatrz blachy, z zamknigciem (deklem-przykrywka zabezpieczajagcym
zalewe przed zanieczyszczeniem lub w odpowiednich szczelnych workach (10, 20 lub 30 litrow pojemnos$ci) z
tworzywa syntetycznego, ktdre rozpuszcza si¢ w zalewie, w trakcie jej podgrzewania do temperatury roboczej, nie
wplywajac na pogorszenie wlasciwoscizalewy.

2.6 Beton

Do podbudowy nalezy stosowa¢ beton klasy C 16/20 wg normy PN-EN 206-1 [5].

2.7 Materialy do pielegnacji podbudowy

Do pielegnacji §wiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowac preparaty powlokowe lub
folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza si¢ pielegnacje §wiezej podbudowy warstwa piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych lub
warstwa geowlokniny o grubosci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym
przez zraszaniewoda.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprze¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB D-M.-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania nawierzchni z betonu cementowego nalezy stosowac:

wytwornie stacjonarne typu ciagtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow gwarantujace tolerancje

dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikéw: kruszywo i domieszki 2%, cement 1%,
woda 1%; Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ objetosciowe dozowanie wody,

samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej,

uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki betonu cementowego,

walce stalowe gladki wibracyjne lub statyczne i walce ogumione do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne,

wycinarki szczelin,

przewozne zbiorniki nawodg,

Wszystkie maszyny powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania mieszanki betonowej, jak rowniez gotowa mieszanka betonowa,
powinny by¢ transportowane w sposob uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie.
Transport cementu luzem powinien si¢ odbywac¢ cementowozem, natomiast workowany mozna przewozic¢
dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Transport kruszywa powinien odbywac si¢ odbywac w sposob chronigcy je przed rozsegregowaniem.
Woda moze by¢ dostarczana wodociaggiem lub przewoznymi zbiornikami wody (cysternami). Wybor jednego z
tych sposobow jest uzalezniony od warunkéw miejscowych.
Wydajnos¢ srodkoéw transportowych dostarczajacych materiaty musi by¢ dostosowana do wydajnosci wytworni
mieszanki betonowej.
Wyprodukowang mieszanke betonowa, o wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarcza¢ na budowg w warunkach
zabezpieczajacych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja. Wydajno$¢ srodkow
transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wbudowania mieszanki
betonowe;.
Masy zalewowe nalezy przewozi¢ zgodnie z warunkami podanymi w instrukcji producenta.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2 Przygotowanie podloza
Podloze pod podbudowe z betonu cementowego powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektows.
5.2.1 Kontrola jakosci wykonanego podloza
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci spadkow poprzecznych, pochylen podtuznych oraz rownosci — w
sposob ciagly nie rzadziej niz co 100 m zageszczenia podtoza - co najmniej w 2 przekrojach na dziatce roboczej,
wymaganiami dla podtoza okreslonymi w STWIORBj.w.
5.2.2 Oczyszczenie podloza
Powierzchnia podtoza przed utozeniem kazdej warstwy powinna by¢ oczyszczona z luznego kruszywa, piasku, pytu i
innych zanieczyszczen, a w razie potrzeby zmyta woda.
5.3 Wytyczne kierunkowe projektowania mieszanek betonu cementowego

5.2.1 Zalozenia ogodlne

Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robot, ktory przedstawia je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.
Recepty powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatow zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru do
wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materiatow.
Recepty nalezy opracowa¢ wykorzystujac:

— zalozenia i wymagania uj¢te wPZJ

— niniejszeSTWIORB

— wyniki wykonanych pelnych badanmaterialow

— wymagania normy PN-EN 206-1[5].

Metoda polega na przyjeciu sktadu mieszanki i okresleniu jej wlasciwosci w odniesieniu do wymagan
okreslonych w niniejszej STWIORB. Powinna ona obejmowac:

—  zapoznaniesi¢zwymaganiamiokreslonymiwniniejszejSTWIORB,

— badanie materialow — skladnikdwmieszanek,

—  przyjecie zatozonego sktadumieszanki,

— wykonanie badan laboratoryjnych wcelu poréwnania cech mieszanki z zatozonymi wymaganiami.

5.2.2 Projektowanie mieszanki

Projekt sktadu betonu cementowego powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-EN 206-1 [5].
Na co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt sktadu betonu cementowego. Wraz z projektem Wykonawca powinien dostarczy¢ probki
kruszywa, cementu i domieszek, pobrane w obecnos$ci Inspektora Nadzoru.
Projekt sktadu betonu cementowego powinien zawierac:

—  wyniki badan cementu, wg PN-EN 196-(1-6)[2],

—  w przypadkach watpliwych — wyniki badan wody, wgpkt.2.4.

z
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—  sklad betonu cementowego (zawarto$¢ kruszyw, cementu iwody)

—  wyniki badan wytrzymatosci po 28dniach.
Roboty moga by¢ rozpoczete po zaakceptowaniu projektu sktadu betonu cementowego przez Inspektora
Nadzoru.

5.4 Wytwarzanie mieszanek

5.4.1 Wymagania ogoélne
Wykonywanie masy betonowej powinno si¢ odbywac na postawie sprawdzonej recepty roboczej. Domieszki
moga by¢ stosowane wg wskazan placoéwek naukowo-badawczych. Kruszywo nalezy dozowaé frakcjami.

5.4.2 Mieszanie masy betonowej
Powinno si¢ odbywac¢ wytacznie mechanicznie. Zaleca si¢ stosowanie betoniarek przeciwbieznych.
Cement nalezy wsypywac¢ do mieszalnika jednocze$nie z kruszywem. Jezeli stosowane jest oddzielnie tadowanie
cementu do mieszarek samochodowych nalezy uwzgledni¢ dodatkowy czas mieszania, potrzebny dla uzyskania
jednorodnej masy betonowe;j.

5.5. Warunki przystapienia do robot
Podbudowa betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz + 5°C i nie wyzszych niz
+30°C. Betonowania nie mozna wykonywac podczas opadoéw deszczu.

5.6 Wbudowanie mieszanki

5.6.1 Ukladanie prowadnic
Whbudowanie betonu cementowego powinno odbywac¢ si¢ w prowadnicach, spetniajacych rownoczeénie role
deskowania i zabezpieczonych od strony wewngtrznej przed przyczepnoscia betonu. Zdj¢cie prowadnic moze
nastgpic¢ nie wczesniej niz po uptywie 36 godzin od zakonczenia betonowania plyt przy temperaturze otoczenia
powyzej 10°C, przy temperaturze nizszej — nie wczesniej niz po uplywie 48 godzin. Prowadnice powinny by¢
zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy.

Do podbudowy nalezy stosowa¢ beton wg normy PN-EN 206-1 [5].

5.6.2 Ukladanie mieszanki betonowej
Uktadanie masy betonowej w podbudowie nalezy wykonywac¢ sprz¢tem mechanicznym, zapewniajacym
rownomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci.
Dopuszcza si¢ reczne uktadanie masy betonowej przy wykonywaniu napraw oraz uktadaniu nawierzchni betonowe;j
na podjazdach o matych powierzchniach i nieregularnych ksztattach.
5.6.3 Zageszczanie masy betonowej
Powinno by¢ rozpoczete nie poézniej niz 30 min. Przy temperaturze powyzej 20°C, a w temperaturach nizszych nie
p6zniej niz po 1 godzinie, liczac od czasu dodania wody do masy betonowe;j. Zaleca si¢ zaggszczanie masy
betonowej wibratorami wgtebnymi 1 powierzchniowymi. Zaggszczenie jest wykonane zgodnie z normg wowczas,
jezeli powierzchnia ma jednolitg teksture i potysk, a grube ziarna kruszywa sa widoczne lub znajduja si¢
bezposrednio podpowierzchnig.
Wszelkie prace zwigzane z utozeniem i wykonczeniem dwoéch sasiednich ptyt $wiezej nawierzchni betonowe;j
nalezy wykona¢ przed uptywem 2 godzin od chwili zarobienia masy betonowej dla plyty pierwszej.

5.7 Szczeliny

5.7.1 Wymagania ogoélne
W podbudowie wykonuje si¢ tylko szczeliny skurczowe pelne i pozorne wg zasad podanych w PN-S-
96015[12].
Szczeliny skurczowe pelne powinny mie¢ szeroko$¢ rowka wypetnionego masg zalewowa 0,3-0,4 cm, a
gleboko$¢ wypelnienia 4 cm.
Szczeliny skurczowe pozorne powinny mie¢ szeroko$¢ rowka wypetnionego masg zalewowa réwniez 0,3-0,4 cm,
natomiast glebokos¢ wypetnienia 5 cm.

5.7.2 Wykonanie szczelin
Szczeliny skurczowe zaleca si¢ wykonywac poprzez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami
mechanicznymi oraz wypelnianie ich masa zalewowa. Nacinanie szczelin nalezy wykonywac¢ w zaleznosci od
temperatury powietrza w ciaggu 8-24 godzin po zabetonowaniu ptyty. Dopuszcza si¢ wykonywanie szczelin
skurczowych w $wiezo wykonanym betonie za pomoca noza wibracyjnego. W tym wypadku nalezy umiesci¢c ~ w
rowku szczeliny wktadke np. z drewna, piléni lub tworzywa sztucznego zapewniajgcg poprawne jej uformowanie.
Wkiadke nalezy pokry¢ srodkiem zmniejszajacym przyczepno$¢ do betonu. Po okresie nie krotszym niz 7 dni
wktadke usuwa sie, a szczeling wypetnia masg zalewowa. Wkladke lub néz nalezy w wibrowaé w $wiezo
zageszczony beton przed rozpoczgciem wigzania cementu.
Po okresie krotszym niz 7 dni listwy usuwa sig, a szczeliny wypeinia masg zalewowa.

5.7.3 Pielegnacja nawierzchni
Bezposrednio po wykonczeniu nawierzchni i odparowaniu wody powierzchniowej nalezy §wiezy beton
zabezpieczy¢ przez pokrycie nawierzchni powtoka z preparatu powlokotworczego, wykonang stosownie do
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zalecen producenta lub odpowiedniej placowki naukowo-badawczej. Natryskiwanie preparatu powtokotworczego
nalezy wykona¢ przed uptywem 90 minut od chwili ukonczenia zaggszczenia. Ilos¢ natryskanego preparatu
wynosi 150-200 g/m2.

Preparatem powlokowym nalezy rowniez pielggnowa¢ boczne powierzchnie plyt.

Dopuszcza si¢ rowniez inne metody pielegnacji $wiezego betonu, jak przykrywanie wilgotnym piaskiem lub
gruba wldkning, utrzymywang w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesigciu dni.

6. KONTROLA JAKOSC ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Kontrola i odbior robot oraz kontrola jakosci materialdow powinna by¢ prowadzona zgodnie z zasadami
og6InymipodanymiwSTWIORBD-00.00.00.,,Wymaganiaog6lnepkt.6.

6.2 Kontrola jako$ci materialow

6.2.1 Zasady ogélne
Wykonawca odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw prowadzi na swoj koszt kontrole ilo§ciowa i jakosciowg ich
dostaw. Program tych badan powinien opracowa¢ w PZJ Wykonawca robét i uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw, a czgstotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catoéci gromadzonych
materiatow.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ.

6.3 Badania przed przystapieniem do robodt
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania niezb¢dne do opracowania projektu
sktadu mieszanki betonowej, w zakresie i czasie podanym w p. 5.3.

6.4 Badania w czasie robét

6.4.1 Badania cementu
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ czas wigzania, stato§¢ objetosci i wytrzymato$é 28-
dniowa cementu. Wlasciwosci cementu powinny spelnia¢ wymagania okreslone w pkt.2.2.

6.4.2 Badania kruszywa
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.
W celu przeprowadzenia ewentualnej korekty recepty nalezy bada¢ wilgotno$¢ i uziarnienie kruszywa dla
kazdej zmiany robocze;j.

6.4.3 Badania wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadza¢ badania wody wg pkt.2.4.

6.4.5 Badania masy zalewowej
W przypadku watpliwosci - zgodnie z norma PN-S-24005 [4] Iub w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
6.4.6 Badania mieszanki betonowej
Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12350 [13]. Wyniki badan powinny
by¢
zgodne z receptura mieszanki betonowej, zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.
6.4.6.1. W wytworni betonu
W wytworni betonu nalezy wykonac nastgpujace badania:

— Konsystencja mieszanki betonowej(wgVE-Be) — 2 razy w ciggu zmiany roboczej po 2pomiary

—  Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej — co najmniej raz w ciggu zmiany roboczej

6.4.6.2. W miejscu wbudowania

Badania mieszanki betonowej w miejscu wbudowania obejmu;ja:
— konsystencja mieszanki betonowej (wg VE-Be) — dwukrotnie w czasie zmiany roboczej roéwnolegle z probkami do
sprawdzenia wytrzymatosci $rednie;j

— sprawdzeniezageszczeniamieszankibetonowejwnawierzchni—ciagltaobserwacjawizualna

—  wytrzymato$c¢srednia—conajmniej3probkiszesciennel 5x15x 1 5cmwcezasiezmianyroboczej.
6.5 Badania dotyczace cech geometrycznych
Rownosé podbudowy

Nierownosci nie powinny przekraczac¢ 12 mm.
6.5.1 Spadki
Spadki podtuzne i poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja 0,5 %.

6.5.2 Rzedne wysoko$ciowe

Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ 10

mm.
6.5.3 Grubos¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz 1 cm.

6.6 Badania po zakonczeniu robot
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Dodatkowo dla wykonanej nawierzchni z betonu cementowego nalezy wykonac badania:

- trzymalos$ci na $ciskanie betonu nawierzchni — jedna probka z jednej losowo wybranej plyty na kazde 100
m”~ powierzchni, lecz nie mniej niz 3 probki z odcinka wykonanego w sezoniebudowlanym,

— rozmieszczenia i wypeltnienia szczelin — opisowo (zanotowa¢ rozmieszczenie szczelin i ich odchylenie od
zatozen przyjetych w projekceie, opis szczeliny pootwarciu).

7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m2] wykonanej warstwy podbudowy z betonu cementowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robé
Podbudowa z betonu cementowego podlega odbiorowi czesciowemu i koncowemu wg zasad okreslonych w
D-M-00.00. ,,Wymaganiaogo6lne”.

8.2. Zasady post¢powania w przypadku wystapienia wad i usterek
W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usuni¢cia na wlasny koszt. Odbior
jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWAPLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB -00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

2
Cena jednostkowa wykonania 1 m warstwy podbudowy z betonu cementowego obejmuje:

—  prace pomiarowe,

—  prace przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  koszt zapewnienia niezbg¢dnych czynnikow produkc;ji,

— oczyszczenie podioza,

—  zakup, dostarczenie, sktadnikow, wyprodukowanie, mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialow i urzadzen
pomocniczych,

— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki wraz z wykonaniem i wypetnieniem szczelin,

— pielegnacja wykonanej warstwy,

—  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w STWIORB,

— pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,

—  wszystkie inne czynnosci nieuj¢te a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
2 PN-EN-196 Metody badania cementu

3 PN-EN-197-1 Cement - Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoséci dotyczace

powszechnego uzytku

PN-EN 14188-1

na gorgco

PN-S-24005 Asfaltowa masa zalewowa
5 PN EN 206-1 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é
6 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
PN-EN 1008 przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej proceséw produkcji
betonu
7 PN-EN 480 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu
8 PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
9 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe. Czg¢s¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych
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10 | PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 2: Metodyoznaczania
odpornosci na rozdrabnianie (oryg.)

11 | PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
atmosferycznych. Cz¢$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci (oryg.)

12 PN-B-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego

13 PN-EN 12350 Badaniamieszankibetonowe;j.
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