D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn. Przebudowa pétnocno — wschodniej czgsci Rynku
Starego Miasta w ramach projektu pn: ,,Podziemna trasa turystyczna w Przemyslu”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem elementow kanalizacji i obejmuja:

- wymiana studzienek §ciekowych z osadnikiem i syfonem,
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- wymiana/budowa przykanalikoéw na PVC lite SN 8 ¢ 200 mm

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania sciekow
opadowych.
Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.
Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji deszczowe;.
Wpust deszczowy — studzienka Sciekowa - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normamiiz
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace materialow podano w SST D-00.00.00. ,, Wymagania Ogolne”.
Materialty do budowy poszczegolnych elementéw nabywane sa przez Wykonawce u Wytworcy. Kazdy
materiat musi posiada¢ atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Odbiér materialéw na budowie

Materiaty takie jak elementy studni zelbetowych nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na jakosé
wykonywanych robot, materialy nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajacym okreslonym
przez Inspektora nadzoru.

2.3. Rury
2.3.1. Rury kanalowe
—nowy przykanalik z rur kanalizacyjnych PCV lite SN8 o §r. 200 mm,

Zastosowane rury musza posiada¢ odpowiednie deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
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2.5. Studzienki sciekowe

2.5.1. Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124[1].

2.5.2. Kregi betonowe prefabrykowane o srednicy 50 cm z betonu klasy min. C20/25, wg KB1-22.2.6 (6)

2.5.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o §rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy min. C16/20 zbrojonego stalg StOS

2.5.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy min. C16/20 zbrojonego stalg StOS.

2.5.5. Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiadac grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy min.

C12/15.

2.5.6. Podsypka moze by¢ wykonana z materiatu ziarnistego z piasku, zwiru lub pospotki. Uzyty material na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-EN 13043,
PN-EN 12620, PNB-11111, PN-B-11112.

2.5.7. Osadniki - podziemne zbiorniki zelbetowe (min. B-45) z deflektorem na doptywie i zasyfonowanym
wylotem (na odptywie) do zatrzymywania zawiesin tatwo opadajacych.,

Zastosowane studzienki wpustowe musza posiada¢ odpowiednie deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

2.6. Beton
2.6.1. Cement - do betonu nalezy zastosowa¢ cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN197-1.
2.6.2. Kruszywo - do betonu nalezy zastosowac¢ kruszywo zgodne z normg PN-B-06712 [10].
2.7. Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.8. Wszystkie materialy powinny posiada¢ wymagane odrgbnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i
badania. Wykonawca przedtozy je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatow na
plac budowy.
2.9. Materialy nie posiadajagce niezbgdnych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajace wymogom
okreslonym w aprobatach technicznych nie mogg by¢ wbudowane i powinny by¢ usunigte z placu budowy na
koszt Wykonawcy.
2.10. Skladowanie materialéw na budowie

Armaturg ciezka i elementy przykry¢ studni powinno si¢ przechowywac¢ pod wiatg.

3. SPRZET

Do prac montazowych nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzgtu:
- koparka,

- ptyta wibracyjna,

- mlot pneumatyczny,

- dzwig samojezdny,

- sprzet reczny.

4. TRANSPORT

4.1. Materialy powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢ dowolnego
$rodka transportu spetniajagcego wymagania okreslone przez producenta.

Szczegdtowe srodki transportowe powinny by¢ wykazane przez Wykonawce w PZJ i zatwierdzone przez
Kierownika Projektu.

4.2. Material nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ oraz uklada¢ w warstwach wedlug
wytycznych producenta oraz w zaleznosci od §rodka transportu i wytrzymatoscipalety.
Rozmieszczenie materiatu powinno umozliwia¢ uzycie sprzg¢tu mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana regulacja oraz montaz studni oraz kanatu
deszczowego.

5.2. Zakres robét przy wykonywaniu studni wpustowych

- wykonanie wykopu,

- wykonanie podsypki z betonu gr. 10cm,

- utozenie studni kanalizacyjnych kregdéw betonowych odpowiednio zaizolowanych,
- montaz syfonu jezeli jest wymagany,
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- osadzenie zeliwnych wpustow z wlotem bocznym i zwyktych,
- zasypanie wykopu kruszywem naturalnym wraz z zaggszczeniem do wskaznika zaggszczenia Is =0,98.

5.3. Zakres robot przy wykonywaniu przykanalikow

Wylot przykanalika ze studzienki kanalizacyjnej winien by¢ wykonany jako elastyczny. Nalezy zastosowac
typowe tuleje do rur PCV @ 200mm. Przykanaliki nalezy uklada¢ na podlozu z piasku grubosci 20 cm i
zages$ci¢ do Is nie mniej niz0,98 wg normalnej proby Proctora.

Obsypke 1 zasypke wykona¢ z warstwy piasku gr. 20cm i zagesci¢ do Is nie mniej niz 0,98 wg normalnej
proby Proctora, dalej zasypa¢ kruszywem naturalnym z ubijaniem warstwami co 30cm.

Przykanaliki z wpustu do studzienki kanalizacyjnej nalezy uktada¢ ze spadkiem podanym w Dokumentacji
Projektowej. Z uwagi na znaczne zagl¢bienie kanatu wiaczenie przytaczy do istniejacych studni rewizyjnych
nalezy wykonaé poprzez zastosowanie zewng¢trznej rury spadowej (wyjatkowo — w przypadku braku innych
mozliwo$ci — dopuszcza si¢ wykonanie rury spadowej wewngtrznej z glowica prefabrykowang zredukowang do
przekroju o $rednicy 160 mm na odcinku pionowym. Wszystkie podtagczenia wpustow ulicznych do studni
rewizyjnych nalezy wykona¢ nie wyzej niz 0,70 m nad dnem studni. Dopuszcza si¢ wyjatkowo w
uzasadnionych przypadkach wprowadzenie przykanalika na wysokosci max 1,00 m nad dnem studni.
Wilaczenia wykonywane powyzej 1,00 m musza by¢ wyposazone w zewnetrzng rur¢ spadowa. Wszystkie
wlaczenia nalezy wykonac jako szczelne tulejowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacja i wskazaniami podanymi w SST.
6.2. Badanie materialow uzytych do budowy na podstawie atestow producentéw, poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru dla poszczegodlnych elementow kanalizacji sa:
- wymiana studni wpustowych z syfonem lub bez syfonu — 1 szt
- wymiana przykanalikéw na PVC lite SN 8 fi 200 mm — 1 mb

—wykenanie-studni-rewizyinyeh-31200mm—sztaka(szt);

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce
szkicow, dziennikow pomiarowych i protokotdw wg zasad okreslonych w SST D-00.00.00. ,,Wymagania
Ogolne”.
Odbiér wykonywanych Robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robot bez hamowania ich postgpu.

Montaz studni podlega odbiorowi robdt ulegajacych zakryciu oraz koncowemu wedhuig zasad podanych w
SST D-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 mb wymienionego i odebranego przykanalika obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
demontaz przykanalika i wyw6z materialu z rozbidrki

przygotowanie podtoza i fundamentu,

utozenie przykanalikow,

OOooogoogo
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[1 zasypanie i zageszczenie wykopu,
[l odtworzenie konstrukcji podbudowy zgodnie z poz. przedmiaru,
[1 przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena | szt wymienionej i odebranej studzienki §ciekowej obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
demontaz istniejacej studzienki §ciekowej i wywoz materiatu z rozbiérki (przy wymianie),
przygotowanie podtoza i fundamentu,

ustawienie studzienki wpustowej,

montaz syfonu jezeli jest wymagany,

zasypanie i zaggszczenie wykopu,

odtworzenie konstrukcji podbudowy zgodnie z poz. przedmiaru,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

0
0
U
N
N
U
0
0
N
N
N
0

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego

i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢

4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowe;j i kanalizacyjne;j

5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodu rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ci$nieniowe;j

deszczowej i Sciekowej.

6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

7. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wltazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena

zgodnosci

8. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur

wodociggowych i odwadniajacych - Czg¢s¢ 1: Guma
9. PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw
do wody uzytkowe;j i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen
(PE). Czgs¢ 1: Wymagania og6lne

10. PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociagdéw
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen
(PE). Czeg$¢ 2: Rury.

11. PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociagow
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen
(PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

12. PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociagdéw
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen
(PE). Czgs¢ 5: Przydatnos¢do stosowania w systemie.

13. PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe

14. PN-87/B-01170 Sie¢kanalizacyjna zewngtrzna, obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
15. BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

16. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

17. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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18. PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe (typu cigzkiego).

19. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

20. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny (oraz -03 i 04).

21. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i zelbetowe.

22.PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe izelbetowe.

Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.
23. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
24. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

25. Katalog budownictwa:

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980),

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980),

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980),

KB4-4.12.1.(11) Studzienki §lepe (lipiec 1980),

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $cieckowe do odwodnienia drO (pazdziernik 1983),
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm.

26. ,Katalog powtarzalnych elementO drogowych”. ,, Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982r.

271. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur ,,Wipro”, Centrum

Techniki Komunalnej, 1978
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