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SIGMA BJ

Przedmiar Strona 2/6
CMENTARZ ZYDOWSKI ul.Gliwicka 66 w Tarnowskich Gorach- Remont Odtworzeniowy
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1 ROBOTY ROZBIORKOWE , ZIEMNE i KARCZOWANIE PNI DRZEW wg.projektu |
SST 00.01
1 | KNR 2-01 |Reczne karczowanie pni o $rednicy 16-25¢cm
0106/02
szt 1,00
2 | KNR 2-01 |Reczne karczowanie pni o srednicy 36-45cm
0106/04
szt 3,00
3 | KNR 2-01 |Reczne karczowanie pni o Srednicy 46-55¢cm
0106/05
szt 2,00
4 | KNR 2-01 |Reczne karczowanie pni o Srednicy 56-65cm
0106/06
szt 2,00
5 | KNR 2-01 |Reczne karczowanie pni o Srednicy 66-75cm
0106/07
szt 1,00
6 | Kalkulacja |Zatadunek, wywoz oraz utylizacjia materiatéw z rozbiorki - Pnie i korzenie drzew
indywidual
na
1,0+13*3+15*2+1,7*3 m3 13,00
razem| m3 13,00
7 | KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z gruntu niezadarnionego z transportem
0217/01 |taczkami- ANALOGIA usuniecie kompostu zalegajacego wzdtuz muru ogrodzenia oraz
wywiezienie i wysypanie wzdtuz granicy wschodniego ogrodzenia cmentarza
w obrebie przeset 4-24 1,1/2*(5,0+0,53+22) *1,0 +2* 0,12*1,0 * (2,25 + m3 14,36
053 *5+452+453+447+445) +2*0,12*1,0%(0,63*4+0,53 +4,55+3,0+
4,48 +455)
2*012*1,0% (4,45 *2+455) +2* 0,12 * 1,0*(0,53*2+4,43+435-100+ 20* | m3 16,12
1,0/2 * (1,0+0,53*2 +4,36 + 4,35)
razem| m3 30,48
8 | KNR 4-04 |Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grubosci ponad 40cm na
0203/07 |zaprawie wapiennej
w obrebie stupka nr 12, przesta 17 -20 (0,48 * 0,95 *3,37) +(0,48 * 0,95 * 17,25) m3 9,40
razem| m3 9,40
9 | KNRK-08 |Zmycie mechaniczne podioza- ANALOGIA WYDOBYTEGO KAMIENIA FUNDAMENTOW
0101/01
9,4*3 m2 28,20
razem| m?2 28,20
10 | KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie wapiennej-
0349/01 |ANALOGIA SLUPKOW | GLOWIC Z CEGLY
stupek nr 20 facznie z gtowica, gtowica stupka 10 (1,62 +0,16) * (0,53 * 0,44) +2* | m3 0,63
(0,6 *0,53*0,44)+2* (0,08*0,59*0,5) +2* (0,12 * 0,67 *0,58)
112 stupek 16 bez gtowicy 1,62/2*0,53 * 0,44 m3 0,19
razem| m3 0,82
11 | KNR4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie wapiennej-
0349/01 |ANALOGIA ZWIENCZENIA Z CEGLY PRZESEL OGRODZENIA
przesta 11 | 21 (0,07* 0,44 +0,07*0,54) * (1,2 +4,35) m3 0,38
razem| m3 0,38
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CMENTARZ ZYDOWSKI ul.Gliwicka 66 w Tarnowskich Gorach- Remont Odtworzeniowy
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
12 | KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie wapiennej- Analogia
0349/01 |ROLKI z cegiet
przesta 11,12, 13 ,17 21 i stupki 10, 11,13,16,20 2 * (4,55+3,0+3,2+1,8 +4,35)+ m3 36,24
2* 2 *0,61
razem| m3 36,24
13 | KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm-
0212/01 |ANALOGIA CZAPEK | PODSTAW StUPKOW
slUpki10 i 20 2 * (0,67 0,58 *0,1)/3 m3 0,03
podstawy stupkéw NR 20 1*0,53 *0,32 * 0,12 m3 0,02
razem| m3 0,05
14 | KNR 2-01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypow w gruncie kategorii I-I1l-
0506/07 |ANALOGIA PLANTOWANIE GRUNTU Z WYKOPOW przywiezionego w obszar przeset
1-5
m2 2,20
15 | Kalkulacja |Zatadunek, wywoz oraz utylizacjia materiatéw z rozbidrki- Elementy BETONOWE ,
indywidual [MUROWE
na
m3 3,00
2 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE wg. proj. i SST00.02 i SST 00.03
16 | KNNR 2 |Podktady betonowe- Pod fundamenty projektowane beton C10/ B15- FUNDAMENTY
1201/01 |ODTWARZANE
0,1*0,68 * (3,37 + 17,25 + 1,0) m3 1,47
razem| m3 1,47
17 | KNR 4-01 Uzupetnienie betonu w elementach konstrukcyjnych niezbrojonych taw i stop
0203/01 |fundamentowych- ANALOGIA BETONOWANIE CZAPEK | PODSTAW SLUPKOW na
stupkach Beton C15/ B20 zbrojenie widknem polipropylenowym w ilosci 0,9 kg/m3
R=2
sUlpki 10, 11 ,12, 13, 16, 17,18 ,19,20 9 * (0,67 0,58 *0,1)/3 m3 0,12
podstawy stupkéw 12,17,18,19,,20 5*0,53 *0,32* 0,12 m3 0,10
razem| m3 0,22
18 | KNNR 2 |Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych taw fundamentowych- tawa wg. rys.
0101/01 |6
2*0,3* (3,37+17,25+1,0) m2 12,97
razem| m2 12,97
19 | KNNR 2 |Deskowanie konstrukciji betonowych lub zelbetowych $cian prostych- Sciana
0101/03 |fundamentowa wg. rys.6
2*0,69 * (3,37 +17,25+1,0) m2 29,84
razem| m2 29,84
20 | KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy
0104/04 |do 14mm- prety 12 mm - fundament odtwarzany ogrodzenia wg. rys. 6
150 /1000 t 0,15
razem| t 0,15
21 | KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy
0104/04 |do 14mm- prety 6 mm - fundament odtwarzany ogrodzenia wg. rys. 6
41/1000 t 0,04
razem| t 0,04
22 | KNNR 2 [Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym taw fundamentowych-

0107/01

beton C25/B30- W10- Poz.17
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CMENTARZ ZYDOWSKI ul.Gliwicka 66 w Tarnowskich Gorach- Remont Odtworzeniowy
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
058 * 0,3 * (3,37+17,25+0,25%4) m3 3,76
razem| m3 3,76
23 | KNNR 2 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym $cian prostych- beton
0107/04 |C25/B30 - W10 - Poz.17
0,48 * 0,69 * (3,37 +17,25+0,25*4 ) m3 7,16
razem| m3 7,16
24 | KNR 4-01 |Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet o grubosci 2 cegiet na zaprawie wapiennej-
0331/04 |ANALOGIA wykucie strzepi w murze fundamentowym z kamienia
Na wys. istniejacych fundamentow przesto 12i13,16i20 0,95*4 m 3,80
razem| m 3,80
25 | KNNR 3 |Podbicie betonem o grubosci 40cm taw lub $cian fundamentowych odcinkami co 1m z
0201/01 |wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nawodnionym kategorii lll, z odwozem
nadmiaru ziemi samochodem samowytadowczym do 1km- ANALOGIA w gruncie suchym
beton C25/ B30 - W8 z stalowym zbbrojeniem rozproszonym 31 kg/m3 , Poz.4
przesto 11,1213, stupki 10,11i13 (4,55+3,2+3,0+ 0,53*3)*0,25*0,58 m3 1,79
przesto 17 istupek 16,20, (1,8 +0,53*2 )*0,25* 0,58 m3 0,41
razem| m3 2,20
26 | KNR 2-02 \Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubo$ci 25mm- ANALOGIA
1106/01 |zaprawa cementowa M12, Poz. 12 i wyprofilowanie spadku pod zwiericzenie
przesta 11,12,13 ,17,18,19,20 0,44 * (4,55+4,52 *2 +4,42 *4) m2 13,76
razem| m2 13,76
3 ROBOTY MUROWE Z KAMIENIA wg.projektu i SST 00.04
27 | KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu wyjsciowego powierzchni B do
0101/01 |trzeciego stopnia czystosci, konstrukeji stalowych penosciennych-ANALOGIA
czyszczenie szczotkam drucianymi ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW z KAMIENIA
stupli 10, 11,13,16, 20 iprzesta 11,12,13,17 (0,53*5 +4,55+ 32+3,0 +1,8+ m2 37,15
4,35)%0,95*2
razem| m2 37,15
28 | KNR K-17 |Spoinowanie murdw z kamienia tamanego- FUNDAMENTY ISTNIEJACE - mineralna
0201/03 |zaprawa systemowa renowacyjna modyfikowana do muréw kamiennych zawilgoconych,
Poz.3
m2 37,15
29 | KNNR 2 |Fundamenty z kamienia- ANALOGIA ODTWARZANE PRZEStA OGRODZENIA,
0301/02 |zaprawa cementowa M12 , kamien istniejacy z odzysku Poz.9
przesta 11,12,13 ,17,18,19,20 otworw 21124 0,44* 162 * (4,55+4,52+4,52 +| m3 22,69
442 *4)+0,44%0,7*06+0,44%0,60,8
razem| m3 22,69
30 | KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu wyjsciowego powierzchni B do
0101/01 |trzeciego stopnia czystosci, konstrukciji stalowych petnosciennych - ANALOGIA
CZYSZCZENIE SZCZOTKAMI DRUCIANYMI Z ODPYLENIEM POWIERZCHNI
PRZESEL. OGRODZENIA Z KAMIENIA
PRZEStA 11-13,17-20 (455+4,52 *2 )*162*2+ (4,42 *4) *1,62*2 m2 101,31
razem| m?2 101,31
31 | KNR K-17 Spoinowanie muréw z kamienia tamanego - ODTWARZANE PRZEStA OGRODZENIA
0201/03 |mineralna zaprawa renowacyjna modyfikowana do murdw kamiennych zailgoconych,
Poz.9
PRZEStA 11-13,17-20 (4,55+4,52 *2 )*162*2+ (4,42 *4) *1,62*2 m2 101,31
razem| m2 101,31

4 ROBOTY MUROWE Z CEGLY  wg.projektu i SST 00.04
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CMENTARZ ZYDOWSKI ul.Gliwicka 66 w Tarnowskich Gorach- Remont Odtworzeniowy
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
32 | KNR 4-01 |Uzupetnienie rolek na zaprawie cementowej - poziomo na szeroko$ci 1 cegty- ANALOGIA
0311/09 |ROLKA na pdt cegty na pionowo, cegta klinkierowa petna nowa réwnowazna , Poz. 7,
zaprawa cementowa M10 modyfikowana .do klinkieru
R=0,7 M=0,7 S=0,7
przesta 11,12, 13,17, 18,19, 20 i stupki 10, 11, 12,13, 16, 17,18,19,20 2 * (4,55+ | m 73,52
452+452 +442 *4)+ 2* 9 *0,61
razem| m 73,52
33 | KNR 4-01 |Uzupetnienie gzymsdw- ANALOGIA zwienczenie z nowej cegty petnej klinkierowe;j ,
0315/04 |zaprawa cementowa M10 modyfikowana j do klinkieru , Poz.13
przesta 11,12,13,17,18,19,20 (0,07* 0,44 +0,07*0,54) * (4,55+4,52 *2 + m3 2,15
442 *4)
razem| m3 2,15
34 | KNR4-01 |Uzupetnienie gzymsow- ANALOGIA GLOWICE SLUPKOW z nowej cegly petnej
0315/04 |klinkierowej , zaprawa cementowa M10 modyfikowana do klinkieru , Poz.10
gtowice stupkow 10,11,12,13, 16,17,18,19,20 9* (0,16 * 0,53 * 0,44)+ 9* (0,08 * m3 0,97
0,59%05) + 9* (0,12 * 0,67 *0,58)
razem| m3 0,97
35 | KNR 4-01 |Naprawa uszkodzonych w murze do 5 cegiet- Cegta petna istniejaca z odzysku, zaprawa
0308/03 |cementowa M10 modyfikowana do klinkieru stupki nr 10,11, 13,15 Poz. 8
szt 4,00
36 | KNR 2-02 |Fundamenty z cegty na zaprawie cementowej- ANALOGIA ODTWORZENIE SLUPKOW
0101/02 |Z nowj cegly petnej klinkierowej, zaprawa cementowa M10 modyfikowana do klinkieru ,
Poz. 8
stupki 12, 16,17 18 ,19,20 0,53*0,48*1,62 *6 m3 2,47
razem| m3 247
37 | KNRK-17 |Spoinowanie muréw z cegly i kominow- ANALOGIA SPOINOWANIE POWIERZCHNI
0201/01 |KOMPLETYNYCH SLUPKOW Z CEGLY , zaprawa specjalistyczna cementowa M10 do
klinkieru
StUPKI 10, 11,12 13,16, 17,18,19,20 9*1,62 * (0,53 + 0,44) * 2 m2 28,29
gtowice 0,16 *(0,53+0,44)*2 *9 + 0,08 *(0,59 +0,5) *2*9 +0,12*(0,67 +0,58) *| m2 7,06
2*9
razem| m2 35,35
5 ROBOTY HYDROIZOLACJE i IMPREGNACJA HYDROFOBOWA wag.proj. i SST
00.08
38 | KNNR 2 |Izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe z papy na lepiku powierzchni poziomych-
0601/04 |Izolacja Poz. 18 na poziomie tawy i pod rolke
(0,68 +0,48) * (3,37 +17,25 +1,0) m2 25,08
razem| m2 25,08
39 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu
0602/09 |asfaltowego - pierwsza warstwa- PROJ. LAWY, Poz.5
05*2* (3,37+17,25+1,0) m2 21,62
razem| m2 21,62
40 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu
0602/10 |asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza- PROJ. LAWY Poz.5
05*2* (3,37+17,25+1,0) m2 21,62
razem| m2 21,62
41 | KNR 2-02 |1zolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu
0603/09 |asfaltowego - pierwsza warstwa -PROJ. LAWY | SCIANY FUNDAMENTOWE , Poz.5
2*(0,3 +0,7) * (3,37 +17,25+1,0) m2 43,24




SIGMA BJ

Przedmiar Strona 6/6
CMENTARZ ZYDOWSKI ul.Gliwicka 66 w Tarnowskich Gorach- Remont Odtworzeniowy
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem| m?2 43,24
42 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu
0603/10 |asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza- PROJ. LAWY | SCIANY
FUNDAMENTOWE, Poz.5
2*(0,3 +0,7) * (3,37 +17,25+1,0) m2 43,24
razem | m2 43,24
43 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu
0603/09 |asfaltowego - pierwsza warstwa - ISTNIEJACE FUNDAMENTY, Poz.5
Fundamenty pod stupki 10, 11,13 ,16, 20 iprzesta 11,12,13,17,21 0,95 *2* m2 37,15
(0,53*5 +455 +32+3,0 +18+4,35)
razem| m2 37,15
44 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu
0603/10 |asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza- ISTN. FUNDAMENTY, Poz.5
m2 37,15
45 | KNR K-17 |Uszczelnienie przeciwwilgociowe elastyczng cementowo-polimerowa zaprawg
0603/03 |uszczelniajacg AQUAFIN-2K w obiektach narazonych na dziatanie wilgoci bezcisnieniowej
na powierzchniach poziomych- analogia Aquafin 1 K- zuzycie 3,55 kg/m2 - CZAPKI
SLUPKOW | ZWIENCZENIE Poz.12i 14,
czapki stupki 10, 11,12, 13,16, 17,18 ,19,20 9* (0,67 * 0,31/2+ 0,58 * 0,36 / m2 3,75
2)*2
przesta 11,12,13,17,18,19,20 0,44 * (4,55+4,52+4,52 +442 *4) m2 13,76
przesta 11,12,13,17,18,19,20 0,56* (4,55+4,52+4,52 +442 *4) m2 17,51
razem| m?2 35,02
46 | KNR K-17 |Uszczelnienie przeciwwilgociowe elastyczng cementowo-polimerowa zaprawq
0603/04 |uszczelniajaca AQUAFIN-2K w obiektach narazonych na dziatanie wilgoci bezcisnieniowej
na powierzchniach pionowych- analogia Aquafin 1 K - zuzycie 3,55 kg/m2- $ciany
rzapie, WC meski i pom. techniczne 0,5%0,5*4 + 0,1*(2,96+3,64 +2,11+3,64)*2| m2 3,29
-09*0,1*2
razem| m?2 3,29
47 | KNR K-17 |Przegroda pozioma metodg iniekcji cisnieniowej z otworami w 1 rzedzie muréw z kamienia
0301/07 |i cegty (mieszanych) o grubosci 25¢cm
stupli 10, 11,13,16, 20 iprzesta 11,12,13,17 (0,53*5 +4,55+ 32+3,0 +1,8+ m 19,55
4,35)
razem| m 19,55
48 | KNR K-17 |Przegroda pozioma metoda iniekcji ciSnieniowej z otworami w 1 rzedzie murdw z kamienia
0302/07 |i cegty (mieszanych ) o grubo$ci 25cm - dodatek za kazde 5¢cm ponad 25¢m grubo$ci muru
POGRUBIENIE 0 23- 25 c¢m, analogia mur z kamienia
R=5 M=5 S=5
stupli 10, 11,13,16, 20, 21 iprzesta 11,12,13,17, (0,53*5 +4,55+ 32+3,0 +18 | m 19,55
+4,35)
razem| m 19,55
49 | KNR 0-26 |Wykonanie dwukrotnej impregnacji elewacji o powierzchni z betondw porowatych metodag
0640/06 |smarowania- ANALOGIA SLUPKI | ROLKA Z CEGLY , PRZESLA Z KAMIENIA
SLUPKI 10-13,16-20 9*( 0,53 +0,04)*2*1,62 m2 16,62
gtowice JW 0,16 * (0,53 +0,44)*2 *9 + 0,08 *(0,59 +0,5) *2*9 +0,12* (0,67 + m2 7,06
0,58)*2*9
PRZEStA 11-13,17-20 (4,55+4,52 *2 )*1,62*2+ (4,42 *4) *1,62*2 m2 101,31
ROLKA PRZEStA 11-13,17-20 (4,55+4,52 *2 )*0,16 *2+ (4,42 *4) *0,16*2 | m2 10,01
razem| m?2 135,00




