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ZArACZNIK NR 1/1

Projektant konstr. bud.:
Bozena Jakimowicz

nr uprawnien

SLK /BQ./ 6925/02

nr czionkowski izby zawodowe;j

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA LUB OSOBY
SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07. 07. 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) niniejszym oswiadczam, Ze projekt budowlany. :
pt: ,REMONT ODTWORZENIOWY OGRODZENIA CMENTARZA ZYDOWSKIEGO W
TARNOWSKICH GORACH ” Tarnowskie Géry ul.Gliwicka 66 ”

( nazwg projektu budowlanego i adres inwestycji )

sporzadzony w dniu : 25 .11..2018 r

(nazwa inwestora )

projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z p6zn. zm.)
Administrator Danych Osobowych organ wydajacy pozwolenie na budowe.5. Dane beda przetwarzane w celu spetnienia uprawnien lub
obowiazkéw wynikajacych z przepiséw prawa i nie bgda udostgpniane innym odbiorcom,  z wyjatkiem wskazanych w art. 7 pkt. 6 ustawy.
Strona posiada prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie Administratorowi Danych Osobowych jest obowiazkowe i
wynika z art. 32 1 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm. ) oraz art. 63 § 2 Kodeksu

postepowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. ).

podpis i piecze¢
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ZArACZNIK NR 1/2
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Faswiadczenie
© PRE ErzE wenyTi ke

SLK-130-PP3-36X *

Pani BoZena Jakimowicz o numerze ewidencyjnym SLE/BO/6025/02

adres zamieszkania ul. §quan 20/17, 41-608 E:Wiqtuchfuwice

jest cztonkiem E':Iqskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-05 roku przez:

Franciszek Buszha, Preewodniczgoy Rady Slgskiej Okregowe] izby Infynierdw Budownictwa.

{2godniz art. 3 ust 2 m'qlzdr-mmnm 2001 r. o podpise elekbtroniczoym (DT, U, 2004 Wr 130 poz. 1430) dane w postad
dclf.rmﬂnq-upﬂl:nm tr:qm:mnm peodp icznym weryfikowanym przy pomocy weinege knvaifioowsnego certyfikntn =y
riwnowaine pod wrgisdem siutkdw prawnych Solumentom coEtrzonym odpisami WhEnorECeymi.)

* Weryfikacjs poprawnozd danych w ninicjszym zniwindzeniu modna sprawdzic za pomocy Numery weryfieoinegn mewntzena e
stronie Poiskie] by Infynisrow Budownictwa www.piib org.pl lub komtakiujac sig T Ditrem winscwej Olrggowe] lzby InZynieraw

Budownichen.
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ZArACZNIK NR 1/3

CH
i-rchitekiury
wlanego -

Tatowlee dnie

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO)
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC! TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWXE‘

8 71§ 13 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra

Na podstawie § § ust. 1, §' 6 ust. 113
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowizica z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielnych furnkeji technicznych w budownictwie{Dz, U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Jipm ,“'. Y TN/
. Obywatel /.22

urodzony dnia

posiada przygotewanie zawodowe UDowWaL

jest upowazniony do:

Obywatel /

ia budowy i robét, kierowania i kontrolowania
budowlanych oraz oceniania i badania stanu
mkéw ovaz innych budowli, z wylgczeniem linii,
skowych drég startowych i manipulacy inych,
wodromelioracy jnych,

1) kierowania, nadzorowania i kontrol
wytwarzania konstrukeyjnych elem
technicznego w zakresie wszelkich
wezlow i stacii. kolejowych, drog o
mostéw, budowli hydrotechniczny ch i

cznych, projektéw w zakresie rozwiazan konstruk-
i budowli,

2) sporzgdzaniz w budownictwie osdb 1§
cyino-budowlanych wszelkich budynkéw

3) sporzadzania W budownictwie osbb fizyeznych projektéw w zakresie rozwigzan architek-

tonicznych:

zych, adaptacii projektéw typowych i powtarzil-

] ;ﬁan"’q‘ﬁ‘l m.é:q.':.; agospodarowania (lizia}ki zwigza-
o S 7\ .

a) budynkow inwentarskich i gosp
nych innych budynkéw oraz Sp
nych z realizacja tych budynkow,

b) budowli nie bedgeych budynkarmi.
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OPIS TECHNICZNY
2.Przedmiot , zakres opracowania i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest : ,REMONT ODTWORZENIOWY OGRODZENIA CMENTARZA
ZYDOWSKIEGO W TARNOWSKICH GORACH” przy ul.Gliwickiej 66 w Tarnowskich Gérach

Ogrodzenie objete opracowaniem przebiega wzdtuz granicy potudniowej cmentarza.

Dziatka nr 476/90, 1839/113 ,1837/92

Obiekt nalezy do kat. VI obiektow bud.

Obszar oddziatywania w granicach dziatki nr 476/90, 1839/113 ,1837/92 oraz dziatki

nr 1838/113,676/61,894/90, 987/113

Podstawa opracowania.
- Zlecenie na prace projektowe.
- normy i przepisy

3.Dane podstawowe ogrodzenia i ekspertyza .

Ogrodzenie istniejgce sktada sie z przeset murowanych z kamienia tupanego (tamanego)

z lawy wulkanicznej na zaprawie wapiennej. U podstawy muru i stupkéw znajduje sie rolka
wys. 12 cm z Y2 cegly petnej ustawiona poprzecznie , murowana na zaprawie wapienne;.

Mur kamienny jest zwienczony dwoma warstwami ceglty uktadanej ptasko i murowanej na
zaprawie wapiennej. Przesta rozdzielajg stupki murowane z cegty petnej w kolorze ,ceglastym”,
na zaprawie wapiennej.

Stupki i przesta posadowione na fundamentach z kamienia ciosanego i tamanego z lawy
wulkanicznej , murowanie na zaprawie wapiennej.

Szczegébtowe wymiary ,konstrukcje ogrodzenia oraz stan techniczny przedstawiono na

Rys. nr 2,3 i 6 i na zdjeciach str.7-16.

Fundamenty : duze ubytki zaprawy , zawilgocone od wod opadowych , ktére czasowo
zalegajg w gruncie , pojedyncze kamienie przemieszczone miejscowo, brak fundamentéw

w przestach 11,12,16-20 ; nalezy wyremontowac i odtworzy¢.

Przesta murowane : ubytki zaprawy , zawilgocone na skutek opadéw atmosferycznych

oraz podciggania kapilarnego wody z fundamentéw brak izolacji poziomej , brak pojedynczych
kamieni , wyrwy powierzchniowe oraz dziury na petng grubos$¢ muru ,brak catych przeset

na skutek utraty statecznosci ; przesta nalezy wyremontowac i odtworzyc¢.

Rolka z cegly : brak w zburzonych przestach , w pozostatych odspojona od podtoza ,
brakujgcy pojedyncze cegty i spoiny : nalezy rozebrac i odtworzyc¢.

Zwienczenie murow przesta : brak w przestach zburzonych , zdeformowane odspajajgce
sie od poditoza na pozostatej dtugosci ogrodzenia ; rozebrac i odtworzy¢ z zastosowaniem
rownowaznej kolorystycznie cegty petnej klinkierowej.

Stupki ogrodzenia : zawilgocone na skutek braku izolacji poziomej podstawy oraz gtowic,
Wystepujg miejscowe ztuszczenia powierzchni cegiet ok. 20%, , gtowice utracity stateczn-
08¢ , stupek nr 20 przechylony, , brak stupka nr 12, 17,18,19; stupki wyremontowac i odtworzy¢.
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Przes’ro Nr 1

Przesto Nr 2.
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Przesto Nr 3.

Przesto nr 4.
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Przesto nr 5.

Przesto nr 6.
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Przesto nr 8.
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Przesto nr 9.

Przesto nr 10.
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e

Przesto nr 12.
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Przesto nr 13.

Przesto nr 14.
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Przesto nr 15.

Drzewa w przestach nr 16 — 20.
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Przesto 21 i stupek 20.

Przesto nr 21 — 22.
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X

S S

Przesto nr 21,221 23.

Przesto nr 22 -24
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4.Informacje o dzialce i wptywie na srodowisko.

Dziatki z ogrodzeniem i budynek nie sa wpisane do rejestru zabytkéw lecz znajduje sie

w strefie ochrony konserwatorskiej , utrzymania zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Budynek przy ul. Gliwickiej 66 to dawny budynek przedpogrzebowy na cmentarz zydowskim,
ktory figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw Miasta Tarnowskie Gory, zatozonej w dniu

5 grudnia 2012 roku przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Géry na podstawie przepisow

art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z pézn. zm.). Na terenie, na ktérym usytuowany jest budynek
obowigzujg ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic
Srédmiescie -Centrum, Lasowice, Osada Jana w Tarnowskich Gérach zatwierdzonego
Uchwatg Nr XXV1/314/2012 Rady Miejskiej w tarnowskich Gérach z dnia 27 czerwca 2012 r
(opublikowang w dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slgskiego z dnia 2 sierpnia 2012 roku
poz. 3156). Cmentarz wraz z w/w budynkiem potozony jest w obszarze oznaczonym symbolem
3S-ZCl - przeznaczonym pod tereny cmentarzy (ustalenia zawarte w § 35).

Budynek domu przedpogrzebowego zaliczony zostat do grupy ,obiektow architektury swieckiej i
sakralnej o szczeg6lnych wartosciach kulturowych lezgcych poza strefami B1 i B2 ochrony
konserwatorskiej oraz uktadem urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytkow" podlegajgcych
indywidualnej ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (§ 86 tabela 6, poz.3).

Cmentarz zydowski znajduje sie w granicach strefy ,K" ochrony krajobrazu kulturowego.
Szczegotowe ustalenia dotyczgce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz débr
kultury w odniesieniu do w/w obiektow zawarte sg w § 86 (dla budynku) i § 90 (dla cmentarza).

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projekt
zachowuije istniejgcy tad urbanistyczny, do rob6t remontowych i odtworzeniowych
czesci nadziemnej ogrodzenia stosowane sg materiaty elewacyjne analogiczne do

materiatéw istniejgcych w ramach obszaru. Do rob6t odtworzeniowych czesci
podziemnej fundamentéw zamiast kamienia wulkanicznego zastosowano beton
C25/B30 o wodoszczelnosci W10 z uwagi na trwatos¢ materiatu i brak mozliwosci
pozyskania dobrej jakosci kamienia wulkanicznego.

Dziatka nie znajduje sie¢ w granicach teren6w gérniczych .

Zagrozenia istniejgce i przewidywane dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow :

Nie podlega.

Istniejgce ogrodzenia nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie lub znaczaco
wptywac na srodowisko, nie jest potozona w obszarze objetym ochrong przyrody na podstawie
przepisOw o ochronie przyrody oraz nie jest potozona na obszarze ograniczonego uzytkowania
w rozumieniu przepiséw o ochronie Srodowiska.

Projekt jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

5.0.Plan zagospodarowania
Stan istniejacy :
Droga wewnetrzna - gruntowa - pozostaje bez zmian.

Dojscie do budynku - istniejace chodniki dla pieszych —bez zmian .

Komunikacja zewnetrzna i dostep do drogi publicznej, od wschodniej strony - istniejgce 2 szt.
zjazdy - bez zmian .
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Komunikacja wewnetrzna :dojscie do budynku chodniki dla pieszych z prefabrykowanej kostki
betonowej gr.6 cm — bez zmian .

Powierzchnia biologicznie czynna - zielen niska i wysoka -trawnik i drzewa lisciaste — drzewa
przeznaczone do wyciecia z uwagi na kolizje z ogrodzeniem nie sa objety niniejszym
opracowaniem .

Ogrodzenie terenu dziatki : ogrodzenie istniejgce murowane z cegty petnej na fundamencie z
kamienia naturalnego -piaskowiec .Ogrodzenie w czesci wewnetrznej przy segmencie A -ptot
metalowy na cokole betonowym i ceglanym, fundament z kamienia naturalnego —

Projekt nie zmienia istniejacego planu zagospodarowania dziatki .
6.Roboty ogéinobudowlane — remontowo odtworzeniowe.

Szczegotowy zakres robédt, kolejnos¢ i technologie wykonania przedstawiono
narys.nr 4,5i6, opis poz. 1-18 oraz STWIOR .
Zakres robdt mozna zrealizowa¢ w dwdéch etapach :

ETAP 1 - po usuniecie drzew z przestrzeni linii ogrodzenia i komposty, wykonaé¢ odtworzenie
brakujgcego Ogrodzenia , przesta 11-13, 16-20.

ETAP 2 - po usuniecie drzew przy ogrodzeniu i kompostu , wykonaé roboty remontowe
istniejgcego ogrodzenia ( przesta , stupki i fundamenty ) , podbetonowaé fundamenty ,
wykonac izolacje poziome rolki i zwienczenia
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KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT REMONTOWO -
ODTWORZENIOWYCH ISTNIEJACEGO OGRODZENIA

Poz.1. Wykarczowac i zutylizowac istniejgce drzewa nr 1 - 12 , fgcznie z korzeniami .
Drzewa zlokalizowane bezposrednie przy ogrodzeniu zagrazajg statecznosci konstrukciji
muru i fundamentom.
Zakres robdt wykonaé odrebnym pozwoleniem i postepowaniem.

Poz.2. Z obszaru o szer.1 m wzdtuz ogrodzenia usungc¢ zalegajgcy kompost , do poziomu

gruntu rodzimego .Kompost utozy¢é w pryzmy wzdtuz granicy wschodniej w odlegtosci
2 m od ogrodzenia.

Poz.3. Odkopac¢ istniejgce fundamenty z kamienia wulkanicznego, wysuszy¢ w stanie
powietrzno -suchym , oczysci¢ mechanicznie , po stwierdzeniu statecznosci muru
uzupemic¢ przewigzania (spoiny) , wykonaé¢ specjalistyczng modyfikowang zaprawa
cementowg M12 . W przypadku stwierdzenia braku statecznosci mur przemurowaé
z zastosowaniem istn. kamienia i zapraw systemowych do muréw kamiennych.

Poz.4. Po zwigzaniu zaprawy w spoinowanych i przemurowywanych fundamentach tz. po 28
dniach nalezy wykona¢ podbetonowanie istniejgcych fundamentéw metodg odcinkowg
przemienng , odcinki po 1-1,5 m. Beton C25(B30) wodoszczelnos¢ W10 , zbrojony
stalowym zbrojeniem rozproszonym.

Poz.5. Na powierzchni pionowej czesci fundamentow zagtebionych w gruncie wykonac izolacje
pionowg przeciwwilgociowa 2 x roztwor asfaltowy, izolacje przeciwwilgociowg czesci
nadziemnej fundamentéw wykonac .systemowym bezbarwnym impregnatem odpornym
na czynniki atmosferyczne.

Poz.6. Izolacje poziomg w warstwie gornej istniejgcych fundamentéw - na styku z rolkg
z cegly i podstawami stupkéw ogrodzenia, wykonaé przepone z preparatu
krzemianowego wg. technologii systemowych ,aplikacja preparatu w fundamenty ,
otwory obustronne metodg iniekcji niskocisnieniowej lub grawitacyjnie Otwory po
iniekcji wypetni¢ systemowg wodochronng zaprawg uszczelniajgca.

Poz.7. Istniejaca rolke z cegty oraz na szerokosci podstaw stupkéw nalezy przemurowacé
(A)  oraz odtworzy¢ w brakujgcych fragmentach . Rolke murowac¢ z istniejgcej cegty
rozbidrkowej na specjalistycznej modyfikowanej zaprawie cementowej, na petng
spoine

Poz.8. Stupki ogrodzeniowe wymurowane z cegty petnej na zapr. wapiennej ,ktére utracity
statecznos¢ nalezy przemurowac stosujac istniejgcg cegte oraz specjalistyczng
modyfikowang zaprawe cementowg M10, stupki uszkodzone miejscowo nalezy
przemurowac oraz uzupetni¢ wszystkie spoiny ,stosujgc cegte istniejgca i specjalistyczng
modyfikowana zaprawe cementowg M10. Mur na petng wygtadzong spoine.

Poz.9.Przemurowaé uszkodzone , niekompletne przesta muru ogrodzenia oraz odtworzyc¢
brakujgce, z istniejgcego rozbidrkowego kamienia wulkanicznego , murowac na
zaprawie cem. M12 ze szktem wodnym . Spoinowanie wykonac specjalistyczna
modyfikowang zaprawg cementows .

Poz.10.Na przemurowanych i naprawionych stupkach odtworzy¢ istniejgce gtowice,
(B) stosujac istniejgcg cegte lub rownowazna kolorystycznie petng cegte klinkierowa.
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Poz.11. Rozebrac istniejace zwienczenie muréw ogrodzenia wymurowane z cegty petnej
(B) na zaprawie wapiennej , tgcznie z prowizoryczng izolacjg z papy asfaltowe;j.

Poz.12.Na oczyszczonej powierzchni przeset kamiennego muru ogrodzenia wykonac
(B)  warstwe wyrbwnawczg gr. 1,5-2 cm z zaprawy cementowej M12, nastepnie po
zwigzaniu zaprawy min. 28 dni wykonac izolacje wodochronng z systemowej

jednosktadniowej zaprawy uszczelniajacej (typu Aquafin 1 K) wg. instrukcji
producenta .

Poz.13. Odtworzy¢, przemurowac zwienczenie muru stosujgc rownowazng kolorystycznie
(B) nowg cegte klinkierowg oraz modyfikowang zaprawe cementowg M10.
Mur na petng wygtadzong spoine.

Poz.14. Po zwigzaniu zaprawy murowanego zwienczenia muru ogrodzenia na powierzchni
gornej warstwy wykonac izolacje wodochronng z systemowej jednosktadnikowe;j
zaprawy uszczelniajgcej (typu Aquafin 1K) wg. instrukcji producenta.

Poz.15. Istniejgcy teren - poziom gruntu rodzimego wyréwnac¢ .do poziomu projektowanego
= dolnej krawedzi rolki z cegty

Poz.16. Po zakonczeniu rob6t murowych i izolacyjnych powierzchnie muru odpyli¢
mechanicznie odkurzaczem przemystowym nastepnie zaimpregnowac przeciw-

wilgociowo bezbarwnym specjalistycznym impregnatem odpornym na warunki
atmosferyczne.

Poz.17. Na odcinkach zburzonego ogrodzenia po usunieciu drzew oraz korzeni, wykonaé
nowe wykopy i posadowi¢ fundamenty projektowane, zelbetowe zgodnie z rys.
nr 6. Beton C25(B30) W10, stal AllIN. lzolacja pionowa zgodnie z poz. nr 5
Podktad betonowy z betonu C10(B15)

Poz.18. Na powierzchni podktadu pod tawe fundamentowag oraz na powierzchni gornej

projektowanej sciany fundamentowej wykonac izolacje poziomg z 2 x papa
asfaltowa izolacyjna odmiany min.300 na lepiku asfaltowym na zimno lub gorgco.

Uwagi : szczego6towy opis zastosowanych zapraw przedstawiono w SST 00.04.
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lIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA - PLAN BIOZ.

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich realizacji:

- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osdb niepowotanych,

roboty rozbiérkowe , usuniecie kompostu i wycinanie i przycinanie krzewow

roboty ziemne - wykopy

- remont i izolacje fundamentéw z kamienia

- wykonanie zelbetowych fundamentéw i Scian fundamentowych z izolacjami czesci
Podziemnych oraz izolacja pozioma

- roboty ziemne — zasypanie wykopow

- murowanie rolki z cegty i naprawa stupéw

- murowanie nowych i naprawa istniejgcych przeset murowanych z kamienia wulkanicznego

- warstwa wyréwnawcza i izolacja pozioma muréw kamiennych na poziomie zwienczenia

- wymurowanie z ceglty nowego zwienczenia muréw kamiennych

- izolacja przeciwwilgociowa zwienczenia muréw

- czyszczenie i impregnacja ogrodzenia.

- roboty zewnetrzne — nawierzchnie utwardzone , chodniki dla pieszych , ogrodzenie ,
tereny zielone

- uporzadkowanie terenu,

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Ogrodzenie cmentarza

3.Elementy zagospodarowania dziatki, mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia:

- brak.

4.Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, ich skala, rodzaj,
miejsce i czes¢ ich wystapienia:

- zasypanie gruntem w trakcie wykopow pod fundamenty

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Poniewaz wszyscy pracownicy pracujgcy na budowie posiadajg specjalistyczne przeszkolenie
i kwalifikacje do pracy w tym na wysokosci, instruktaz polegat bedzie na przypomnieniu
podstawowych zasad przy takich pracach, w szczego6lnosci: okresleniu zasad postepowania
w przypadku wystgpienia zagrozenia, koniecznosci stasowania przez pracownikow srodkéw
ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, zasad bezposredniego
nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
Podczas instruktazu pracownicy zapoznajg sie z regulaminem ppoz i BHP. Instruktaz przepro-
wadzi kierownik budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,

umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) ograniczenie zagrozenia upadku z wysokosci:

Kierownik budowy sporzgdzi projekt montazu rusztowan do robdt na wysokosci, zapewni
prawidtowy ich montaz i uziemienie.

Prace na rusztowaniach beda sie odbywaty w dni bezwietrzne , bez opadéw atmosferycznych,
w temperaturach dodatnich.
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Roboty na rusztowaniach prowadzi¢ przez wykwalifikowanych i przeszkolonych stanowiskowo
pracownikéw.

Pracownicy bedg wyposazeni réwniez w : prawidtowe obuwie robocze, ubrania robocze,
rekawice , kaski ochronne oraz osobiste atestowane zabezpieczenia chronigce przed upadkiem
z wysokosci. .

Zabrania sie przebywania pracownikow na montowanych elementach konstrukciji.

b)ograniczenie zagrozenie porazenia pradem elektrycznym
nie wystepuje

6.Postanowienia koncowe.
Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- zapewniac stosowanie odpowiedniego sprzetu, narzedzi i odziezy ochronnej dla

pracownikéw,
- realizowac prace zgodnie z proj., sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami .

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, pracownicy wykonujgcy prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
przepisow BHP.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

- przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow;

- omowienia warunkow szczegoétowych i kolejnosci realizacji robét;

- przeszkolenia pracownikéw o potrzebie zachowania szczeg6lnej ostroznosci przy
prowadzeniu prac w poblizu lub przy czynnych instalacjach elektrycznych.
Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

-ochrony osobistej pracownikom;

-przenosnego sprzetu gasniczego;

-apteczki pierwszej pomocy;

-mozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym.
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