centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna CNW-2
Vy w=938,0 m*h

Ap\=240 Pa

Ap=260 Pa

Q\=1,1 kW (tz/t,=40/30 °C)

Qch=2,9 kW (t/t,714/16 °C)

U=1x230 V

Ns=0,70 kW x2

ciezar 534 kg

L

chtodnica centrali wentylacyjnej CNW-2

nagrzewnica centrali wentylacyjnej CNW-2

Q.=1,0 kW
Qu=2,1 kW “
zespot pompowy
centrali wentylacyjnej istn. wentylator dachowy wywiewny
CNW-2 - do demontazu
zespot pompowy . . ..
centrali wentylacyjne; nagrzewnica centrali wentylacyjnejf CNW-1
CNW-1 Qu=1.1 kW
chtodnica centrali wentylacyjnej CNW-1
Qcn=2,9 kW

centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna CNW-+1
Vyw=832,0 m¥h

Apy=260 Pa

Apy,=260 Pa

Qn=1,0 KW (tz/t,=40/30 °C)

Qch=2,6 kW (t./t,=14/16 °C)

U=1x230 V

Ng=0,70 kW x2

ciezar 533 kg

istn. centrala wentylacyjna
do demontazu

PW "STERN" Pracownia Projektowa
62-800 Kalisz ul. Korczak 19/9 tel. kom. 601-41-37-41

Nazwa obiektu

Budowa instalacji grzewczej c.0. oraz wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej dla pomieszczen laboratorium

— termomodernizacja budynku SUW Lis wraz z montazem pompy
ciepta, ul. Nad Prosng 28-34 w Kaliszu.

Dz. nr 113/2, 113/3, 113/ 4, 113/5, 113/6, 114/1.
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