istn. kolektor ttoczny
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pierwotnego pompy ciepta :]

zawor elektromagnetyczny,
dn=32 mm, PN16
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chtodnica centrali wentylacyjnej CNW-1
Q:n=2,9 kW

pompa obiegu chtodniczego |
Grundfos typ TP 25-80/2
V=3,2 m*h |
Ap=50 kPa

2xd=32 Cu
2xd=32 Cu

U=1x230 V

N=0,18 kW
2xd=42 Cu

naczynie wzbiorcze przeponowe
Reflex typ S18

Ll szafka sterownicza

zafka sterownicza

‘ CNW-2

\Jompa obiegu pierwotnego

Grundfos typ CM 1-2
Vv=1,8 m*h

Ap=11,5 kPa
U=1x230 V

N=0,46 kW

CNW-1

OZNACZENIA:

rurociggi inst. wody chtodniczej do chtodnic wentylacyjnych

rurociggi wodociggowe

PW "STERN" Pracownia Projektowa
62-800 Kalisz ul. Korczak 19/9 tel. kom. 601-41-37-41

Nazwa obiektu

Budowa instalacji grzewczej c.0. oraz wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej dla pomieszczen laboratorium

— termomodernizacja budynku SUW Lis wraz z montazem pompy
ciepta, ul. Nad Prosng 28-34 w Kaliszu.

Dz. nr 113/2, 113/3, 113/ 4, 113/5, 113/6, 114/1.

Jedn. ewid. 306101_1 M. Kalisz, obreb 0149 Piwonice Wie$

Inwestor Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul Nowy Swiat 2a, 62-800 Kalisz
Faza Projekt techniczny
Przedmiot Schemat inst. chltodniczej Podpis
Projektowat inz. Stefan N_awrotkle\_/vwz_ upr. UA_N.?342-186/94
upr. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej
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