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PARAPET WEWNETRZNY

konglomeratowy (95% naturalny
kamien + 5% zywica
poliestrowa), kolor: jasnoszary,
gr.2cm, wysunigty minimum 3cm
poza lico muru, weigcia w mur
wneki minimum  2cm;

gora z polerem, przéd i 2 boki
z polerem i fazq, narozniki
zaokrqglone (r=2 cm)

konglomeratowy (95% naturalny
kamien + 5% zywica
poliestrowa), kolor: jasnoszary,
gr.2cm, wysunigty minimum
3cm poza lico mury, wcigeia
w mur wneki minimum 2cm;
gora z polerem, przéd i 2
boki z polerem i fazq,
narozniki zaokraglone (r=2
cm)

konglomeratowy (95% naturalny
kamien + 5% zywica
poliestrowa), kolor: jasnoszary,

gr.2cm, wysunigty minimum 3cm|gr.2cm, wysunigty minimum

poza lico muru, weigcia w mur
wneki minimum  2cm;

gora z polerem, przéd i 2 boki
z polerem i fazq, narozniki
zaokrqglone (r=2 cm)

konglomeratowy (95% naturalny|
kamien + 5% zywica
poliestrowa), kolor: jasnoszary,

3em poza lico muru, wcigeia
w mur wneki minimum 2cm;
géra z polerem, przéd i 2
boki z polerem i fazq,
narozniki zaokraglone (r=2
cm)

konglomeratowy (95%
naturalny kamien + 5%
zywica poliestrowa), kolor:
jasnoszary, gr.2cm, wysunigty
minimum 3cm poza lico
mury, weigcia w mur wneki
minimum 2cm;

gbra z polerem, przéd i 2
boki z polerem i fazq,
narozniki zaokrqglone (r=2
cm)

konglomeratowy (95% naturalny
kamien + 5% zywica poliestrowa),
kolor: jasnoszary, gr.2cm, wysunigty
minimum 3cm poza lico muru,
weigcia w mur wneki minimum 2cm;
gdra z polerem, przdd i 2 boki z
polerem i fazq, narozniki
zaokrgglone (r=2 cm)

konglomeratowy (95% naturalny kamien +
5% zywica poliestrowa), kolor: jasnoszary,
gr.2cm, wysunigty minimum 2,5¢cm poza lico
muru, weigcia w mur wneki minimum 2cm;
gora z polerem, 4 boki z polerem i fazq,
narozniki zaokraglone (r=2 cm);

wymiar: 94x20cm

PARAPET ZEWNETRZNY

stalowy, ocynkowany, powlekany
lakierem poliestrowym, wysunigty o
minimum 5¢m poza lico
docieplenia; kolor: szary

stalowy, ocynkowany

St(]JOW’ ) S P 4
lakierem poliestrowym, wysunigty
o minimum 5¢m poza lico
docieplenia; kolor: szary

)
¥ 7
lakierem poliestrowym, wysunigty o
minimum 5cm poza lico
docieplenia; kolor: szary

StGIOWy' 24 k Vs P 4
lakierem poliestrowym, wysunigty
o minimum 5c¢cm poza lico
docieplenio; kolor: szary

stalowy, ocynl Y, p y
lakierem poliestrowym, wysunigty o
minimum 5cm poza lico
docieplenia; kolor: szary

stalowy, ocynkowany, powlekany
lakierem poliestrowym, wysunigty o
minimum 5cm poza lico
docieplenia; kolor: szary

CZAPLINSCY - ARCHITEKCI E'

84-230 Rumia ul. Dokeréw 16 tel. 669 255 550 m = o o

i skrzydto od strony pomieszczenia
cepik nierozwieralne

KOLOR JASNOSZARY RAL 7040 | BIALY RAL 9016 BIALY RAL 9016 BIALY RAL 9016 BIALY RAL 9016 BIALY RAL 9016 BIALY RAL 9016
wewnetrzne w kasecie; kolor wewnetrzne w kasecie; kolor |wewnetrzne w kasecie; kolor NIE wewnetrzne w kasecie; wewnetrzne w kasecie; NIE
ROLETY kasety i prowadnicy: RAL 9016; |kasety i prowadnicy: RAL 9016; kasety i prowadnicy: RAL 9016; kolor kasety i prowadnicy: kolor kasety i prowadnicy:
tkanina gumowana, catkowicie  |tkanina gumowana, catkowicie |tkanina gumowana, catkowicie RAL 9016; tkanina RAL 9016; tkanina
zaciemniajqca, kolor szary zaciemniajqca, kolor szary zaciemniajqea, kolor szary gumowana, catkowicie gumowana, catkowicie
zaciemniajqca, kolor szary zaciemniajqca, kolor szary
okno PVC, okno PVC, okno PVC, okno PVC, okno PVC, jednoskrzydlowe, okno PVC, tréjskrzydlowe, jedno okno podawcze przesuwne w pionie, sitownik
UWAGI dwuskrzydtowe, jednoskrzydtowe, jednoskrzydtowe, jednoskrzydtowe, uchylno — rozwieralne, od skrzydto uchylne od strony pneumatyczny, blokada okna E602, zamek
uchylno - uchylno — uchylno — uchylno — srodka szKlenie szklem pomieszczenia komendanta z bagnetowy E408, szklo bezpieczne VSG 33.1
rozwieralne rozwieralne rozwieralne rozwieralne piaskowanym (okno do WC) mechanizmem otwierajqcym, srodkowe | (§,4 mm), przezieme, antywlamaniowe P4,

profil aluminiowy, bez dolnego profilu ramy,

Temat :

Przebudowa fragmentu budynku ustugowo
- garazowego na potrzeby Strazy Gminnej

Lokalizacja :  81-198 Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44
obreb 221105_2.0004 - Kosakowo
dz. nr 64/40

UWAGI:

1. STOLARKA OKIENNA O WSPOtCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA Umex<0,9 [W/(m2 +K)] PRZY UWZGLEDNIENIU MOSTKOW TERMICZNYCH.
2. DRZWI ZEWNETRZNE O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA Uma<1,3 [W/(m2 +K)] PRZY UWZGLEDNIENIU MOSTKOW TERMICZNYCH.
5. RAMA OKIENNA W KOLORZE DREWNA

4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

5. GRUBOSC SKRZYDLA DRZWI PO OTWORZENIU NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI PRZEJSCIA W SWIETLE. W INNYM PRZYPADKU NALEZY

POSZERZYC SZEROKOSC DRZWI O GRUBOSC SKRZYDLA

OZNACZENIE STOLARKI BUDOWLANEJ

szerokos¢ w Swietle

otworu budowlanego

typ elementu stolarki
80

120(90 wysokos¢ parapetu liczona

wysokos¢ w Swietle od poziomu wykonczonej
otworu budowlanego posadzki

Inwestor:  Gmina Kosakowo

ul. Zeromskiego 69

Branza:
architektura

81-198 Kosakowo Faza :
Nazwa rysunku proj. budowiano
: - wykonawczy
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12.2021
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