
A
.6

A
A

.6
A

A.6
B

A.6
B

0.3 KORYTARZ

9,74m2 GRES

0.7
POMIESZCZENIE

CEPIK
4,27 GRES

0.5 WC

4,87m2 GRES

0.9 SZATNIA

5,82m2 GRES

0.8
POMIESZCZENIE

SOCJALNE
6,75m2 GRES

0.12 WC

1,44m2 GRES

0.11
PRZEDSIONEK

WC
3,44m2 GRES

0.10 PRYSZNIC

1,93m2 GRES

0.2
POM. PRZYJĘĆ

INTERESANTÓW
23,35m2 GRES

0.1 WIATROŁAP

3,56m2 GRES

0.6
POMIESZCZENIE
KOMENDANTA

9,06m2 GRES
0.4

POMIESZCZENIE
MONITORINGU

7,96m2 GRES

0.13 GARAŻ

24,27m2
POWŁOKA

EPOKSYDOWA

OP1
OP2

OP2

OP2 OP2 OP2

OP2

OP2

OP2

OP2 OP2 OP2

OP2

OP3

OP3

AW1

AW1

AW1

EW1

EW1

OP1

OP1

OP1

OP1OP1OP1OP1OP1

Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 40W

Instalacje oświetlenia podstawowego:

OP1

Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 23W, IP44OP2

Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 25WOP3

Oprawa oświetleniowa awaryjnego typu LED 1x3

Instalacje oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego:

AW1

Oprawa oświetleniowa ewakuacyjnego typu LEDEW1

LEGENDA:

zawór nawiewny

zawór wyciągowy

zawór nawiewny umieszczony w ścianie

zawór wyciągowy umieszczony w ścianie

centrala wentylacyjna umieszczona w przestrzeni

ponad sufitem podwieszanym

1:50
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