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b1  stropodach

2 PAPA TERMOZGRZEWALNA WERZCHNIEGO KRYCIA
PAPA PODKEADOWA

ISTNIEVACA/ UZUPEENIONA SZLICHTA BET.
ISTNIEJACE PLYTY PREFABRYKOWANE
PRZESTRZEN WENTYLOWANA — od 2 do 10cm
WELNA MINERALNA, X=0,040, gr. 20 cm /
ISTNIEJACE ZELBETOWE BELKI STROPOWE
WEENA MINERALNA, »=0,040, gr. 10 cm
/STELAZ STALOWY CD60 w rozstawie co 40cm
mocowany w poprzek do belek stropowych za
pomocq wieszakdw w rozstawie do 100cm
FOLIA PAROIZOLACYINA mocowana do stelaza
za pomocq tasmy butylowe]j obustronnej, z
zakfadem minimum 50cm, fqczenia pasow folii
zabezpieczone foliq samoprzylepng,
polipropylenowq z powtokg aluminium
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BT  stropodach nad garazem

2x PAPA TERMOZGRZEWALNA WERZCHNIEGO KRYQIA
PAPA PODKLADOWA

ISTNIEJACA/ UZUPEENIONA SZLICHTA BET.
ISTNIEJACE PLYTY PREFABRYKOWANE
PRZESTRZEN WENTYLOWANA — od 2 do 10em
WEENA MINERALNA, A=0,040, gr. 20 ¢m /
ISTNIEJACE ZELBETOWE BELKI STROPOWE
WEENA MINERALNA, »=0,040, gr. 10 cm
/STELAZ STALOWY CD60 w rozstawie co 40cm
mocowany w poprzek do belek stropowych za
pomocq wieszakéw w rozstawie do 100cm
FOUA PAROIZOLACYJNA mocowana do stelaza
za pomocq tasmy butylowe] obustronnej, z
zakfadem minimum 50cm, fqczenia pasow folii
zabezpieczone foliq samoprzylepng,
polipropylenowg z powfokg aluminium

2x PLYTA G-KF (ogniochronna DF2), gr.1,25mm

P1  posadzka na gruncie

GRES

WYLEWKA BETONOWA 10cm zbrojona siatkg
@10 o oczkach 15/15¢cm

FOLIA PE

PLYTY POLISTYRENOWE XPS 30— 2x10cm
uktadane naprzemiennie

IZOLACJA PRZECIWWODNA (np. folia PE)
WYLEWKA BETONOWA C12/15, gr.10cm
(dozbrojenie w miejscach projektowanych
scianek dziatowych)

POSPOLKA - 30cm

UWAGA: podbudowg pod podane warstwy nalezy
wykona¢ warstwami pospdlki (o grubosci do 30
cm kazda warstwa), za kazdym razem
z09gszczajqc je mechanicznie

P2  posadzka w garazu

WARSTWA EPOKSYDOWA CHEMOODPORNA

POSADZKA GR. 10cm zbrojona siatkq @10 o oczkach
15/15¢m (ok. 10cm ponizej

gdrnej warstwy betonu), stal A-IIN, beton C16/20

— posadzke nalezy zdylatowac na pola o wymiarach max
4,5 x 4,5m

FOLIA PE

PLYTY POLISTYRENOWE XPS lub STYROPIAN EPS 200-
2x10cm ukladane naprzemiennie

IZOLACJA PRZECIWWODNA (np. folia PE)

WYLEWKA BETONOWA C12/15, gr.10cm

POSPOLKA - 30cm

UWAGA: podbudowg pod podane warstwy nalezy wykonac
warstwami posp6lki (o grubosci do 30 ¢m kazda warstwa), za
kazdym razem zageszczajqc je mechanicznie

sciana dziatowa
silikatowa

TYNK CEM. — WAPIENNY
BLOCZEK SILIKATOWY gr.12cm
TYNK CEM. — WAPIENNY

sciana dziatowa silikatowa—garaz

TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY w/g rozwiazan
systemowych

WEENA MINERALNA plyty elewacyjne gr.100mm

TYNK CEM. — WAPIENNY

BLOCZEK SILIKATOWY gr.12cm

TYNK CEM. — WAPIENNY

PRZEKROJ B-B
skala 1:50

dojscia i dojazd

WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI
BETONOWEJ 8cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

1:4 5 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA
LAMANEGO STABILIZOWANA
MECHANICZNIE 10cm
PODBUDOWA Z GRUNTU

STABILIZOWANEGO CEMENTEM 2,5

MPa 15cm

I - sciana istniejaca - $ciana konstrukcyjna, stup

CZAPLINSCY - ARCHITEKCI

84-230 Rumia ul. Dokeréw 16 tel. 669 255 550

Temat :

Przebudowa fragmentu budynku ustugowo
- garazowego na potrzeby Strazy Gminnej

obreb 221105_2.0004 - Kosakowo
dz. nr 64/40

Lokalizacja :  81-198 Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44

Inwestor :

Gmina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69
81-198 Kosakowo

Branza:
architektura

Faza:
proj. budowlano

Nazwa rysunku: - wyk(
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Projekt : Skala:
arch. Damian Czapliriski
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