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GRES - WLASCICOWSCI:

- wytrzymalos¢ na zginanie 35 N/mm2
- odpornos¢ na scieranie — PEl co
najmniej 4 (dla plytek powlekanych)
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Posadzka epoksydowa — wlasciwosci: -
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| — Punkt zaplonu: produkt niepalny
| = 1x warstwa podkladowa
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* | epoksydowej
— dodatek antyposlizgowy: piasek kwarcowy
o granulacji 0,2\,/E>mm
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- odpornos¢ na Scieranie wglebne 130mm3
= ‘ | (dla plytek litych w masie)
- statecznos¢ antyposlizgowa (grupa
—] —kKlasyfikacyjna) —min. R4Q— = —  —  —
- — niska nasigkliwos¢ — grupa | (0,1%=<)
| - odpornos¢ na plamienie — 5 klasa

— gres o wymiarach 60x60cm; kolor: szary;

— sposdb uktadania gresu — prostopadle
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/
====== -czes$¢ budynku objeta przebudowag } / e
/ o
- wzmognienie wylewki betonowej podktadowej w miejscach murowania $cian| dziatowych: \ /
siatka zbrojeniowa z pretow @4, oczko 150x150; szerokos¢ dozbrojenia 60cm |, /
Vo

_______ Linie koloru zielonego oznaczajg dylatacje konstrukcyjne
dzielace plyte posadzki na calej jej grubosci w miejscach przejs¢ pomigdzy
pomieszczeniami z wypelnieniem elastyczng masa poliuretanowa np. SikaFlex lub
réwnowazng.

777777 - Linie koloru czerwonego oznaczaja dylatacje obwodowe
oddzielajace ptyte posadzki od innych elementéw
konstrukeyjnych ( $cianek dzialowych) o grubo$¢ 20mm
z wypelnieniem styropianem.
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wycieraczka | systemowa

90x60 (komplet)
wys. catkow(ta 18mm
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RZUT PARTERU
POSADZKI
skala 1:50

CZAPLINSCY - ARCHITEKCI

| 84-230 Rumia ul. Dokeréw 16 tel. 669 255 550

Temat :

Przebudowa fragmentu budynku ustugowo
- garazowego na potrzeby Strazy Gminnej

obreb 221105_2.0004 - Kosakowo
dz. nr 64/40

Lokalizacja :  81-198 Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44

Inwestor:  Gmina Kosakowo

ul. Zeromskiego 69
81-198 Kosakowo

Branza:
architektura

Faza:

Nazwa rysunku proj. budowiano
: - wykonawczy
RZUT PARTERU —
POSADZKI 12.2021
Projekt : Skala:
arch. Damian Czapliriski
uprawnlony projektant w specjglnosal 1 : 5 O
architektonicznej bez ograniczef
nr. PO/KK/192/2008
Nrrys.:
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