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CZAPLINSCY - ARCHITEKCI

S

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/490/08 Warszawa, 2008—08-0?
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6ézn. zm.),

DAMIAN CZAPLINSKI
mgr inzynier architekt
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
z dnia 21.06.2008 «., 1. dz. 719/POIA /2008
sygnatura akt: PO/KK/192/2008
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej

obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 2792/08/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w opatciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji wystapi¢, na podstawie art. 127 § 3
Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt
OPS 4/96, z wnioskiem o ponowne rozpattzenie sprawy.
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IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Damian Czaplinski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/192/2008,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0954.

Cztonek czynny od: 17-09-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-01-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0954-YY6F-8FYY-9EY5-7C66

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

za zgodno$¢ z oryginatem
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — WYKONAWCZY

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Wytyczne inwestora

e UCHWALA NR LII/375/2021 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatek przy ul.
Chrzanowskiego, rog ul. Rzemieslniczej w Kosakowie

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

e (Obowigzujace przepisy i normy;

o Wizja lokalna

CZESC OPISOWA

1. Przeznaczenie obiektu

Projektuje sie przebudowe fragmentu istniejgcego budynku ustugowo — garazowego na
potrzeby Strazy Gminnej. Przebudowa obejmuje potudniowg cze$¢ budynku o powierzchni
wewnetrznej wynoszacej 115,84m2 wykorzystywang dotychczasowo jako siedziba Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Kosakowie.

Funkcja cze$ci budynku objetej opracowaniem nie ulega zmianie — jest to budynek
uzytecznosci publicznej uzytkowany przez podmioty zwigzane z administracjg samorzgdowa.

Projektowana przebudowa dotyczy wytacznie s$cian dziatowych, posadzki i instalacji
wewnetrznych  (wod-kan, elektroenergetycznej, wentylacji mechanicznej, teletechnicznej).

Projektowana przebudowa nie dotyczy przegrod zewnetrznych oraz elementéw
konstrukcyjnych, ktore nie ulegajg zmianie.

Projektowana przebudowa nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

Budynek objety opracowaniem nie jest objety ochrong konserwatorska oraz nie znajduje sie
w strefie ochrony konserwatorskie;j.

Teren, na ktérym znajduje sie projektowany budynek nie jest objety jakgkolwiek forma
ochrony przyrody.

Projektowana inwestycja zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019
r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, nie zalicza sie do
przedsiewzieé mogacych zawsze lub potencjalnie oddziatywaé na srodowisko.

2. Charakterystyczne parametry

Powierzchnia zabudowy catego budynku (nie ulega zmianie): 411,0m*
Powierzchnia netto projektowanej przebudowy: 106,46m”
Kubatura czesci budynku objetego przebudowa: 522m’
Wysokos¢ do kalenicy: 4,05m

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

llos¢ kondygnacji podziemnych: 0

Dtugosc x szerokos$¢ budynku (nie ulega zmianie): 42,69 x9,62m
Szerokos¢ elewac;ji frontowej (od strony ul. Chrzanowskiego): 9,62m

Powierzchnie i kubatura w projekcie budowlanym zostaty podane zgodnie z normg PN-ISO 1997:9836
»Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych”.
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Pomieszczenia budynku

Nr Pomieszczenie Powierzchnia
[m2]
PARTER
0.1 WIATROLAP 3,56
POM. PRZYJEC
0.2 INTERESANTOW 23,35
0.3 KORYTARZ 9,74
POMIESZCZENIE
0.4 MONITORINGU 7,96
0.5 WC 4,87
POMIESZCZENIE
0.6 KOMENDANTA 9,06
POMIESZCZENIE
0.7 CEPIK 4,27
POMIESZCZENIE
0.8 SOCJALNE 6,75
0.9 SZATNIA 5,82
0.10 PRYSZNIC 1,93
0.11 PRZEDSIONEK WC 3,44
0.12 WC 1,44
0.13 GARAZ 24,27
RAZEM POW. NETTO 106,46

3. Opis formy budynku

Istniejgcy budynek zostat wybudowany na planie prostokata o wymiarach 42,69 x 9,62m.
Budynek jest parterowy, z dachem ptaskim o nachyleniu wynoszacym 6%. Budynek nie jest
podpiwniczony.

4. Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych

Projektowana przebudowa ma na celu dostosowanie budynku do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Projektuje sie wiatrotap o wymiarach umozliwiajgcym osobom poruszajgcym sie
na wozku inwalidzkim swobodne poruszanie. W wiatrotapie projektuje sie z okienko informacyjne na
wysokosci dostosowanej do oséb poruszajgcych sie na wozku. Projektuje sie toalete ogdlnodostepna
(pom. nr 0.5) dostosowang do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

5. Kategoria geotechniczna obiektu

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 wrzeénia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839). Na podstawie otrzymanych wynikow
rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc charakterystyke konstrukcji stwierdza sie:

| kategorie geotechniczna.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28. marca 1972 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbidrkowych” (Dz. Ust. Nr 13 poz. 93 z
1972).
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6. Roboty rozbiorkowe
6.1 Elementy przeznaczone do rozbiérki

Projektuje sie rozbiérke nastepujacych elementéw budynku:
- Sciany dziatowe wykonane z bloczkédw gazobetonowych
- Sciany dziatowe i okfadziny $cian wykonane z ptyt karton gipsowych
- demontaz stolarki budowlanej — okien, drzwi zewnetrznych, drzwi wewnetrznych
- demontaz bramy garazowej
- demontaz sufitéw podwieszanych
- rozbidrka posadzki
- rozbidrka instalacji:
- elektrycznej
- kanalizacji sanitarnej
- wodociggowej
- rozbidrka komina spalinowego i komindw wentylacyjnych

UWAGA: Rozbidérka nie dotyczy przegrdd zewnetrznych oraz elementdéw konstrukcyjnych, ktére nie
ulegajg zmianie. Wykonujgc rozbiorke scian dziatowych nalezy zachowac szczegdlna ostroznosé w
rejonie elementéw konstrukcyjnych aby nie uszkodzi¢ elementéw konstrukcyjnych.

6.2 Kolejno$¢ wykonywania robét rozbiorkowych
- w pierwsze] kolejnosci odbi¢ tynki z zachowaniem ostroznosci przy przewodach elektrycznych. Po
odbiciu tynkéw nalezy przetozy¢ przewody zasilajgce obwody czesci budynku nie objetego
przebudowg z istniejgcej rozdzielni gtéwnej do projektowanej rodzielni w garazu zapewaniajac
zasilanie czesci budynku nie objetego przebudows.

- po odkuciu tynkéow nalezy rowniez sprawdzi¢ stan techniczny elementéw konstrukcyjnych i
uzupetni¢ ewentualne ubytki zaprawami naprawczymi

- rozebra¢ pozostate (nieczynne) instalacje elektryczne oraz sanitarne; UWAGA: nalezy zapewnic
dostepnos¢ wody z instalacji wodociggowej do pozostatej czesci budynku.
- rozebrad stolarke budowlang
- rozebra¢ sufity podwieszane:
- usung¢ ptyty gipsowo-kartowowe oraz ptyty OSB
- usungc podkonstrukcje wsporczg
- usung¢ istniejgce docieplenie
- nalezy ocenié stan techniczy belek konstrukcyjnych stropodachu - w zaleznosci od stanu
technicznego nalezy uzupetni¢ ewentualne ubytki wedtug wybranego systemy
naprawczego - DECYZJE PODEJMUJE PROJEKTANT
- rozebra¢ Scianki dzialowe wskazane w projekcie; UWAGA: przed przystgpieniem do rozbiorki
scianek dziatowych nalezy wezwaé¢ PROJEKTANTA, ktory oceni stan techniczny sScian i konstrukcji
znajdujacych sie nad nimi i zdecyduje o dalszym sposobie rozbidrki
- rozebra¢ posadzki:
- usungc gres i wyktadziny
- rozebrac¢ wylewke betonowa
- usung¢ warstwy ponizej wylewki do gtebokosci 42cm ponizej projektowanego poziomu
+0.00
- w zaleznosci od stanu technicznego oraz parametrow wierzchniej warstwy gruntu na
gtebokosci 42cm ponizej projektowanego poziomu +0.00 nalezy podjgé decyzje o
zageszczeniu gruntu lub o jego wymianie na 30cm warstwe pospétki - DECYZJE PODEJMUJE
PROJEKTANT
- rozebra¢ kominy wewnatrz pomieszczen oraz na dachu
- rozebra¢ pokrycie z papy

Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44, grudzieri 2021
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6.3 Segregacja odpadow, transport, utylizacja, bezpieczenstwo.
W czasie prowadzenia prac rozbidorkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktore
moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, pozostate nalezy wywiez¢ i zutylizowaé.

— Prace rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

— Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujgcych przepisow BHP i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne.

— Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg,
hetmy, okulary i rekawice ochronne.

— Robét rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opaddéw
atmosferycznych i silnego wiatru.

— Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbidrkowych musza byé w
sposdb odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane.

— Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

— Teren rozbidrki ogrodzi¢ w odlegtosci min 5 m od budynku oraz na biezgco usuwaé powstaty
gruz.

— Zachowat szczegdlng ostroznosc przy rozbiérce pokrycia dachowego

— robotnicy w czasie prowadzenia rozbiérki sposobem zmechanizowanym powinny znajdowad
sie poza strefg niebezpieczng,

— gruziinne materiaty odpadowe na biezgco wywozi¢ na wysypisko

6.4 Informacja o odpadach

Do budowy budynku nie zostaty uzyte odpady niebezpieczne (np. eternit) w mysl ustawy z 14
grudnia 2021r. o odpadach. Sktadowanie i utylizacja odpaddw powstatych z rozbiérki zgodnie z
zasadami obowigzujgcymi na terenie gminy Kosakowo.

6.5 Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia

Nalezy zabezpieczy¢ teren objety pracami rozbiérkowymi w sposdb zabezpieczajgcy dziatki
sgsiednie przed uszkodzeniem mienia osdb trzecich oraz ludzi. Prace rozbiérkowe nalezy prowadzic¢
zgodnie z zasadami BHP oraz zgodnie z niniejszym opracowaniem.

7. Opis przyjetych rozwigzan budowlano — materiatowych
7.1 Sciany
7.1.1 Konstrukcja scian

Projektuje sie wykonanie $cian w technologii murowanej z bloczkéw silikatowych gr.12cm,
murowanej na klej.

Bloczki silikatowe:

Wymiary 250x80x220 [mm]
Klasa gestosci 1600 [kg/m3]
Srednia wytrzymato$é na $ciskanie 15 [N/mm?2]
Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,46 [W/(m*K)]
Reakcja na ogien Al

7.1.2 Nadproza

Nad otworami budowlanymi w nowoprojektowanych $cianach dziatowych nalezy wykonaé
nadproza prefabrykowane strunobetonowe. Dtugos¢ nadproze powinna by¢ o minimum 30cm dtuzsza
o szerokos$¢ otworu budowlanego.
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PARAMETRY TECHNICZNE NADPROZA PLX:
Dtugos¢ prefabrykatu: 150 cm

Szerokosé: 115 mm

Wysokos¢: 71mm

2 sploty sprezajace

Minimalne oparcie na murze: 15 cm
Beton C50/60

7.1.3 Wieniec i podwalina

Sciane w garazu oddzielajgcg garaz strazy gminnej od garazu OSP, wykonana na niepetna
wysokosé, nalezy wzmocni¢ wykonujgc podwaline oraz wieniec z betonu C16/20 wzmachiajgc
zbrojeniem w postaci pretéw @10, stal A-llIN /RB500W/.

7.1.4  Tynkiigtadzie

Projektuje sie wykonanie w pomieszczeniach nowego tynku cementowo — wapiennego
kategorii IV.

Narozniki wypukte oraz oscieza okien i drzwi zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ naroznikami
stalowymi z siatkg stalowa.

Na wykonanych tynkach nalezy wykonaé warstwe wyprawy w postaci gtadzi gipsowej o
grubosci od 1 do 3 mm natozonej na podtoze (wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu
gtadzi gipsowych nie moze przekraczac¢ 80%).

W miejscach taczen réznych materiatéw murowych oraz w miejscach narazonych na pekanie
(okolice okien, drzwi) wykonujgc gtadzie gipsowe nalezy wklei¢ siatke z widkna szklanego o
gramaturze 145g/m2, wymiary oczka 5x5mm.

W garazu projektuje sie wykonanie docieplenia wewnetrznego od strony wc (0.12), szatni
(0.9), korytarza (0.3), pomieszczenia komendanta (0.6), pomieszczenia CEPiK (0.7) w postaci
bezspoinowego systemu ocieplenia z wykorzystaniem ptyt z wetny mineralnej (A<0,040) grubosci
10cm + tynk silikonowy cienkowarstwowy (kolor jasnoszary).

7.1.5 Malowanie

Malowanie scian wykona¢ za pomoca farb lateksowych naktadajgc dwie warstwy kryjgce na
uprzednio zagruntowanym podtfozu.

Malowanie sufitbw w pomieszczeniach ,suchych” wykonaé naktadajgc dwie warstwy farby
emulsyjnej na uprzednio zagruntowane podtoze.

Malowanie sufitow w pomieszczeniach ,,mokrych” (wc 0.5, prysznic 0.10, przedsionek wc
0.11, wc 0.12) wykonac¢ naktadajgc dwie warstwy farby lateksowej na uprzednio zagruntowane
podtoze.

Farba lateksowa — parametry:

— odporna na zmywanie czy szorowanie

— klasa l'i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci)

— wydajnos¢ na poziomie 10-15 m2 /I przy jednokrotnym malowaniu
— nie z6tknie

— wysoka sifa krycia

— dobra przyczepnosc do podtoza

— niekapigca
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7.1.6 Listwy zabezpieczajgce Sciany

W wybranych pomieszczeniach na scianach wykonczonych powtokami malarskimi nalezy wykonac
odbojnice winylowo-akrylowe o szerokosci 30cm:

Materiat: Poliwinyl, akryl, dodatki

Grubos¢: ok 2,5 mm

Dtugosc: 3 000 mm

Waga: 4.6 kg/m?2

Kolor: barwione w masie — sztormowy (NCS S 1555-R80 B)
Gwarancja: 12 miesiecy

Tolerancja produkcyjna: +/- 5%

Konserwacja i czyszczenie: Zaleca sie czyszczenie za pomocg tagodnych detergentéw oraz Sciereczek
lub ggbek do czyszczenia. Nie stosowac rozpuszczalnikdw chlorowych, zwigzkéw nitrowych, ketondw.

7.1.7 Narozniki zabezpieczajgce narozniki wypukte

Na naroznikach wypuktych, na $cianach wykonczonych powtokami malarskimi nalezy wykonad
narozniki winylowo-akrylowe o dtugosci 100cm:

Materiat: Poliwinyl, akryl, dodatki

Grubosé: ok 2 mm

Dtugosé: 1 000 mm

Waga: 1,2 kg/m?2

Kolor: barwione w masie — sztormowy (NCS S 1555-R80 B)
Gwarancja: 12 miesiecy

Tolerancja produkcyjna: +/- 5%

Konserwacja i czyszczenie: Zaleca sie czyszczenie za pomocg tagodnych detergentdéw oraz Sciereczek
lub gabek do czyszczenia. Nie stosowac rozpuszczalnikdw chlorowych, zwigzkéw nitrowych, ketondw.

7.2 Stolarka budowlana
7.2.1 Okna

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej na okna tréjszybowe o wspdtczynniku przenikania
ciepta Uma<0,9 [W/(m2*K)] (przy uwzglednieniu mostkdw termicznych).

W wymienionych oknach zastosowac rolety przeciwstoneczne umozliwiajgce petne przestoniecie
umozliwiajgce prace przy komputerach.

7.2.2 Parapety wewnetrzne

Projektuje sie parapety wewnetrzne konglomeratowe o sktadzie: 95% naturalny kamien + 5%
Zywica poliestrowa. Kolor jasnoszary, grubos¢ 2cm. Wysuniety minimum 3cm poza lico muru, wciecia
w mur wneki okiennej minimum 2cm. Gdra parapetu z polerem, przéd i 2 boki z polerem i fazg,
narozniki zaokraglone (r=2cm).

7.2.3 Parapety zewnetrzne

Projektuje sie nowe parapety zewnetrzne z blachy stalowej o grubosci minimum 0,75mm,
ocynkowanej, powlekane lakierem poliestrowym (grubos$¢ powtoki lakierniczej minimum 25um),
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zabezpieczone na czas montazu folig ochronng. Po obydwu stronach parapetu zastosowac noski
stalowe wpuszczone w warstwe ocieplenia.

7.2.4 Kraty zewnetrzne

Od strony zewnetrznej w kazdym oknie zastosowac kraty zamocowane w konstrukcji sciany
zabezpieczajgce przed wtamaniem:

- profile stalowe 30x30 (szczebel); 50x25 (wzdtuznik)

- Stopien oczyszczenia powierzchni: czyszczenie strumieniowo — $cierne do stopnia Sa 2 1/2 stopien
oczyszczenia (PN-ISO 8501-1)

- malowanie minimum 2 powtokami malarskimi (farba podktadowa antykorozyjna epoksydowa
grubosé warstwy min. 50 um, farba poliestrowa w kolorze RAL 3016 grubos¢ warstwy minimum 50
um). Stopien zabezpieczenia konstrukcji stalowej do klasy korozyjnosci srodowiska: minimum C4.
Wymagany okres trwatosci pokrycia 10 lat.

- szerokos¢ kraty o 36cm jest wieksza niz wneki okiennej

- krate mocowac¢ do sciany za pomocg 6 kotew M16 o dtugosci zakotwienia w konstrukcji minimum
200mm

7.2.5 Rolety wewnetrzne

Na oknach w wybranych pomieszczeniach od strony wnetrza zastosowac rolety w kasecie z
prowadnicg. Kolor kasety i prowadnicy RAL 9016. Tkanina gumowana, catkowicie zaciemniajgca kolor
szary.

7.2.6 Drzwi zewnetrzne

Projektuje sie wymiane drzwi wejsciowych na drzwi dwuskrzydtowe (0,9+0,3m) o szerokosci
przejscia w $wietle wynoszacym minimum 1,2m (grubos¢ skrzydta drzwi po otworzeniu nie moze
zawezac szerokosci przejscia w Swietle).

Prég przy drzwiach nie moze by¢ wiekszy niz 2cm.

Wspodtczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych nie moze przekracza¢ U.,,,<0,9
[W/(m2*K)] (przy uwzglednieniu mostkdw termicznych).

Przy drzwiach zewnetrznych w wiatrotapie zastosowa¢ wycieraczke systemowga we wpuscie o
gtebokosci 2cm o nastepujgcych parametrach:

- szerokos¢: 90cm

- dtugos¢: 60cm

- Wysokos¢ profilu aluminiowego: 14 mm

- Wysoko$c¢ catkowita wycieraczki wraz z podktadem i elementem czyszczgcym: ok 18 mm
- Ciezar 1 m2 : ok 15 kg

- Zakres temperatur: od -25°C do + 70°C

- Klasa antyposlizgowosci wg DIN 51130:2014: R13

- Materiat wtosia: poliamid PA6 0,4 lub PA6.6 0,4/winyl/EPDM

- Materiat korpusu szczotki: polipropylen

- Obcigzenie statyczne - préobka ok 100 cm2 : 110 kN (pod warunkiem réwnomiernego podparcia)
- Standardowy odstep pomiedzy profilami: ok. 5 mm

- Materiat dystansu: guma EPDM

- Materiat linki: stal nierdzewna

- Materiat podktadu wygtuszajgcego: tasma 100% PP

- Tolerancja wymiarowa: +0/-1 mm
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7.2.7 Drzwi wewnetrzne
W zaleznosci od funkcji pomieszczenia stosuje sie nastepujgce typy drzwi:

- pomieszczenia ogdlnodostepne: konstrukcja skrzydta: ptyta widérowa petna, catos¢ obtozona ptyta
HDF, krawedzie z twardego drewna lub sklejki, boki skrzydfa pokryte tasma brzegowa ABS; w
przypadku pomieszczen mokrych zastosowaé drzwi z podcieciem dolnym umozliwiajgcym wentylacje
pomieszczen,

- pomieszczenia wymagajgce kontroli dostepu (pomieszczenie monitoringu, pomieszczenie
komendanta, pomieszczenie CEPIK, drzwi wejsciowe z wiatrotapu): drzwi muszg spetnia¢ wymagania
klasy RC 2 zgodnie z normg PN-EN 1627 oraz by¢ wyposazone w co najmniej jeden zamek atestowany
(klasa 3 / klasa C / klasa 2),

- drzwi do garazu: drzwi p-poz w klasie odpornosci ogniowej El 30.
8. Posadzki
Projektuje sie wykonanie nowej posadzki o nastepujgcych warstwach:
Posadzka na gruncie:

GRES

WYLEWKA BETONOWA 10cm zbrojona siatkg @10 o oczkach 15/15cm

FOLIA PE

PLYTY POLISTYRENOWE lub STYROPIAN EPS 200- 2x10cm uktadane naprzemiennie
IZOLACJA PRZECIWWODNA (np. folia PE)

PLYTA BETONOWA 10cm

POSPOLKA - 30cm

UWAGA: podbudowe pod podane warstwy nalezy wykona¢ warstwami pospéfki (o grubosci
do 30 cm kazda warstwa), za kazdym razem zageszczajac je mechanicznie

Wymagania minimalne odnosnie gresu:
GRES STOSOWANY NA POSADZKACH POWINIEN SPEENIAC NASTEPUJACE PARAMETRY:

- wytrzymato$¢ na zginanie minimum 35N/mm?2
- odpornos¢ na scieranie - PEl co najmniej 4 (dla ptytek powlekanych)
- odpornos¢ na scieranie wgtebne 130mm3 (dla ptytek litych w masie)
- statecznos¢ antyposlizgowa (grupa klasyfikacyjna) minimum R10
- niska nasigkliwos¢ - grupa | (0,1%=<)
- odpornos¢ chemiczna — klasa A
- odpornos¢ na plamienie - 5 klasa

- gres o wymiarach 29,8x29,8cm; kolor: szary; fuga w kolorze szarym
- sposob uktadania gresu — prostopadle do $cian

Cokoliki o wysokosci 10 cm wykonane z tego samego gresu.

Posadzka na gruncie — garaz:

WARSTWA EPOKSYDOWA CHEMOODPORNA

POSADZKA GR. 15cm zbrojona siatkg @10 o oczkach 15/15cm (ok. 10cm ponizej
gbrnej warstwy betonu), stal A-IlIN, beton C16/20

- posadzke nalezy zdylatowaé na pola o wymiarach max 4,5 x 4,5m

FOLIA PE

PLYTY POLISTYRENOWE lub STYROPIAN EPS 200- 2x10cm uktadane naprzemiennie
IZOLACJA PRZECIWWODNA (np. folia PE)

PLYTA BETONOWA 10cm
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12



CZAPLINSCY - ARCHITEKCI mEEa:

POSPOLKA - 30cm

UWAGA: podbudowe pod podane warstwy nalezy wykona¢ warstwami pospéfki (o grubosci
do 30 cm kazda warstwa), za kazdym razem zageszczajac je mechanicznie

Wymagania odnosnie posadzki epoksydowej:

System powtokowy do podtdg i Scian przeznaczony do dtugotrwatej ochrony
powierzchni przed zuzyciem, Scieraniem i wyciekami chemikaliéow - dwusktadnikowa farba
epoksydowa do uzytku wewnetrznego.

Posadzki: posadzki Grubos¢ mokrej Grubosc suchej Zuzycienam 2
przemystowe, warstwy powtoki

parkingi, garaze

Podkfad 210 um 105 pm 0,30 kg
Nawierzchnia 210 um 105 um 0,30 kg

Razem 210 um 0,60 kg
Wtasciwosci:

- dwusktadnikowa, wodna dyspersja zywic epoksydowych

- zawarto$¢ LZ0: 0 g/I

- Gesto$¢ 1,45 +/- 0,05 g/cm3

- Punkt zaptonu: produkt niepalny

- 1x warstwa podkftadowa

- 2x warstwa wtasciwej posadzki epoksydowe;j

- dodatek antyposlizgowy: piasek kwarcowy o granulacji 0,2-0,5mm

9. Stropodach

Nalezy usunag¢ istniejgce warstw papy termozgrzewalnej z ptyt prefabrykowanych,
nastepnie osuszy¢ i oczysci¢ podtoze — w razie koniecznosci nalezy uzupetni¢ szlichte wyrdwnawcza.
Nalezy wykona¢ nowe warstwy papy termozgrzewalnej.

Projektuje sie nastepujgce warstwy stropodachu:

2x PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PAPA PODKtADOWA

ISTNIEJACA/ UZUPEENIONA SZLICHTA BET.

ISTNIEJACE PLYTY PREFABRYKOWANE

PRZESTRZEN WENTYLOWANA - od 2 do 10cm

WEENA MINERALNA, A=0,040, gr. 20 cm / ISTNIEJACE ZELBETOWE BELKI STROPOWE
WEENA MINERALNA, A=0,040, gr. 10 cm /STELAZ STALOWY CD60 w rozstawie co 40cm,
mocowany w poprzek do belek stropowych za pomocg wieszakdw w rozstawie do 100cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA mocowana do stelaza za pomocg tasmy butylowej obustronnej, z
zaktadem minimum 50cm, taczenia paséw folii zabezpieczone folig samoprzylepna,
polipropylenowa z powtoka aluminium

W linii kalenic stropodachu nalezy umiesci¢ kominki wentylacyjne stropodachu w rozstawie
co 1,2m. Kominek do pap zgrzewalnych z podstawg, kolor czarny RAL 9005, $rednica ¢110mm,
materiat PP — polipropylen, wysokos$¢ 350mm.
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10. Sufity
10.1.1 Sufity podwieszane kasetonowe

W pomieszczeniach przeznaczonych na staty lub czasowy pobyt ludzi oraz w pomieszczeniach
higieniczna sanitarnych projektuje sie sufity podwieszane kasetonowe z ptyt gipsowokartonowych
systemowych lub ze skalnej wetny mineralnej na konstrukcji T-24.

- Ptyta sufitowa o gtadkiej matowo-biatej powierzchni — gr.8mm

Ptyta gipsowo-kartonowa do wykonywania kasetonowych sufitéw podwieszanych. Produkt
sktada sie z rdzenia gipsowego, ostonietego scisle zwigzanymi z nim, trwatymi i solidnymi oktadzinami
kartonowymi, tworzacymi ptaska i prostokatng ptyte. Grubos$¢ ptyt wynosi 8 mm. Krawedzie boczne
ptyt sg proste — krawedz typu A. Wymiar ptyt modularnych wynosi 600 x 600 mm lub 600 x 1200 mm.
Powierzchnia licowa ptyt jest gtadka, malowana farbami dyspersyjnymi w kolorze biatym, matowym
NCS S 0300. Wskaznik pochtaniania dzwieku produktu zamontowanego w odlegtosci 200 mm od
stropu wynosi 0,10, dla produktu zamontowanego w odlegtosci 200 mm od stropu z wetng mineralng
szklang o grubosci 50 mm wynosi 0,15. Produkt niepalny - klasa reakcji na ogien ptyty A2-s1,dO.
Odpornosé na wilgo¢ RH wynosi 90%. Wytrzymatos¢ ptyt umozliwia obcigzanie do 3 kg/szt. Wskaznik
odbicia Swiatta wynosi 85%. Ptyty kasetonowe musza posiadac atest higieniczny oraz Deklaracje
Srodowiskowa (EPD).

- Ptyta sufitowa do pomieszczen wilgotnych — gr.20mm

Ptyta ze skalnej wetny mineralnej do wykonywania kasetonowych sufitéw podwieszanych.
Widoczna strona ptyty: biata, specjalna powtoka o zwiekszonej trwatosci - Tyt ptyty: welon z wtékna
szklanego - Malowane krawedzie. Masa jednostkowa 2,3 kg/m3. Odpornos¢ na wilgo¢ do 100% RH.
Stabilno$¢ wymiarowa nawet przy duzej wilgotnosci C/ON. Ptyty kasetonowe muszg posiadaé atest
higieniczny oraz Deklaracje Srodowiskowa (EPD).

- Profil nosny (gtowny) T-24 o dtugosci 3600 mm i wysokosci 38 mm, klasa reakcji na ogien Al,
odpornos¢ uzytkowa klasa B. Kolor widocznej stopki profilu biaty. Profil wykonany ze stali
ocynkowanej ogniowo, posiadajacy na korcach klipsy umozliwiajgce szybkie taczenie wzdtuzne.
Wytrzymatosé: moment zginajagcy Madm 18,1 Nm, sztywnos¢ na zginanie 950 Nm2.

c. Profil poprzeczny T-24 o dtugosci 1200 mm lub dtugosci 600 mm i wysokosci 38 mm lub 32 mm,
klasa reakcji na ogien Al, odpornos$¢ uzytkowa klasa B. Kolor widocznej stopki profilu biaty. Profil
wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, posiadajacy na koncach hakowe zaczepy umozliwiajgce
systemowe potgczenie poprzeczne. Wytrzymatosé: moment zginajgcy Madm minimum 18,1 Nm,
sztywnos¢ na zginanie 950 Nm?2.

d. Profil poprzeczny T-24 o dtugosci 1200 mm lub dfugosci 600 mm i wysokos$ci 38 mm lub 32 mm,
klasa reakcji na ogienn Al, odpornos¢ uzytkowa klasa B. Kolor widocznej stopki profilu biaty. Profil
wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, posiadajacy na koncach hakowe zaczepy umozliwiajgce
systemowe potgczenie poprzeczne. Wytrzymato$é: moment zginajgcy Madm minimum 18,1 Nm,
sztywnos¢ na zginanie 950 Nm?2.

- Profil przyscienny do wykonywania konstrukcji sufitu podwieszonego na obwodzie pomieszczenia.
Dtugos¢ 3000 mm, klasa reakcji na ogien Al, odpornos$¢ uzytkowa klasa B. Profil o przekroju
katownika lub podwdjnego katownika (schodkowy) w kolorze biatym, wykonany z lakierowanej stali
ocynkowanej ogniowo.

- Wieszak obrotowy noniuszowy Do mocowania profili gtéwnych sufitowych CD 60 w konstrukcjach
sufitdw podwieszanych. Umozliwia bezstopniowg regulacje wysokosci podwieszenia. Wspétpracuje
z czescig gérng wieszakdw noniuszowych.

10.1.2 Sufity podwieszane przestowe

W garazu projektuje sie sufit podwieszany przestowy z oktadzing z ptyt gipsowo — kartonowych.
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Sufit podwieszany:

— konstrukcja z profili CD 60x27, rozstaw max 40cm

—  profil obwodowy z profili UD

— wieszaki rozstaw max 100cm

— oktadzina dwuwarstwowa z ptyt ogniochronnych DF 2

— maksymalny rozstaw wkretéw do mocowania oktadziny — 17cm

Konstrukcja metalowa potgczona jest na catym obwodzie z sgsiadujgcymi elementami
budowli. Konstrukcje nosng sufitdw z ptyt gipsowo-kartonowych stanowi ruszt profili metalowych
podwieszony do stropu surowego za pomocg systemu wieszakéw. Plyty gipsowo-kartonowe
ogniochronne DF 2, przykrecane sg do metalowej konstrukcji z profili gtéwnych.

W miejscach stykéw ptyt gipsowych z innymi elementami budowli, szczegdlnie ze stupami lub
elementami znacznie obcigzonymi termicznie np. wbudowanymi oprawami oswietleniowymi, nalezy
wykona¢ dylatacje, np.: szczeline pozorna.

11. Instalacje i urzadzenia sanitarne. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano
instalacyjnego.

Instalacja wodociggowa
Projektuje sie przebudowe instalacji wodociggowe]. Instalacje wody zimnej zasili¢ z
istniejgcego przytacza wodociggowego. Wewnetrzng instalacje wodociggowq nalezy wykonac¢ z rur
stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint lub z rur z tworzyw sztucznych.
Zabrania sie prowadzenia przewoddw wodociggowych nad przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegtos¢ przewoddw wodociggowych od elektrycznych, przy uktadaniu réwnolegtym,
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m, a w miejscu skrzyzowan 0,05m.

Instalacja centralnego ogrzewania i cwu
W budynku projektuje sie instalacje gdzie czynnikiem grzewczym jest woda stuzgcym do
zaopatrzenia odbiornikéw w ukfadzie centralnego ogrzewania Zrédtem ciepta jest kociot gazowy
kondensacyjny dwufunkcyjny z zamknietg komorg spalania o mocy 24 kW zlokalizowany w
pomieszczeniu fazienki. Pomieszczenia ogrzewane bedg za pomoca grzejnikdéw ptytowych. Czynnik
grzewczy na cele c.o bedzie posiadat parametr 70/55°C.

Instalacja kanalizacyjna
Projektuje sie przebudowe instalacji kanalizacji sanitarnej. Przebudowana instalacja
kanalizacji sanitarnej podfgczona bedzie do istniejgcego przytacza kanalizacyjnego.

Wentylacja
- garaz - projektuje sie wentylacje grawitacyjng. Przewody powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych.

- cze$é biurowo — socjalna - projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewna.
Przewody powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Instalacja elektryczna
Projektuje sie przebudowe instalacji elektrycznej. Przebudowana instalacja elektryczna
podtaczona bedzie do istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego.
Catosc¢ instalacji elektrycznych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, zwracajac
szczegdlng uwage na koordynacje robdt z pozostatymi branzami budowlanymi, instalacyjnymi i
montazowymi.
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12.Charakterystyka ekologiczna budynku

Odpady state
Miejsce na pojemniki i kontenery do sktadowania odpaddéw statych znajdujg sie w
odpowiednich odlegtosciach to jest minimum 10m od okien i drzwi pomierzen

przeznaczonych na pobyt ludzi i w odlegtosci 3m od granicy dziatek sgsiednich.

Emisja hataséw oraz wibracji

Projektowana przebudowa z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobem
uzytkowania nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw
zaradczych.

Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Projektowana przebudowa nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy
budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy i
utwardzonego dojscia do budynku.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg
ewentualny negatywny wplyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami.

13. Sposdéb budowy, a interes oséb trzecich.

Projektowana przebudowa budynku nie wprowadza naruszenia interesu oséb trzecich w
rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

14.0chrona przeciwpozarowa

14.1 Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;
Dane wielkosciowe obiektu:

Powierzchnia zabudowy catego budynku (nie ulega zmianie): 411,0m?
Powierzchnia netto projektowanej przebudowy: 106,46m”
Kubatura czesci budynku objetego przebudowa: 522m?®
Wysokos¢ do kalenicy: 4,05m

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

llo$¢ kondygnacji podziemnych: 0

Dtugosc x szerokos$¢ budynku (nie ulega zmianie): 42,69 x9,62m
Szerokos¢ elewac;ji frontowej (od strony ul. Chrzanowskiego): 9,62m

Powierzchnia wewnetrzna catego budynku: 357,12m?
Powierzchnia wewnetrzna czesci budynku objetego przebudowa: 115,84m?
Istniejgcy budynek zawiera trzy odrebne strefy pozarowe:
- pétnocna czes¢ budynku zawierajgca kategorie zagrozenia ludzi ZL lll - nie objeta opracowaniem,

- Srodkowa cze$¢ zawierajacyg kategorie zagrozenia PM (cze$¢ garazowa) — czeSciowo objeta
opracowaniem,

- potudniowa cze$é zawierajgca kategorie zagrozenia ZLIII — objeta opracowaniem.

Liczba kondygnacji: 1 kondygnacja nadziemna, wysokos¢ 4,05m — zgodnie z warunkami
technicznymi budynek zostat zakwalifikowany do grupy budynkoéw niskich ,,N”.
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14.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozardw przyjetych do celdw projektowych;

W projekcie zastosowano materiaty o stopniu co najmniej NRO. Nie stosuje sie
materiatéw niebezpiecznych pozarowo. W obrebie budynku nie bedy sie odbywaty procesy
technologiczne niebezpieczne pozarowo.

14.3 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz
pomieszczen;

Projektowana przebudowa obejmuje potudniowg strefe pozarowa ZL Ill oraz czes¢ srodkowe;j
strefy pozarowej PM (cze$s¢ garazowa), z ktoérej projektuje sie wydzielenie niezaleznego
pomieszczenia garazu oraz pomieszczen biurowych.

Liczba kondygnacji: 1 kondygnacja nadziemna, wysokos¢ 4,05m — zgodnie z warunkami
technicznymi budynek zostat zakwalifikowany do grupy budynkdéw niskich ,,N”.

Projektowana przebudowa bedzie zawieraé 2 strefy pozarowe:
- | strefa pozarowa (ZLIIl) — max. 7 osdb, pow. 82,19m?

- Il strefa pozarowa (PM) — garaz, pow. 24,27m?, PM (Q<500 MJ/m2)

14.4 Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;

— ZL - Nie dotyczy.
— PM: Q<500 MJ/m2

14.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

Strefy zagrozenia wybuchem oraz pomieszczenia zagrozone wybuchem nie wystepuja.
Projektowany budynek sgsiaduje bezposrednio z budynkami uzytecznosci publiczneji jest
otoczony zabudowg ustugowa.

14.6 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Strefa Kategoria Klasa odpornosci ogniowej

pozarowa | zagrozenia budynku

1 ZL 1 ,»,C” - obnizona zgodnie z §
212, ust. 3 do klasy ,,D”

2 PM (Q<500 MJ/m2) | ,,D”

Przyjeto klase odpornosci ogniowej ,,D” dla projektowanej przebudowy.

Gtéwna konstrukcja nosna budynku — wymagane co najmniej R30 — istniejgce Sciany
murowane z bloczkdw gazobetonowych i elementy konstrukcyjne betonowe grubosci majg
odpornos$¢ minimum REI 30.

Stropy - wymagane co najmniej REI 30 —istniejgcy strop .

Sciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan.

Sciany zewnetrzne — nie stawia sie wymagar (wyjatek — patrz $ciana oddzielenia pozarowego).
Pokrycie scian zewnetrznych — co najmniej EI30 — istniejgce Sciany murowane majg odpornosé
minimum EI 30.

Przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan.
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Elementy wykonczenia wnetrz — NRO.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — ElI 15 (Sciany w systemie suchej zabudowy z
podwadijnych ptyt gipsowo — kartonowych na stelazu stalowym majg odpornosé minimum El 30).

Sciana oddzielenia p-poz pomiedzy strefami pozarowymi
Projektuje sie $ciane oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy strefami pozarowymi w klasie
co najmniej REI 60:

- od strony garazu znajdujgcego sie poza opracowaniem projektuje sie sciane murowang z
bloczkéw silikatowych gr. 12cm (+ obustronnie tynk cementowo — wapienny)

- pomiedzy garazem i czeScig biurowo — socjalng (czes¢ objeta opracowaniem) projektuje sie
$ciane murowang z bloczkéw silikatowych gr. 12cm (+ wetna mineralna gr.10cm)

14.7 Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
W projektowanym budynku znajdujg sie 2 strefa pozarowa i dymowa (patrz punkt 11.3)
wydzielone za pomocg przegréd budowlanych w odpowiedniej klasie (patrz punkt 11.6).

14.8 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sgsiadujacych;

Przebudowa obejmuje czes¢ istniejgcego budynku.
14.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdéb;

Dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy wielkosci dopuszczalnej
40m.

Dtugosé dojs¢ ewakuacyjnych dla strefy ZL Il wynoszgca przy jednym kierunku 30m (w
tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej) zostanie zachowana: dla najdtuzszego
dojscia - dtugos¢ dojscia z pomieszczenia komendanta (0.3) do wyjscia na zewnatrz budynku
wynosi 11,2m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Szerokos$¢ korytarza wynosi 1,45m.

Samoczynne urzgdzenia oddymiajgce — nie s3 wymagane.

Drzwi do pomieszczen otwierane do wewnatrz lub na zewnatrz tak aby nie zawezaty szerokosci
dojscia ponizej 1,2 m . Drzwi na zewnatrz budynku o szerokosci minimum 1,2m (0,9 + 0,3 ).

Drogi i wyjscia ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane zgodnie z PN-N-01256/02; 1992r.

14.10 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegblnosci  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej;

Ochrona odgromowa
Budynek podlega podstawowej ochronie odgromowej zgodnie z normami obowigzujgcymi w tym
zakresie.

Instalacja wentylacyjna:
- garaz - projektuje sie wentylacje grawitacyjng. Przewody powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych. Przewody wentylacyjne znajdujg sie obrebie jednej strefy pozarowe;.

- cze$é biurowo — socjalna - projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewna.
Przewody powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Przewody wentylacyjne znajdujg sie
obrebie jednej strefy pozarowej.

Instalacja ogrzewcza
Projektowany budynek bedzie zasilany kottem gazowym o mocy 24kW zainstalowanym w
pomieszczeniu przedsionka wc (0.11).
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Zgodnie z § 267, ust. 8 WT, izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

Instalacja gazowa
Projektuje sie budowe instalacji gazowej. Przewody nalezy prowadzi¢ w budynku zgodnie
z polskimi normami.

Instalacja elektroenergetyczna
Catos¢ instalacji elektrycznych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
zwracajgc szczegbdlng uwage na koordynacje robdt z pozostatymi branzami budowlanymi,
instalacyjnymi i montazowymi.

14.11 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystykg tych urzadzen;

instalacja sygnalizacji pozarowej — przepisy nie wymagajg;

— instalacja wodociggowa pozarowa z hydrantem typu 25 — nie jest wymagana —
powierzchnia strefy ZL IIl wynosi 82,19m?;

— samoczynne urzgdzenia oddymiajace — nie sg wymagane.

— instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

— oSwietlenie ewakuacyjne - nie jest wymagane

— przeciwpozarowy wyfacznik pradu - nie jest wymagany

14.12 Informacje o wyposazeniu w gasnice;

W obrebie projektowanej przebudowy nalezy umiescié¢ gasnice typu ABC na korytarzu oraz w
garazu, o tgcznej masie Srodka gasniczego co najmniej 4kg (co najmniej 6dm3) — tgcznie 2 gasnice
GP4X.

14.13 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo - gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan.

Droga pozarowa nie jest wymagana.

Powierzchnia wewnetrzna budynku: 357,12m’

Woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniana w
ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej jednak niz 10 dm3/s.

W odlegtosci ok. 39m i 59m od projektowanego budynku znajdujg sie 2 hydranty nadziemne HP80
—10l/s. Hydranty nalezy sprawdzi¢ pod katem wymaganego przepisami ci$nienia i wydajnosci.

Opracowat

mgr inZ. arch. Damian Czapliriski
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