
0.3 KORYTARZ

9,74m2 GRES

0.7
POMIESZCZENIE

CEPIK
4,27 GRES

0.5 WC

4,87m2 GRES

0.9 SZATNIA

5,82m2 GRES

0.8
POMIESZCZENIE

SOCJALNE
6,75m2 GRES

0.12 WC

1,44m2 GRES

0.11
PRZEDSIONEK

WC
3,44m2 GRES

0.10 PRYSZNIC

1,93m2 GRES

0.2
POM. PRZYJĘĆ

INTERESANTÓW
23,35m2 GRES

0.1 WIATROŁAP

3,56m2 GRES

0.6
POMIESZCZENIE
KOMENDANTA

9,06m2 GRES

0.4
POMIESZCZENIE
MONITORINGU

7,96m2 GRES
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0.13 GARAŻ

24,27m2 POWŁOKA
EPOKSYDOWA

- część budynku objęta przebudową

- ściana istniejąca - ściana konstrukcyjna, słup + od strony wewnętrznej

tynk cementowo - wapienny (kat.IV) gr.1,5cm

- projektowana ściana działowa z bloczków silikatowych gr.12cm

+ obustronnie tynk cementowo - wapienny (kat.IV) gr.1,5cm

LEGENDA: - projektowana ściana działowa z bloczków silikatowych gr.8cm

+ obustronnie tynk cementowo - wapienny (kat.IV) gr.1,5cm

- projektowana ściana działowa z bloczków silikatowych gr.12cm

+ tynk cementowo - wapienny (kat.IV) gr.1,5cm,

+ (od strony garażu) wełna mineralna (λ<0,040) gr.10cm,

i  tynk silikonowy cienkowarstwowy (kolor jasnoszary)
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