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Nazwa Nazwa handlowa| Producertpochodzenia Netto VAT

Chtodziarka do KKCz kpl. 3

1) Posiada znak CE.

2) Urzadzenie jest fabrycznie nowe. Rok produkcji 20202021.

3) Przystosowane do przechowywania KKCz w temperatciniedzenia + 4C.

4) Dopuszczalne odchylenie temperattiry 2,0’ C.

5) Umozliwia przechowywanie pojemnikow z KKCz w pozycjiopiowej, co hajmniej 720 standardowych workow zikrw

6) Wysuwane szuflady ze stali nierdzewnej z ptaskimfgpewanym lubbez perforacjidnem, umeliwiajaca rotacg powietrza mgdzy pojemnikami z krva z
przezroczystym panelem przedniedatkowe przegrody wewtnz szuflad stigce do separacji jednostek krwi do min. 8 szuflad.

7) Konstrukcja szafowa z pojedyrickomor chiodzenia okoto 1350 litréw/-5%).

8) Maksymalne wymiary zewitrzne nie mog przekroczy (z uwzgkdnieniem wszystkich wystgych elementow):
(szer. x gib. x wys.) 1390 mm x 820 mm x 2140 mm.

9) Posiada podwadjne zewtnzne drzwi (dwa niezalme skrzydta) z mdiwoscig zamykania na klucz, zaopatrzone w okno witrynomraz mechanizm samoczynnego
domykania.

10) Posiada wewgtrzne dwietlenie LED, whczane dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania.

11) Cyrkulacja powietrza wspomagana przez wentylator.

12) Sterowanie elektroniczne. Panel kontrolny z kolorow, tekstowym w$wietlaczem cieklokrystalicznym lulz panelem kontrolnym z monochromatycznym,
tekstowym wywietlaczem ciektokrystalicznym, gdzie wszystkieamhacje wygwietlane § w jezyku polskim.

13) Posiada automatyczny system odszraniania, nie pgweydzmian temperatury w komorze chtodniczej.

14) Whnetrze komory wykonane ze stali nierdzewnej.

15) Urzadzenie zaopatrzone w minimum 4 kétka samonastavateiajace przemieszczanie.

16) Urzadzenie zapewnia mibwos¢ podhczenia do centralnego monitoringu temperatury.

17) Sterownik wyposzony w funkcg rejestracji temperatury i standéw alarmowych.Zieos¢ podghdu danych archiwalnych na wyietlaczu chtodziarki lub przestanja
na pamg¢ typu pendrice bez grednictwa komputera (port USB wbudowany).

18) Wyposaone w sygnaliza¢jalarmows wizualrg i dzwigkows o stanach awaryjnych: przekroczenia dopuszczétngperatury, zaniku nagmia, niedomkngcia drzwi.

19) System chtodzenia musi byyposaony w ekologiczny czynnik chtodniczy wolny od CFC.

20) Niezalezny termostat chrogcy przed spadkiem temperatury ponizej €2

21) Czujnik temperatury otoczenia.

22) Posiada cichy, niezawodny kompresor. Poziom hateswickszy niz 45 dB.

23) Zasilanie pgdem zmiennym 230 V/50 Hz.

24) Dwa czujniki temperatury do jednoczesnego pomiavysiwvietlania temperatury powietrza oraz temperatuegzy w pojemniku referencyjnym.

25) Uruchamianie urgdzenia dedykowanym przyciskiem umieszczonym b@sglmio na panelu sterowania lub w przedniegcizchtodziarki.

26) Funkcja blokowania dogbu do panelu sterowania przy pomocy indywidualnyaset aytkownikéw (mazliwos¢ utworzenia kont dlaninimum 3 wytkownikow).

27) Podtrzymywany bateryjnie alarm zaniku nggid z podgddem poziomu natadowania baterii naswietlaczu chtodziarki.

28) Styki bezpotencjatowe i port RS485 dla centralnggstemdéw monitorowania.

29) Fabrycznie wykonany port kablowy utiwviaj gcy wprowadzenie do komory dodatkowych zetwvmnych przyradéw pomiarowych.




30) Funkcja kalibracji czujnika temperatury (co najnmidgunktowa)

31) Urzadzenie kdace wyrobem medycznym zgodnym z dyreksy®8/42/EEC, posiadagym stosown deklaracg zgodndci.

32) Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na tereolgkP

33) Wykonawca zapewnia bezptatinstalacg, uruchomienie i bezptatne szkolenie personelu ire#ane podpisaniem protokotu, niezpéej niz 7 dni od dostawy lub
zgtoszenia takiej potrzeby przez Zamawiago,

34) Wykonawca zapewnia bezptatny transporgdeznia do miejsca wskazanego przez zamaeegp.

35) Wykonawca dostarcza wraz z agizeniem instrukej obstugi w gzyku polskim.

36) Wykonawca udziela minimum 24 miesé gwarancji na uszizenie.

37) W okresie gwarancji Wykonawca zobeailje seé do minimum 2 bezptatnych ( obejmaych koszty robocizny, dojazdu, materiatdwzypwalnych) przegidow
gwarancyjnych w okresach wskazanych przez zamawagp.

38) Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie praeka 48 godzin.

39) Czas naprawy na terenie Polski — 7 dni. Na czasamgppowyej 7 dni Wykonawca zapewnia gdzenie zagpcze o parametrach réwnoivgch z naprawianym.

Wymagane w ofercie dokumenty

» deklaracja zgodrigi potwierdzajca oznakowanie wyrobu znakiem CE,
» instrukcja w gzyku polskim,
» specyfikacja techniczna producenta zaoferowanegyi®) urzadzenia.

(data i podpis Wykonawcy)

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilé¢ sztuk:

Lp. Nazwa miejsca dostawy Adres miejsca dostawy efdal kontaktowy l&c¢

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 207 — ul. Powstacéw Warszawy 5

1 ) 261-417-240 1
Terenowa Stacja w Bydgoszczy 85-915 Bydgoszcz

> Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 207 — ul. Rudolfa Weigla 5 261-660-426 1
Terenowa Stacja we Wroctawiu 53-115 Wroctaw

3 Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 2027 — ul. Szaserow 128 ggigiggzg 1
Zespot Medyczny w Warszawie 04-349 Warszawa




