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ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PO ZMIANIE
CPV 42513000-5

Kraj . Cena jedn. . Stawka .
Nazwa Nazwa handlowal ProducertIOOChO dzenia JM llog¢ Netto Wartas¢ netto VAT Wartci¢ brutto
Urzadzenie do schtadzania i Kol 5
przechowywania FFP bl

1. Posiada znak CE.

2. Uradzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2019 lub 2020

3. Budowa szafowa z kompchtodzenia o objosci uzytkowej od 455 — do 485 litréw, zamykana klucz dwdjk drzwi zewrtrznych o uktadzie géra-dét.

4. Umaliwia przechowywanie zamgonego osocza w przedziale temperaturowym od’€2%o — 40C, z doktadnécia regulacji temperatury +/-°C.

5. Wyposaone w sterownik mikroprocesorowy z zestmanym wyswietlaczem typu LED.

6. Wyposaone w sygnalizagjalarmowg wizualmy i dzwiekowa o stanach awaryjnych: przekroczenia i spadku dapadnej temperatury, zaniku negia dla kadej
komoryjesli urzadzenie zawiera wcej niz jedrg komoe.

7. Wyposaone w dedykowany przycisk wyciszay alarm akustyczny. Mdéiwos¢ regulacji czasu trwania wyciszenia lub ustawiemyaiszenia permanentnego.
8. Posiada funkgjblokady klawiatury zapobiegaga przypadkowej zmianie nastaw.

9. Posiada wizualny i akustyczny alarm zaniku eagi

10. Posiada wskaik zuzycia baterii zasilajcej uktad alarmowy.

11. Wyposaone w pojemniki dostosowane do wymiaréw potek, wimalnej ilgici 10 szt.

12. Wymiary zewstrzne nie przekraczagakresu79-85 cmx 75-80 cm x 175-195 cm (szer. xlgt x wys.).

13. Wretrze komory wykonano ze stali nierdzewnej lub niateréwnowanego, odpornego ri@odki dezynfekcyjne.

14. Urzdzenie zaopatrzone w minimum 4 kotka samonastavateiajace przemieszczenie.

15. System chlodzenia podpotkowy, musié¢ bwyposaony w naturalny, wglowodorowy czynnik chiodniczy (HC)lub okotokomorowy z naturalnyn
weglowodorowymi czynnikami chtodniczymi.

16. Wyposaony w energooszedne kompresory inwerterowe o zmiennejgkosci dziatania.

17. Wskazane posiadanie systemu automatycznejafda do szybkiej identyfikacji przyczyn usterek.

18. Maksymalny poziom generowanego hatasu: 40dBE}2

19. Zasilane pdem zmiennym 230V/50Hz.

20. Wskazane posiadanie otworu odptywowego w dmigpgrowadzeniem na zewinz urzadzenia.

21. Uradzenie zapewnia nabwos¢ podhczenia do centralnego monitoringu temperatury. yemie wykonany port kablowy @ednicy minimum 30 mm oraz sty
bezpotencjatowe NO/NC.

22. Uradzenie lgdace wyrobem medycznym zgodnym z dyrekiy®B/42/EEC i 2007/47/EC posiadeym stosowan deklaract zgodndgci

23. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na iefeolski.

24. Wykonawca zapewnia bezplainstalacg i bezptatne szkolenie personelu nigmqiéj niz 7 dni od dostawy lub zgltoszenia takiej potrzelmeprZamawiajcego.
25. Wykonawca zapewnia bezptatny transporjdeenia do miejsca wskazanego przez Zamaeagjo.

26. Wykonawca dostarcza wraz zagzeniem instrukej obstugi w gzyku polskim.

27. Wykonawca udziela minimum 24 mige gwarancji na uszizenie.

28. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobggdje sé do minimum 2 bezptatnych (obejmuaojych koszty robocizny, dojazdu, materialdbwzyaualnych)




przeghdéw gwarancyjnych w okresach wskazanych przezaXéapcego.

29. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nikracza 48 godzin.

30. Czas naprawy na terenie Polski — 7 dni.

31. Na czas naprawy powgj 7 dni Wykonawca zapewnia gdzenie zagpcze o parametrach réwnoivgch z naprawianym.

Wymagane w ofercie dokumenty:
deklaracja zgodrigi potwierdzajca oznakowanie wyrobu znakiem CE,
instrukcja w ¢zyku polskim,
specyfikacja techniczna producenta zaoferowanewyj®) urzdzenia.

YV V

(Podpis Wykonawcy)
Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, il6¢ sztuk:
Lp. Nazwa miejsca dostawy Adres miejsca dostawy Telkémmaktowy lla¢
1 Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 3@Z ul. Wroctawska 1-3 261-138-290 1
— TS w Krakowie 30-901 Krakéw 261-134-936
o | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 2BZ — ul. Szaserow 128 ggigiggzg 1
Zespo6t Medyczny w Warszawie 04-349 Warszawa




