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Potwierdza sie, ze
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POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-840 Gdansk, ul. Swietojanska 43/44
Tel. (G 3, 8324-89-77 ) Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.
Fax (0-58) 301-44-98 ‘

Syg. akt 3/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwigzku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 22 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U, z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art, 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MAREK POBLOCKI
inzynier
urodzony dnia 27.03.1979 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0004/POOT/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej doreczenia. '

Skiad orzekajacy Okregowej Koffiisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej, Komisji Kwalifikacyjnej

Leszék Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okrggowej isji Kwalifikacyjnej
iemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Marek Pobtocki

84-230 Rumia, ul. Ceynowy 32 b/
2.0krggowa Rada Izby

3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

O UM 2 vea refIka iy m:

POM-7JK-AMS-MIM *

Fan Marek Pobfocki o numerze ewidencyjnym POM/BT/0414,/00

adres zamieszkania ul. Trepczyka 6, 34-230 Rumia

jest cztonkiemn Pomorskie] Okregowe| Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilne].

Miniejsze zatwiadczenie jest waine od 2020-05-01 do 2020-10-31.

Faswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrione bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocoy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2020-0d-28 roky prae::

Franciszek Rkogowice, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

|12godnie art. 5 ust 2 ustawey 2 dna LB wizadma 2001 1. o0 padpisie @ laktroncanym | D2, L 2001 Wi 130 poz. 1450 dane w postac

alaktronizna) apatizona bazpiearyem podpisam alaktroneeiy m waryfikostany m pry pomacy waznaga bwalikodtanaga cayfikatu 53
i nanvazna pad g ladam skt kdw pravenych dakuma rtom opatrezany m pod pea mrsdasnodo ]

* owaiyfikac poprawences) dame b nintaE2ym 2xwiadoaa nig morna spoawedail 23 pomacy numea ru e yfikacy nago 2aswiedie na na
strone Palzkia) by Inzyniardw Budowr nicteea . pribarg.pl lub kantaktuge si2 2 biuram wdademea) Okragowea) by Inzy niardw
Bt b T




POMORSKA OKREGOV,
1ZBA INZYNIEROW EUDOTNIGTA
00-560 Giaisk, al. Rzeczypospalitef 4/%us Gdarisk, dnia 29 grudnia 2014 .
Tel. 58-324-89-77, fox 58-301 44-98

at s

sygn. akt. 186/POM/OKK/14

GO\

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
72013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz §10i§14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaty warunki w zakresie

przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MAREK TARASIUK
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 02.04.1982 . W Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0165/POOT/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Marek Tarasiuk upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22013 r.,
poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwojuz dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obicktem budowlanym, w zakresie
telekomunikacji  przewodowej wraz =z infrastrukturg  telekomunikacyjng  oraz
telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pogrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie; Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

e profdr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eugendiisz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Marek Tarasiuk

80-807 Gdarisk, ul. Bieganiskiego 29/13
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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Zaswiadczenie

O UM 2 vea refIka iy m:

FOM-RYOQ-USW-2RE *

Fan Marek Tarasiuk o numerze ewidencyjnym POM/BT/0377/10
adres zamieszkania ul. Biegariskiego 29/13, 80-807 Gdarisk

jest cztonkiemn Pomorskie] Okregowe| Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilne].

Miniejsze zatwiadczenie jest waine od 2012-08-01 do 2020-07-31.

Faswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrione bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocoy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2019-07-24 rokuy prie::

Franciszek Rkogowice, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

|12godnie art. 5 ust 2 ustawey 2 dna LB wizadma 2001 1. o0 padpisie @ laktroncanym | D2, L 2001 Wi 130 poz. 1450 dane w postac

alaktronizna) apatizona bazpiearyem podpisam alaktroneeiy m waryfikostany m pry pomacy waznaga bwalikodtanaga cayfikatu 53
i nanvazna pad g ladam skt kdw pravenych dakuma rtom opatrezany m pod pea mrsdasnodo ]

* owaiyfikac poprawences) dame b nintaE2ym 2xwiadoaa nig morna spoawedail 23 pomacy numea ru e yfikacy nago 2aswiedie na na
strone Palzkia) by Inzyniardw Budowr nicteea . pribarg.pl lub kantaktuge si2 2 biuram wdademea) Okragowea) by Inzy niardw
Bt b T
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I. PROJEKT INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWE]

1. OPIS TECHNICZNY - system sygnalizacji pozarowej (SSP)

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy systemu sygnalizacji

pozarowej w oparciu o jednopetlowa centrale adresowalng dla nowo projektowanego

budynku centrum opiekunczo-mieszkalnego potozonego na dziatce nr 518 przy ul.

Niepodlegtosci w Kepicach, Miasto Kepice.

1.2. Dane jednostki projektujacej

/'.4 IBP Radostaw Budnicki

ul.Poznanska 2/39, 84-230 Rumia '
NIP: 9581210748 REGON: 220241220 4
tel/fox 58 736 16 68 kom: 509 854 525 U

1.3.

www.eibp.pl biuro@eibp.p!

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

Zalecenia szczegbétowe biura architektonicznego

Projekt architektoniczny budynku w formacie DWG.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzes$nia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Min. Spraw Wew. i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. 2019 poz. 67)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004 r. Nr 92,
poz. 881)

Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP - 02/2010
czerwiec 2011 r.

Rozporzadzenie Min. Spraw Wew. i Administracji z dn. 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

(Dz.U. 2015 poz. 2117)



1.4. Zakres projektu
Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje sygnalizacji pozarowej (SSP):
e Dobor elementéw detekcyjnych i recznych ostrzegaczy pozarowych
e Dobor urzadzen sterujacych
e Dobor przewodo6w oraz sposob prowadzenie instalacji w obiekcie
e Zestawienie urzadzen i materiatéw zasadniczych

e Schematy i plany instalacji sygnalizacji pozarowej (SSP).

1.5. Charakterystyka obiektu
Projektowany budynek opiekunczo-mieszkalny bedzie sie charakteryzowac
nastepujacymi parametrami technicznymi:

e powierzchnia zabudowy projektowanym budynkiem 386,70 m?

e powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku 647,60 m?

e kubatura projektowanego budynku 2984,45 m3

e wysoko$¢ budynku 6,67 m (budynek niski N)
e ilos¢ kondygnac;ji 11

e Kkategoria zagrozenia ludzi (ZLII + ZLV)

Budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowgq zawierajgca strefy zagrozenia ludzi
ZLIT1iZLV zgodnie z punktem V ,,Warunki ochrony przeciwpozarowej” w opisie czesci

architektonicznej. Sciany i stropy posiada¢ beda odporno$¢ ogniowa REI60.
1.6. Stan projektowany, warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany budynek posiadac¢ bedzie, z uwagi na kategorie zagrozenia ludzi ZL

IT oraz V nastepujace instalacje przeciwpozarowe:

e Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
¢ Instalacje hydrantéw wewnetrznych

e Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Oprécz wymaganego dla budynku ZLII, systemu oddymiania klatki schodowej,
niniejsze opracowanie zawiera¢ bedzie rdéwniez projekt systemu sygnalizacji

pozarowej, ktéory zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA w sprawie ochrony



przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowalnych i terendw, nie jest

wymagany.

1.7. Instalacja sygnalizacji pozarowej - zalozZenia projektowe

Zatozenia projektowe oraz wymagania dotyczace instalacji systemu sygnalizacji

pozarowej w projektowanym budynku centrum opiekunczo-mieszkalnego sa

nastepujgce:

Ochrong przeciwpozarowa nalezy obja¢ wszystkie pomieszczenia (ochrona
catkowita) za wyjatkiem pomieszczen sanitarnych WC.

W zakresie detekcji zagrozenia pozarowego projektowany system sygnalizacji
pozarowej wykorzystywa¢ bedzie adresowalne detektory automatyczne w
czterech rodzajach oraz reczne ostrzegacze pozarowe.

Sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi takimi jak centrala oddymiania, kurtyna
powietrzna, praca windy osobowej oraz ewentualna kontrola dostepu na
drzwiach wejSciowych realizowana bedzie za pomoca modutéw interfejsu z
wejsciami oraz wyjSciami przekaznikowymi

Zasilanie i sterowanie dziataniem projektowanych sygnalizator6w wewnetrznych
realizowane bedzie 2z dedykowanego modutu interfejsu urzadzen
sygnalizacyjnych na ptycie centrali.

Alarm pozarowy rozglaszany bedzie za posSrednictwem sygnalizatorow
akustycznych zlokalizowanych zgodnie z rysunkami T-01 do T-02.

Do centrali systemu sygnalizacji pozarowej zostanie poditgczony modut
powiadamiania glosowego w celu poinformowania wybranych oséb o
wystapieniu zdarzenia pozarowego w budynku.

Przewody o odpornosci ogniowej nalezy uktada¢ podtynkowo za pomoca
uchwytéw niepalnych. Cato$¢ instalacji musi tworzy¢ zesp6t kablowy zgodnie z
wytycznymi producenta okablowania oraz aktualng aprobata techniczng lub
krajowq oceng techniczng producenta okablowania. Przewody petli dozorowych
nalezy prowadzi¢ podtynkowo. W przypadku zabudowy stropu sufitem
podwieszanym przewody prowadzone natynkowo nad sufitem podwieszanym
nalezy uktada¢ w rurkach ostonowych zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami

mechanicznymi.



1.8.

1.9.

1.1

Analiza zjawiska pozarowego

Za wzgledu na typ konstrukcji budynku, jak i jego przeznaczenie oraz wyposazenie
nalezy oczekiwa¢, ze powodem zagrozenia pozarem moze by¢ zaprdszenie ognia,
zwarcie instalacji elektrycznej lub wykonywane prace remontowo-budowlane.
Przyjeto, Ze zjawiskiem pozarowym, ktére moze pojawic¢ sie, jako pierwsze, bedzie
tlenienie, a czynnikiem, ktérego nalezy sie spodziewa¢ w pierwszej fazie rozwoju

ewentualnego pozaru bedzie najprawdopodobniej dym.

Opis projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej (SSP)

Instalacja sygnalizacji pozarowej (SSP) ztozona bedzie z nastepujacych elementéw:

e adresowalne automatyczne detektory dymu

e adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe

e konwencjonalne sygnalizatory akustyczne

e moduty z wyj$ciami przekaZnikowymi do sterowania centralg oddymiania,
drzwiami wyposazonymi w kontrole dostepu, wytgczeniem kurtyny powietrzne;j

oraz zjazdem pozarowym windy.

0. Centrala sygnalizacji pozarowej

Centrala SSP zlokalizowana zostanie na parterze budynku w Kkorytarzu nr 8
w sgsiedztwie wejScia gtownego zgodnie z rys. T-01 Projektuje sie centrale o budowie
kompaktowej. W celu zapewnienia wymaganych czasow podtrzymania dla systemu
sygnalizacji pozarowej tj. min. 72h w czasie czuwania oraz min. 30 min w czasie alarmu
centrala wyposazona zostanie w akumulatory montowane w obudowie stanowigcej
jedng cato$¢ z obudowa centrali.

Jednym z elementéw systemu jest kontroler stuzacy do wyswietlania wszystkich
komunikatéw na ekranie LCD. Caty system bedzie obstugiwany za pomoca przyciskow
umieszczonych na panelu przednim centrali.

Centrala bedzie wyposazona w kompatybilng, wbudowana w obudowe centrali
drukarke termiczng rejestrujaca zdarzenia alarmowe oraz uszkodzenia na papierze.

Dane techniczne centrali:

Zasilanie Zasilanie og6lne 230 VAC
Moc zasilacza 70 W

Napiecie robocze 21...28.6 VDC



Wbudowane wejscia/wyjscia

Dane

Pobdr pradu

Pojemnos$¢ akumulatoréw
Monitorowanie akumulatoréw
Monitorowanie zasilania
Liczba petli dozorowych
Wyjscia przekaznikowe
Wyj$cia monitorowane
Programowalne wej/wyj
Wbudowana drukarka RS232
Ilo$¢ linii sygnalizatoréw
Gniazdo Ethernet RJ45

Kategoria ochrony

1.11. Adresowalne detektory dymu

W instalacji sygnalizacji pozarowej (SSP) zaproponowano uzycie czterech rodzajow

Max. 5A
2x12V,7Ah
tak

tak

1

adresowalnych detektoréw dymu. Projekt zaktada zastosowanie:

e czujek optycznych na ciggach komunikacyjnych, klatkach schodowych i
wybranych pomieszczeniach. Zasada dziatania detektora optycznego oparta na
jednym czujniku optycznym polega na pomiarze rozproszenia §wiatta w przéd.
Dioda LED wysyta $wiatto do komory pomiarowej, gdzie zostaje ono
absorbowane przez ukiad optyczny. W razie pozaru unoszacy sie dym
przedostaje sie do komory pomiarowej, powodujac rozproszenie Swiatta

emitowanego przez diode LED. Ilo$¢ Swiatta trafiajagcego do fotodiody jest

nastepnie przeksztatcana na odpowiedni sygnat elektryczny.

Dane techniczne czujki optycznej dymu:

Zasilanie

Dane

e czujek wielodetektorowych

mieszkalnych ze wzgledu na mozliwo$¢ powstawania fatszywych alarméw w

Napiecie robocze

Pob6r pradu w  stanie
spoczynku

Zew. wskaznik zadziatania
Kategoria ochronna

Max. predko$¢ powietrza

optyczno-termicznych

12..33VDC
=230 pA

2
1P40
Max. 5 m/s

w  pomieszczeniach



przypadku zastosowania jedynie detektora optycznego. Dodatkowy czujnik
ciepta zwieksza odporno$¢ czujki na zjawiska zwodnicze. Czujka
wielodetektorowa umozliwia wczesne i niezawodne wykrywanie pozaréw w
obecnoSci zjawisk zaktécajacych, ktérymi w w/w przypadkach moga by¢ drobiny
kurzu przedostajgce sie z zewnatrz do $rodka budynku, ktérych wielkos¢ jest
zbliZzona do wielko$ci partykut dymu.

Dane techniczne czujki optyczno-termiczne;j:

Zasilanie Napiecie robocze 12..33VDC
Pob6or pradu w  stanie =220 pA
spoczynku

Dane Zew. wskaznik zadziatania 2
Kategoria ochronna P40
Max. predko$¢ powietrza Max. 5 m/s

czujki ciepta nadmiarowo-rézniczkowej w kuchni. Czujka wyposazona jest w
jeden czujnik temperatury zapewniajac pewng detekcje zaréwno wolnych jak i
szybkich wzrostéw temperatury, réwniez w wysokich temperaturach.
Zdecydowano sie na zastosowanie w/w detektora ze wzgledu na parametry
Srodowiskowe pomieszczen kuchni.

Dane techniczne czujki ciepta:

Zasilanie Napiecie robocze 12..33VDC
Pob6or pradu w  stanie =200 pA
spoczynku

Dane Zew. wskaznik zadziatania 2
Kategoria ochronna P44

e czujki optyczno-termiczno-chemicznej w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej. W

takich pomieszczeniach wymagana jest wyjatkowo szybka detekcja zjawiska
pozaru. W czujce wykorzystano zjawisko optycznego rozpraszania Swiatlta w
przod i wstecz przez dwa niezalezne czujniki optyczne. Dwa dodatkowe czujniki

ciepta zwiekszajq odpornos¢ czujki na zjawiska zaktocajace



Dane techniczne czujki optyczno-termiczno-chemiczne;j:

Zasilanie Napiecie robocze 12..33VDC
Pobdr pradu w stanie spoczynku = ~300 - 380 pA

Dane Zew. wskaznik zadziatania 2
Kategoria ochronna [P40
Dopuszczalna predko$¢ maks. 1 ... 20 m/s
powietrza

e Do podiaczenia detektoréw nalezy zastosowac¢ gniazda adresowalne z
wbudowanym izolatorem zwar¢, wspotpracujgce z projektowang centralg

systemu sygnalizacji pozarowe;j.

1.12. Adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe
W instalacji sygnalizacji pozarowej (SSP) projektuje sie uzycie adresowalnych
recznych ostrzegaczy pozarowych. Ostrzegacze te przeznaczone sg do przekazywania
informacji o pozarze do wspotpracujacej centrali SSP przez osobe, ktoéra zauwazyta

pozar i recznie uruchomita ostrzegacz (zbita szybke).

Dane techniczne recznego ostrzegacza pozarowego:

Zasilanie Napiecie robocze 12...33VDC
Pobéor pradu w  stanie 200 pA
spoczynku

Dane Kategoria ochrony P44

1.13. Sygnalizatory akustyczne
W instalacji sygnalizacji pozarowej (SSP) zaproponowano uzycie sygnalizatoréw
akustycznych z regulacja poziomu gto$nosci przeznaczonych do pracy wewnatrz
pomieszczen. Sygnalizatory nalezy zasila¢ kablami niepalnymi PH90 HDGs 2x1
bezposrednio z ptyty centrali SSP. Sygnalizatory nalezy zamontowac¢ na puszkach PIP-
1A w celu zapewnienia ciggtosci linii sygnalizacyjnej w razie pozaru za wyjatkiem

sygnalizatora bedacego ostatnim na linii.



Dane techniczne sygnalizatora konwencjonalnego:

Zasilanie

Dane

Napiecie zasilania

Pob6or pradu w  stanie
spoczynku

Pobér pradu

Natezenie dZwieku w odl.1m

Stopien ochrony

16-32,5VDC
OmA

<65mA
>100dB
IP 21C

Dobdr i rozmieszczenie sygnalizatoréw warunkowany byt wymaganym poziomem akustycznym alarmu
pozarowego tj. 65dB lub poziomem o 5dB przekraczajqcym szumy otoczenia trwajqgce dtuzej niz 30 s.
Spadek natezenia dzZwieku sygnalizatora w zaleZnosci od odlegtosci obrazuje tabela zamieszczona

ponizej:

Odlegtosc od
sygnalizatora | 1 | 2
w [m]

9 |10 11 12 13 14 15 | 16 | 17 18 19

20

Spadek

natezenia 016

diwieku, w
[dB]

9,2

12

13,9

15,5

16,9

18

19 | 20 | 20,8 | 21,5 | 22,2

22,9

23,5 | 24 | 24,6 | 25,1 | 25,5

26

1.14. Adresowalne elementy sterujace i kontrolno-sterujace.

W instalacji sygnalizacji pozarowej (SSP) projektuje sie adresowalne elementy

kontrolno-sterujace przeznaczone do sterowania urzadzeniami ppoz.

Modut 4wej/4wyj nalezy zastosowa¢ w poblizu projektowanej centrali systemu

oddymiania w celu sterowania w/w urzadzeniem oraz przekazania do centrali

systemu sygnalizacji pozarowej informacji o uruchomieniu przycisku oddymiania lub

wystapieniu uszkodzenia w centrali oddymiania.

Dane techniczne modutu:

Zasilanie

Dane

Pobor

Napiecie robocze

pradu w  stanie

spoczynku

Wyjscia przekaznikowe

Kategoria ochronna

12..33VDC
Maks. 0,4mA

30VAC / 2A max.60
VA

30VDC / 2A max.60W
IP65

Moduty 1wej/1wyj nalezy zastosowa¢ w celu zwalniania elektrozaczepdéw

rewersyjnych zamontowanych w drzwiach wejsciowych do budynku, w celu




wyltaczenia kurtyny powietrznej w Il stopniu alarmowania, oraz uruchomieniu zjazdu
pozarowego windy osobowe;.

Dane techniczne modutu:

Zasilanie Napiecie robocze 12..33VDC
Pobor pradu w stanie 0,6..0,75mA
spoczynku
Dane Wyjscia przekaznikowe 250VAC / 4A
max.1kVA
30VDC / 4A
max.120W
Kategoria ochronna IP65
Rezystancja linii (wejscie) Maks. 20Q

W zwigzku z tym, Ze w/w sterowania zadziatajg prawidtowo nawet w przypadku
spalenia sie lub uszkodzenia mechanicznego przewodéw zasilajacych petli dozorowej

dla zasilania modutéw 1wej/1wyj nie wymaga sie stosowania kabli ognioodpornych.

1.15. Okablowanie instalacji sygnalizacji pozarowej (SSP) i wytyczne
montazowe

Petle dozorowg nalezy wykonac¢ z wykorzystaniem przewodow typu YnTKSY(ekw)
1x2x1 mm?2.

Linie elementéw sygnalizacyjnych (sygnalizatoréw) nalezy wykonat¢ z
wykorzystaniem przewodu typu HDGs 2x1 mm2 PH90. Po wykonaniu instalacji petli
dozorowych nalezy sprawdzic¢ ciggtos¢ ekranu.

Przewody petli dozorowych nalezy prowadzi¢ podtynkowo. Przewody linii
sygnatowych i sterujacych (patrz wyzej) nalezy prowadzi¢ podtynkowo, za pomoca
uchwytéw niepalnych tak, aby tworzyty one zespét kablowy zgodnie z wytycznymi
producenta uchwytéw i okablowania. Przewody petli dozorowych i sygnatowych nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od przewoddéw zasilajagcych i opraw
oSwietleniowych. W Zadnym wypadku nie prowadzi¢ przewodéw linii dozorowych lub
sygnatowych SSP tuz obok przewodéw instalacji elektrycznej. Przy przejsciu
przewodow do innych stref pozarowych nalezy zastosowac odpowiednie uszczelnienia
przepustéw w celu utrzymania kryteriéow szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej minimum

do klasy danego przejscia.



Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy montowa¢ w miejscu dobrze widocznym i
dostepnym w taki sposéb, aby byly widoczne w kazdym przypadku, np. nie byty
przystaniane drzwiami po ich otwarciu na wysokosci od 1,2 do 1,6m nad posadzka na
podktadce kontrastujacej z kolorem Sciany z dala od wigcznikéw oswietlenia, ale w
odlegtosci od siebie w taki sposdb, aby Zadna osoba do najbliZszego ostrzegacza nie
musiata przebywac drogi dtuzszej niz 30m. Detektory dymu nalezy montowac do sufitu.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odlegtosci od urzadzen -elektrycznych oraz
wentylacyjnych. Sygnalizatory optyczno-akustyczne nalezy montowac¢ do S$ciany na
wysokosci ok. 2,3m.

Dla detektor6w montowanych w przestrzeni miedzy sufitowej (jesli takowa wystapi)

nalezy zapewni¢ dostep serwisowy w suficie podwieszanym.

1.16. Opis instalacji sygnalizacji pozarowej

W pomieszczeniach nadzorowanych czujkami mozna sie spodziewac¢ pozaru
pochodzacego od spalania papieréw, drewna, wyktadzin podtogowych, ptyt wiérowych,
tworzyw sztucznych. Spalanie tych materiatéw charakteryzuje sie wydzielaniem sie
aerozoli, dymu, powolnym wzrostem temperatury, niewielkimi ptomieniami.
Ewentualny pozar w tych pomieszczeniach mozemy zaliczy¢ do powolnego pozaru

bezptomieniowego.
Reczne uruchomienie sygnatu alarmu bedzie nastepowato poprzez reczne
ostrzegacze pozarowe. Realizacja wszystkich funkcji wykonawczych nastepowac bedzie
automatycznie po wykryciu przez centrale zagrozenia pozarowego. W przypadku

wykrycia zagrozenia pozarowego system SSP bedzie przesytat sygnaty:

e zalaczajace sygnalizacje alarmowg (sygnalizatory akustyczne)

e zwalniajgce drzwi wyposazone w system kontroli dostepu

e uruchamiajace zjazd pozarowy windy na poziom przeznaczony do ewakuacji na

zewnatrz budynku
e wylaczajace dziatanie kurtyny powietrzne;j.
e uruchamiajace centrale oddymiania grawitacyjnego.
W celu szczegétowej identyfikacji miejsca zagrozenia pozarem na etapie

programowania centrali, w porozumieniu z uzytkownikiem, nalezy przypisa¢ do kazdej
czujki indywidualne teksty uzytkownika opisujace miejsce montazu czujki (nazwa

pomieszczenia lub jego przeznaczenie oraz kondygnacja pomieszczenia)



System sygnalizacji pozarowej musi zapewni¢ detekcje pozaru z doktadnoscia
do pojedynczej czujki. Dla kazdej czujki w centrali istnieje wydzielona sygnalizacja w
postaci wskazan na wyswietlaczu LCD. Dodatkowo w kazdym elemencie petlowym
wystepuje zintegrowany izolator zwaré. Rozwigzania takie pozwalaja na zmniejszenie

stref dozorowych w obiekcie do powierzchni dozorowania pojedynczych czujek.

Projektowanie linii dozorowych oparto na zatozeniu, ze maksymalna ilo$¢
elementéw na petli nie bedzie przekracza¢ 127, co wynika bezposrednio z mozliwoSci
zastosowanej centrali pozarowej. Zgodnie z powyzszymi zatozeniami zaprojektowano

budowe 1 petli dozorowe;j.

1.17. Zasilanie rezerwowe centrali sygnalizacji pozarowej
Pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego dla projektowanej centrali
pozarowej powinna umozliwi¢ utrzymanie instalacji w stanie pracy dozorowej przez
czas wynoszacy, co najmniej 72h, po czym pojemnos¢ ta musi by¢ wystarczajgca do

zapewnienia alarmowania przez kolejne 0,5h.

Minimalna wymagana pojemnos$¢ baterii akumulatoréw w Ah w temperaturze 20°C

zasilania rezerwowego obliczona ze wzoru na Qmin Wynosi:

Qmin =k " [(Dy 11 t)) + (Dy - I - t5)] =
— 1,25 - [(1- (0,067)4 - 72h) + (1 - (0,367) - 0,5h)] = 6,25 Ah

Pojemnos$¢ akumulatoréw wbudowanych 7Ah > 6,25 Ah warunek spelniony

1.18. Zasilanie centrali sygnalizacji pozarowej - wytyczne dla branzy
elektrycznej.

Centrale systemu sygnalizacji pozarowej nalezy podtaczy¢ do rozdzielni gtéwnej
elektrycznej projektowanej w pomieszczeniu pod schodami na poziomie parteru
budynku. W rozdzielnicy projektuje sie wydzielone pola zasilane z przed gtéwnego
wytacznika pradu poprzez przetacznik miedzyfazowy, za ktérym nalezy wpiac kabel
zasilajacy centrale (§ 183. pkt. 2 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie). Ma to na celu zasilanie centrali z sieci do momentu kiedy dostepna jest
ostatnia z faz zasilajacych budynek. Pola zasilajace nalezy oznakowa¢ kolorem
czerwonym oraz opisem. Niedopuszczalne jest podtaczenie do bezpiecznika zasilajacego

urzadzenia ochrony ppoz. innych odbiornikow.



1.19. Scenariusz pozarowy

Dwustopniowa organizacja alarmowania

W celu eliminacji fatszywych alarméw z czujek automatycznych oraz umozliwienia
stuzbom dozoru zneutralizowania niewielkiego zagrozenia, przyjeto dwustopniowa
procedure organizacji alarmowania. Przy tak przyjetej procedurze zagrozenie wykryte
przez czujke automatyczng powoduje jedynie sygnalizacje alarmu pozarowego I stopnia.
Od momentu zgtoszenia alarmu odliczany jest czas potwierdzenia obecnosci obstugi t1
a nastepnie po potwierdzeniu przez obstuge przyjecia z centrali informacji odliczany jest
czas weryfikacji tz. Jezeli przed uptynieciem czasu weryfikacji nie zostang podjete zadne
czynnosci (potwierdzenie lub skasowanie) system sygnalizacji pozaru automatycznie
przechodzi w alarm II stopnia.

Alarm pozarowy I stopnia

Jest to alarm sygnalizowany jedynie na konsoli centrali pozarowej zlokalizowanej w
korytarzu na poziomie parteru. Alarm moze zosta¢ wygenerowany przez dowolng
czujke automatyczng (wskazywana jest wtedy doktadna lokalizacja miejsca wystapienia
zagrozenia pozarowego).

Alarm pozarowy Il stopnia

System instalacji sygnalizacji pozarowej po uptywie czasu potwierdzenia t1 = 30 sek
lub po uptynieciu czasu weryfikacji tz = 3 min automatycznie przechodzi w alarm II
stopnia. Przy alarmie II stopnia wysterowane zostaja urzadzenia sygnalizacji
akustycznej oraz nastepuje:

= Zwolnienie elektrozaczepéw drzwi wyposazonych w kontrole dostepu.
= Wylaczenie kurtyny powietrznej zlokalizowanej nad drzwiami wyj
» Uruchomienie zjazdu pozarowego windy na poziom parteru z otwarciem
drzwi prowadzacych na zewngtrz budynku. Drzwi prowadzace do
wewnatrz budynku pozostang zamkniete.
» Uruchomienie centrali oddymiania klatki schodowe;.
Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego (przycisk ROP) powoduje przejscie systemu
od razu w alarm II stopnia.

Czas potwierdzenia

Po zgloszeniu przez system SSP alarmu I stopnia, obstuga ma obowigzek
potwierdzenia przejecia informacji o zagrozeniu pozarowym oraz o podjetej

interwencji. Przyjeto, ze czas potwierdzenia T1 wynosi 30 sekund. W tym czasie



Lp.

przeszkolony pracownik znajdujacy sie w budynku musi podej$¢ do panelu centrali i
wcisngc przycisk potwierdzenia. W przypadku braku reakcji ze strony obstugi, po
uptywie czasu Ti, system przechodzi automatycznie w alarm II stopnia. Brak
potwierdzenia alarmu w wyznaczonym czasie traktowany jest r6wnoznaczne z brakiem
mozliwosci podjecia przez obstuge interwencji.

Czas weryfikacji

Po potwierdzeniu przez obstuge alarmu I stopnia nastepuje odliczanie czasu
niezbednego na dotarcie do miejsca wystgpienia zagrozenia pozarowego i okreslenia
jego stopnia. Przyjeto czas rozpoznania 3 minuty. W tym czasie obstuga po dotarciu na
miejsce zagrozenia podejmuje decyzje o koniecznos$ci podjecia ewakuacji z zagrozonej
strefy do strefy bezpiecznej lub probie neutralizacji zagrozenia we wiasnym zakresie. W
pierwszym przypadku niezbedne jest wci$niecie najblizszego ROPa i powiadomienie
Strazy Pozarnej. W przypadku mozliwosci podjecia akcji gasniczej we wtasnym zakresie
niezbedne jest skasowania alarmu przed uptywem 3 minut, wraz z czynnoS$ciami
uniemozliwiajgcymi ponowne wzbudzenie czujki. W przypadku braku jakiejkolwiek
reakcji (potwierdzenie ROP-em lub skasowanie alarmu) po 3 minutach system
przechodzi automatycznie w alarm II stopnia.

Sterowanie sygnalizacja akustyczna

System SSP poprzez monitorowane wyjscie zasilajace na ptycie centrali bedzie
zatgczat zasilanie linii sygnalizatoréw akustycznych. Zataczenie bedzie nastepowato po

przejsciu centrali w stan alarmu II stopnia.

2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa elementu Jm llosé
1 Adresowalna jednopetlowa centrala sygnalizacji pozarowej 127 el. szt. 1
2 Czujka optyczna dymu szt. 17
3 Czujka optyczno-termiczna szt. 8
4 Czujka ciepta szt. 1

5 Czujka optyczno-termiczno-chemiczna szt. 1



6 Reczny ostrzegacz pozarowy szt. 8

7 Modut kontrolno-sterujacy 1wej/1wyj szt. 3

8 Modut kontrolno-sterujgcy 4wej/4wyj szt. 1

9 Sygnalizator akustyczny z regulacjg natezenia dzwieku szt. 5

10 Puszka ogniowa szt. 4

11 Przewdd YnTKSYekw 1x2x1 m 480

12 Przewdd HDGs 2x1 m 120

13 Przewdéd HTKSH 2x2x1 m 40

14 Uchwyty, kotki, Sruby PH90 szt. wg. potrzeb

3. UWAGI KONCOWE

Ostateczne przyporzadkowanie elementow petlowych do stref dozorowych nalezy
wykona¢ na etapie wykonawstwa systemu sygnalizacji pozarowe;.

Podczas montazu urzadzen nalezy pamieta¢, ze minimalna odlegtos¢ detektoréw od
kratek nawiewnych wynosi 1,5m. Jezeli detektory maja by¢ montowane
w granicach 1,5 metra od ktoéregokolwiek wlotu powietrza lub w dowolnym punkcie,
w ktérym predkos$¢ powietrza moze przekroczy¢ maksymalnej predkosci przeptywu
powietrza przez komore detekcyjng czujki zgodnie kartg katalogowa, wéwczas nalezy
zwrocic szczeg6lng uwage na wpltyw przeptywu powietrza przez detektor. W zwigzku
z powyzszym nalezy skorygowaé potozenie detektorow w stosunku do miejsc
wskazanych w  projekcie, w przypadku, gdy bedzie ono kolidowato
z rozmieszczeniem elementéw wentylacji lub klimatyzacji.

Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
a wykonawstwo nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej odpowiednie doswiadczenie
w budowie instalacji sygnalizacji pozarowej (SSP) oraz legitymujacej sie certyfikatem
producenta urzadzen potwierdzajacym kwalifikacje os6b w zakresie instalowania,

kontroli i konserwacji instalowanych urzadzen.



2.1. Odbior
Odbidr Systemu Oddymiania nalezy przeprowadzi¢ po dokonaniu niezbednych préb
poprawnego dziatania systemoéw. Podstawa do rozpoczecia czynnosci odbiorowych
jest w pierwszej kolejnoSci przekazanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej z naniesionymi ewentualnymi zmianami

potwierdzonymi przez projektanta systemu. Dokumentacja winna zawierac:

e Opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozarowej
e Skrécona instrukcja obstugi wykonanej SSP
e Rysunki dokumentacji powykonawczej systemu SSP
e Wskazowki jak nalezy postepowac podczas alarmoéw sygnalizowanych przez
centrale
o Ksigzke eksploatacji, konserwacji i zdarzen systemu sygnalizacji pozarowej
(ksigzka pracy), w ktorej nalezy wpisywac, co najmniej:
- przeprowadzone konserwacje systemu
- dokonywane naprawy
= zmiany i uzupeitnienia instalacji
- wszystkie zgtoszone przez uzytkownika alarmy/uszkodzenia z podaniem
daty, czasu wystapienia i przyczyny wywotania
Odbioru wykonanych rob6t powinna dokona¢ komisja w sktadzie:
e przedstawiciel Inwestora
e przedstawiciel Wykonawcy
e konserwator systemu oddymiania

e projektant systemu oddymiania

Po obiorze uzytkownik jest zobowigzany zapewnic statg konserwacje systemu
SSP zgodnie z wytycznymi producenta centrali pozarowej. Konserwacja
zainstalowanego systemu musi by¢ przeprowadzana przez osoby posiadajace
wazng autoryzacje wydang przez producenta urzadzen uprawniajgcg do

przeprowadzenia konserwacji systemu SSP.



Przekazanie instalacji uzytkownikowi powinno nastapi¢ protokolarnie

wraz z przekazaniem pelnej dokumentacji systemu sygnalizacji pozarowej,

niezbednej dla organow kontroli.

2.2.Szkolenie

Osoby, ktore zostang wyznaczone przez Zamawiajgcego do obstugi, kontroli

lub nadzoru automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej, nalezy przeszkoli¢

w zakresie obstugi systemu. Szkolenie niniejsze powinno by¢ potwierdzone

podpisanym przez osoby dokumentem.

2.3. Konserwacja systemu

Konserwacja powinna sktada¢ sie z czynnoSci wymienionych przez

producenta i powinna by¢ wykonywana w okresach przez niego narzuconych, nie

rzadziej jednak niz raz w roku (Rozporzqdzenie MSWiA zdn. 7 czerwca 2010 r. wsprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U. nr 109 z 2010r., poz. 719.).

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania systemu, konserwator

oraz uzytkownik powinni przeprowadza¢ jego kontrole zgodnie z ponizszym

schematem:

iy

2)

3)

1)
2)

Obstuga codzienna
Uzytkownik i /lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzone:

czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde
odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we
wlasciwy sposéb zostata zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje;

czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto
odpowiednie dziatania;

czy, jezeli instalacja byta wylaczona, sprawdzana lub wyciszona, to zostata
przywrécona do stanu dozorowania.
Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce
pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga miesieczna
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby:
zapasy papieru dla drukarki byty wystarczajace;

przeprowadzono test wskaznikow, a kazdy fakt niesprawnos$ci jakiego$
wskaznika zostal odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w Kksigzce
pracy i mozliwie szybko usunieta.



Obstuga kwartalna

Co najmniej jeden raz na kazde trzy miesigce uzytkownik i/lub wiasciciel

powinien zapewni¢, aby konserwator systemu:

)

2)

3)

4)

5)

6)

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania,
aby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji;

spowodowat zadziatanie co najmniej jednej czujki lub recznego
ostrzegacza pozarowego w kazdej strefie w celu sprawdzenia, czy
centrala sygnalizacji pozarowej prawidtlowo odbiera i wyswietla
okres$lone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie
inne urzgdzenia ostrzegawczeipomocnicze;

sprawdzit zdatnos$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia
wszystkich trzymakéow i zwalniakow drzwi;

w miare mozliwosci, spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy
pozarnej lub do zdalnego centrum statej obserwacji;

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby okreslone przez
wykonawce, dostawce lub producenta;

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastapity jakieS zmiany budowlane

lub w jego przeznaczeniu, ktore mogty wptynaé na rozmieszczenie czujek

i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i -

jezeli tak - dokonat stosownych ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce
pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga roczna

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnic, aby
konserwator systemu:

1

2)

3)

4)

5)

przeprowadzil proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej
i kwartalnej;

sprawdzit kazda czujke na poprawnos$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami
producenta;

UWAGA: Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku,
dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli
kwartalne;j.

sprawdzil zdatno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywniania
wszystkich funkcji pomocniczych;

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzet s3
sprawne, nieuszkodzone i odpowiedniozabezpieczone;

dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastgpity jakie$s zmiany



budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktéore mogly wptyna¢ na
rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych  oraz
sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy
pod kazda czujka jest utrzymana wolna przestrzen, co najmniej 0,5 m we
wszystkich kierunkach i, czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe s3
dostepne, i widoczne.

6) sprawdzitiprzeprowadzit proby wszystkich baterii akumulatoréw.
Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w Kksigzce
pracy i mozliwie szybko usunieta.

Opracowat zesp6t w sktadzie:

Radostaw Budnicki
CNBOP-PIB 160/2020

inz. Marek Pobtocki

POM/0004/POOT/09
4. RYSUNKI
T01 Schemat rozmieszczenia elementéw systemu oddymiania i systemu sygnalizacji
pozZarowej — parter.
T02 Schemat rozmieszczenia elementéw systemu oddymiania i systemu sygnalizacji

pozarowej — | pietro.
T03 Schemat blokowy potgczen systemu oddymiania.

T04 Schemat blokowy potgczen systemu sygnalizacji pozarowe;.



II. PROJEKT SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWE].

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany systemu oddymiania

grawitacyjnego (SOG) klatki schodowej projektowanego budynku centrum

opiekunczo-mieszkalnego potozonego na dziatce nr 518 przy ul. Niepodleglosci w

Kepicach, Miasto Kepice.

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa wykonania niniejszego projektu budowlanego jest zlecenie wykonania

opracowania przez pracownie architektoniczng Anna Oleksinska.

1.2. Zakres opracowania

Projekt budowlany systemu oddymiania grawitacyjnego (SOG)
Opis techniczny projektu
Opis wykonawstwa i odbioru prac instalacyjnych

Uwagi i zalecenia projektanta dotyczace konserwacji i uzytkowania.

1.3. Podstawy prawne:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowalnych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719, ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2015 r., poz. 1422 z p6Zniejszymi zmianami);

Polska Norma PN-B-02877-4.2001 oraz PN-B-02877-4:2001/Az1 Ochrona
przeciwpozarowa budynkdéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i
ciepta. Zasady projektowania.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)

Materiaty techniczne i zalecenia producentéw urzadzen.



2. Opis projektu systemu oddymiania klatek schodowych.

2.1. Zakres zabezpieczenia obiektu.
Zakresem dziatania systemu jest grawitacyjne usuwanie zadymienia z klatki
schodowej K1 oraz dostarczenie $§wiezego powietrza do klatki realizowane automatycznym
otwarciem drzwi za pomoca sitownikéw zasilanych z centrali systemu oddymiania zgodnie z

czescia rysunkowa.

2.2. Koncepcja dziatania Systemu Oddymiania.

W oparciu o obowigzujace przepisy zaprojektowano system oddymiania oparty na
urzadzeniach produkcji D+H Mechatronic AG. Dla potrzeb niniejszej dokumentacji, a w
szczeg6lnosci obliczen, zespdét projektowy musiat przyjaé rozwigzania jednego z
producentéw dziatajacych na rynku polskim, niemniej jednak Wykonawca moze
zastosowa¢ urzadzenia innego producenta o parametrach nie gorszych niz
projektowane z uwzglednieniem minimalnych wymaganych warto$ci powierzchni

czynnych oddymiania dla przedmiotowej klatki.

System ma za zadanie, niezwtocznie po wykryciu zadymienia przez czujki optyczne
dymu lub w wyniku recznego uzycia ktéregokolwiek z recznych ostrzegaczy, czy
przyciskow oddymiania automatycznie otworzy¢ klape dymowa zlokalizowang w dachu
klatki schodowej. Napowietrzanie realizowane bedzie poprzez automatyczne otwarcie
skrzydet biernych i czynnych drzwi wyposazonych w sitowniki np. DDS 54/500.
Wykrywanie zadymienia realizowane bedzie za pomoca optycznych czujek dymu
podiaczonych do centrali systemu sygnalizacji pozarowej. Centrala SSP po wejsciu w 11
stopien alarmowy uruchomi centrale oddymiania przez modul kontrolno-sterujacy
4wej/4wyj. Centrala oddymiania po otrzymaniu sygnatu z przekaznika modutu zwolni
elektrozaczepy w drzwiach, a nastepnie za pomocg sitownikéw otworzy drzwi na poziomie
parteru w celu dostarczenia Swiezego powietrza do przestrzeni klatki. Skrzydta bierne
drzwi odblokowywane beda mechanicznie po otwarciu skrzydla czynnego za pomoca
kantrygli automatycznych, w ktéry nalezy wyposazy¢ skrzydta bierne istniejacych drzwi
wejSciowych. Centrale nalezy wyposazy¢ w modut kolejno$ci uruchamiania napedéw, tak
aby w pierwszej kolejnosci zostaty uruchomione sitowniki odpowiadajgce za otwarcie

skrzydet czynnych.

Projektowana centrala oddymiania sterowac bedzie praca elektrotrzymaczy utrzymujacych
w pozycji otwartej drzwi klasowe na ciggach komunikacyjnych na poziomie parteru
i I pietra. W przypadku wystapienia sytuacji alarmu pozarowego centrala zdejmie napiecie

z elektrotrzymaczy w celu automatycznego zamkniecia projektowanych drzwi.



2.3. Obliczenia i dobdr elementow:
Zgodnie z zapisami Polskiej Normy PN-B-02877-4.2001 oraz PN-B-02877-4:2001/Az1
Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i
ciepta. Zasady projektowania. ponizej zawarto obliczenia dla wymaganej minimalnej
powierzchni czynnej oddymiania Acz, powierzchni geometrycznej klapy dymowej Ag oraz

minimalnej powierzchni otworéw napowietrzajacych.

4.3.1. Obliczenia

Podstawg do obliczenia powierzchni czynnej jest najwieksza powierzchnia
ptaszczyzny klatki schodowej. Dla obliczen przyjeto nastepujacy obszar:

|
.

a) Wymagana powierzchnia czynna klapy dvmowej na klatce schodowej:

a-= 5%, F = 30,6 mz _>Aczmin= 5%XF= 1,53 m2

, gdzie:

F - najwieksza powierzchnia klatki schodowej mierzona w m2 po ptaszczyznie

Acz - wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej w metrach kwadratowych.



a) Dobdr rodzaju i wielkoSci klapy dymowe;j:

Wymiar Powierzchnia Powierzchnia czynna  Orientacyjna
nominalny geometryczna klapy z owiewkami i masa Typ napedu
TYP KLAPY A x B klapy Ag [m2] dysza Pobér pradu
[m] dla 2 szt. okien Acz [m2] [kg]
np.
np. FIRE
160x120 1,2x1,6 1,92 1,59 71 ZA155/1001
HS; 2,5A

Podana przez producenta warto$¢ powierzchni czynnej oddymiania klapy dymowej z
owiewkami i dysza:
Az =1,59 m2
1,59 m2 2 Aczmin= 5% x F - zgodne

b) Obliczanie wymaganej minimalnej powierzchni napowietrzania:

Powierzchnia geometryczna klapy dymowej:
Ag = 1,92 m?
Minimalna powierzchnia geometryczna otworu napowietrzajacego w $wietle:
An=13xA4=13x192m?2=25m?
Wymiary otworow projektowanych drzwi w Swietle:
(1,3 x 2,3) = 2,99 m? przy otwarciu skrzydet czynnych i biernych
Sitowniki zostang zamontowane na obu skrzydtach drzwi:
2,99 m2 = A, [m?] (2,5 m?) - zgodne
c) Dobdr typu i rodzaju centrali oddymiania:

Dane techniczne urzadzen (szacunkowy poboér pradu):

Sitownik klapy dymowej 1x25A
Sitowniki napedu drzwi 4x1A
Przyciski oddymiania 2x0,05A
Elektrozaczep drzwi 2x0,08A

Sumaryczny pobdr pradu urzgdzen systemu oddymiania ~ 6,76 A

Zastosowano centrale o znamionowym prqdzie wyjsciowym min. 8A



2.4.

d) Obliczanie minimalnej pojemnosci baterii akumulatoréw.
Zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng nr CNBOP-PIT-KOT-2018/0052-1009
wydanie 1 producenta centrali oddymiania, dla projektowanego systemu
przewidziano dwie sztuki akumulatoréw 12V/3,2 Ah, ktére zapewnig
wymagany czas podtrzymania min. 72h w stanie dozorowania i min. 3 min

przy pelnym obcigzeniu wyjs¢.

Zestawienie elementéw/urzadzen systemu oddymiania grawitacyjnego

Lp. Nazwa Typ jm. Ilos¢
1 Centrala oddymiania modutowa 8A szt. 1
2 Akumulatory 3,2Ah Szt. 2
3  Klapa dymowa Acz = 1,59 m? szt. 1
4  Sitownik klapy dymowej 2,5A szt. 1
5 Reczny przycisk oddymiania szt. 2
6  Elektrozaczep rewersyjny 24VDC szt. 2
7  Naped drzwi 1A szt. 4
8  Przycisk przewietrzania szt. 2

Szczegbtowe rozmieszczenie elementéw zostato pokazane na dotaczonych do projektu

rysunkach i schematach.

Zasilanie centrali systemu oddymiania - wytyczne dla branzy

elektrycznej.

Centrale systemu oddymiania nalezy podiaczy¢ do rozdzielni gtéwnej elektrycznej
projektowanej w pomieszczeniu pod schodami na poziomie parteru budynku. W
rozdzielnicy projektuje sie wydzielone pola zasilane z przed gtéwnego wytacznika pradu,
gdzie nalezy wpia¢ kabel zasilajacy (§ 183. pkt. 2 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie). Pola zasilajace nalezy oznakowac¢ kolorem czerwonym oraz
opisem. Niedopuszczalne jest podtgczenie do bezpiecznika zasilajacego urzadzenia ochrony

ppoz. innych odbiornikow.



2.5. Instalowanie.

2.5.1. Zasady ogodlne.

Montaz systemu powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z Projektem przez osoby

posiadajace kwalifikacje potwierdzone certyfikatem producenta. Jesli podczas

instalowania systeméw wystapia jakiekolwiek odstepstwa od projektu, to wszystkie

niezbedne zamiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem, a uzgodnione poprawki

powinny by¢ uwzglednione wraz z deklaracjg zgodnosci i wprowadzone do dokumentacji

powykonawcze;j.

2.5.2. Rozmieszczenie.

Rozmieszczenie wszystkich elementéw systeméw powinno by¢ zgodne z Projektem.

Wszelkie zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem systemu.

2.5.3. Ukladanie okablowania

Okablowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z przepisami krajowymi oraz
wytycznymi producenta urzadzen systemu oddymiania.

Nalezy stosowac przewody YnTKSY 4x2x0,8, YnTKSY 1(2)x2x0,8 oraz kable HDGs
i NHXH o przekrojach 3x1,5 mmz2 i 3x2,5 mmz2.

W zwigzku z tym, ze przestrzen Kklatki schodowej jest nadzorowana przez czujki
dymu podtaczone do systemu SSP nie ma konieczno$ci doprowadzania przewodu
HTKSH do przyciskéw oddymiania. W zwigzku z tym, zaprojektowano przewod
uniepalniony YnTKSY.

Kable niepalne prowadzone podtynkowo (HDGS, NHXH) powinny stanowi¢
zesp6t kablowy tj. powinny by¢ mocowane za pomocg elementéw niepalnych
zgodnie z aprobatg techniczng (krajowa oceng techniczng) producenta zespotu
kablowego.

Kable prowadzone pod tynkiem nalezy przykry¢ warstwa tynku o grubos$ci min.
5 mm.

Instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem w sposéb zabezpieczajacy
instalacje przez uszkodzeniami mechanicznymi.

Okablowanie do wszystkich urzadzen systemu oddymiania na klatce schodowej
prowadzi¢ jako podtynkowe.

Przewody do elektrotrzymaczy katowych blokujacych drzwi prowadzi¢ i

wyprowadzi¢ doktadnie w miejscu przewidzianym do ich montazu.



2.5.4. Pozostale prace przy instalowaniu.

2.6.

2.7.

Przy instalowaniu nalezy w szczeg6lnosci przestrzegac nastepujacych zasad:

e Urzadzenie elektryczne nalezy instalowa¢ w spos6éb utrudniajacy ich
przypadkowe odtaczenie.

e Pomiedzy poszczegélnymi elementami nie powinno wystepowaé 1aczenie
przewodow.

e Po uruchomieniu nalezy wykona¢ niezbedne préoby w celu wyeliminowania
nieprawidlowych potgczen elementéw systemu.

e Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ wedtug Dokumentacji Techniczno-
Ruchowej producenta.

e Dla uloZzonego okablowania nalezy wykona¢ pomiar rezystancji izolacji zyt.
Pomiary dla kabla zasilajgcego zgodnie wykona¢ zgodnie z norma.

e Osoby wykonujace instalacje winny posiada¢ uprawnienia elektryczne ,E”. Co
najmniej jedna osoba winna posiada¢ uprawnienia elektryczne ,D” oraz certyfikat

producenta uprawniajacy do montazu i uruchomienia urzadzen.

Odbior

Odbior Systemu Oddymiania nalezy przeprowadzi¢ po dokonaniu niezbednych préb
poprawnego dziatania systeméw. Podstawa do rozpoczecia czynnosci odbiorowych jest w
pierwszej Kkolejnos$ci przekazanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji
powykonawczej z naniesionymi ewentualnymi zmianami potwierdzonymi przez
projektanta systemu. Dokumentacja winna zawiera¢, oprécz naniesionych zmian wszystkie
wymagane przepisami dokumenty potwierdzajace prawidtowe dziatanie systemu. Odbioru

wykonanych rob6t dokonuje komisja w sktadzie:

e przedstawiciel Inwestora
e przedstawiciel Wykonawcy
e konserwator systemu oddymiania

e projektant systemu oddymiania

SzKkolenie
Osoby, ktdre sg przewidziane do obstugi, kontroli lub nadzoru automatycznych urzadzen
sygnalizacji pozaru i oddymiania, nalezy przeszkoli¢ w zakresie obstugi systemu. Szkolenie

niniejsze powinno by¢ potwierdzone podpisanym przez osoby dokumentem.



2.8. Konserwacja systemu
Konserwacja powinna sktada¢ sie z czynno$ci wymienionych przez producenta i powinna
by¢ wykonywana w okresach przez niego narzuconych, nie rzadziej jednak niz raz w roku

(Rozporzqdzenie MSWIA zdn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terenéw Dz. U. nr 109 z 2010r., poz. 719.).

Opracowanie:

Radostaw Budnicki
CNBOP-PIB 160/2020

inz. Marek Pobtocki
POM/0004/POOT/09
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LEGENDA:

ENEHEHE

— adresowalna centrala sygnalizacji pozarowej
— centrala zamknieé ogniowych 24VDC/0,4A
— adresowalna optyczna czujka dymu TF2-TF5
— adresowalna czujka optyczno—termiczna

adresowalna czujka ciepta

— modul kotrolno—sterujqcy 4wejscia/4wyjscia

— modul kontrolno—sterujgcy 1wejscie/1wyjscie
— adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy
— sygnalizator akustyczny z regulacjg natezenia

— wskaznik zadziatania

— przycisk przewietrzania z kluczykiem
— sifownik drzwi napowietrzajgcych 1A
— sifownik klapy dymowej

— puszka instalacyjna ppoz. przelotowa
— elektrozaczep rewersyjny 24VDC

— elektrotrzymacz scienny/podtogowy 24VDC

[
<]
S
|E| — przycisk oddymiania w obudowie metalowe]
™
®
o]
4

— kabel uniepalniony YnTKSYekw 1x2x1

— — kabel ognioodporny HDGs 2x1 FE180/PH90 E90

1/03 — nr petli dozorowej/numer elementu na petli
|_1/1 — nr sygnalizatora na linii sygnalizacyjnej
UWAGI:

1.

Typy okablowania  przewidziane  projektem do  podtgczania
poszczegdlnych urzgdzen systemu oddymiania wskazano na rys. E-03, E-04

— adresowalna czujka optyczno—termiczno—chemiczna

— kabel ognioodporny HTKSH 1x2x1 FE180/PH90 ESQO

2. Llinie zasilajgce wykonane kablem klasy PH90 prowadzi¢ jako zespodt
kablowy zgodnie z aktualng aprobatg techniczng lub krajowqg oceng
techniczng producenta okablowania i wykorzystanych zamocowan.

3. Z uwagi na nadzorowanie powierzchni klatek schodowych przez czujki
dymu dopuszcza sie zastosowanie przewodu YnTKSY dla  zasilania
przyciskéw oddymiania.

4. Llinie dozorowe oraz linie sygnalizacyje systemu sygnalizacji pozarowej
prowadzi¢ podtynkowo, jako zespot kablowy E90.

5. Llinie zasilajgce sitowniki klapy dymowej i drzwi napowietrzajgcych
prowadzone bedq podtynkowo, jako zespdt kablowy.

6. Przejicia przewoddw przez strefy pozarowe Iub $ciany oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ do min. klasy danego przejscia.

7. Projektowane czujki nalezy montowac w odlegtosci min. 50 cm od lamp
oséwietleniowych, oraz przy zachowaniu odlegtosci 50 cm od Scian.

8. Po wykonaniu catosci instalacji oraz jej uruchomieniu nalezy przetestowac
dziatanie wszystkich urzadzen systemdw sygnalizacji pozarowej i systemu
oddymiania.

9. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian moggcych wynikngé w  trakcie
prowadzenia prac w stosunku do niniejszej dokumentaciji nalezy w
pierwszej kolejnosci uzgodni¢ z autorami opracowania.

10. Cze$¢ rysunkowq projektu rozpatrywac tqcznie z czedciq opisowq
opracowania.

Nazwa:
PROJEKT BUDOWLANY ZAWIERAJACY ZMIANY DO POZWOLENIA NA BUDOWE
NR 565/2018 z dnia 2 sierpnia 2018r. BUDYNKU CENTRUM OPIEKUNCZO
-MIESZKALNEGO POLOZONEGO NA DZIALCE NR 518 PRZY ULICY
NIEPODLEGLOSCI W KEPICACH, MIASTO KEPICE
Inwestor: Gmina Kepice
ul. Niepodlegtosci 6, 77-230 Kepice
Rysunek: Schemat rozmieszczenia elementow Nrrys.:
systemu oddymiania i systemu T-01
sygnalizacji pozarowe;j - parter
Faza: projekt budowlany bata: s 5020
5. Skala:
Branza: teletechniczna 1:100
Opracowanie: Podpis:
Radostaw Budnicki CNBOP-PIB 90/2019, CNBOP-PIB 160/2020
Kwalifikacje w zakresie projektowania systeméw wentylacji pozarowej
ifikacje w zakresie j ia systemow lizacji pozarowej
Projektant: Podpis:
inz. Marek Pobtocki upr. bud. nr POM/0004/POOT/09
L ienia do proj ia bez iczer w j sci
telekomunikacyjnej.
Opracowanie: 3
mgr inz. Marek Tarasiuk upr. bud. nr POM/0165/POOT/14 Podpis:
\ ienia do proj ia w specjalnosci i jnej w zakresie sieci,
instaladji i urzadzen ikacyjnych




LEGENDA:

— adresowalna centrala sygnalizacji pozarowej

— centrala zamknieé ogniowych 24VDC/0,4A
— adresowalna optyczna czujka dymu TF2-TF5
— adresowalna czujka optyczno—termiczna
adresowalna czujka ciepta

— adresowalna czujka optyczno—termiczno—chemiczna

ENEHEHE

— modul kotrolno—sterujqcy 4wejscia/4wyjscia

- — 1 = I

LI ] =

tt

— modul kontrolno—sterujgcy 1wejscie/1wyjscie

it

— adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy
— sygnalizator akustyczny

— wskaznik zadziatania

— przycisk przewietrzania z kluczykiem

— sifownik drzwi napowietrzajgcych 1A

1/27 1/28 1/29 1/30

— sifownik klapy dymowej

— puszka instalacyjna ppoz. przelotowa

— elektrozaczep rewersyjny 24VDC

P1 | ‘ o

S
|E| — przycisk oddymiania w obudowie metalowe]
™
®
o]
4

ISR _J _J ‘ %‘ f‘r?" PR . — elektrotrzymacz scienny/podtogowy 24VDC
A ) D ] LB @ ’ e
@ — kabel uniepalniony YnTKSYekw 1x2x1

——= — kabel ognioodporny HTKSH 1x2x1 FE180/PH90 ES0
- e -
J — kabel ognioodporny HDGs 2x1 FE180/PH90 E90
_J IS
\ N - 1/03 — nr petli dozorowej/numer elementu na petli
O i
|.1/1 — nr sygnalizatora na linii sygnalizacyjnej
N ET|
\ —_— UWAGI:
|Tg= 120x160
- 2 1. Typy okablowania przewidziane projektem do  podtgczania
— Acz = 1,59 m
— | " | poszczegdlnych urzgdzen systemu oddymiania wskazano na rys. E-03, E-04
l —= | | 2. Llinie zasilajgce wykonane kablem klasy PH90 prowadzi¢ jako zespodt
/)\ m = | | kablowy zgodnie z aktualng aprobatg techniczng lub krajowqg oceng
| | techniczng producenta okablowania i wykorzystanych zamocowan.
] r 1\ P1 3. Z uwagi na nadzorowanie powierzchni klatek schodowych przez czujki
= r T |_ _ J l— dymu dopuszcza sie zastosowanie przewodu YnTKSY dla  zasilania
|| PP - l— przyciskéw oddymiania.
| Lﬁ "J 4. Llinie dozorowe oraz linie sygnalizacyje systemu sygnalizacji pozarowej
= L prowadzi¢ podtynkowo, jako zespot kablowy E90.
L/ / 1 i Panel wyniesiony — | I 5. Llinie zasilajgce sitowniki klapy dymowej i drzwi napowietrzajgcych
m centrali pozarowe;j A prowadzone bedq podtynkowo, jako zespét kablowy.
/) 6. Przejicia przewoddw przez strefy pozarowe lub $ciany oddzielenia
/
0 P 7 pozarowego zabezpieczy¢ do min. klasy danego przejscia.
7. Projektowane czujki nalezy montowac¢ w odlegtoéci min. 50 cm od lamp
oséwietleniowych, oraz przy zachowaniu odlegtosci 50 cm od Scian.
Po wykonaniu catoéci instalacji oraz jej uruchomieniu nalezy przetestowac
. dziatanie wszystkich urzgdzen systemdw sygnalizacji pozarowej i systemu

oddymiania.

9. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian moggcych wynikngé w  trakcie
prowadzenia prac w stosunku do niniejszej dokumentaciji nalezy w
pierwszej kolejnosci uzgodni¢ z autorami opracowania.
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‘\ | 10. Cze$¢ rysunkowq projektu rozpatrywac tqcznie z czedciq opisowq

E - opracowania.
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Nazwa:
— 1 /3 PROJEKT BUDOWLANY ZAWIERAJACY ZMIANY DO POZWOLENIA NA BUDOWE
4 nvso) NR 565/2018 z dnia 2 sierpnia 2018r. BUDYNKU CENTRUM OPIEKUNCZO
Q -MIESZKALNEGO POLOZONEGO NA DZIALCE NR 518 PRZY ULICY
) NIEPODLEGLOSCI W KEPICACH, MIASTO KEPICE
O
H ' I I H I . | H I Inwestor: Gmina Kepice
- 1 .—l I 1 I 1 I ul. Niepodlegtosci 6, 77-230 Kepice
Rysunek: Schemat rozmieszczenia elementow Nrrys.:
systemu oddymiania i systemu T-02
sygnalizacji pozarowe;j - | pietro.
Faza: projekt budowlany bata: s 5020
, Skala:
B M . .
ranza teletechniczna 1:100
Opracowanie: Podpis:
Radostaw Budnicki CNBOP-PIB 90/2019, CNBOP-PIB 160/2020
Kwalifikacje w zakresie projektowania systeméw wentylacji pozarowej
ifikacje w zakresie j ia systemow lizacji pozarowej
Projektant: Podpis:
inz. Marek Pobtocki upr. bud. nr POM/0004/POOT/09
L ienia do proj ia bez iczen w ji sci
telekomunikacyjnej.
Opracowanie: Podpis:
mgr inz. Marek Tarasiuk upr. bud. nr POM/0165/POOT/14 oapis:
1 ienia do proj ia w specjalnosci i jnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzer ikacyjnych




Ag = 120x160
Acz = 1,59 m?

KLATKA K1

T e o TN T e e s [~ e s e T Tt e T RS
Sitownik klapy —,
dymowej HTKSH 2x2x0,8 mm2  [4IN40 1/39
COD
YnTKSY 2x2x0,8 mm2 HDGs 3x1,5 mm2 CENTRALA
ODDYMIANIA o
&
S
= = z
PP P1 o |
S o
R © 0 o
YnTKSY 3x2x0,8 mm2 ‘Z’ 8 & i
n x2x0,8 mm = 2 2 X | P|ETRO
> Z
ROZDZIELNIA
GLOWNA
p2 AR o~
_ 9 | 8
= ﬁ PARTER
YnTKSY 2x2x0,8 mm2 i i
L
.< e O

LEGENDA:

adresowalna centrala sygnalizacji pozarowej
centrala zamknigc ogniowych 24VDC/0,4A
adresowalna optyczna czujka dymu TF2-TF5
adresowalna czujka optyczno—termiczna
adresowalna czujka ciepta

adresowalna czujka optyczno—termiczno—chemiczna
modut kotrolno—sterujgcy 4wejscia/4wyjscia
modut kontrolno—sterujqcy 1wejscie/1wyjscie
adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy
sygnalizator akustyczny

wskaznik zadziatania

przycisk oddymiania w obudowie metalowej
przycisk przewietrzania z kluczykiem
sitownik drzwi napowietrzajqcych 1A

sitownik klapy dymowej

puszka instalacyjna ppoz. przelotowa
elektrozaczep rewersyjny 24VDC
elektrotrzymacz scienny/podtogowy 24VDC

— kabel uniepalniony YnTKSYekw 1x2x1

— — kabel ognioodporny HTKSH 1x2x1 FE180/PH90 E90

™ — kabel ognioodporny HDGs 2x1 FE180/PH30 ES0

1/03 — nr petli dozorowej/numer elementu na petli
L1/1 = nr sygnalizatora na linii sygnalizacyjnej
UWAGI:

1.

Typy okablowania przewidziane projektem do  podtqczania
poszczegdlnych urzqdzen systemu oddymiania wskazano na rys. E-03, E-04

P T o S e

2. Linie zasilajgce wykonane kablem klasy PH90 prowadzi¢ jako zespot
kablowy zgodnie z aktualng aprobatq techniczng lub krajowg oceng
techniczng producenta okablowania i wykorzystanych zamocowan.

3. 7 uwagi na nadzorowanie powierzchni klatek schodowych przez czujki
dymu dopuszcza sie zastosowanie przewodu YnTKSY dla zasilania
przyciskéw oddymiania.

4. Llinie dozorowe oraz linie sygnalizacyje systemu sygnalizacji pozarowej
prowadzi¢ podtynkowo, jako zespdt kablowy E90.

5. Llinie zasilajgce sitowniki klapy dymowej i drzwi napowietrzajgcych
prowadzone bedq podtynkowo, jako zespdt kablowy.

6. Przejicia przewodéw przez strefy pozarowe Ilub Sciany oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ do min. klasy danego przejscia.

7. Projektowane czujki nalezy montowaé w odlegtosci min. 50 cm od lamp
oéwietleniowych, oraz przy zachowaniu odlegtosci 50 cm od scian.

8. Po wykonaniu catosci instalacji oraz jej uruchomieniu nalezy przetestowad
dziatanie wszystkich urzgdzen systemdw sygnalizacii pozarowej i systemu
oddymiania.

9. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian mogagcych wynikngé w  trakcie
prowadzenia prac w stosunku do niniejszej dokumentacji nalezy w
pierwszej kolejnosci uzgodni¢ z autorami opracowania.

10. Czes¢ rysunkowq projektu rozpatrywacé tqcznie z czesciqg opisowq
opracowania.

Nazwa:
PROJEKT BUDOWLANY ZAWIERAJACY ZMIANY DO POZWOLENIA NA BUDOWE
NR 565/2018 z dnia 2 sierpnia 2018r. BUDYNKU CENTRUM OPIEKUNCZO
-MIESZKALNEGO POLOZONEGO NA DZIALCE NR 518 PRZY ULICY
NIEPODLEGLOSCI W KEPICACH, MIASTO KEPICE
Inwestor: Gmina Kepice
ul. Niepodlegtosci 6, 77-230 Kepice
Rysunek: Schemat blokowy pofaczeri systemu Nrrys.: T.03
oddymiania.
Faza: projekt budowlany Data: 020
. Skala:
Branza: teletechniczna 1:100
Opracowanie: Podpis:
Radostaw Budnicki CNBOP-PIB 90/2019, CNBOP-PIB 160/2020
Kwalifikacje w zakresie projektowania systeméw wentylacji pozarowej
ifikacje w zakresie proj ia systemow izacji pozarowej
Projektant: Podpis:
inz. Marek Pobtocki upr. bud. nr POM/0004/POOT/09
Uprawnienia do proj ia bez iczen w if Sci
Opracowanie: )
mgr inz. Marek Tarasiuk upr. bud. nr POM/0165/POOT/14 Podpis:
Uprawnienia do proji ia w jal il lacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych.




HTKSH 2x2x1 mm2

Panel wyniesiony

centrali pozarowej w |—

pomieszczeniu nr 6 |

Modut powiadamiania
gtosowego GSM

Sterowanie i kontrola cenrali oddymiania

HTKSH 2x2x0,8 mm2
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Sterowanie kontrolq dostgpu drzwi wej.
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ZASILACZ 230VAC

2x 12V/7 Ah
bezobstugowy

|
ZASILANIE SIECI 230V
(Kabel NHXH 3xXX)
z przed przeciwpozarowego
wytqcznika prqdu zgodnie z
projektem branzy elektrycznej

POZIOM O

HDGs 2x1 mm?

LEGENDA:

=B 8

— adresowalna centrala sygnalizacji pozarowej
centrala zamkniec ogniowych 24VDC/0,4A

— adresowalna optyczna czujka dymu TF2—TF5
— adresowalna czujka optyczno—termiczna

— adresowalna czujka ciepta

— modut kotrolno—sterujqcy 4wejscia/4wyjscia
— modut kontrolno—sterujgcy Twejscie/Twyjscie
— adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy

— sygnalizator akustyczny

— wskaznik zadziatania

— przycisk oddymiania w obudowie metalowej

— przycisk przewietrzania z kluczykiem

— sifownik drzwi napowietrzajqcych 1A

— sifownik klapy dymowej

— puszka instalacyjna ppoz. przelotowa

— elektrozaczep rewersyjny 24VDC

— elektrotrzymacz scienny/podtogowy 24VDC

— kabel uniepalniony YnTKSYekw 1x2x1

— kabel ognioodporny HDGs 2x1 FE180/PHI0 ES0

1/03 — nr petli dozorowej/numer elementu na petli
U/W — nr sygnalizatora na linii sygnalizacyjnej
UWAGI:

1.

2.

Typy okablowania przewidziane  projektem do  podtgczania
poszczegdinych urzgdzen systemu oddymiania wskazano na rys. E-03, E-04
Linie zasilajgce wykonane kablem klasy PH90 prowadzi¢ jako zespdt
kablowy zgodnie z aktualng aprobatqg techniczng lub krajowg oceng
techniczng producenta okablowania i wykorzystanych zamocowan.

Z uwagi na nadzorowanie powierzchni klatek schodowych przez czujki
dymu dopuszcza sie zastosowanie przewodu YnTKSY dla zasilania
przyciskow oddymiania.

Linie dozorowe oraz linie sygnalizacyje systemu sygnalizacji pozarowej
prowadzi¢ podtynkowo, jako zespdt kablowy ES0.

Linie zasilajgce sitowniki klapy dymowej i drzwi napowietrzajgcych
prowadzone bedq podtynkowo, jako zespdt kablowy.

Przejicia przewoddw przez strefy pozarowe lub Sciany oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ do min. klasy danego przejscia.

Projektowane czujki nalezy montowaé w odlegtosci min. 50 cm od lamp
o$wietleniowych, oraz przy zachowaniu odlegtosci 50 cm od $cian.

Po wykonaniu catosci instalacji oraz jej uruchomieniu nalezy przetestowac
dziatanie wszystkich urzgdzen systemdw sygnalizacji pozarowej i systemu
oddymiania.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian mogqgcych wynikngé w  trakcie
prowadzenia prac w stosunku do niniejszej dokumentacji nalezy w
pierwszej kolejnosci uzgodnic z autorami opracowania.

10. Czes¢ rysunkowq projektu rozpatrywacé tqcznie z czescig opisowq

opracowania.

— adresowalna czujka optyczno—termiczno—chemiczna

— kabel ognioodporny HTKSH 1x2x1 FE180/PH90 E90
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