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Kalisz kwiecien 2019r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz.U z 2018 r.
poz. 1202, obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia 07.06.2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Budowlane).

o$wiadczam, ze :

,,» Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespotu Szkét Chemiczno — Medycznych
w Tarnowskich Gorach ul. Opolska 26

dla:

Powiat Tarnogorski ,
42 — 600 Tarnowskie Gory, ul. Kartuszowiec 5

zostata sporzadzona zgodnie z aktualnymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Uprawnienia budowlane do projektowania
mgr inz. arch.Wojciech Gubata bez ograniczen w specjalnosci
UAN.7342-71/91 architektonicznej

Uprawnienia do projektowania i
mgr inz. Andrzej Szajdzinski kierowania robotami bez ograniczen

7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch fuokcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4. ust.1 1 2, § 7 i §13 ust, 1 pkt 1 lit. -

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Cchrony Srodowiska z dnia 20 Jutego 1975 r.
z péZniejszymi zmlanami
w sprawie ssmodzielnych funkcji technicznych w L udownictwie {Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ie:
Obywatc! (ka) ... __Wojciech Krzysztof G U B A L A
CPNE | NaTw kD
I magister inzynier architekt

YU NABROWY = PAWOAON ¥

urod-zon.\' (a) dnia 09 wrzeSnia 1960 r. w . . Ostrowie Wlkp.

posiada przypotowanie zawodowe upowazniajjce do wykonywania samodziclnej funkefi _

pro Jektanta

tronral tunbrlyny
w specjalnoi architek tonicszneld
frodral spwrcisinoscl teruczno-trtewlsre 8)

w zakresie - d . gl
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Wojciech Krzysztof G U B 7 T e el

R 3 s jest nposwvazivdiony (a) de:
sperzgdzzania projektdw w zakresie rozwigzahn:
a/ architektcnicznych wszelkich obiektdw budowlanych,
b/ konstrukecyjno - budowlanych w zakresie obiektdw budowlanych
© powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukecyjnych
& schematacﬁ tééhnicznych, z wyééczeniem konstrukcji

fundamentdéw gtebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie
niewyznaczalnych;

w .budownictwie Jjednorodzinnym, zagrcdowym oraz innych budynkdéw
o kubaturze do 1OOOm3 - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lcwania budowy, kisrowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementdéw budowlanych, oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektdéw budowlanych - 2z wquczeniem'
kenstrukcji fundamentdw giebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych.
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1ZRBA ARCHITERKTOW
RZLCAY FOSFOLITE] POLSKEILT

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Wojciech Gubala
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownicbwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN.7342-71/91,

jest wpisany na liste czlonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0201.

Czlonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-06-2018 r. Poznan.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0291-CF94-A332-Y81F-DDBO6

D zawarte w niniejszym zadwisdczeniu moing sprawdzid podajac nr weryfikacyjmy
zadwiadcrenia w publicenym serwisie Internetowym [zby Architektdw: weew.lzbaarchitektow.pl
lub konkaktujae sie berpodrednio 2 whadchws Okregowa ltba_.l.rdtrr.tu&ﬂ RP.



WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznar, dnia 28 maja 2002 roku
Nr uprawn. 7131/90/P/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zmianami)
w zwigzku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Andrzej SZAJDZINSKI

magister inZynier
kierunek: Budownictwo

syn Henryka i Bronistawy
urodzony 10 pazdziernika 1952 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadajg¢ Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

Pan Andrzej Szajdzinski

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego.

Gléwny Architekt Wojewddzki







Wojewédzki Oddziat
Paristwowej Stuzby Ochrony Zabytkdw w Kaliszu
ul. Franciszkanska 3/5, tel./fax 576-421
62-800 Kalisz
Panstwowa Stuzba Ochrony Zabytkow Kalisz, dnia 12 czerweca 1997r.
Oddziat Wojewodzki w Kaliszu
Wojewédzki Konserwator Zabytkéw

PSOZ-KalK/ P97.

ZASWIADCZENIE KWALIFIKACYJNE

Pomzpaumiuwnioskuzdnia.3.04.l997rnapodstawieart 217§ 2 pkt 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnegoi § 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach
i trybie udzielania zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeologicznych iwykopaliskowych,wanmkachichpmwadzmia i kwalifikacjach 0sob, ktore maja
pmwoprowadzmiatejdzialalnoéci/Dz U. or 16, poz. 55/ stwierdzam,

ze Pan /i/,  mgr inz. Andrzej Szajdzifski
urodzony 10 pazdziernika 1952r. w Kaliszu
zamieszkaly. Kalisz , ul Poznanska 21/122

posiada kwalifikacje w zakresie: wykonywania prac projektowych i nadzorowania
robdt w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej przy obiektach zabytkowych
nieruchomych.

Niniejsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowiazku kazdorazowego uzyskania zezwolenia Wojewodzkiego
Konserwator Zabytkéw na prowadzenie prac przy zabytkach, okreslonego przepisami powolanego
wyzej rozporzadzenia. Kopig zaéwiadczenia sklada sie do akt zmajdujacych si¢ w rejestrze wydanych
za$wiadczen o kwalifikacjach. Zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek zainteresowanego.

W wypadku stwierdzenia uchybien w prowadzonych pracach przy obiektach zabytkowych w zakresie
stosowania Si¢ do wymogoéw okreslonych w : 1;2pk11i3;3;4,pk11i2; 107 11292 pkt e #18
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki w/s zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy
zabytkach i archeologicznych prac wykopaliskowych oraz jakosci tych prac, niniejsze za$wiadczenie moze
by¢ cofnigte.

Otrzymuje:
Pan/i/. mgr inz. Andrzej Szajdzinski, zam Kalisz ul Poznannska 21/122

Oplate skarbowa w wysokosci
30.000 zi skasowano na wniosku

r
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mgr Beata Maria Matusiak
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfi kacyjmme

WEKP-84D-5MJ-2KR *

Pan Andrzej Szajdzinski o numerze ewidencyjnym WEKP/BO/4882/01

adres zamieszkania ul. Marii Koszutskie] 22, 62-800 Kalisz

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Infyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-20 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Ingynierow Budownictwa.

|Zgodni= art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wresnia 2001 r. 0 podpisie elektroniczaym (Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w pastad
-c!cltmtilzrtcinpnm bﬂ]:m:n:l_'qm podpisem icznym weryfil ym przy pomocy wadnego kwalifikowanezo cerbyfiisty sy
rownowazne pod wrgledem siutkow prawnych dolumentom opebrzonym podpisami winsnorgoomymi.)

* weryfikacjs p-npmwlmn garych W niniejzzym mnmlumsprmnm:m pomocy numery werySikacoynego mEainBoEni

stronie Polskiej [2by Iniynierow Budownictwa www.Diio org.pl lub kontakiujac sig z biurem wingciwej Olrsgowe] lzby InZynierdw
Budoanicten.
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zamiennego ,, Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespotu Szkoét
Chemiczno — Medycznych w Tarnowskich Gorach ul. Opolska 26

1.

Podstawa opracowania :

- umowa z Inwestorem

- mapa zasadnicza dla przedmiotowej dziatki,

- inwentaryzacja i przeprowadzone prace pomiarowe,

- wizja i pomiary na terenie przedmiotowego budynku,

- dokumentacja fotograficzna wykonana podczas wizji lokalnej,

- aktualne normy i literatura techniczna,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 13.10.2015 r. Dz.U.2015 r. poz. 1630

Inwestor . Powiat Tarnogorski, 42—600 Tarnowskie Gory, ul. Kartuszowiec 5

Adres budowy : 42 - 600 Tarnowskie Gory ul. Opolska 26, wojewodztwo : $laskie, powiat
tarnogérski dziatka 269/3, Obreb : 0004 Tarnowskie Gory, jedn. ewid. :
241304 1 Tarnowskie Gory

Przedmiot i cel opracowania.

4.1. Przedmiot zadania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zamienny stolarki okienne do wykonania
w Zespole Szkot Chemiczno — Medycznych w Tarnowskich Gorach ul. Opolska 26. Opracowanie ma na
celu przygotowaé projekt, ktéra ma shuzy¢ do podzniejszego odtworzenia i wykonania nowej stolarki
jedynie
w budynku szkoty. Zakres nie dotyczy potaczonych ,, skrzydet “ budynku przeznaczonych na mieszkania
w ktorych zostata wymieniona stolarka na PVC.

4.2.  Zakres terytorialny opracowania

Granicg terenu jest dziatka 269/3, Obreb : 0004 Tarnowskie Gory, jedn. ewid. : 241304 1
Tarnowskie Gory

4.3. Funkcja budynku

Projekt nie zmienia istniejacej funkcji budynku

4.4. Ogdlna charakterystyka obiektu

Budynek szkoty byt budowany od 1910 roku dla potrzeb pruskiego Krélewskiego Seminarium
Nauczycielskiego, ktore istniato do 15 czerwca 1922r., kiedy to po Plebiscycie w Tarnowskich Gorach
owczesny Wydzial Oswiaty Publicznej wydelegowatl komisje do przejecia tego zaktadu od wiadz
niemieckich. W dniu 1 wrzesnia 1922 r. powstato i rozpoczeto prace pierwsze, na polskim Gornym
Slasku, polskie Panstwowe Seminarium Nauczycielskie Meskie w Tarnowskich Gérach. W latach 1932 —
1939 udostepniano pomieszczenia szkoty polskiemu Liceum Raciborskiemu, ze wzgledu na rozpoczete
w Raciborzu akcje germanizacyjne. Pod koniec wojny szkota zostata zamieniona na szpital wojskowy.
W 1945 r. wznowiono prace tej placowki jako Liceum Pedagogiczne — pigcioletnie. Koedukacyjne
Liceum Pedagogiczne istniato do 1970 roku. W 1967 r. w budynku powstato Technikum Chemiczne o
specjalnosci : analiza chemiczna.
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Budynek wpisany zostat do rejestru zabytkoéw decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

w Katowicach z dnia 19.11.2012 r. nr A/388/12.

powierzchnia zabudowy - 2.502,41 m?,
kubatura - 34.990,00 m?,
powierzchnia uzytkowa - 8.194,08 m?,
powierzchnia pomocnicza - 407,21 m?,

fundamenty z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo — wapiennej,

sciany piwnic z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo — wapiennej,

$ciany konstrukcyjne parteru i pigter Z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo — wapiennej,
$cianki dziatowe z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo — wapiennej,

strop nad piwnica monolityczny,

strop nad parterem i pigtrami 0 konstrukcji drewnianej,

wiezba dachowa o konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu dachowka ceramiczna,

rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej,

schody piwniczne ceglane, pozostate betonowe wspornikowe, na poddasze drewniane,

balustrady o konstrukcji drewnianej z porgczami drewnianymi,

posadzki — w piwnicy ceglana, pozostate kondygnacje : parkiet, wyktadzina PVC, ptytki ceramiczne,
lastrico, podlogi drewniane w pomieszczeniach mieszkalnych,

elewacja — tynki zewnetrzne cementowo — wapienne,

wykonczenie wewngtrzne — tynki cementowo — wapienne kat. 111, malowane, w korytarzach lamperia
w sanitariatach ptytki ceramiczne,

stolarka drzwiowa drewniana i PCV,

stolarka okienna — okna skrzynkowe i jednoramowe drewniane oraz okna z PVC z wkladem
okiennym zespolonym jednokomorowym.

Budynek wyposazony w instalacje :

4.5.

45.1.

elektryczna,
odgromowa,
teletechniczna,
telefoniczna,

gazowa,

wodno — kanalizacyjna,
centralne ogrzewanie.

Ocena stanu technicznego budynku — wykonano jedynie w zakresie koniecznym do
wykonania przedmiotu umowy — dotyczy stolarki okiennej.

Opis istniejacej stolarki okiennej
Okna sa istotnym  elementem  kompozycji  architektonicznej, = zmiennej  stylowo

w zaleznos$ci od okresu jej powstania. Decyduja 0 plastyce elewacji, a takze i wnetrza.

Stanowig one bardzo wazny detal kompozycji i rozcztonkowania elewacji.
W budynku wystepuje kilka podstawowych typéw okien roznigcych si¢ migdzy soba

wymiarami. Znajduja si¢ one na réoznych elewacjach budynku. W wigkszos$ci nie sa to okna oryginalne z
poczatku powstania budynku, cz¢s$¢ okien w skrzydtach zostaty wymienione na stolarke PCV. Istniejaca
drewniana stolarka okienna podkres$la stary zabytkowy charakter budynku.

Sa to okna skrzynkowe i jednoramowe szklone pojedyncza szybg, z drewna sosnowego o réznej ilosci
kwater, ze $lemieniem w formie prostego gzymsu przesuni¢tym ku goérze. Stupek w formie pilastra ze
sfazowanymi krawegdziami. W niektorych oknach skrzydta podzielone zostaly szczebling pozioma
i pionowa.

Po latach uzytkowania niekorzystne zmiany zaznaczyty si¢ na kwaterach okiennych, ktore ulegty

deformacjom w ptaszczyznie pionowej, tzw. ,, wichrowatos¢ kwater ”, co skutkuje niemoznoscia ich
szczelnego domknigcia.
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4.6.

Okna prezentuja rézny stan zachowania. Niektore sg bardzo zniszczone : destrukcja drewna
(zwlaszcza okapnikow 1 okapéw w dolnym elemencie skrzynki), wypaczenia (takze wypaczenia
szczeblin 1 dolnych ramiakéw skrzydet), zwichrowane skrzydta, ubytki drewna, pgknigcia konstrukciji,
znaczne ubytki kitu szklarskiego, ubytki, ztuszczenia i odspojenia farby pokrywajacej drewno (na
niektorych elementach catkowity brak powloki zabezpieczajacej), czasami niesprawne mechanizmy
zamykajace. Ponadto stwierdzono ubytki spoiny zewngtrznej miedzy murem, a stolarka.

Rozregulowaniu i zuzyciu ulegly rownie mechanizmy zamykajace : zasuwki, rygle klamek
okiennych. Oscieznice sa w nieztym stanie technicznym poza nieznacznymi pgknieciami i odspojeniami
farby na ztaczach. Wielokrotne odnawianie (malowanie) stolarki w ostatnich pigédziesieciu latach,
spowodowalo bardzo niekorzystne zmiany estetyczne na powierzchni okien i szpaletoéw. Powierzchnia
jest nierowna z zaciekami farby lub jej w ogole brak.

Pod wplywem dziatania warunkéw atmosferycznych oscieznice i kwatery ulegly odksztalceniu.
Okna z tych powodow utracity whasciwosci izolacyjne.

Okna drewniane skrzynkowe zostaty z inwentaryzowane, stolarka okienna typu skrzynkowego
posiada nieszczelne skrzydta (szklone szktem pojedynczym) bez uszczelek, co jest efektem wypaczenia
elementow drewnianych. Stwierdzono w skrzydtach wyrazne $lady korozji biologicznej oraz podtuzne
spekania, skutkiem dtugotrwatego uzytkowania i braku konserwaciji.

Od strony wnetrza okna zaopatrzono w drewniane parapety, wtorne, o wyoblonej krawedzi ,,noska”.
Okapniki kwater zewnetrznych drewniane.

Okna jednoskrzydtowe, rozwierane, podzielone sga slemieniem i szczeblinami na pola.
Slemig, zdobione jest na krawedziach odcinkowymi fazowaniami. Skrzydto zewnetrzne
zawieszone na zawiasach czopowych whbijanych o ozdobnie toczonych, stozkowych
zakonczeniach. Ramiaki kwater zewnetrznych, oryginalnych, proste.

Profil od strony szyby z jednym uskokiem pod katem prostym.

Kwatery zewnetrzne zamykane sg przy pomocy zelaznych zawrotnic.

Od strony wnetrza okna zaopatrzono w drewniane parapety, wtorne, o wyoblonej krawedzi ,,noska”.
Okapniki kwater zewnetrznych drewniane.

Podczas wykonywania inwentaryzacji okien przeprowadzono takze badania warstw
malatury, stwierdzono, ze odkryte wszystkie warstwy farby na oknach miaty kolor biaty
naktadane byly bez opalania i szlifowania jedna warstwa na druga, na co wskazuja warstwy
posrednie ktére sa pomarszczone. Reasumujgc efekty prac naprawczych ograniczaty si¢ do
kilkakrotnego malowanie bez oczyszczania i opalania farby co spowodowato nieszczelnosci stolarki, bez
zaglebiania si¢ w analize stanu technicznego stolarki okiennej.

W odniesieniu do stolarki okiennej nalezy stwierdzi¢, ze oddziatywanie czynnikow atmosferycznych
oraz intensywnos¢ uzytkowania doprowadzity do stopniowej wymiany stolarki okiennej budynku na
okna PCV w skrzydtach budynku szkoty.

Przy oknach zostaly zachowane zawiasy i zamknig¢cia, zachowane zostaly parapety wewngtrzne
drewniane.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projektowego jest stolarka okienna, szczegétowy ksztalt, sposob
otwierania skrzydet, wymiary oraz ilosci podane zostaty w czgsci rysunkowej przy kazdym typie okien
do wymiany.

Istniejace okna nalezy zdemontowac, wywiez¢ z terenu budowy i z utylizowac.
Demontazowi podlegaja parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, parapety wewngtrzne,
a takze kraty stalowe wraz z utylizacja.

Projektowane nowe okna jednoramowe beda wykonane z dwoéch rodzajéw materiatow (z drewna
klejonego warstwowo i PCV), beda powtarzaly pierwotne rozwigzania estetyczne (proporcje, podziaty),
oraz historyczny wyglad okien. Okna wykona¢ o wspotczynniku przenikania ciepta dla catych okien
1,1 W/(m?K), okna drewniane : przy wktadach dwuszybowych (dla witrazy) i trzyszybowym przy
zwigkszonej grubosci profila drewnianego, przy PCV wktady trzyszybowe.

Materiaty stosowane do produkcji stolarki okiennej musza posiada¢ wymagane atesty,
w tym Aprobate Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) i certyfikat (DIN) ISO 9001.
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Przyjete rozwiazanie jest proste w obstudze i pozwala na tatwa piclggnacje stolarki.

Nalezy wymiary otworéw okiennych zachowaé¢ i1 dostosowa¢ nowe okna do wymiardw oSciezy
zewnetrznych, mierzonych w $wietle muru zewngtrznego. Oznacza to zachowanie tych samych
wymiarow nowych okien w stosunku do istniejacych, zarbwno w pionie jak i W poziomie.

Szczeliny migdzy nowymi oknami, a oSciezami okiennymi nalezy wypelni¢ pianka poliuretanows
i wykonczy¢ biatym silikonem.

Nowa stolarka okienna musi spetnia¢ podstawowe wymagania w zakresie warunkow technicznych
izolacyjnosci cieplnej budynkow i wymagania zwigzane z oszcz¢dno$cia energii — wymagania okreslone
w zalgczniku do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (poz.690) z pozn.
ZMmianamil.

Uwaga!

4.7.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wylacznie materialty budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w mysl art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku
Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zmianami).

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow budowlanych roznych firm z zachowaniem wszystkich
warunkéw technicznych, norm budowlanych i rozwiazan projektowych przyjetych przez autora
opracowania projektowego.

Roboty nalezy prowadzi¢ ostroznie, w sposob nieucigzliwy dla otoczenia, z zachowaniem przepiséw
Prawa budowlanego, przepisow ppoz., warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska i
bez naruszania praw osob trzecich.

Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z projektem technicznym architektoniczno-budowlanym
i prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej o0soby - inspektora nadzoru robdt budowlanych.
W przypadku ujawnienia w toku prowadzenia rob6t remontowych okolicznosci majacych ujemny
wplyw na stan zachowania zabytkowego budynku mieszkalnego nalezy powiadomi¢ projektanta oraz
stuzby konserwatorskie.

Roboty na wysokosci nalezy prowadzi¢ ostroznie z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Teren wzdhuz budynku nalezy oznakowac i wygrodzic.

Okna z drewna klejonego warstwowo

W oparciu o stosowane materiaty oraz technologic nowe okna drewniane to okna o wysokich
walorach jako$ciowych, uzytkowych i estetycznych, o profilu powtarzalnym z przeznaczeniem do
obiektow zabytkowych, beda o podwyzszonej sztywno$ci. Zagwarantuja izolacje cieplng przegrod
i w znacznym stopniu obnizg koszty ogrzewania pomieszczen, zapewnig cisze i spokdj wewnatrz
budynku. Okna bedg bezpieczne w uzytkowaniu, odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
latwe w utrzymaniu czystosci. Ponadto zagwarantuja wysoka odporno$¢ na dziatanie promieni
stonecznych, trwale i solidnie zabezpiecza przed wiatrem i deszczem.

Do wykonania nowych okien drewnianych o wspoétczynniku przenikania ciepta dla catego okna
1,1 W/(m2K) zastosowa¢ lite drewno (np. meranti) wg PN-75/D-96000 (0znacza, ze drewno bedzie
klejone z pelnych listew, a nie odpadow) klejone trzywarstwowo klejem wodoodpornym
spetniajagcym wymagania wytrzymatosciowe okreslone dla klasy trwatosci D4 wg PN-EN 204. Elementy
klejone warstwowo maja dobrany uktad stojow w poszczegdlnych warstwach, pozbawione sg taczen
wzdtuznych, co zapobiega ich paczeniu si¢. Wilgotno$¢ drewna w elementach przeznaczonych do
klejenia warstwowego nie powinna by¢ wigksza niz 15% 1 jest kazdorazowo ustalona dla
stosowanego kleju i technologii klejenia.

Czteropowlokowy system malowania okien lakierem lazurujacym zapewnia dluga zywotnosé
i trwato$¢ barwy drewnianym oknom w miejscach szczegdlnie narazonych na silne oddziatywanie
czynnikoéw atmosferycznych.

Dodatkowo stolarke zabezpieczy¢ uszczelka wrebowa w miejscach taczenia ramiakow z szybami
(miejscach szczegoblnie narazonych na penetracje wody).

Materiaty stosowane do produkcji stolarki okiennej musza posiada¢ wymagane atesty, w tym
Aprobatg Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) i certyfikat (DIN) 1SO 9001.
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Ramka wewnetrzna okienna w kolorze okna, a do mocowania szyb we wrebach skrzydet od strony

wewnetrznej zastosowano listwy przyszybowe wykonane z tarcicy debowej. Okapnik zewnetrzny

drewniany w kolorze okna.

Zastosowane zostang nastgpujace szprosy :

a) szpros wewnetrzny tzw. wiedenski,

b) od zewnatrz i wewnatrz okna wykonany zostanie szpros naklejany na szybe, odwzorowany jak
istniejacy.

Przyjete rozwigzanie jest proste w obstudze i pozwala na tatwg pielegnacje stolarki.

Ze wzglgdu na wystgpowanie w oknach /w osciezach/ szerokich wegarkéw nalezy wymiary otwordéw
okiennych zachowa¢ i dostosowa¢ nowe okna do wymiardw o$ciezy zewngtrznych, mierzonych
w $wietle muru zewnetrznego. Oznacza to zachowanie tych samych wymiaré6w nowych okien
w stosunku do istniejacych, zarbwno w pionie jak i w poziomie.

Szczeliny miedzy nowymi oknami, a oSciezami nalezy przymurowaé, a nastgpnie wypehié pianka
poliuretanowsg i wykonczy¢ biatym silikonem.

Oscieza wewnetrzne $cian murowanych naprawic i otynkowaé ubytki tynkiem cementowo-wapiennym
kat. III, a nastgpnie pomalowaé oscieza farbami emulsyjnymi dwu-trzykrotnie w kolorze zblizonym do
istniejagcego. Nowa stolarka okienna drewniana musi spetnia¢ podstawowe wymagania w zakresie
warunkoéw technicznych izolacyjnosci cieplnej budynkéw i wymagania zwigzane z oszczednoscig
energii — wymagania okreslone w zataczniku do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku (poz.690) z p6zn. zmianami.

Wymagania techniczne stolarki okiennej drewnianej

4.7.1. Wymagania wynikajace z warunkéw technicznych :

- z uwagi na cechy wytrzymatosciowe — w zakresie ustalonym na podstawie obliczen statycznych
uwzgledniajacych obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalne ugigcia elementéw
okien oraz charakterystyke wytrzymato$ciowa i1 geometryczng elementéw okien 2z drewna
klejonego warstwowo,

- Z uwagi na wodoszczelnos¢ — w zakresie wynikajacym z Instrukcji ITB nr 224, w zaleznoséci od
strefy obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011 oraz szczelnosci na przenikanie wody

- z uwagi na wymagania ochrony cieplnej budynkéw — zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2000,

- z uwagi na wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza :

a) okna state (nieotwierane) — bez ograniczen w pomieszczeniach wyposazonych w wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewna lub odpowiednie urzadzenia nawiewne, a w pozostatych
pomieszczeniach zgodnie z § 155.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690),

b) okna otwierane rozszczelnione przez wykonanie szczelin infiltracyjnych

— w pozostatych przypadkach.

— Z uwagi na ochrone przeciwdzwickowg pomieszczen — zgodnie z wymaganiami PN-B-02151-
3:1999 lub z wymaganiami przyj¢tymi indywidualnie dla okreslonego budynku,

4.7.2. Wymagania wynikajace z wlasciwoSci technicznych

4.7.2.1. Drewno

Do wykonywania potfabrykatéw nalezy stosowaé tarcice meranti wg PN-75/D-96000, ktorej jakosé
w elementach powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 942: 2002 (z uwzglednieniem zatacznikow
A, B, CiD).

Obliczeniowa warto§¢  wspotczynnika przewodzenia ciepta drewna meranti  wynosi

Aoy = 0,135 W/(mK).
Wilgotno$¢ drewna w elementach przeznaczonych do klejenia warstwowego powinna by¢ ustalona dla
stosowanego kleju i technologii klejenia.
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4.7.2.2. Kleje
Do warstwowego klejenia drewna sosnowego w potfabrykatach na odpowiednia grubos¢ nalezy

stosowa¢ klej spelniajacy wymagania wytrzymalosciowe okreslone dla klasy D4 wg
PN-EN 204:2002.
Dodatkowo klej powinien by¢ odporny na dziatanie temperatury +80 °C, tj. §rednia wytrzymatos$¢ spoiny
klejowej na $cinanie w potgczeniach zaktadkowych z cienkg spoing, badana wg PN-EN 205:2005, nie
powinna by¢ mniejsza niz 7 MPa po sezonowaniu probek w nastepujacych warunkach :
— 7 dni (1 dzien = 24 h) w warunkach znormalizowanych wg PN-EN 204:2002,
— 1 h w temperaturze +80 °C.

Warunki znormalizowane wg PN-EN 204:2002 to: temperatura (+20+2) °C i wilgotno$¢ wzgledna
powietrza (65£5) % lub temperatura (+23+2) °C i wilgotno$¢ wzgledna powietrza (50£5) %.

4.7.2.3. Pélfabrykaty z drewna meranti klejonego warstwowo
Profile o grubosci 78 mm klejone trzywarstwowo klejem wodoodpornym spetniajacym
wymagania wytrzymatosciowe okreslone dla klasy trwatosci D4 wg PN-EN 204:2002.
Krawedzie potfabrykatu warstwowo klejonego powinny by¢ proste. Odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinno by¢ wigksze niz 1 mm/m. Elementy klejone warstwowo maja dobrany uktad
stojow w poszczegolnych warstwach, pozbawione s3 taczen wzdluznych, co zapobiega ich
paczeniu si¢
Wilgotno$¢ poszczegdlnych warstw drewna w potfabrykacie nie powinna by¢ wigksza niz 15%.
Roznica wilgotnosci drewna w kolejnych sklejonych warstwach w obrebie pojedynczego przekroju
potfabrykatu nie powinna by¢ wigksza niz 2%.
Warstwy drewna w potfabrykacie powinny by¢ doktadnie sklejone. Spoiny powinny by¢ ciagle
i szczelne (wypetnione klejem).
Warstwowe potaczenie drewna nie powinno ulega¢ rozdzieleniu po spoinie podczas rozszczepiania
probek o dlugosci 5 cm za pomoca klina lub szerokiego dhuta z ostrzem o kacie = 30°.
Srednie wytrzymatosci potfabrykatow na $cinanie przy $ciskaniu nie powinny by¢ mniejsze niz :
a) 9,0 MPa — po 7 dniach (1 dzien = 24 h) sezonowania probek w warunkach znormalizowanych
wg PN-EN 204:2002,
b) 3,2 MPa - po sezonowaniu probek w nastepujacych warunkach:
- 7 dni przechowywania w warunkach znormalizowanych wg PN-EN 204:2002,
- 4 dni moczenia w wodzie o temperaturze (+20+£2) °C,
¢) 5,0 MPa - po sezonowaniu probek w nastgpujacych warunkach:
— 7 dni przechowywania warunkach znormalizowanych wg PN-EN 204:2002,
— 3 h dziatania temperatury (+80+2) °C.

47.24. Szyby
Okna szklone szybami zespolonymi bezpiecznymi P2 VSG niskoemisyjne Float
jednokomorowymi 4+16+4 dla witrazy lub dwukomorowymi 4+12+4+12+4 z wypelnieniem argonem,
o wartosci Wspotczynnika przenikania ciepta w $rodkowej czesci szyby (bez uwzglgdnienia wptywu

mostkow cieplnych) U < 0,7 W/(mz-K) dla okien zewngtrznych.

Pod okna wewnetrzne w celu zachowania izolacyjno$ci szczegdlnie akustycznej stosowaé
wktady dwuszybowe 4+16+4 wypetnione argonem.

Pod szprosy drewniane stosowaé szpros wiedenski.
Do szklenia okien mogg by¢ stosowane inne rodzaje szyb zespolonych po ustaleniu dla okien
oszklonych okreslonymi szybami: wspotczynnika przenikania ciepta.
Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-B-13079:1997.

4.7.25. Uszczelki
Do uszczelniania przylgi srodkowej skrzydet na obwodzie styku skrzydet z oScieznicg (shupkiem,
slemieniem), moga by¢ stosowane alternatywnie nastepujace uszczelki, spetniajace wymagania Aprobat
Technicznych wydanych przez COBR PEWB METALPLAST w Poznaniu :
a) QL-3053 firmy, firmy Schlegel —wg AT-06-0177/2000 lub
b) ACF 5491H firmy PRIMO PROFILE —wg AT-06-0242/2004 lub
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¢) KDA-TT firmy AIB — wg AT-06-0071/2002 lub
d) SV-12 firmy INTER-DEVENTER — wg AT-06-0104/2002.

Do uszczelniania przymyku okien dwudzielnych bez stupka oraz w szczelinach infiltracyjnych
powinny by¢ stosowane uszczelki plaskie z tworzywa termoplastyczneg0 spelniajacego wymagania
AT-06-0071/2002.

4.7.2.6. Listwy przyszybowe
Do mocowania szyb we wrebach skrzydet od strony wewnetrznej nalezy stosowac listwy
przyszybowe wykonane z tarcicy sosnowej.

4.7.2.7.  Okucia
W oknach zastosowano kompletne okucia objg¢te Polskimi Normami lub aprobatami
technicznymi wydanymi przez COBR PEWB METALPLAST w Poznaniu dostosowane do ciezaru
wlasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.
W oknach dwu- i trojrzegdowych w skrzydtach uchylnych nad $lemieniem nalezy stosowa¢ zamykacze
sterowane z poziomu podtogi.

4.7.2.8.  Okapniki rynnowe
Do odprowadzania wody spltywajacej z kanatow dekompresyjnych skrzydet powinny by¢
stosowane drewniane okapniki rynnowe o Kksztalcie i wymiarach dostosowanych do wrebu
o szerokosci 25 mm. Okapniki powinny spelnia¢ wymagania okreslone w Aprobatach Technicznych
wydanych przez COBR PEWB METALPLAST w Poznaniu: AT/98-05-0134 (Wydanie Il) oraz
AT-06-0746/2004.
W rynience okapnika powinny by¢ wykonane otwory odprowadzajace wode w ilosci minimum
4 otwory na 1 m dtugosci okapnika, kazdy o przekroju co najmniej 100 mm2.

4.7.2.9. Kleje do montazu zlaczy
Do klejenia ztaczy narozy ram powinny by¢ stosowane kleje wodoodporne przeznaczone do
Taczenia drewna.

4.7.2.10. Kity
Do uszczelniania szyb w ramach skrzydet okien oraz styku zaslepki okapnika rynnowego ze
stojakiem o0S$cieznicy powinien by¢ stosowany trwale elastyczny kit silikonowy odpowiadajacy
wymaganiom dla grupy E wg DIN 18545 T.2, o zgodno$ci chemicznej z powloka malarska
i uszczelkg podszybowa.

4.7.2.11. Zabezpieczenie przed korozja biologiczna
Wyroby lub zestawy wyrobow do zabezpieczania przed korozja biologiczng i wykanczania
powierzchni elementow okien i drzwi balkonowych z drewna klejonego warstwowo powtokami
nieprzezroczystymi i przezroczystymi.

Do zabezpieczania przed korozja biologiczng elementow okien z drewna klejonego warstwowo
powinny by¢ stosowane $rodki, ktére uzyskaly pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu
biobdjczego, zgodnie z ustawa z dnia 13 wrze$nia 2002 r. o produktach biobdjczych (Dz. U. nr 175/2002,
poz. 1433, z p6zniejszymi zmianami) oraz zostata potwierdzona ich skuteczno$¢ w zakresie ochrony
drewna przed grzybami domowymi i przed owadami — technicznymi szkodnikami drewna. Glgbokos¢

- - - . ., . .« . .. . rror . 3
wnikania impregnatu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 mm, a minimalna ilo$¢ $rodka wyrazona w g/m

(lub kg/ma), ktora skutecznie zabezpiecza element powinna by¢ okre§lona przez producenta impregnatu
na podstawie prob biologicznych przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 599-1: 2001. AT-15-6671/2005
13/65.

Do wykanczania powierzchni elementow okien z drewna klejonego warstwowo powinny by¢
stosowane wyroby malarskie, z ktorych wykonane powtoki spelniaja nastgpujace wymagania :
— wyglad powloki — brak pecherzenia, ztuszczenia, rys, obcych wtracen lub kraterow,
— krycie, wypehienie i poziom potysku — wg PN-EN 927-1: 2000,
— barwa — wg PN-ISO 7724-2:2003,
— grubos¢ — wg deklaracji producenta,
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— przyczepnosé i przyczepno$¢ migdzywarstwowa — stopien 0 wg PN-EN 1SO 2409: 1999,

— odporno$¢ na dziatanie temperatury 80° C w przypadku koloréw ciemnych — powloka bez zmian,

przyczepnos$¢ — stopien 0, zmiana barwy — nie wicksza niz 3 stopien skali szarej wg PN-EN 20105-A02.
Do wykanczania powierzchni elementow okien z drewna klejonego warstwowo mogg by¢ stosowane

zestawy wyrobow W systemie malowania nie gorszym niz firmy ADLER, ktore powinny spetniaé

wymagania okreslone w Aprobacie Technicznej AT-15-5417/2002.

4.7.2.12. Wykonanie zlaczy
Drewniane potfabrykaty oscieznic powinny by¢ taczone w narozach na czopy podwojne.
Drewniane potfabrykaty ram skrzydet powinny by¢ taczone w narozach na czopy podwojne lub na dwa i
pot czopa. Minimalna grubo$¢ czopa i widlicy wynosi 8 mm wg. AT-15-6671/2005 14/65.
Ztacza powinny by¢ klejone klejem spetniajacym odpowiednie wymagania.
Wymagania ogdlne dla potaczen czopowych powinny by¢ zgodne z PN-88/B-10085/A2+Az3.

4.7.2.13.  Osadzenie uszczelek przylgowych
Uszczelki przylgowe powinny by¢ wciskane w kanat wykonany na obwodzie ramiaka skrzydta

oraz w przymyku okna dwudzielnego bez stupka.
Uszczelki przylgowe powinny by¢ nacigte w narozach i osadzone w sposéb ciagly, bez napr¢zania, na
catym obwodzie kazdego skrzydta. Styk koncdéw uszczelki powinien by¢ usytuowany w potowie dtugosci
gornego poziomego ramiaka skrzydta.
Uszczelki przymykowe powinny by¢ przyciete na dlugo$é rowng wysokosci skrzydta we wrebie
1 wci$niete w przymyku okna dwudzielnego bez stupka w kanal skrzydta przymykanego. Na koncach
uszczelki przylgowej w gornej i dolnej czeséci przymyku stosowane sg zaslepki.

4.7.2.14.  Szklenie

Skrzydta okien powinny by¢ szklone wktadami zespolonymi. Przed osadzaniem szyb nalezy
sprawdzi¢ drozno$¢ kanatdéw do wentylacji wrgbow na szybg. Szyby powinny by¢ osadzane na
podktadkach rozmieszczonych we wrebie — zaleznie od potozenia osi obrotu skrzydta — zgodnie
z Instrukcja ITB nr 183 i przyklejonych do ptaszczyzny wrebu kitem silikonowym. Szybe nalezy osadzac
w ramie, po uprzednim przyklejeniu przektadki z gumy neoprenowej o wymiarach 3 x 8 mm, za pomoca
drewnianych listew przy szybowych, ktoére powinny by¢ zamocowane od strony wewnetrznej zgodnie z
PN-72/B-10180.
Osadzong szybe¢ nalezy obustronnie uszczelni¢ kitem silikonowym, wypelniajgc nim przestrzenie:
miedzy ramiakiem i szybg - od strony zewngtrznej oraz miedzy szyba i drewniang listwa przyszybows -
od strony wewnetrznej. Kit silikonowy powinien by¢ naniesiony w sposob ciagly na caltym obwodzie
skrzydta, a powierzchnia kitu powinna by¢ gtadka i pochylona od szyby, zgodnie ze skosami na ramiaku
skrzydta (oraz na drewnianej listwie przyszybowej. Szczegét osadzenia i uszczelnienia szyby zespolonej.

4.7.3.  Wymiary
Odchytki wymiarowe powinny by¢ nastgpujace:
- wymiary zewnetrzne o$cieznicy +2,0 mm,
- r6znica dhugosci przeciwlegtych elementow 1,0 mm,
- luz wrgbowy £1,0 mm,
- glebokos¢ luzu na uszczelke (+1,0 /-0,5) mm,
- r6znica dtugos$ci przekatnych skrzydet we wrebie 2,0 mm,
- przekroje elementéw: grubos¢ +0,5 mm, szerokosé (+2,0 / -1,0) mm.
Pozostate odchytki wymiarow powinny by¢ zgodne z PN-88/B-10085/A2+Az3.

4.8. Stolarka okienna z PCV
W zwiazku z tym, ze wydano pdzniejsza zgode na wymiang stolarki drewnianej na PCV, nowe okna
projektuje sie, wskazane przez inwestora, jako okna jednoramowe z PCV, ktére bedg powtarzaty
pierwotne rozwigzania estetyczne (proporcje, podziaty).
W oparciu 0 stosowane materiaty oraz technologi¢ nowe okna PCV to okna o wysokich walorach
jakosciowych, uzytkowych, estetycznych i termoizolacyjnych. Zagwarantuja izolacj¢ cieplng przegrod i
W znacznym stopniu obnizg koszty ogrzewania pomieszczen, zapewnig cisze i spokdj wewnatrz

20



4.9.

budynku. Okna bg¢da bezpieczne w uzytkowaniu, odporne na dziatanie czynnikow atmosferycznych,

fatwe w utrzymaniu czystosci. Ponadto zagwarantuja wysoka odporno$¢ na dziatanie promieni

stonecznych, trwale i solidnie zabezpiecza przed wiatrem i deszczem.

Okna powinny charakteryzowac si¢ :

- 6-komorowym systemem o glebokosci zabudowy 85 — 90 mm (szeroko$¢ oscieznicy)
zapewnia ochrong cieplna,

- wktad zespolony trzyszybowy (Ug-0,7 W/m2K) z wkladks termiczng, przed osadzaniem szyb
nalezy sprawdzi¢ droznos¢ kanatow do wentylacji wrgbow na szybe. Szyby powinny by¢

osadzane na podkladkach rozmieszczonych we wrgbie — zaleznie od potozenia osi obrotu
skrzydta — zgodnie z Instrukcja ITB nr 183 i przyklejonych do ptaszczyzny wrgbu kitem
silikonowym.

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna UW ponizej 1,1 W/m2K,

- potrojny uktad uszczelek z uszczelka $rodkowa zapewniajaca szczelnos$C, izolacje akustyczng
iizolacje cieplna,

- do odprowadzania wody splywajacej z kanalow dekompresyjnych skrzydet powinny by¢
stosowane aluminiowe okapniki rynnowe o ksztalcie i wymiarach dostosowanych do wrebu
o szerokosci 25 mm, z zaslepkami tworzywowymi. Okapniki powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Aprobatach Technicznych wydanych przez COBR PEWB METALPLAST
w Poznaniu: AT/98-05-0134 (Wydanie Il) oraz AT-06-0746/2004.

W  rynience okapnika powinny by¢ wykonane otwory odprowadzajace wodg w ilosci
minimum 4 otwory na 1 m dtugos$ci okapnika, kazdy o przekroju co najmniej 100 mm?2.

- do uszczelniania szyb w ramach skrzydet okien oraz styku zaslepki okapnika rynnowego ze
stojakiem  oScieznicy  powinien by¢  stosowany trwale elastyczny kit  silikonowy
odpowiadajacy wymaganiom dla grupy E wg DIN 18545 T.2, o =zgodno$ci chemicznej
z powtoka malarska i uszczelka podszybowa.

Zastosowane zostang nastepujace szprosy :

a) szpros wewnetrzny tzw. wiedenski,

b) od zewnatrz i wewnatrz okna wykonany zostanie szpros naklejany na szybe, odwzorowany jak

istniejacy.

Klamka
Zastosowana klamka powinna by¢ mosi¢zna.
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4. 10. Podkladki pod szyby zespolone
Podktadki pod szybe zespolona powinny by¢ wykonane z twardego polichlorku winylu
0 wymiarach 25 x 145 mm grubosci 3 + 5 mm.

4.11. Nawiewniki higrosterowane
Nawiewniki higrosterowane o wydajnosci 30 m3*/h. zamontowa¢ w kazdym oknie
zewnetrznym
Nawiewniki montowa¢ w ramie okienne;j.

5. » Witraze “ — elementy ozdobne malowane na szybach od wewnatrz

1/ Demontaz witrazy z pigciu okien.

2/ Wykonanie rekonstrukcji okien,

3/ Demontaz stolarki okiennej

4/ Zabezpieczenie otworu ptytami OSB,

5/ Wstepne czyszczenie na sucho pedzlami szczecinowymi.

6/ Wymontowanie z siatki otowianej szkiet przeznaczonych do klejenia.

7/ Oczyszczenie szkiel wacikami 0,1% wodnym roztworem niejonowego mydta. Szkta zabrudzone
farbami dodatkowo oczysci¢ rozpuszczalnikami organicznymi.

8/ Oczyszczenie przetaméw szkiet przeznaczonych do klejenia pedzlami ze szklanego wtokna.

9/ Klejenie peknigtych szkiet zywica epoksydowa.

10/ Uzupehienie ubytkéw w kwaterach witrazowych odpowiednio dobranymi kolorystycznie, fakturg
oraz ksztattem szktami.

11/ Rekonstrukcja witrazy wykonanie nowych kwater wedtug zatwierdzonego projektu. W celu scalenia
kompozycji nalezy uzy¢ szkta bordiur, wykonanych podczas ostatniej renowacji.

12/ Uzupetnienie warstwy malarskiej na oryginalnych szktach farba oparta na 5% roztworze w toluenie
z naturalnymi pigmentami, oraz akrylowymi farbami do szkia.

13/ Rekonstrukcja drewnianych okien z sezonowanego drewna debowego lub meranti.

Odtworzenie wszystkich ozdobnych profilowan oryginalnej stolarki. Wykona¢ z profili o grubosci
78 mm klejone trzywarstwowo Kklejem wodoodpornym spetniajacym wymagania wytrzymato$ciowe
okreslone dla klasy trwalosci D4 wg PN-EN 204:2002. Krawgdzie potfabrykatu warstwowo
klejonego powinny by¢ proste. Odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinno by¢ wigksze niz
1 mm/m. Elementy klejone warstwowo majg dobrany uktad stojow w poszczegdlnych warstwach,
pozbawione sg laczen wzdluznych, co zapobiega ich paczeniu si¢. Czteropowlokowy system
malowania okien lakierem lazurujacym zapewnia dltuga zywotno$¢ i trwatos¢ barwy drewnianym
oknom w miejscach szczegolnie narazonych na silne oddziatywanie czynnikow atmosferycznych.

14/ Odtworzenie drewnianych szprosow.

15/ Przekroje nowej stolarki dostosowane do pakietow zespolonych szer. 24 mm (4+16+4) (z szyby
bezpiecznej gr. 4 mm i szyby gr. 4 mm), wypetnienie wkladu argonem 0 wartosé
wspotczynnika przenikania ciepta przegrody szklanej 0,6 W/(m?K) i witrazy w odstepie
8 mm od pakietu. Pakiety zespolone uszczelnione silikonem.

Witraze montowane ,, na sucho “ listewkami i punktowo silikonem.

16/ Dostosowanie wymiaréw kwater witrazy do nowych ram.

17/ Naprawa siatki otowiane;j :

a) wyprostowanie wybrzuszen kwater,
b) naprawa pgknigtych Iutow,
¢) uzupetnienie brakujacych fragmentow siatki otowiane;.

6. Montaz okien
Prawidtowe zamontowanie okna jest dla jego sprawnego funkcjonowania réwnie wazne, jak
wlasciwe wykonanie. Przed tynkowaniem o0sciezy, zewnetrzne plaszczyzny stolarki nalezy ostonic,
np. ptyta pilsniowa lub folig polietylenowa, papierem lub tasma samoprzylepna. Dla okien drewnianych
taSmy samoprzylepne musza by¢ dopuszczone do powierzchni lakierowanych farbami akrylowymi.
Warunki w trakcie budowy i uzytkowania powinny by¢ zblizone do klimatu normalnego okreslonego
normg PN - EN 205.
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6.1.

Montaz dzieli Si¢ na cztery etapy:

» ustawienie okna w otworze okiennym,

* zamocowanie okna,

* uszczelnienie dystansu wokot ramy okiennegj,

* regulacja i kosmetyka.

Przed przystapieniem do ustawiania ramy w otworze okiennym nalezy wyznaczy¢ poziom
okien na danej kondygnacji, a w budynkach Kkilkukondygnacyjnych roéwniez piony otworow
okiennych tak, aby po zainstalowaniu wszystkich okien na danej $cianie budynku uzyskac
réwne linie poziomow i piondw " rysunku ™ okien.

1. Wyjac¢ skrzydta z ramy okiennej (o$cieznicy)

2. Wpasowac¢ ramg w otwor okienny

3. Ustawi¢ rame¢ w poziomie, pionie oraz odpowiedniej ptaszczyznie z zachowaniem dystansu (fugi)
wokot ramy o szer. minimum 1 cm. Fuga winna by¢ rozmieszczona réwnomiernie wokot ramy.
W przypadku wystepowania wegarka - rama winna mie¢ rowniez w stosunku do niego dystans o szer.
minimum 1 cm.

4. Ramg okienng ustawia si¢ w otworze za pomoca klinow rozmieszczajac je tak, aby znajdowaty si¢ jak
najblizej punktdw mocowania ramy w osciezu i wigzan czopowych ramy.

. Dyble i kotwy rozmieszcza si¢ w odlegtosci od 15 do 20 cm od narozy ramy okiennej.

Ilo$¢ zamontowanych dybli lub kotew zalezy od wymiaréw okna - przy czym maksymalny

rozstaw dybli lub kotew nie powinien przekracza¢ 60 cm (rys.4)

7. Element ramy, w ktorym montowane sa zawiasy nalezy montowa¢ do o$cieza dodatkowym
dyblem lub kotwa.

8. Wkrecenie wkretow dyblowych lub kotwowych nie moze spowodowaé odksztalcenia ramy,
wobec czego przed ostatecznym dokr¢ceniem $rub rozporowych nalezy umiesci¢ w fugach,
migedzy ramg, a osciezem, przektadki drewniane o0 grubosci szczeliny - jak najblizej punktow
montazowych.

9. Zamontowa¢ skrzydta w ramie 1 sprawdzi¢ prawidtlowos¢ funkcjonowania skrzydia
(rozwieranie, uchylanie).

10. Prawidlowo zamontowane okno nie wymaga regulacji, jezeli jednak zachodzi taka potrzeba
nalezy dokona¢ niezbe¢dnych korekt w odpowiednich punktach oku¢ majac na uwadze:

» maksymalne odchylenie skrzydta od ramy (zaczepy mimosrodowe),
* regulacja zawiasow na ,,srodku” zakresu,
* rownomierne roztozenie przymyku skrzydta (5-6 mm) na catym obwodzie.

11. W przypadku, gdy dlugos¢ ramy miedzy wigzaniami czopowymi przekracza 150 cm, (stupek
ruchomy) - nalezy stosowa¢ rozporki stale lub mechaniczne przed wykonaniem czynnosci

uszczelniania

12. Po ustawieniu i zamontowaniu okna nalezy dokladnie wypeti¢ pianka montazowa szczeling
pomigdzy o$cieznica okna, a o$ciezem murl i uzupehnic silikonem.

o o

Parapety wewnetrzne :
- zdemontowac istniejace parapety, wywies¢ i z utylizowac,
- wykonaé nowe parapety z drewna klejonego warstwowo grub. ca 45 mm i szerokos$ci 45 cm,
- przeszlifowac¢ i pomalowa¢ w kolorze dostosowanym do koloru okien.
- zamontowac, podsuwajac parapet pod wreb okna,
- uszczelnié 1 obrobi¢ oscieza.

Parapety zewng¢trzne

Na elewacjach budynku nalezy wymieni¢ wszystkie parapety na nowe z blachy tytanowo -
cynkowej przy zastosowaniu maty strukturalnej. Wazne jest by po zamontowaniu parapetu jego
kapinos wystawal poza powierzchnie muru (gzymsu podokiennego) co najmniej 3 cm. Parapet
nalezy zamocowa¢ metoda pod profil okna.
Na nowy parapet w miejscu styku z oknem nalezy naklei¢ tasme rozprezna i nastgpnie przykrecic
go do okna tak, by otwory odwodnieniowe nie zostaly nim przykryte. Zamiast taSmy rozpreznej
mozna tez powierzchni¢ parapetu pokry¢ masa uszczelniajaca (nie nadaje si¢ do tego celu silikon
gdyz si¢ rozwarstwia z biegiem czasu, a akryl z racji swych wiasciwosci catkowicie nie jest do

tego przeznaczony. Koncowka parapety powinna by¢ zaglebiona w murze, sam parapet moze by¢
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tak mocowany do okna, ale polaczenie okna z parapetem musi by¢ uszczelnione, najlepiej tasma
rozprgzng, badz uszczelniaczem budowlanym.

Przy gzymsach stanowigcych zarazem parapet wycigc¢ istniejacg blache przy oknach i zatozy¢ nowe
parepety, ewentualnie przy porozumieniu z Inwestorem wymieni¢ opierzenia catych gzymsow
stanowiacych zarazem parapet.

Grubo$¢ blachy wedlug PW, blachy i tasmy cynkowo-tytanowe wytwarzana z cynku
rektyfikowanego wg PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny gatunek Z1, o zawartosci
min. 99,995% Zn, do ktérego wprowadza si¢ tytan w ilosci 0,06 - 0,2%, miedz w ilosci 0,08 - 1,0% oraz
aluminium w iloéci do 0,015%, a nastepnie odlewa si¢ metoda ciagla, walcuje taSme i rozcina na arkusze
lub tasme. Blachy i tasmy odpowiadaja wymaganiom normy PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku --
Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobow walcowanych dla budownictwa.

Mata strukturalna to bezpieczne rozwigzanie stosowane pod blache, nie tylko utatwia wysychanie
przedostajacej si¢ pod powierzchni¢ dachu nieplanowanej wilgoci lecz takze ulatwia przesuwania si¢
dluzszych pasow blachy pod wptywem temperatury i uniknigcie niebezpieczenstwa zwigzanego z nie
doktadnie wbitym gwozdziem. Kolejng zaletg jest, polepszenie wartosci thumienia hatasu — az do 9 dB.

9. Rekonstrukcja stolarki okiennej

Okna powinny zosta¢ odtworzone wedtug wykonanego projektu przy wykorzystaniu inwentaryzacji
stanowigcej oddzielne opracowanie, w ktorych podano wszystkie wymiary profili wystepujacych
w istniejacych oknach. Warunki jakie powinny spetnia¢ nowe okna i sposéb montazu podano
w punktach powyzej.

Kolor stolarki projektuje si¢ jako biate malowane farba lazurujaca.

Na rysunkach pokazano rodzaje okien wystepujacych w budynku i podlegajacej wymianie.
Dodatkowo na rysunkach zaznaczono ilosci okien, ktére podlegaja wymianie.

Na rysunkach pokazano przekroje wykonania stolarki okiennej, lecz w zwiazku z tym, ze jest to
obiekt zabytkowy, a stolarka ma by¢ odtworzeniowa nalezy projekt rozpatrywaé tacznie
zZ inwentaryzacjg.

10. Zakres prac na budowie
Prace prowadzi¢ z petnym zabezpieczeniem pracownikow i Uczni szkoly, robotnikéw montujgcych
okna i przechodniow przed nieszczesliwym wypadkiem. Zakres prac :
- wykucie starej oscieznicy i parapetow,
- wymontowanie z okien,
- wywiezienie wymontowanych okien poza teren budowy z ich utylizacja,
- osadzenie nowych okien na z tuleja rozprezna, rozmieszczenie $rub: 2 x 3 szt. po bokach scieznicy,
- uszczelnienie pomiedzy oscieznicg, a 0sciezami wykonaé piankg montazowg PU ,
- 0sadzenie parapetow wewngtrznych i zewnetrznych,
- montaz skrzydet okiennych, montaz klamek,
- regulacja pracy skrzydet i mechanizmow,

11. Obrobki murarskie od strony wewnetrznej i zewnetrznej
Po wykonaniu montazu i uszczelnieniu pianka termoizolacyjng wykonac¢ obrobki murarskie :
- do wypehienia szczelin miedzy oscieznicag, @ murem nalezy uzywa¢ mas tynkarskich o kolorze fug
miedzy ceglami po oczyszczeniu elewacji,
- do wuzupehienia tynkéw po stronie wewngtrznej nalezy uzy¢ zaprawy cementowo-wapiennej
i gladzi gipsowej,
- poprawki malarskie wykona¢ w kolorze i fakturze istniejacych powtok.

12.  Ochrona Srodowiska
12.1. Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow.
Budynek jest podfaczony do sieci wodociggowej. Scieki sanitarne sa odprowadzone do

istniejacej kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe 2z dachu oraz nawierzchni utwardzonych sa
odprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.
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12.2. Emisja zanieczyszczen, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilodci i zasiegu rozprzestrzeniania sie. Emisja zanieczyszczen nie przekracza wartosci dopuszczalnych
podanych w przedmiotowych normach.

12.3. Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow.
W budynku bedg wytwarzane nastgpujagce odpady niebedace odpadami  szkodliwymi

i niebezpiecznymi :

- odpady komunalne - 0,1 Mg rocznie;

Sposob gospodarowania odpadami :

- beda prowadzone dziatania majace na celu zapobieganie powstawaniu odpadow lub ograniczenie ich
ilosci;

- poszczegolne rodzaje odpadow beda zbierane selektywnie zgodnie a art. 10 ustawy o odpadach;

- dopuszcza si¢ mieSzanie odpadow w celu poprawy bezpieczenstwa procesdOw odzysku lub
unieszkodliwienia odpadow powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych procesow nie
nastgpi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska;

- nalezy =zapewni¢ zgodnie =z zasadami okreSlonymi w ustawie o odpadach odzysk
wytwarzanych odpadow,

- nalezy zapewni¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie o odpadach unieszkodliwienie odpadéw,
ktorych nie mozna poddac odzyskowi;

- odpady beda przekazywane posiadaczom odpadow lub prowadzacym dziatalnos¢ w zakresie
transportu odpadéw, posiadajagcym aktualne zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarowania tymi odpadami, lub tym ktérzy zostali wpisani do rejestru o ktorym mowa
w art. 33 ust. 5 ustawy o odpadach;

Miejsce i sposob sktadowania odpadow :

- odpady wytwarzane w budynku bgdg magazynowane w przeznaczonym do tego celu pojemnikach
zlokalizowanych w wydzielonym miejscu. Pojemnik zlokalizowano na terenie niedostepnym dla osob
postronnych, posiadajacym utwardzona, szczelng powierzchnig;

- odpady bgda magazynowane nie dtuzej niz wymaga tego przygotowanie partii wysytkowej;

- miejsce magazynowania odpad6éw bedzie oznakowane, a pojemniki na odpady opisane;

12.4. Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnoSci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich parametréw
tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

W projekcie przyjeto rozwigzania budowlane zapewniajace ochrone uzytkownikow oraz osob
trzecich przed hatasem 1 drganiami powodowanymi przez instalacje 1 urzadzenia zwigzane
z budynkiem.

Wszystkie elementy i urzadzenia w budynku beda spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz wymogi zawarte w normach : PN -87 B02151/02
Akustyka Budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwigku w pomieszczeniach i PN - B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana Ochrona
przed hatasem w budynkach Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych.

12.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne;
Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywata na $érodowisko przyrodnicze,
w tym na powierzchni¢ ziemi, glebg, wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie
powoduje wycinki istniejacego drzewostanu.

13.  Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej
Budynek jest wpisany do rejestru zabytkoéw. Budynek wymaga pozwolenia konserwatorskiego.

14. Ochrona przeciwpozarowa
Zakres projektowanych prac nie zmienia ani kategorii zagrozenia ludzi, ani odpornosci pozarowej

budynku.
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15.

16.

Zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA Dz.U. 7 14.12.2015 r. ze wzgledu na zakres prac nie wymaga
uzgadniania pod wzgledem ochrony przeciwpoiarowej.

Mozliwos¢ zastosowania odnawialnych zrdédel energii
Zakres projektu nie dotyczy wymiany zrodta ciepta.

Uwagi :

* kolorystyke zaprojektowano na podstawie RAL i wytycznych konserwatorskich,

* niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

* prace budowlane nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami ze
szczegblnym uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w  sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 17.07.2015 r.
( Dz.U. z 18 wrzesénia 2015 r. poz. 1422 z podzn. zm. oraz przepisow Ustawy Prawo budowlane

oraz wymaganiami organow uprawnionych do odbioru budynku.

*+ w razie watpliwosci lub pojawienia si¢ nieprzewidzianych projektem okoliczno$ci nalezy
kontaktowac sie z jednostka projektowa,

 obiekt realizowa¢ pod kierownictwem oséb posiadajacych wymagane kwalifikacje do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i uprawnienia konserwatorskie — dotyczy
funkcji kierownika i inspektora nadzoru,

* wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy konsultowa¢ z projektantem,

» wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ niezbgdne atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie,

* wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia rdéznic
projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejacego, zachowujgc zasady zawarte
w projekcie,

+ teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie
i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz.,

* wSzyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot na budowie musza by¢ przeszkoleni
i zna¢ przepisy BHP i p.poz.,

» wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie 2z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci i pod statym nadzorem osob uprawnionych,

» zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych i podobnymi
uregulowaniami branzowymi,

» wykonawca obowigzany jest zapozna¢ si¢ na miejSCU ze Stanem terenu, budynkow sasiednich
oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne  oraz
logistyczne zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji,

* W pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzie¢ apteczke z lekami pierwszej pomocy,

+ wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych procedur
odbiorowych (czastkowych i koncowych) oraz do pelnego odbioru koncowego przez
Inwestora,

 odbiory : po przeprowadzeniu wszystkich odbioréw i przedlozeniu odpowiednich za$wiadczen
odbioru,

» protokoty, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowe, uzgodnienia, $wiadectwa prob,
badan itp., beda przechowywane w segregatorze na terenie obiektu,

* z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza si¢ mozliwosci wystapienia w trakcie
prac budowlanych sytuacji wymagajacej weryfikacji proponowanych rozwigzan,

e uwagi i opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowig integralng
cze¢$¢ niniejszego opracowania,

» wszystkie roboty budowlano-montazowe z zastosowaniem rozwigzan Systemowych powinny
by¢ wykonywane $cisle wedtug technologii okreslonej przez producenta (wskazany jest nadzor
techniczny ze strony producenta),

« wykonawca jest zobowiazany do utylizacji na wilasny koszt wszelkich odpadéw powstatych
w trakcie realizacji inwestycji,
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17.

* wykonawca jest zobowigzany do wykonania odpowiednich ogrodzen, zabezpieczen, znakow
ostrzegawczych i1 o§wietlenia placu budowy,

* na wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen
zwigzanych z realizacja inwestycji,

« specyfikacja stanowi integralng cze$¢ dokumentacji wykonawczej,

+ oferent ma prawo zwréci¢ si¢ o wyjasnienie wszelkich watpliwosci zwigzanych z Dokumentacja
Przetargowa w formie pisemnej. W przypadku braku watpliwosci Zamawiajacy zaklada ze
Oferent zgadza si¢ ze wszystkimi zapisami Dokumentacji Wykonawczej,

» oferent zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru uwzgledniajac technologi¢ wykonania
poszczegbdlnych elementéw 1 zgloszenia wszelkich niezgodnosci w trakcie trwania procedury
przetargowej,

* niniejszy projekt budowlany moze stuzy¢ dla celow realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu
i zgloszeniu wykonania rob6t na budowe,

* projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym réwniez kontroli
prefabrykacji materiatow budowlanych (stolarki drewnianej, elementow wykonczenia itp.)
w miejscu ich wytwarzania w celu zapewnienia wtasciwego standardu wykonania obiektu,

» wszystkie nazwy wilasne i marki handlowe elementow budowlanych, systemow, urzadzen,
zostaly uzyte W niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu
wykonania i  wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie
rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie moga
pociagga¢ za soba zwigkszenia kosztéw inwestycji ani zmienia¢ idei projektu. Wszelkie zmiany
musza uzyska¢ akceptacje Projektantow. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wiaze si¢
z koniecznoscia wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi peina
odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacj¢ mig¢dzybranzowa oraz
uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Informacje na temat odstapienia od projektu budowlanego
Projektant dopuszcza nastgpujgce zmiany dotyczace elementéw funkcjonalnych, konstrukcyjnych
i wykonczeniowych zawartych w niniejszej dokumentacji, w zakresie :
* materiatow izolacyjnych - przy zachowaniu niezbg¢dnych parametrow wytrzymatosci, a takze
warunkow ppoz. i ogélnych warunkéw bezpieczenstwa uzytkowania;
» dopuszcza si¢ odchytke w montazu stolarki okiennej w zakresie 2% wynikajaca z wymogoéw
wykonawczych pod warunkiem zachowania podziatow;

Wszystkie zmiany wymagaja kazdorazowo zgody projektanta oraz zamieszczenia w projekcie
budowlanym odpowiednich informacji dot. odstgpienia.

Opracowanie : wg strony tytulowej

mgr inz. arch.Wojciech Gubata mgr inz. Andrzej Szajdzinski
UAN.7342-71/91 7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
Uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia do projektowania i
bez ograniczen w specjalnosci kierowania robotami bez ograniczen
architektonicznej w zakresie konstrukcyjno — budowlanym

27



Rys. 01

28



Rys. 02

29



Rys. 03

30



Rys. 04

31



Rys. 05

32



Rys. 06

33



Rys. 07

34



Rys. 08

35



Rys. 09

36



Rys. 10

37



Rys. 11

38



Rys. 12

39



Rys. 13

40



Rys. 14

41



Rys. 15

42



Rys. 16

43



Rys. 17

44



Rys. 18

45



Rys. 19

46



Rys. 20

47



Rys. 21

48



Rys. 22

49



Rys. 23

50



Rys. 24

51



Rys. 25

52



Rys. 26

53



Rys. 27

54



Rys. 28

55



Rys. 29

56



Rys. 30

57



Rys. 31

58



Rys. 32

59



Rys. 33

60



Rys. 34

61



Rys. 35

62



Rys. 36

63



Rys. 37

64



Rys. 38

65



Rys. 39

66



Rys. 40

67



Rys. 41

68



Rys 42

69



Rys. 43

70



Rys. 44

71



Rys. 45

72



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA ,,Plan Bioz”

Dla Inwestycji : » Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespolu Szkél Chemiczno —
Medycznych w Tarnowskich Gérach ul. Opolska 26 «

Inwestor : Powiat Tarnogorski, 42—-600 Tarnowskie Gory, ul. Karluszowiec 5

Projektant : mgr inz. Andrzej Szajdzinski

62-800 Kalisz, ul. Poznanska 21/122

Data projektu : kwiecien 2019

Po analizie mozliwych do wystapienia zagrozen Projektant informuje Kierownika Budowy, ze
sporzadzenie ,,Planu Bioz” jest obowigzkowe, poniewaz:

wystepuja zagrozenia

wymienione w Art. 21a ust. 4 ustawy z 07.07. 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U z 2018 r.
poz. 1202, obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia 07.06.2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Budowlane).

Projektant
mgr inz. Andrzej Szajdzinski
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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OPIS TECHNICZNY

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Art. 21a ust. 4 ustawy z 07.07.
1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U z 2018 r. poz. 1202, obwieszczenie Marszalka Sejmu
Rzeczpospolitej Polski z dnia 07.06.2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Ustawy
Prawo Budowlane).

A. Strona tytulowa:

1. Nazwa i adres zadania : ,,Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespolu Szkét Chemiczno
— Medycznych w Tarnowskich Goérach ul. Opolska 26 «

2. Inwestor . Powiat Tarnogérski, 42-600 Tarnowskie Gory, ul. Karluszowiec 5

3. Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje :
mgr inz. Andrzej Szajdzinski; 62-800 Kalisz, ul. Poznanska 21/122

B. Czes¢ opisowa zawiera :

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
robot.

Zakres prac ustali¢ na podstawie opracowanego projektu oraz uzgodnien z wykonawcg i inwestorem.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje :

- wydzielenie obszaru robot;

- roboty tynkarskie i malarskie;

- roboty stolarskie;

- roboty wykonczeniowe;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na dziatce znajduja nastepujace obiekty budowlane;
Budynek szkoty Chemiczno — Medycznej.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- miejsce sktadowania materiatdéw budowlanych;

- trasy dojazdowe do placu budowy;

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robot budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia; .

- wywrocenie si¢ zle utozonej sterty materiatow budowlanych;

- porazenie pradem;

- uszkodzenie ciata spadajgcym przedmiotem z wysokosci;

- upadek z wysokosci,

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ.

W szczegdlnosci w planie ,,BIOZ” nalezy okresli¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 27 sierpnia 2002r. :
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- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikow s$rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

Opracowanie winno uwzglgdnia¢ wymogi zawarte w rozdziale 6 ,, prace szczegolnie niebezpieczne

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. wraz z pozniejszymi zmianami

zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002 r.

- pracownicy winni posiada¢ $wiadectwa okresowych szkole BHP,

- pracownicy winni zna¢ numery alarmowe: pogotowia, strazy pozarnej i policji oraz powinni znaé
zasady udzielania pierwszej pomocy

- pracownicy powinni posiada¢ odziez roboczg odpowiednia do wykonywanej pracy oraz
temperatury na stanowisku pracy oraz do warunkéw klimatycznych (przewiewne koszulki latem,
ciepte kurtki, czapki i rekawice zimg ).

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej stosownie do wykonywanej pracy:
kaski montazysty, okulary ochronne, maski przeciwpytowe, stuchawki ochronne itp.

- pracownicy powinni zna¢ zasady obstugi sprzetu budowlanego wystepujacego na budowie oraz
elektronarzedzi. W wypadku sprzetu wymagajacego obstugi przeszkolonej — do obstugi winni by¢
wydzieleni operatorzy.

2

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, W tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wydzielenie obszaru robdot budowlanych powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia

dla ludzi;

- miejsca sktadowania materiatdw budowlanych i urzadzen technicznych powinny byé wykonane
W sposOb  zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrocenia, zsunigcia lub  rozsunigcia  si¢
sktadowanych materiatléw i elementow;

- przy sktadowaniu materiatow odleglo$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz 0,75 m od $cian;

- materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu;

- materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymato$ci tych materiatow;

- stosy materiatbw workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw
miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje mozliwos¢ spadania z goéry przedmiotow lub materiatow,
nalezy oznakowa¢ 1 ogrodzi¢ poreczami oraz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa
niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spada¢ przedmioty lub
materiaty; jednak nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu lub
poziomu podiogi i ze spadkiem 45 procent w kierunku Zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty;

- skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na terenie prac budowlanych
powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem o0sOb niepowotanych. Skrzynki te powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby odleglos¢ od urzadzen zasilanych byta jak najkrotsza i nie wigksza niz 50 m.
Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami.

Prace zwigzane z podiaczeniem, badaniem, konserwacja i naprawa urzadzen elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia;

- rusztowania typowe powinny by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Rusztowania
nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Rusztowania inwentaryzowane powinny
by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcja
producenta. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan;

- przy wykonywaniu robdt na wysokos$ci, pracoOwnicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi
z linka umocowana do stalych elementow konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych)
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rusztowan. Podtoze (grunt, konstrukcja, itp.), na ktorym ustawia si¢ rusztowanie, powinno
zapewnia¢ stabilno§¢, mie¢ =zapewnione stale odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od
budynku. Rusztowanie nalezy odpowiednio zakotwi¢. Prace na rusztowaniach nalezy przerwac
podczas gestej mgly, opadéw deszczu, $niegu, W czasie burzy lub wiatru o predkosci
przekraczajacej 10 m/s;

- zrzucanie materialdow, narzedzi i innych przedmiotow z wysokosci jest zabronione. Materialty
sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem;

- wykonywanie robot murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione;

- przy wykonywaniu pokrycia dachu w poblizu krawedzi nalezy zabezpieczy¢ pracownika za pomoca
pasa ochronnego z linkg zamocowang do statych czesci konstrukcji obiektu;

7. Kontrola narazenia i srodki ochrony indywidualnej:

- ochrona uktadu oddechowego - wg przepisow polskich (pkt. 15), jesli poziom zapylenia przekracza
limity, tzn. wartoéci NDS przekraczaja 2 mg/m3 dla pylu catkowitego i 1 wit/cm3 dla wiodkien
respirabilnych, nalezy stosowa¢ pot maseczki filtrujace lub maski przeciwpytowe

- ochrona rgk - nalezy stosowa¢ odpowiednie rgkawice, a przed ich natozeniem starannie umy¢
1 wysuszy¢ regce, tak by usung¢ wiokna.

- ochrona oczu - przy intensywnym pyleniu stosowac okulary ochronne.

- ochrona skéry - aby przeciwdziata¢ ewentualnym podraznieniom, najlepiej nosi¢ jednoczesciowa
luzng odziez ochronng z dlugimi rgkawami i nogawkami. Zalecane jest rowniez stosowanie OKrycia
glowy. W przestrzeni stropodachu nalezy uzywaé¢ kasku ochronnego. Po zakonczeniu
wykonywania prac w silnie pylacym otoczeniu, zaleca si¢ kapiel oraz zmiang odziezy.

8. Magazynowanie materialow

- zabezpieczenie produktow przed zniszczeniem i wptywami atmosferycznymi,

- przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknigtych,

- zabezpieczenie towaru przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi,

- rozpakowac na miejscu montazu, bezposrednio przed uzyciem,

- miejsce pracy utrzymywacé w czystosci, opakowania wyrzuca¢ do workow lub kontenerow,

Projektant
mgr inz. Andrzej Szajdzinski
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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E;cie nr 6 widok elewacji
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Z’&jé;cie nr 11 widok elewacji Zdjecie nr 12 widok elewacji




Zdjecie nr 13 widok okna

Zdjecie nr 15 widok okna

Zdjecie nr 16 widok okna
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Zdjecie nr 17 widok okna Zdjecie nr 18 widok okna

Zdjecie nr 19 widok okna Zdjecie nr 20 widok okna

Zdjecie nr 21 widok okna Zdjecie nr 22 widok okna
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dje;cie nr 25 widok okna ) Zdjecie nr 26 widok okna




Zdjecie nr 28 widok okna

Zdjécienr 27 widok okna

Zdjecie nr 30 widok okna

Zdjecie nr 29 widok okna
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Zdjecie nr 39 widok okna
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nr 36 widok okna
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Zdjecie nr 40 widok okna
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Zdjecie nr 44 widok okna
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Zdjecie nr 45 widok okna
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Zdjecie nr 48 widok okna

Zdjecie nr 49 widok okna
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Zdjecie nr 52 widok okna

Zdjecie nr 53 widok okna
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Zdjecie nr 58 widok okna Zdjecie nr 59 widok okna
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Zdjecie nr 62 widok okna klatki schodowej

Zdjecie nr 64 widok elementu okna od zewnqtrz Zdjecie nr 65 widok elementu okna od zewnatrz



Zdjecia nr 70 widok parapetu okiennego i ramiaka

Zdj@cie nr 72 widok elementu okna od zewnatrz Zdjecie nr 73 widok zniszczonego okna szczegodlnie w czgsci dolnej
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Zdjecie nr 78 widok oku¢ i uchwytow okna Zdjecie nr 79 widok stanu technicznego skrzydet
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Zdjecia nr 82 i 83 zniszczone okna
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Zdjecia nr 84 widok zniszczonych okien

Zdjecie nr 86 widok okna na korytarzu od wewnatrz

Zdjecie nr 87 widok zawiasa od wewnatrz
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Zdjecie nr 88 widok klamki Zdjecie nr 89 okno jednoramowe szklone szbai ornamentowymi

Zsjecia 90 jednoramowe szklone szybami ornamentowymi Zdjecie nr 91 widok dolnej czgsci witraza od wewnatrz do renowacji
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Zdjecie nr 94 element $rodkowy witraza — malowanego —
widok od wewnatrz

Zdjecie nr 92 widok catego okné z witrazem od wewnatrz

Zd]e;cle nr 95 Widok srodkowych cze;sc1 malowanych witraza 1
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Z_d'c nr 97 Widok $rodkowych czesci malowanych witraza 3
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Zdjecie nr 98 Widok $rodkowych czgéci malowanych witraza 4 Zdjecie nr 99 Widok srodkowych czgsci malowanych witraza 5

98



