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Opis przedmiotu zamówienia- CZĘŚĆ A
	

Lp.
	
Parametry urządzenia 
wymagane przez Zamawiającego
	Opis oferowanego urządzenia

	
	
Laboratoryjny inkubator CO2 ze sterylizacją perhydrolem – 1 szt. (nr indeksu 164279)

	1
	Wymiary zewnętrzne (W x D x H) : nie większe niż 620 x 730 x 905 mm
	

	2
	Wymiary wewnętrzne (W x D x H) : nie mniejsze niż 490 x 523 x 665 mm
	

	3
	Pojemność: nie mniejsza niż 165 litrów
	

	4
	Masa netto: nie większa 80 kg
	

	5
	Płaszcz powietrzny
	

	6
	 Izolacja wykonana pianki melaninowej
	

	7
	Komora: ze stopu stali nierdzewnej z domieszką miedzi z zaokrąglonymi rogami i krawędziami
	

	8
	Zakres ustawianej temperatury: nie gorszy niż od +5°C powyżej temp. otoczenia do +50°C
	

	9
	Dokładność odczytu i ustawiania temperatury: nie gorsza niż ±0,1°C
	

	10
	Jednorodność przestrzenna temperatury  w komorze: nie gorsza niż ±0,25 °C
	

	11
	Stabilność temperatury: nie gorsza niż ±0,1°C
	

	12
	Zakres ustawiania CO2: nie gorszy niż od 0 do 20%, ±0,15 %
	

	13
	Jednorodność stężenia CO2:  ±0,15 %
	

	14
	Wilgotność w komorze utrzymywana na stałym poziomie 95% ± 5% RH
	

	15
	Metoda sterylizacji: opary nadtlenku wodoru + promieniowanie UV
	

	16
	Wbudowana, uruchamiana automatycznie po zamknięciu drzwi inkubatora lampa UV sterylizująca powietrze i wodę w kuwecie nawilżającej
	

	17
	Możliwość włączenia lampy na 24 godziny w celu sterylizacji powierzchni w komorze
	

	18
	Czujnik temperatury: np. Termistor
	

	19
	Czujnik CO2:  Podwójny czujnik IR na podczerwień, działający niezależnie od poziomu wilgotności
	

	20
	Automatyczne zerowanie czujnika CO2 względem poziomu CO2 w atmosferze
	

	21
	Półki perforowane: co najmniej 4 sztuki wykonane ze stopu stali nierdzewnej i miedzi, z możliwością zamontowania co najmniej 10 sztuk półek w przyszłości
	

	22
	Półki zamontowane na zaokrąglonych wytłoczeniach wystających bezpośrednio ze ścian komory, bez stelaża
	

	23
	Możliwość regulacji wysokości zawieszenia półek
	

	24
	Obciążenie półki: maksymalnie 7 kg
	

	25
	Drzwi zewnętrzne: 1 szt. - pełne
	

	26
	Drzwi wewnętrzne wykonane z hartowanego szkła – 1 szt. z możliwością zmiany kierunku otwierania, oddzielnie uszczelnione
	

	27
	Wyświetlacz parametrów pracy typu: LCD z ekranem dotykowym wskazujący  parametry urządzenia w czasie rzeczywistym oraz parametry zaprogramowane tj. temperatury wewnątrz komory i stężenie CO2
	

	28
	Czas przywrócenia parametrów po otwarciu drzwi przez 30 sekund: nie dłużej niż 4 minuty
	

	29
	Konstrukcja umożliwiająca ustawienie dwóch urządzeń jeden na drugim
	

	30
	Wentylator we wnętrzu komory, wymuszający obieg atmosfery wewnątrz urządzenia
	

	31
	Zabezpieczenie przed przegrzaniem powyżej temperatury ustalonej przez użytkownika
	

	32
	Zamek elektryczny drzwi z funkcją blokady dostępu przy pomocy hasła
	

	33
	System kontroli zanieczyszczeń
	

	34
	System wewnętrznej filtracji w obiegu zamkniętym
	

	35
	Sterowanie mikroprocesorowe z funkcją rejestracji i z interfejsem USB, dla:
-temperatury
-stężenia CO2
-stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych
-interfejs do podłączenia z komputerem
	

	36
	System alarmów nieprawidłowej pracy w postaci sygnałów dźwiękowych i wizualnych (na wyświetlaczu):
-nieprawidłowa temperatura w komorze,
-nieprawidłowy poziom CO2 w komorze,
-otwartych drzwi
	

	37
	System automatycznej diagnostyki usterek
	

	38
	Port kablowy o średnicy co najmniej 30 mm, pozwalający na wprowadzenie zewnętrznych instrumentów pomiarowych do komory, umieszczony na tylnej ścianie urządzenia
	

	39
	Wewnętrzny system rejestracji danych pomiarowych z interfejsem USB
	

	40
	Zasilanie 230V/50Hz
	

	41
	Poziom hałasu: nie wyższy niż 30 dB
	

	42
	Pobór mocy elektrycznej: nie więcej niż 380 W
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